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Ведомость общих данных по рабочим чертежам Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СП 76.13330.2016

 ГОСТ Р 50462-2009

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

Идентификация проводников посредством цветов и  

227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС.П2

буквенно-цифровых обозначений

Прилагаемые документы

Служебная записка № 265-70 от 25.01.2019

Планировка на размещение оборудования

Лист 1

цеха С-2 Лист 1

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС Монтаж контура заземления в помещении участка

УСБПМ цеха С-2 (корпус №6, 4 этаж, оси 9-21/М-Н)

с подключением к существующему контуру и

присоединением установленного оборудования

Лист Наименование Примечание

3

2

Заземление участка УСБПМ цеха С-2

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания
Рабочий чертеж разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Планировка на размещение оборудования цеха С-2 (см. 227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС.П2);

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП
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Общие указания
Рабочий чертеж разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Планировка на размещение оборудования цеха С-2 (см. 227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС.П2);

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Монтаж контура заземления в  помещении
 участка УСБПМ цеха С-2 (корпус №6, 4 этаж, оси 9-21/М-Н)

с подключением к существующему контуру и
присоединением установленного оборудования
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4 Проектируемый защитный проводник заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м. Шинодержатели крепить при помощи
дюбель-гвоздей поз. 6
5 Напольные участки защитных проводников заземления выполнить либо стальной шиной, закрепив к полу
при помощи дюбель-гвоздей поз. 6,  либо гибким проводником соединив с клеммой заземления, определить по
месту.
6 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) по 
ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине полосе заземлителя.
7 Оборудования, стеллажи и антистатический линолеум соединить с защитным проводником заземления с
помощью проводника (см. рисунок 2). Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Вывода токопроводящей сетки антистатического линолеума соединить с узлами заземления 
через резистор поз. 9. Расположение выводов определить по месту согласно рекомендациям 
производителя антистатического линолеума.
9 В местах подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10 Способ прокладки защитного проводника заземления отностительно дверного проема показана на рис.1,
допускается защитный проводник заземления приварить непосредственно к дверному косяку.
11 На защитный проводник заземления нанести соответствующую цветовую маркировку согласно
 ГОСТ Р 50462.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг

Приме-

чание

3

4

5

6

2

1

7

8

9

10

11

12

13

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

2D8 (DKC)

SM-G 6/40

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003

С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Болт М8•25 DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8 DIN 934 (1 шт.)
Шайба 8 DIN 125 (1 шт.)
Шайба гровер М8 DIN 127 (1 шт.)

БТ-577 (Кузбасслак) ГОСТ 5631-79

Цинотан

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,

символ "Заземление"

Провод с медной жилой

с поливинилхлоридной изоляцией

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,

монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком

Держатель шин заземления К188

Полоса 
4•40 ГОСТ 103-2006

Ст3сп2 ГОСТ 535-2005 

Гильза

Клемма заземления

Резистор С1-4; 1 МОм

Полоса 
5•60 ГОСТ 103-2006

Ст3сп2 ГОСТ 535-2005 

Уголок 
50х50х5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м

Лак битумный

Грунтовка цинкнаполненная

50

60 м

120

430

700

350

15

100

14

72

24

0,1 кг

0,1 кг

0,07

0,045

1,26

1,65

м

наиб. кол.

наиб. кол.

м

Поз. 2

1

- защитный проводник заземления;

- клемма заземления

- заземлитель вертикальный;

- заземлитель горизонтальный.

Условные обозначения:

1 Выполнить обследование существующего защитного проводника на наличие повреждений, проводимости,
подсоединения к общему контуру заземления и выполнения требований ПУЭ-7 п.п .1.7.121 - 1.7.130.
В случае пригодности существующего защитного проводника, нанести соответствующую цветовую
маркировку согласно ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников посредством цветов и 
буквенно-цифровых обозначений" и дополнить необходимым количеством защитного проводника
заземления.
2 Проектируемый защитный проводник заземления присоединить к общему контуру заземления. Точки
подключения определить по месту. Количество соединяемых должно быть не менее двух.
3 За отметку 0,000 принят уровень чистого пола цеха

К контуру заземления в помещении машзала (3 этаж)
(точка вывода указана ориентировочна, определить по месту)

10
00

Место вывода указано ориентировочно,
определить по месту

Место вывода указано ориентировочно,
определить по месту

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

12 Глубина заложения горизонтальных элементов заземлителя 0,7 м. Профиль траншеи показан на рис. 3.
13 Все соединения элементов заземляющего устройства выполняются сваркой (внахлест, двойным швом)
ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя. Электроды типа Э-42А
ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
14. Сварные швы, расположенные в земле, очистить и окрасить битумным лаком поз. 13 для защиты от
коррозии. Сварные швы, расположенные на открытом воздухе, покрыть грунтовкой Цинотан поз. 13
толщиной 60-70 мкм.
15 Траншеи для горизонтальных заземлителей заполнить однородным грунтом, не содержащим щебня и
строительного мусора. Засыпку производить с утрамбовкой грунта.
16 Проверить общее сопротивление заземляющего устройства, согласно ПУЭ п.1.7.101. В случае не
выполнение условия забить дополнительно вертикальные заземлители.
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4 Проектируемый защитный проводник заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м. Шинодержатели крепить при помощи
дюбель-гвоздей поз. 6
5 Напольные участки защитных проводников заземления выполнить либо стальной шиной, закрепив к полу
при помощи дюбель-гвоздей поз. 6,  либо гибким проводником соединив с клеммой заземления, определить по
месту.
6 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) по 
ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине полосе заземлителя.
7 Оборудования, стеллажи и антистатический линолеум соединить с защитным проводником заземления с
помощью проводника (см. рисунок 2). Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Вывода токопроводящей сетки антистатического линолеума соединить с узлами заземления 
через резистор поз. 9. Расположение выводов определить по месту согласно рекомендациям 
производителя антистатического линолеума.
9 В местах подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10 Способ прокладки защитного проводника заземления отностительно дверного проема показана на рис.1,
допускается защитный проводник заземления приварить непосредственно к дверному косяку.
11 На защитный проводник заземления нанести соответствующую цветовую маркировку согласно
 ГОСТ Р 50462.
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- защитный проводник заземления;

- клемма заземления

- заземлитель вертикальный;

- заземлитель горизонтальный.

Условные обозначения:

1 Выполнить обследование существующего защитного проводника на наличие повреждений, проводимости,
подсоединения к общему контуру заземления и выполнения требований ПУЭ-7 п.п .1.7.121 - 1.7.130.
В случае пригодности существующего защитного проводника, нанести соответствующую цветовую
маркировку согласно ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников посредством цветов и 
буквенно-цифровых обозначений" и дополнить необходимым количеством защитного проводника
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Рис. 1.
Способ прокладки защитного проводника
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.95-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус №6

Монтаж контура заземления в помещении
 участка УСБПМ цеха С-2 (корпус №6, 4 этаж, оси 9-21/М-Н)

с подключением к существующему контуру и
присоединением установленного оборудования

Р

АО "ЧЭАЗ"Заземление участка УСБПМ цеха С-2

Разраб. Иванова 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.контр. Кольцов 02.19

3

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A3•3



Служебная записка № 265-70 
 

Кому:  Директору УПиК ИПК «Щит»              Пучковскову А.М. 

 

Копия: Руководителю ДПЭР                               Киселеву Д.С. 

              Главному инженеру                                 Мужжавлеву О.Ю. 

              Зам.гл.инженера                                       Чугунову В.М.    

              Гл.энергетику                                            Мусаеву Г.Г.  

 

 

От: Зам. главного энергетика                              Георгиева А.В. 

 

Дата:  «25» января 2019г. 

 

 

          Прошу открыть заказ покупателя на разработку рабочей документации на 

монтаж контура заземления в помещении участка УСБПМ цеха С-2 (корпус 

№6, 4 этаж, оси 9-21/М-Н) с подключением к существующему контуру и 

присоединением установленного оборудования. В помещении участка уложен 

электростатический линолиум. 

         Планировка участка УСБПМ цеха С-2 пилагается.   

 

 

 

Зам. главного энергетика                                                                     А.В. Георгиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георгиев А.В. 
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