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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (изд. 6, 7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.97-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.97-ЭС.П1

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Служебная записка № 265/20-127 от 07.02.2019

4 листа

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.97-ЭС  Электроснабжение

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Служебная записка № 265/20-127 от 07.02.2019 (см. 227/ДПЭР-14-Р.97-ЭС.П1);
и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Лист Наименование Примечание

3

4

5

2

План расположения оборудования и силовой сети

Схема электрическая принципиальная шкафа ввода питания ШВП

Кабеленесущие конструкции

Общие данные

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д. С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. АО "ЧЭАЗ"Общие данные

2
Закольцовка от КТП-64 

кабельных линий 0,4 кВ в корп. 6

АО "ЧЭАЗ", корпус № 6
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- проводка в патрубке через стену
- кабельная линия до 1 кВ
- конец проводки кабеля
- проводка в лотке
- отметка относительно уровня земли

Условные обозначения:

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

-

W3N

W2N

W1N

*) в качестве одного из двух параллельных кабелей ПвВГнг(А)-LS 4•240-1 кабельной линии W1N применить 1 из 3-х
существующих параллельных кабелей ПвВГнг(А)-LS 4•240-1 кабельной линии W1N проекта 227/ДПЭР-14-Р.27-ЭС, проложенной 
от КТП-64 до шкафа ШР-1 в машзале на 3-м этаже. Предусмотреть работы по демонтажу данного кабеля и завод его
в проектируемый шкаф ШВП в коридоре 1-го этажа.

КТП-64, сборные шины

Шкаф ШВП

Шкаф ШВП

КТП-64, QF10

КТП-64, QF10

Шинопровод 1600А (РУ-0,4 кВ КТП-63)

Шинопровод 630А (РУ-0,4 кВ КТП-61)

Шкаф ШВП

3•(ПуГВ 1•95-1)
добавить к существующим

2•(ВВГнг(А)-LS 4(1•240-1))

2•(ВВГнг(А)-LS 4(1•150-1))

2•(ПвВГнг(А)-LS 4•240-1)*

3(1)

8(3)

8(3)

2(50)

1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS (6)

1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS (16)

1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS (16)

4ПКТп-1-150/240(Б) (4)

Выключатель QF10 630А заменить
Применить выключатель поз.1

см. п.1 ТТ

+4,500

+5,500

+5,500

+5,500

Поз.
обозн. Обозначение Наименование Кол. Масса 

ед., кг
Приме-
чание

ВА52-41-32 00 10 20 УХЛ3

БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009

Выключатель автоматический

Труба хризотилцементная безнапорная 

условным проходом 100 мм

1

1 18,3

1000А1

2

+4,500

1 Для соединения выключателя ВА52-41 на 1000А со сборными шинами КТП-64 применить 
существующие проводники из провода ПуГВ 1•95-1 (по 3 на фазу). Добавить к имеющимся по одному 
проводнику на фазу, изготовленных из провода ПуГВ 1•95-1.
2 В местах прохода кабелей через стены заложить патрубки, изготовленные из трубы поз. 2 
согласно рис. 1. Проемы в стенах после установки патрубков заделать цементным раствором
3 После прокладки кабелей зазоры в патрубках заделать огнестойкой монтажной пеной.

см. п.2 ТТ

см. п.2 ТТ

обозначение потребителя
обозначение питающего кабеля
обозначение кабелей отходящих линий
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

Выключатель QF10 630А заменить
Применить выключатель поз.1

см. п.1 ТТ

+4,500

+5,500

- проводка в патрубке через стену
- кабельная линия до 1 кВ
- конец проводки кабеля
- проводка в лотке
- отметка относительно уровня земли

Условные обозначения:
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существующие проводники из провода ПуГВ 1•95-1 (по 3 на фазу). Добавить к имеющимся по одному 
проводнику на фазу, изготовленных из провода ПуГВ 1•95-1.
2 В местах прохода кабелей через стены заложить патрубки, изготовленные из трубы поз. 2 
согласно рис. 1. Проемы в стенах после установки патрубков заделать цементным раствором
3 После прокладки кабелей зазоры в патрубках заделать огнестойкой монтажной пеной.
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Рис. 1
Проход кабеля через стену в патрубке
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Рис. 1
Проход кабеля через стену в патрубке
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.97-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 6

Закольцовка от КТП-64 
кабельных линий 0,4 кВ в корп. 6 Р

 АО "ЧЭАЗ"План расположения оборудования 
и силовой сети
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Пров. Киселев 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19
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1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное, глубиной не более 300 мм;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери.

Поз.
обозн. Обозначение Наименование Кол. Масса 

ед., кг
Приме-
чание

UPB630S

UСB1250S

Выключатель автоматический

Выключатель автоматический

1

2

QF1

QF2, QF3

А
B
C

PEN

А В С PEN

А В С PEN

А В С PEN

W3N 2•(ВВГнг(А)-LS 4(1•240-1))
к шинопроводу 1600А (РУ-0,4 кВ КТП-63)

W2N 2•(ВВГнг(А)-LS 4(1•150-1))
к шинопроводу 630А (РУ-0,4 кВ КТП-61)

W1N 2•(ПвВГнг(А)-LS 4•240-1)
от КТП-64, QF10

3PEN ~50 Гц 380 B
Вывод 2

3PEN ~50 Гц 380 B
Вывод 1

3PEN ~50 Гц 380 B
Ввод

QF1
630А

Iр=630А

QF2
1250А
Iр=950А

QF3
1250А

Iр=900А

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное, глубиной не более 300 мм;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери.

А
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PEN

А В С PEN

А В С PEN

А В С PEN

3PEN ~50 Гц 380 B
Вывод 2

3PEN ~50 Гц 380 B
Вывод 1

3PEN ~50 Гц 380 B
Ввод

QF1
630А

Iр=630А

QF2
1250А
Iр=950А

QF3
1250А

Iр=900А
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

4500

1 Размеры для справок
2 Подвес лестничных лотков КК-1 на шпильках выполнить с шагом не более 3,0 м согласно рис. 1 (8 мест)
3 Лестничные лотки КК-2 крепить к металлоконструкциям крыши пристроя на отм. + 4,500 и к опорной стойке
при помощи кровельных шурупов поз. 29
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.
5 Сварочные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75. Величину катета сварных швов 
принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
6 Опорную стойку и опорные конструкции под КТП изготовить из материала поз. 31-33 по месту, защитить 
от коррозии эмалью ПФ-115 по слою грунтовки.

А

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

27
28

26

24
25

23
22

20
21

19

12
13
14
15

16
17
18

11

7
8
9
10

5
6

3
4

2

29
30

31

32

33

34

LL1020 (DKC)

CM440850 (DKC)
CM441060 (DKC)

СМ120800 (DKC)

М8 DIN 6923
М10 DIN 6923

М6 DIN 6923
CM200802 (DKC)

CM010610 (DKC)
CM041050 (DKC)

СМ010620 (DKC)

38365 (DKC)
37305 (DKC)
37394 (DKC)
37354 (DKC)

BML1007 (DKC)
BPM2903 (DKC)
BSP2103 (DKC)

36252 (DKC)

35306 (DKC)
35314 (DKC)
35527 (DKC)
35525 (DKC)

30015HDZ (DKC)
LG1000 (DKC)

LA1020HDZ (DKC)
35524HDZ (DKC)

LL1020HDZ (DKC)

КРс ZP 5,5х25 (Tech-KREP)
LP1000 (DKC)

Труба 
140•5 II ГОСТ 10704-91

В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

Лист 
Б-ПН-О-6 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Уголок 
50∙50∙5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

БСГ В15 П3 F100 W4 (М-200) ГОСТ 7473-2010

Лоток лестничный 200•100•3000 (Ш•В•Д)

Стандартный анкер со шпилькой, М8
Стандартный анкер со шпилькой, М10

Шайба кузовная, DIN 9021, М8

Гайка шестигранная с буртиком
Гайка шестигранная с буртиком

Гайка шестигранная с буртиком
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

Винт с крестообразным шлицем М6х10

Винт для крепления к С-образному профилю М10•30

Винт с гладкой головкой М6х20

Крышка на ответвитель Т-образный DL 80•200

Соединительная пластина GTO H=100 
Соединительная накладка CGC для крышек лотка 200

Соединительная накладка CGB для основания лотка 200

Скоба BML-10
Профиль BPM-29, L=300 мм
Подвес BSP-21, L=300 мм

Ответвитель Т-образный DL 80•200

Лоток перфорированный 400•80•3000 (Ш•В•Д)

Лоток перфорированный 200•80•2000 (Ш•В•Д)

Крышка на лоток 400•3000
Крышка на лоток 200•2000

Соединитель шарнирный H=100
Соединитель усиленный GTO L H=100

Лоток лестничный 200•100•6000 (Ш•В•Д)

Крышка на лоток 200•3000

Лоток лестничный 200•100•3000 (Ш•В•Д)

Шуруп кровельный сверлоконечный 
Прижим кабельного лотка

Труба стальная электросварная прямошовная

Лист горячекатанный

Уголок стальной горячекатанный равнополочный

Бетонная смесь

7

16
28

64

64
6

200
16

170
6

16

2
4
2
2

16
8
6

2

1
1
1
1

4
10

2
5

1

30
30

6,5 м

0,045 м
2

48 м

м 3

0,37
0,74

16,65

47,1

3,77

0,22

108,2 кг

2,2 кг
(150•150 - 2 шт.)
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

4500

1 Размеры для справок
2 Подвес лестничных лотков КК-1 на шпильках выполнить с шагом не более 3,0 м согласно рис. 1 (8 мест)
3 Лестничные лотки КК-2 крепить к металлоконструкциям крыши пристроя на отм. + 4,500 и к опорной стойке
при помощи кровельных шурупов поз. 29
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.
5 Сварочные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75. Величину катета сварных швов 
принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
6 Опорную стойку и опорные конструкции под КТП изготовить из материала поз. 31-33 по месту, защитить 
от коррозии эмалью ПФ-115 по слою грунтовки.
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227/ДПЭР-14-Р.97-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 6

Закольцовка от КТП-64 
кабельных линий 0,4 кВ в корп. 6 Р

 АО "ЧЭАЗ"План расположения оборудования

Разраб. Кольцов 02.19
Пров. Киселев 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.2

1.1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.12

2.11

2.10

2.9

Электрооборудование ниже 1 кВ

Автоматический выключатель, 3Р, Iн=1000A 

Шкаф ввода питания

Электромонтажные устройства и изделия

Лоток лестничный 200•100•3000 (Ш•В•Д)

Лоток лестничный 200•100•3000 (Ш•В•Д)

Лоток лестничный 200•100•6000 (Ш•В•Д)

Крышка на лоток 200•3000

Соединитель шарнирный H=100

Соединитель усиленный GTO L H=100

Лоток перфорированный 400•80•3000 (Ш•В•Д)

Лоток перфорированный 200•80•2000 (Ш•В•Д)

Крышка на ответвитель Т-образный DL 80•200

Ответвитель Т-образный DL 80•200

Крышка на лоток 200•2000

Крышка на лоток 400•3000

ВА52-41-32 00 10 20 УХЛ3

ШВП

LL1020

LL1020HDZ

LA1020HDZ

35524HDZ

30015HDZ

LG1000

35306

35314

38365

36252

35525

35527

АО «Контактор»

АО "ЧЭАЗ

г. Ульяновск

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

1

1

7

1

2

5

4

10

1

1

2

2

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

0,37

0,74

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"

Р

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.97-ЭC.С
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АО "ЧЭАЗ", корпус 6

Закольцовка от КТП-64 
кабельных линий 0,4 кВ в корп. 6
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.3

3.1

3.2

3

2.18

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

3.4

3.5

3.6

3.7

1•240-1

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого

полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

4•240-1

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

композиций пониженной пожарной опасности

1•150-1

Кабели, провода и кабельная арматура

Подвес BSP-21, L=300 мм

Профиль BPM-29, L=300 мм

Скоба BML-10

Соединительная накладка CGB для основания лотка 200

Соединительная накладка CGC для крышек лотка 200

Соединительная пластина GTO H=100 

Провод установочный гибкий с изоляцией из ПВХ пластиката

1•95-1

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки

на напряжение до 1 кВ для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией

Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 1 кВ

для 1-жильного кабеля

для 1-жильного кабеля

ПвВГнг(А)-LS

ТУ 16.К71-277-98

ВВГнг(А)-LS

ГОСТ 31996-2012

BSP-21

BPM-29

BML-10

ПуГВ

ГОСТ 31947-2012

4ПКТп-1-150/240(Б)

1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS

1ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS 

BSP2103

BPM2903

BML1007

37354

37394

37305

ОАО "Электрокабель"

Кольчугинский завод"

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

Электротехнический завод

«КВТ» (г. Калуга)

КВТ

КВТ

24

100

24

6

8

16

2

2

4

3

4

6

32

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

из 100м 50м - 
существующий кабель

*)

*)

*)

*)

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

2227/ДПЭР-14-Р.97-ЭC.С



Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

5.9

5.10

5.11

5.12

5.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5

4.3

4.2

4.1

4

Стандартный анкер со шпилькой

Стандартный анкер со шпилькой

Шуруп кровельный сверлоконечный 

Прижим кабельного лотка

Шайба кузовная 

Винт с гладкой головкой 

Винт с крестообразным шлицем 

Винт для крепления к С-образному профилю

Шпилька резьбовая 

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Крепежные изделия

Уголок стальной горячекатанный равнополочный

Лист горячекатанный

Труба стальная электросварная прямошовная

Прокат черных металлов

М8•70

М10•90

КРс ZP 5,5х25

М8 ГОСТ 6958-78/DIN 9021

М6•20

М6•10

М10•30

М8•1000 сталь А2 DIN 975/976

М6 DIN 6923

М8 DIN 6923

М10 DIN 6923

Уголок 
50∙50∙5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист 
Б-ПН-О-6 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Труба 
140•5 II ГОСТ 10704-91

В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

CM440850

CM441060

LP1000

СМ120800

СМ010620 

CM010610

CM041050

CM200802

СМ100600

CM100800 

CM100800 

DKC

DKC

Tech-KREP

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

16

28

30

30

64

16

170

6

16

200

64

6

181,0

0,045

108,2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

м 2

кг
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

6

6.1

6.2

6.3

Прочие изделия и материалы

Бетонная смесь

Труба хризотилцементная безнапорная условным проходом 100 мм

Огнестойкая монтажная пена

БСГ В15 П3 F100 W4 (М-200) ГОСТ 7473-2010

БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009

"ОГНЕЗА"

0,22

1

1

м 3

шт.

аэрозольный
баллон

18,3
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Служебная записка № 265/20-127 
 

Кому:  Директору УПиК ИПК «Щит»              Пучковскову А.М. 

 

Копия: Руководителю ДПЭР                               Киселеву Д.С. 

              Главному инженеру                                 Мужжавлеву О.Ю. 

              Зам.гл.инженера                                       Чугунову В.М.    

              Гл.энергетику                                            Мусаеву Г.Г.  

 

 

От: Зам. главного энергетика                              Георгиева А.В. 

 

Дата:  «07» февраля 2019г. 

 

 

          Прошу в срочном порядке открыть заказ покупателя на разработку 

рабочей документации на закольцовку кабельных линий 0,4кВ подстанций 

КТП-61 (ТМ-1000кВА), КТП-63 (ТМ-1000кВА), КТП-64 (ТМ-1000кВА) корп.6. 

 

Приложение. 1.Однолинейная схема электроснабжения II площадки. 

                       2.Планировка корп.6 с указанием подстанций. 

 

 

 

Зам. главного энергетика                                             А.В. Георгиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георгиев А.В. 

59-89 
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