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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Лист Наименование Примечание

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

25

2

План расположения оборудования (1 этаж)

План расположения оборудования (2 этаж)

Структурная схема электроснабжения

Схема электрическая принципиальная шкафа ШВА КТП-31

Схема электрическая однолинейная ГРЩ

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-1

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-2

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-3

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-4

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-5

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-6

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-7

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-8

Схема электрическая однолинейная ящиков розеточных типа ЯРВ

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-1

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-2

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-3

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-4

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-5

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-6

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-7

Схема электрическая однолинейная щитка освещения ЩО-8

План силовой распределительной сети (4 корпус, 1 этаж)

План силовой распределительной сети (ввод питания)

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации электроснабжения помещений 
СГЭ и СГМ в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1);

• Планировка на размещение участков СГЭ и СГМ (см. 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П2);
и  в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - II.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (изд. 6, 7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П2

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

электроснабжения помещений СГЭ и СГМ в корпусе 4

по пр. И. Яковлева 5

Планировка на размещение участков СГЭ и СГМ

Листов 8

Листов 9

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС

 227/ДПЭР-14-Р.89-СМ

Электроснабжение

Сметная документация 
ЗП 16224-18

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Лист Наименование Примечание

27

31

30

29

28

32

33

34

35

36.1-36.7

План силовой распределительной сети (4 корпус, 2 этаж)

Кабеленесущие конструкции (1 этаж)

Фундамент Ф-1. Пространственный каркас КП-1

Узла крепления опорной стойки ОП к фундаменту Ф-1

Опорная стойка ОП

Кабеленесущие конструкции (2 этаж)

План распределительной сети электроосвещения (1 этаж)

План распределительной сети электроосвещения (2 этаж)

План заземления

Кабельный журнал

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации электроснабжения помещений 
СГЭ и СГМ в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1);

• Планировка на размещение участков СГЭ и СГМ (см. 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П2);
и  в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - II.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"Общие данные

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

2

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

09.18
09.18
09.18

09.18
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

Поз. 
на плане,
обозн.

Наименование оборудования Модель Характеристика Кол-во Инв. №

3

ЩО-1
КР-1

ЯРВ1.1, ЯРВ1.2
Участок нестандартного оборудования

ШР-1

ГРЩ

4
5
6
7
9.1
9.2
11
12
14
15
21
52

ШР-2
ЩО-2

Ножницы пазовые

Щит освещения 
Крановый рубильник (попер. к/б)
Ящик розеточный с выключателем

Шкаф распределительный 

Главный распределительный щит

Ножницы угловые
Гидростанция
Машина листогибочная
Ножницы гильотинные
Пост сварочный плазморез
Пост сварочный п/автомат
Точило
Циклон
Станок вертикально-сверлильный
Стенд электромонтажный
Вальцы для сгибания мет. листов
Станок настольно-сверлильный

Шкаф распределительный 
Щит освещения 

ОВМ1812

-
-
-

-

-

ОВМ1811
ОВМ2850
ОВМ1810
ОВМ2601

Mastermig300
ЧЭАЗ
ЧЭАЗ

ЧЭАЗ
О-129824
2Г106П

-
-

-

3,5 кВт/380 В
10,0 кВт/380 В

-
3,0 кВт/380 В

-
2,8 кВт/220 В
30 кВт/380 В
11,5 кВт/380 В
0,8 кВт/380 В
2,2 кВт/380 В
1,0 кВт/380 В
0,5 кВт/380 В
1,7 кВт/380 В
0,6 кВт/380 В

1

1
1
2

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

3266911

-
-
-

-

-

3266894
3266895
3266892
3266893

30687

5573
7679

3263954
3263959

-
-

Поз. 
на плане,
обозн.

ЯРВ2.1, ЯРВ2.2
КР-2

Наименование оборудования

Ящик розеточный с выключателем
Крановый рубильник (попер. к/б)

Модель

-
-

Характеристика

63 А/380 В
3,5 кВт/380 В

Кол-во

2
1

Инв. №

-
-

109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

Вентиляционный участок

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Ножовка механическая
Ножницы шарнирные (ручн.)
Ножницы угловые
Машина листогибочная
Ножницы гильотинные
Станок сверлильный
Машина контактной сварки
Зиговочная машина
Станок фланцегибочный
Станок вальцовочный

Гидроагрегат для гибки труб
Станок трубогибочный
Трубогиб
Пресс винтовой ручной
Ножницы шарнирные ручные
Станок вертикально-сверлильный
Ножницы шарнирные ручные
Ножницы
Станок вальцепрокатный
Пресс ножницы

872М

ОВМ1811
ОВМ1810
ОВМ1813
2М116

МТЛ25м 
ВМС-75
ВМС-92
ОВМ2417

ОВМ1636
ОВМ1486
О-443

О-130943
ОВМ1387
2118А

ОВМ1387
Н4518

О-128566Б
С-229А

1,5 кВт/380 В
-
-
-
-

0,7 кВт/380 В
25,0 кВт/380 В
2,8 кВт/380 В
1,7 кВт/380 В
4,0 кВт/380 В

2,2 кВт/380 В
-
-
-
-

1,2 кВт/380 В
-

4,2 кВт/380 В
4,5 кВт/380 В
2,2 кВт/380 В

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3263437
3264637
0021154
0021502
3265614
0030756
3264876
3264772
0006255
3265718

0017726
3265944
3264783
3263770
16208

3263444

031030
3264771
0031012

Поз. 
на плане,
обозн.

Наименование оборудования Модель Характеристика Кол-во Инв. №

75
76
77

74
73
72
70

ЩО-4
ЯРВ4.1-ЯРВ4.3

Станочный участок

ШР-4

102
99
78

Станочный участок
ЯРВ3.1, ЯРВ3.2

Я5410
ЩО-3
ШР-3

120.1, 120.2

Станок зубофрезерный
Станок зубофрезерный
Станок сверлильный

Станок зубодолбежный
Станок сверлильный
Станок зубофрезерный
Станок плоскошлифовальный

Щит освещения 
Ящик розеточный с выключателем

Шкаф распределительный 

Станок токарно-карусельный
Станок продольно-строгальный
Станок горизонтально-расточной

Тепловая завеса
Ящик розеточный с выключателем

Шкаф управления автом. воротами
Щит освещения 
Шкаф распределительный 

Станок токарно-винторезный

5К301
5К32А

5141

5Б32
3Л722А

-
-

-

1516Ф1
7А210
2620А

-

-
-
-

4,0 кВт/380 В
12,2 кВт/380 В
1,0 кВт/380 В

3,7 кВт/380 В
1,0 кВт/380 В
4,8 кВт/380 В
1,4 кВт/380 В

10,0 кВт/380 В

3,0 кВт/380 В
7,5 кВт/380 В
7,0 кВт/380 В

3,0 кВт/380 В
10,0 кВт/380 В

3,0 кВт/380 В

3,0 кВт/380 В

1
1
1

1
1
1
1

1
3

1

1
1
1

1
2

1
1
1

2

3264242
3264245

6291

5533
30949

-
-

-

31051
31018

3264243

-

-
-
-

Поз. 
на плане,
обозн.

Наименование оборудования Модель Характеристика Кол-во Инв. №

7
9
10

6
5
4
3
2
1

Динаморемонтный участок

98

ШР-5
ЩО-5
КР-3

92
89
88
86
82
81
80
79

Станок настольно-сверлильный
Стенд для сушки подогревом
Стенд для разборки двигателей

Ножницы гильотинные
П/автомат намоточный
Станок намоточный
Станок намоточно-тормозной
Станок намоточно-тормозной
Станок фрезерный

Станок поперечно-строгальный

Шкаф распределительный 
Щит освещения 
Крановый рубильник

Станок долбежный
Станок токарно-винторезный
Станок токарно-винторезный
Станок токарно-винторезный
Станок фрезерный
Станок токарно-винторезный
Станок токарно-винторезный
Станок токарно-винторезный

2М112
ОВМ1813
О-122915
Н187000
НК31А

О-100904
675

7Е35

-
-
-

7А420
165

1М635Ф101
1К62

1К62
1К62Д
1К62

0,55 кВт/380 В
25,0 кВт/380 В
4,0 кВт/380 В

-
2,3 кВт/380 В
1,5 кВт/380 В
1,5 кВт/380 В
2,3 кВт/380 В
1,7 кВт/380 В

5,5 кВт/380 В

3,5 кВт/380 В

4,0 кВт/380 В
23,5 кВт/380 В
16,1 кВт/380 В
11,0 кВт/380 В
1,7 кВт/380 В
11,3 кВт/380 В
12,0 кВт/380 В
11,0 кВт/380 В

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1

30754
20474
3263415
3263424
3261411
3263405

7333

30156

-
-
-

3264258
3264261
31188
30401

8387
3261596
6939

Поз. 
на плане,
обозн.

21
20
13 
12
11

17
62
61
59
58
57

Слесарный участок

ШК
ЯРВ6.1, ЯРВ6.2

КР-4
ЩО-6
ШР-6

Наименование оборудования

Стенд для разборки и рем. трансф.
Стенд 
Бак для пропитки деталей
Печь
Печь

Ванна для мойки деталей
Станок радиально-сверлильный
Станок вертикально-сверлильный
Пульт управления
Станок настольно-сверлильный
Пресс ручной

Шкаф коммутационный
Ящик розеточный с выключателем

Крановый рубильник
Щит освещения 
Шкаф распределительный 

Модель

ЧЭАЗ
2532Л
2118А
ЧЭАЗ
НС12
ЧЭАЗ

КС4/2
-

-
-
-

Характеристика

20,0 кВт/380 В на стенды
55,0 кВт/380 В

-
32,0 кВт/380 В
18,0 кВт/380 В

-
2,7 кВт/380 В
1,0 кВт/380 В
0,2 кВт/220 В
0,6 кВт/380 В

-

2,5 кВт/220 В
10,0 кВт/380 В

3,5 кВт/380 В

Кол-во

10
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2

1
1
1

Инв. №

30886
6856

3261553
21430

-

-
-
-

Участок ПТО

19
Заготовительный участок

2

8
Станок вертикально-сверлильный

Пресс кромкогибочный 100 тс

Стенд
2118А

И1330

ЧЭАЗ
1,0 кВт/380 В

14,5 кВт/380 В

5,0 кВт/380 В
1

1

1

8923

Поз. 
на плане,
обозн.

Наименование оборудования Модель Характеристика Кол-во Инв. №

ШР-7

28
27
20
10

ЩО-7
ШУ-1
Я5410

ШР-8
ЩО-8

Шкаф распределительный 

Пресс кривошипный 
Ножницы гильотинные
Пресс гидравлический
Станок ленточно-пильный

Щит освещения 
Шкаф управления ЗВУ (сущ.)
Шкаф управления автом. воротами
Тепловая завеса

Шкаф распределительный 
Щит освещения 
Проточный электронагреватель

-

КБ2326
НА-3121
П8330

HERCULES

-
-
-

-
-

ЭПВН 42Б

4,5 кВт/380 В
20,0 кВт/380 В
22,0 кВт/380 В
2,2 кВт/380 В

16,0 кВт/220 В
3,0 кВт/380 В
3,0 кВт/380 В

42,0 кВт/380 В

1

1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
2

-

8265
30968
9237

-

-

-
-

150 лк

101

115

ш

108 109 110

116

с

112

114

113 117

ш ш

118

119

120.1

120.2

100
в

102 103

106

105

104 107 в в вс

Вентиляционный участок

ш ш ш ш ш

в вв в

4

3

7

5

6

9.1

9.2

ст
ст

ш

ш

ст

52

в

ш

ш

ш

ш

ш

14

ст

12

ст

11

ст

15

21 ст

111

Участок
нестандартного
оборудования

99

102

78Станочный участок

ш ш ш

ш

ш

ш

81

8680

92

98

79

88 89

7570

73 77

76
74

72

82.1 82.2

Станочный участок

в
ст

17

3
2

21212121

54

Динаморемонтный участок

76
9 1 11 12

10
21

13

20

 У
ча

ст
ок

 о
пр

ес
со

вк
и 

ка
ту

ше
к

Кладовая

Кладовая материалов и инструмента

СУМ

Ре
су

рс
ны

й 
це

нт
р

Кладовая двигателей
и запчастей

Кладовая
деталей

Ве
нт

ка
ме

ра

Мойка деталей

15 16 17 18 19 2221 26252420 23141310 11 129

27

2928

А

В

Б

Г

ш

в

в

61 58 5759

в

в

20

Заготовительный участок

19

Участок ПТО
27

10

2

28

8

в

Слесарный
участок

в

в

в

в в

в

в

в

в
62

ЯРВ1.1

КР-1

КР-2

ЯРВ2.1

ЩО-2

ЩО-1

ШР-2 ЯРВ2.2

ЯРВ1.2 Я5410

ЯРВ4.1

ЯРВ3.1

ЩО-3

ЩО-4 ШР-4 ЯРВ4.2

ЯРВ3.2

ЯРВ4.3

ШК

ЩО-6 ЯРВ6.1 ШР-6 КР-4

КР-3

ЯРВ6.2

ШР-7

ШУ-1

Я5410

ЩО-7ШР-1 ШР-3

ШР-5ЩО-5

ГРЩ

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

150 лк

СУМ СУЖ

2723 24 25 26 28

А

Б

В

Г

в

в

в

в

101

115

ш

108 109 110

116

с

112

114

113 117

ш ш

118

119

120.1

120.2

100
в

102 103

106

105

104 107 в в вс

Вентиляционный участок

ш ш ш ш ш

в вв в

4

3

7

5

6

9.1

9.2

ст
ст

ш

ш

ст

52

в

ш

ш

ш

ш

ш

14

ст

12

ст

11

ст

15

21 ст

111

Участок
нестандартного
оборудования

99

102

78Станочный участок

ш ш ш

ш

ш

ш

81

8680

92

98

79

88 89

7570

73 77

76
74

72

82.1 82.2

Станочный участок

в
ст

17

3
2

21212121

54

Динаморемонтный участок

76
9 1 11 12

10
21

13

20

 У
ча

ст
ок

 о
пр

ес
со

вк
и 

ка
ту

ше
к

Кладовая

Кладовая материалов и инструмента

СУМ

Ре
су

рс
ны

й 
це

нт
р

Кладовая двигателей
и запчастей

Кладовая
деталей

Ве
нт

ка
ме

ра

Мойка деталей

15 16 17 18 19 2221 26252420 23141310 11 129

27

2928

А

В

Б

Г

ш

в

в

61 58 5759

в

в

20

Заготовительный участок

19

Участок ПТО
27

10

2

28

8

в

Слесарный
участок

в

в

в

в в

в

в

в

в
62ШР-2 ШР-4 ШР-6

ШР-7

ШУ-1

ШР-1 ШР-3

ШР-5

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"План расположения оборудования
(1 этаж)

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18

3
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в. 

№
 п

од
л.
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Формат A3•5



ШР-8

Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

ЩО-8

1
2 3

4
5

8

6

10 9

11

7

12

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м 2

Кат.
 поме-
щения

1 Комната дежурных электриков 40,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зам. главного энергетика
Зам. главного механика
Комната мастеров
Комната мастеров
Раздевалка
Душевые с тамбуром
Комната приема пищи
СУЖ
СУМ
Коридор
Лестничная площадка

20,3
20,4
40,6
39,8
73,1
18,2
38,8
18,6
19,0
87,6
-

150 лк

150 лк

СУМ СУЖ

2723 24 25 26 28

А

Б

В

Г

в

в

в

в

ШР-8

Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

1
2 3

4
5

8

6

10 9

11

7

12

Экспликация помещений

150 лк

150 лк

СУМ СУЖ

2723 24 25 26 28

А

Б

В

Г

в

в

в

в

101

115

ш

108 109 110

116

с

112

114

113 117

ш ш

118

119

120.1

120.2

100
в

102 103

106

105

104 107 в в вс

Вентиляционный участок

ш ш ш ш ш

в вв в

4

3

7

5

6

9.1

9.2

ст
ст

ш

ш

ст

52

в

ш

ш

ш

ш

ш

14

ст

12

ст

11

ст

15

21 ст

111

Участок
нестандартного
оборудования

99

102

78Станочный участок

ш ш ш

ш

ш

ш

81

8680

92

98

79

88 89

7570

73 77

76
74

72

82.1 82.2

Станочный участок

в
ст

17

3
2

21212121

54

Динаморемонтный участок

76
9 1 11 12

10
21

13

20

 У
ча

ст
ок

 о
пр

ес
со

вк
и 

ка
ту

ше
к

Кладовая

Кладовая материалов и инструмента

СУМ

Ре
су

рс
ны

й 
це

нт
р

Кладовая двигателей
и запчастей

Кладовая
деталей

Ве
нт

ка
ме

ра

Мойка деталей

15 16 17 18 19 2221 26252420 23141310 11 129

27

2928

А

В

Б

Г

ш

в

в

61 58 5759

в

в

20

Заготовительный участок

19

Участок ПТО
27

10

2

28

8

в

Слесарный
участок

в

в

в

в в

в

в

в

в
62ШР-2 ШР-4 ШР-6

ШР-7

ШУ-1

ШР-1 ШР-3

ШР-5

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18

4

План расположения оборудования
(2 этаж)Ин
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Формат A4•3



ШР-1 ШР-2 ШР-3 ШР-4 ШР-5 ШР-6 ШР-7 ШР-8 (2 этаж)

ГРЩ

Сборные шины РУ-0,4 кВ КТП-31 Фидер 630А РУ-0,4 кВ КТП-71

ШВА КТП-31

ЩО-1 ЩО-2 ЩО-3 ЩО-4 ЩО-5 ЩО-6 ЩО-7 ЩО-8 (2 этаж)

см. примечание

Примечание:
В свободном отсеке РУ-0,4 кВ КТП-71 установить автоматический выключатель типа UPB630S (630A)
Соединить автоматический выключатель со сборными шинами РУ-0,4 кВ КТП-71

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.

Киселев
Киселев

Кольцов

5

Кольцов Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

Структурная схема электроснабжения

09.18
09.18
09.18

09.18

Ин
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нв

. №
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о

Формат A3



3PEN ~50 Гц 380 B

А В С PEN

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь

3PEN ~50 Гц 380 B

PEN

QF
UPB630S

1N2 ВВГнг(А)-LS 2(4•150-1)
к ГРЩ

1N1 ВВГнг(А)-LS 8(1•120-1)
от сборных шин РУ-0,4 кВ КТП-31

3PEN ~50 Гц 380 B

А В С PEN

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь

3PEN ~50 Гц 380 B

PEN

QF
UPB630S

N
PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров.
ГИП

Н.Контр.

09.18
09.18

09.18

Киселев
Киселев

Кольцов Схема электрическая принципиальная
шкафа ШВА КТП-31

6

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
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ов
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Формат A4



1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери.

3 Оперирование переключателем нагрузки QS и автоматическим выключателем QF осуществляется 
через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния переключателя нагрузки QS (ввод от КТП-31, 
ввод от КТП-71) и автоматического выключателя QF (включено, отключено).

Поз.
обозн. Обозначение Наименование Кол. Масса 

ед., кг
Приме-
чание

146878 (КЭАЗ)
146517 (КЭАЗ)

145182 (КЭАЗ)

OptiSwitch D-C-4P-630...800А

Набор соединительных клемм
Рукоятка дверная OptiSwitch-D-C4
OptiSwitch-D-C4-630-4P-T
Переключатель нагрузки 

1

1
1 15,8

QS

2N52N42N32N22N1

QF5QF4QF3QF2QF1

0,850,650,780,80,78

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

218,3168,044,385,793,4Установленная 
мощность, кВт

2N72N6 ---2N8 -

QF7QF6 QF11QF10QF9QF8 QF23

0,820,67 ---0,92 -

35,2106,2 ---115,5 -

39139086,4162,95187,8Расчетный ток, А

UPB400SUPB400SUPB160SUPB250SUPB250SАвтоматический
выключатель

400400160250250Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•240-15•240-15•70-15•120-15•120-1Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

ШР-5
Динаморемонтный

участок

ШР-4
Станочный
участок

ШР-3
Станочный
участок

ШР-2
Вентиляционный 

участок

ШР-1
Участок

нестандартного
оборудования

Потребитель

65,4241,1 ---190,4 -

UPB160SUPB400S UPB160SUPB250SUPB250SUPB250S UPB160S

160320 160250250225 160

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ---ВВГнг(А)-LS -
5•70-15•150-1 ---5•95-1 -

ШР-7

ШР-6
Слесарный участок
Участок ПТО
Заготовительный 

участок

РезервРезервРезервШР-8
2 этаж Резерв

QF
UPB630S

QS
I II

0

2N ВВГнг(А)-LS 2(4•150-1)
от РУ-0,4 кВ КТП-71

1N2 ВВГнг(А)-LS 2(4•150-1)
от ШВА КТП-31

II  Резервный ввод
"Ввод от КТП-71"

I  Основной ввод
"Ввод от КТП-31"

VPV

N
PE

A,B,C

Wh
Varh

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери.

3 Оперирование переключателем нагрузки QS и автоматическим выключателем QF осуществляется 
через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния переключателя нагрузки QS (ввод от КТП-31, 
ввод от КТП-71) и автоматического выключателя QF (включено, отключено).

QF
UPB630S

QS
I II

0

II  Резервный ввод
"Ввод от КТП-71"

I  Основной ввод
"Ввод от КТП-31"

VPV

N
PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая однолинейная
ГРЩ

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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1N4 1N5 1N6 1N7 1N8 1N9 1N10 1N11 1N12 1N13 1N14 1N161N151N31N21N1

QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF16QF15QF3QF2QF1

0,6 0,65 0,65 0,93 0,9 0,65 0,8 0,65 0,65 0,65 0,65 0,80,80,60,50,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10,0 3,0 2,8 30,0 11,5 0,8 2,2 1,0 0,5 1,7 0,6 5,55,510,03,50,8Установленная 
мощность, кВт

---1N17 1N18 1N19 - - - - - -- - -

QF22QF21QF20QF17 QF18 QF19 QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF29QF28 QF30 QF31

---0,85 0,85 0,85 - - - - - -- - -

---4,0 4,0 4,0 - - - - - -- - -

25,3 7,0 19,6 48,9 19,4 1,9 4,2 2,3 1,2 4,0 1,4 10,410,425,310,62,0Расчетный ток, А

ВМ63-3D40 ВМ63-3С13 ВМ63-1С25 ВМ125-3D80 ВМ63-3D25 ВМ63-3С4 ВМ63-3С6 ВМ63-3С4 ВМ63-3С4 ВМ63-3С6 ВМ63-3С4 ВМ63-3D16ВМ63-3D16ВМ63-3D40ВМ63-3С16ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

40 13 25 80 25 4 6 4 4 6 4 1616401610Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•6-0,66 4•2,5-0,66 3•2,5-0,66 4•16-0,66 4•4-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 5•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 5•2,5-0,665•2,5-0,665•6-0,665•2,5-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

сверху сверху сверху сверху сверху снизу снизу снизу снизу сверху сверху сверхуснизусверхусверхусверху

Способ прокладки
Подвод кабеля

ЯРВ1.2 Гидростанция
ОВМ2850

5

Ножницы 
гильотинные
ОВМ2601

Пост
сварочный
плазморез

Пост
сварочный
п/автомат
Mastermig300

7 9.1 9.2

Точило

11

Циклон
Станок

вертикально-
сверлильный

12 14

Стенд
электромонтажный

15

Вальцы для 
сгибания

мет. листов
О-129824

21

Станок 
настольно-
сверлильный

2Г106П

Вытяжка 
сварочных
постов

Вытяжка

52 для 9.1, 9.2для 11

ЯРВ1.1КР-1
(ЯВЗ-31, 16А)ЩО-1Потребитель

Поз. плана

---21,4 21,4 21,4 - - - - - -- - -

ВМ63-3С32ВМ63-3С63ВМ63-3С63ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

32636325 25 25 32 25 25 16 16 2525 16 16

---ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - - - - -- - -
---3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 - - - - - -- - -
--- - - - - - -- - -
---

сверху сверху снизу

- - - - - -- - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Розетки
сварочного

поста

Розетки
сварочного

поста

Розетки
верстаков

для 9.1 для 9.2

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  93,4 кВт
Iрасч. =  181,8 А
cos j = 0,78

1N ВВГнг(А)-LS 5•120-1
от ГРЩ

QF
UPB250S
Iн = 250A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A В С ВA С АА
1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  93,4 кВт
Iрасч. =  181,8 А
cos j = 0,78

QF
UPB250S
Iн = 250A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

AВСAВС

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВСАВВAСАСAAВВ ВС ВAСАAВA С АА ВA С АА АСВСAВСА

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВАВВСВСAAС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-1Ин

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A4•5



2N4 2N5 2N6 2N7 2N8 2N9 2N10 2N11 2N12 2N13 2N14 2N15 2N16 2N17 2N18 2N192N32N22N1

QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19QF3QF2QF1

0,6 0,65 0,65 0,65 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,8 0,850,60,50,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10,0 4,0 1,7 2,8 25,0 0,7 1,5 2,2 1,2 4,2 4,5 2,2 3,0 3,0 5,5 4,010,03,50,9Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - - - - -

QF20 QF21 QF22 QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 QF30 QF31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

25,3 9,3 4,0 6,5 58,3 1,6 3,5 5,2 2,8 9,8 10,5 5,2 7,0 7,0 10,4 21,425,310,62,4Расчетный ток, А

ВМ63-3D40 ВМ63-3С16 ВМ63-3С6 ВМ63-3С10 ВМ125-3D80 ВМ63-3С4 ВМ63-3С6 ВМ63-3С8 ВМ63-3С6 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-3С8 ВМ63-3С13 ВМ63-3С13 ВМ63-3D16 ВМ63-1С25ВМ63-3D40ВМ63-3С16ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

40 16 6 10 80 4 6 8 6 16 16 8 13 13 16 25401610Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•6-0,66 4•2,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•16-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,66 4•1,5-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,66 5•2,5-0,66 3•2,5-0,665•6-0,665•2,5-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

сверху сверху сверху сверху сверху сверху снизу снизу сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверхусверхусверхусверху

Способ прокладки
Подвод кабеля

ЯРВ2.2
Станок

вальцовочный
ОВМ2417

100

Станок
фланцегибочный

ВМС-92

101

Зиговочная
машина
ВМС-75

102

Машина
контактной

сварки
МТЛ25м 

103

Станок
сверлильный

2М116

104

Ножовка
механическая

872М

109

Гидроагрегат
для гибки труб
ОВМ1636

110

Станок
вертикально-
сверлильный

2118А

115

Ножницы
Н4518

117

Станок
вальцепрокатный
О-128566Б

118

Пресс
ножницы
С-229А

119

Станок
токарно-

винторезный

Станок
токарно-

винторезный
Вытяжка Розетки

верстаков

120.1 120.2 для 103

ЯРВ2.1КР-2
(ЯВЗ-31, 16А)ЩО-2Потребитель

Поз. плана

- - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
5 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  85,7 кВт
Iрасч. =  162,95 А
cos j = 0,8

QF
UPB250S
Iн = 250A

2N ВВГнг(А)-LS 5•120-1
от ГРЩ

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Wh
Varh

ВA С АА

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
5 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  85,7 кВт
Iрасч. =  162,95 А
cos j = 0,8

QF
UPB250S
Iн = 250A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

AВСAВС

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВСАВВA С А СAAВВ ВС ВAСАAВA С АА ВA С АА АСВСAВСА

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВАВВСВСAAС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18 Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-2
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Ин
в. 

№
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од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A4•5



3N5 3N6 3N7 3N83N43N33N23N1

QF5 QF6 QF7 QF8QF4QF3QF2QF1

0,6 0,65 0,65 0,650,60,80,750,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10,0 7,0 7,5 3,010,03,03,00,8Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - - - - -

QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

25,3 16,4 17,5 7,025,35,76,12,0Расчетный ток, А

ВМ63-3D40 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С13ВМ63-3D40ВМ63-3С13ВМ63-3С13ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

40 25 25 1340131310Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•6-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,665•6-0,665•2,5-0,665•2,5-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

сверху снизу сверху снизусверхусверхусверхусверху

Способ прокладки

Подвод кабеля

ЯРВ3.2

Станок
горизонтально-
расточной

2620А

78

Станок
продольно-
строгальный

7А210

99

Станок
токарно-

карусельный
1516Ф1

102

ЯРВ3.1Тепловая
завеса

Ящик 
Я54100 3074ЩО-3Потребитель

Поз. плана

- - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  44,3 кВт
Iрасч. =  86,4 А
cos j = 0,78

QF
UPB160S
Iн = 160A

3N ВВГнг(А)-LS 5•70-1
от ГРЩ

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  44,3 кВт
Iрасч. =  86,4 А
cos j = 0,78

QF
UPB160S
Iн = 160A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

AВСAВС

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВСАВВA С А СAAВВ ВС ВA С АAВA С АА ВA С АА АСВСAВСА

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВАВВСВСAAС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-3

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18

10
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Формат A4•4



4N3 4N4 4N5 4N6 4N7 4N8 4N9 4N10 4N11 4N12 4N13 4N14 4N15 4N16 4N17 4N18 4N19 4N20 4N21 4N224N24N1

QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20 QF21 QF22QF2QF1

0,6 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,80,60,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10,0 10,0 1,4 4,8 1,0 3,7 4,0 12,2 1,0 11,0 12,0 11,3 1,7 1,7 11,0 16,1 23,5 4,0 5,5 11,010,01,1Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - - - - -

QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 Q30 QF31 QF32 QF33 QF34

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

25,3 25,3 3,3 11,2 2,4 8,7 9,4 28,5 2,4 25,7 28,0 26,4 4,0 4,0 25,7 37,6 54,8 9,4 12,9 20,825,32,4Расчетный ток, А

ВМ63-3D40 ВМ63-3D40 ВМ63-3С6 ВМ63-3С16 ВМ63-3С6 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-3С40 ВМ63-3С6 ВМ63-3D32 ВМ63-3D32 ВМ63-3D32 ВМ63-3С6 ВМ63-3С6 ВМ63-3D32 ВМ63-3D50 ВМ63-3D63 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-3D25ВМ63-3D40ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

40 40 6 16 6 16 16 40 6 32 32 32 6 6 32 50 63 16 16 254010Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•6-0,66 5•6-0,66 4•1,5-0,66 4•2,5-0,66 4•1,5-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,66 4•6-0,66 4•1,5-0,66 4•4-0,66 4•4-0,66 4•4-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•4-0,66 4•10-0,66 4•16-0,66 4•2,5-0,66 4•2,5-0,66 5•2,5-0,665•6-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

ЯРВ4.2 ЯРВ4.3
Станок

плоскошлифовальный
3Л722А

70

Станок
зубофрезерный

5Б32

72

Станок
сверлильный

Станок
зубодолбежный

5141

Станок
зубофрезерный

5К301

Станок
зубофрезерный

5К32А

Станок
сверлильный

Станок
токарно-

винторезный
1К62

Станок
токарно-

винторезный
1К62Д

Станок
токарно-

винторезный
1К62

Станок
фрезерный

Станок
фрезерный

Станок
токарно-

винторезный
1К62

Станок
токарно-

винторезный
1М635Ф101

Станок
токарно-

винторезный
165

Станок
долбежный

7А420

Станок
поперечно-
строгальный

7Е35

Вытяжка
поз. 70 

73 74 75 76 77 79 80 81 82.1 82.2 86 88 89 92 98

ЯРВ4.1ЩО-4Потребитель

- - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. = 168,0  кВт
Iрасч. =  390 А
cos j = 0,65

QF
UPB400S
Iн = 400A

4N ВВГнг(А)-LS 5•240-1
от ГРЩ

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. = 168,0  кВт
Iрасч. =  390 А
cos j = 0,65

QF
UPB400S
Iн = 400A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

AВСAВС

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВВA С А С AA ВВ ВС ВA С АAВA С АА ВA С АА АСВСAВСА

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВАВВСВСAAС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов
Пров. Киселев
ГИП Киселев

Н.Контр. Кольцов Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-4
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Формат A4•5



5N3 5N4 5N5 5N6 5N7 5N8 5N9 5N10 5N11 5N12 5N13 5N14 5N15 5N16 5N17 5N18 5N215N19 5N205N25N1

QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF21QF19 QF20QF2QF1

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,85 0,85 0,95 0,95 0,85 0,85 0,8 0,8 0,8 0,8 0,850,8 0,80,50,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

1,7 2,3 1,5 1,5 2,3 0,55 25,0 4,0 18,0 32,0 55,0 20,0 7 7 7 5,5 2,515 153,50,9Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - - - - -

QF22 QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 QF30 QF31 QF32 QF33

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4,0 5,4 3,5 3,5 5,4 1,3 44,6 7,2 28,7 51,1 98,1 35,7 13,32 13,32 13,32 10,4 14,228,53 28,5310,61,5Расчетный ток, А

ВМ63-3С6 ВМ63-3С8 ВМ63-3С6 ВМ63-3С6 ВМ63-3С8 ВМ63-3С4 ВМ63-3С63 ВМ63-3С16 ВМ63-3С40 ВМ63-3С63 ВМ125-3D125 ВМ63-3D50 ВМ63-3D25 ВМ63-3D25 ВМ63-3D25 ВМ63-3D16 ВМ63-1С20ВМ63-3D40 ВМ63-3D40ВМ63-3С16ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

6 8 6 6 8 4 63 16 40 63 125 50 25 25 25 16 2040 401610Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•1,5-0,66 5•10-0,66 5•2,5-0,66 5•6-0,66 5•16-0,66 5•35-0,66 5•10-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 3•2,5-0,665•6-0,66 5•6-0,665•2,5-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Станок
фрезерный

675

1

Станок
намоточно-
тормозной
О-100904

2

Станок
намоточно-
тормозной

НК31А

3

Станок
намоточный

Н187000

4

П/автомат
намоточный
О-122915

5

Станок
настольно-
сверлильный

2М112

7

Стенд
для сушки 
подогревом

9

Стенд
для разборки
двигателей

10

Печь

11

Печь

12

Стенд

20

Стенд 
для разборки 
и рем. трансф.

Вытяжка
поз. 9. 10

Вытяжка
поз. 11, 12

Вытяжка
поз. 13

Вытяжка
поз. 17

 Кладовая 
деталей 

и запчастей
Розеточная сеть

Венткамера Венткамера

21

КР-3
(ЯВЗ-31, 16А)ЩО-5Потребитель

Поз. плана

- - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Шкаф ШР-5

N
PE

A,B,C

Pуст. =  218,3 кВт
Iрасч. =  391 А
cos j = 0,85

QF
UPB400S
Iн = 400A

5N ВВГнг(А)-LS 5•240-1
от ГРЩ

380/220 B, 50 Гц

ВA С АA

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Шкаф ШР-5

N
PE

A,B,C

Pуст. =  218,3 кВт
Iрасч. =  391 А
cos j = 0,85

QF
UPB400S
Iн = 400A

380/220 B, 50 Гц380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

AВСAВС

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВВA С А С AA ВВ ВС ВA С АAВAСАА ВA С АА АС В СA В С А

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВАВВСВСAAС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

12

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18 Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-5Ин
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№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A4•5



6N5 6N6 6N7 6N8 6N9 6N10 6N11 6N12 6N13 6N14 6N15 6N166N46N36N26N1

QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16QF4QF3QF2QF1

0,6 0,65 0,85 0,65 0,65 0,85 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,650,60,850,50,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10,0 0,6 0,2 1,0 2,7 5,0 1,0 14,5 2,2 22,0 20,0 4,510,02,53,50,9Установленная 
мощность, кВт

-6N186N17 - - - - - - - - - - -

QF19QF18QF17 QF20 QF21 QF22 QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 QF30

-0,850,85 - - - - - - - - - - -

-4,04,0 - - - - - - - - - - -

25,3 1,4 1,1 2,3 8,9 8,9 2,3 33,8 5,2 51,3 46,6 10,525,313,410,61,4Расчетный ток, А

ВМ63-3D40 ВМ63-3С4 ВМ63-1С4 ВМ63-3С6 ВМ63-3С13 ВМ63-3С13 ВМ63-3С6 ВМ63-3С40 ВМ63-3С8 ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С16ВМ63-3D40ВМ63-1С20ВМ63-3С16ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

40 4 4 6 13 13 6 40 8 63 63 1640201610Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•6-0,66 4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 4•1,5-0,66 4•2,5-0,66 5•2,5-0,66 4•1,5-0,66 4•6-0,66 4•1,5-0,66 4•10-0,66 4•10-0,66 4•2,5-0,665•6-0,665•2,5-0,665•2,5-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху снизу сверху сверхусверхусверхусверхусверху

Способ прокладки
Подвод кабеля

ЯРВ6.2

Станок
настольно-
сверлильный

НС12

58

Пульт
управления

59

Станок
вертикально-
сверлильный

2118А

61

Станок
радиально-
сверлильный

2532Л

62

Стенд
ЧЭАЗ

8

Станок
вертикально-
сверлильный

2118А

19

Пресс
кромкогибочный

100 тс
И1330

2

Станок
ленточно-
пильный
HERCULES

10

Пресс
гидравлический

П8330

20

Ножницы
гильотинные

НА-3121

27

Пресс
кривошипный

КБ2326 

28

ЯРВ6.1ШК
КС4/2

КР-4
(ЯВЗ-31, 16А)ЩО-6Потребитель

Поз. плана

-21,421,4 - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63ВМ63-1С25ВМ63-1С25 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

632525 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

-ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS - - - - - - - - - - -
-3•2,5-0,663•2,5-0,66 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
-

сверхусверху

- - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Розетки
верстаков

ПТО в оси В-Г/23

Розетки
верстаков

в оси В-Г/21-22

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  106,2 кВт
Iрасч. =  241,1 А
cos j = 0,67

6N ВВГнг(А)-LS 5•150-1
от ГРЩ

QF
UPB400S

Iрасц=0,8Iн=320A

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВС AA В 1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной, вывод снизу через боковое отверстие в цоколе;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. =  106,2 кВт
Iрасч. =  241,1 А
cos j = 0,67

QF
UPB400S

Iрасц=0,8Iн=320A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВA С А

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

A В С A В С

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВВA С А С AA ВВ ВС ВA С АAВAСААВAСАА АС В СA В С А

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВ А ВВ С В СA AС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Схема электрическая однолинейная
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7N4 7N57N37N27N1

QF4 QF5QF3QF2QF1

0,8 0,850,750,80,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

6,0 2,53,0161,7Установленная 
мощность, кВт

-7N87N77N6 - - - - - - - - - - -

QF9QF8QF7QF6 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20

-0,850,850,85 - - - - - - - - - - -

-2,51,04,0 - - - - - - - - - - -

11,4 13,46,190,92,8Расчетный ток, А

ВМ63-3С16 ВМ63-1С20ВМ63-3С13ВМ125-1С100ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

16 201310010Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•2,5-0,66 3•2,5-0,665•2,5-0,663•25-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Тепловая
завеса
(2 шт.)

Кладовая 
материалов 
и инструмента
Розеточная сеть

Ящик 
Я54100 3074

Шкаф
управления
ЗВУ (сущ.)

ШУ-1

ЩО-7Потребитель

Поз. плана

-13,45,421,4 - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63ВМ63-1С20ВМ63-1С13VD63-22С25 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63201325 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

-ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS - - - - - - - - - - -
-3•2,5-0,663•2,5-0,663•2,5-0,66 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Резерв
380ВКладоваяШОПССУМ, СУЖ

Розеточная сеть
Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

В

Pуст. =  35,2 кВт
Iрасч. =  65,4 А
cos j = 0,82

QF
UPB160S
Iн = 160 A

7N ВВГнг(А)-LS 5•70-1
от ГРЩ

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

АС В СA В СС

Io 30 мА 1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
4 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

В

Pуст. =  35,2 кВт
Iрасч. =  65,4 А
cos j = 0,82

QF
UPB160S
Iн = 160 A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВAСА

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

A В С A В С

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВВA С А С AA ВВ ВС ВA С АAВAСААВAСАА АС В СA В С А

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВ А ВВ С В СA AС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-7

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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8N2 8N3 8N4 8N5 8N6 8N7 8N118N9 8N108N8 8N12 8N13 8N14 8N15 8N16 8N188N17 8N198N1

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF11QF9 QF10QF8 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF18QF17 QF19QF1

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,850,85 0,850,85 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,950,85 0,950,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,04,0 1,64,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 42,01,0 42,01,0Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - - - - -

QF20 QF21 QF22 QF23 QF24 QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 QF30 QF31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 21,421,4 8,721,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 67,05,4 67,01,5Расчетный ток, А

ВМ63-1С20 ВМ63-1С20 ВМ63-1С20 ВМ63-1С20 ВМ63-1С20 ВМ63-1С20 VD63-22С25ВМ63-1С25 VD63-22С16VD63-22С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16 ВМ125-3С80ВМ63-1С10 ВМ125-3С80ВМ63-3С10Автоматический
выключатель

20 20 20 20 20 20 2525 1625 16 16 16 16 16 8010 8010Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,663•2,5-0,66 3•2,5-0,663•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 5•16-0,663•2,5-0,66 5•16-0,665•1,5-0,66Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Розеточная
сеть
пом. 1

Розеточная
сеть
пом. 2

Розеточная
сеть
пом. 3

Розеточная
сеть
пом. 4

Розеточная
сеть
пом. 5

Розеточная
сеть
пом. 6

Розеточная
сеть

СУМ, СУЖ

Розеточная
сеть
пом. 8
гр. 2

Розеточная
сеть
пом. 8
гр. 3

Холодильник

Розеточная
сеть
пом. 8
гр. 1

Кондиционер
пом. 1

Кондиционер
пом. 2

Кондиционер
пом. 3

Кондиционер
пом. 4

Кондиционер
пом. 5

Проточный
электронагреватель
ЭПВН 42Б

№1

ШОПС
Проточный
электронагреватель
ЭПВН 42Б

№2

ЩО-8Потребитель

- - - - - - - - - - - -

ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С16 ВМ63-3С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

63 63 32 32 25 25 16 16 25 25 16 16

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

Резерв
220В

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
5 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. = 115,5 кВт
Iрасч. =  190,4 А
cos j = 0,92

QF
UPB250S

Iрасц=0,9Iн=225A

8N ВВГнг(А)-LS 5•95-1
от ГРЩ

A В С A В С

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В

Wh
Varh

А

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВ А ВВ С В СA A

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное/навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстие, закрытое крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4 Оперирование автоматическим выключателем QF осуществляется через закрытую дверь
5 Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).

Pуст. = 115,5 кВт
Iрасч. =  190,4 А
cos j = 0,92

QF
UPB250S

Iрасц=0,9Iн=225A

380/220 B, 50 Гц

Шкаф ШР-1

N
PE

A,B,C

A

Шкаф ШР-2

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

ВAСА

Шкаф ШР-3

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-4

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-6

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

Шкаф ШР-7

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

A В С A В С

Шкаф ШР-8

380/220 B, 50 Гц

N
PE

A,B,C

В С А ВВAСА С AA ВВ ВС ВA С АAВAСААВAСАА АС В СA В С А

Io 30 мА

С

Io 30 мА

А

Io 30 мА

СВ А ВВ С В СA AС

Io 30 мА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая однолинейная
шкафа ШР-8

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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- - - -

QF1 QF2 QF3 QF4

- - - -

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

- - - -Установленная 
мощность, кВт

- - - -Расчетный ток, А

ВМ63-3D32 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16Автоматический
выключатель

32 16 16 16Уставка расцепителя, А

- - - -Марка провода, кабеля
- - - -
- - - -

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - -Способ прокладки

Розетка
~380 В

Розетка
~220 В

Розетка
~220 В

Розетка
~220 ВПотребитель

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

~380/220 B, 50 Гц

QF
ВМ63-3D40
Iн = 40 A

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ".
3 Требования к шкафу:

1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод сверху через кабельный ввод-сальник d=40 мм (2 резерва);
3) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
4) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
5) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый);
6) Оперирование автоматическими выключателями осуществляется через закрытую дверь;

4 Розетку 380В/32А 3P+PE+N (ССИ-425 MAGNUM) установить на провой боковой стенке ящика.
5 Розетки 220В/16А 2P+PE (РП10-3-IP40) установить на двери ящика.

N

PE

A,B,C

A В C

~380/220 B, 50 Гц

QF
ВМ63-3D40
Iн = 40 A

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ".
3 Требования к шкафу:

1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод сверху через кабельный ввод-сальник d=40 мм (2 резерва);
3) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
4) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
5) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый);
6) Оперирование автоматическими выключателями осуществляется через закрытую дверь;

4 Розетку 380В/32А 3P+PE+N (ССИ-425 MAGNUM) установить на провой боковой стенке ящика.
5 Розетки 220В/16А 2P+PE (РП10-3-IP40) установить на двери ящика.

N

PE

A,B,C

A В C

Общий вид ящика розеточного типа ЯРВ
Вид спереди

400

Розетка 380В

40
0

Общий вид ящика розеточного типа ЯРВ
Вид спереди

400

Розетка 380В

40
0

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
ящиков розеточных типа ЯРВ

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.контр. Кольцов 09.18
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

1AЕ21AЕ1 1AЕ3 1AЕ4 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF5 QF6

0,90,9 0,9 0,9 - -

0,20,2 0,2 0,2 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

1,01,0 1,0 1,0 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2Гр. 1 Гр. 3 Гр. 4 Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-1

~220 B, 50 Гц

1N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-1

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВA

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-1

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВ

N

PE

A,B,C

B СA

A

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA АСA В
N

PE

A,B,C

B СA АСA В
B СA ВА С

N

PE

A,B,C

B СA ВАA В

А ВB СA

С

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.контр. Кольцов 09.18 Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-1

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

17

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A3



Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

2AЕ22AЕ1 2AЕ3 2AЕ4 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF5 QF6

0,90,9 0,9 0,9 - -

0,20,2 0,2 0,3 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

1,01,0 1,0 1,4 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2Гр. 1 Гр. 3 Гр. 4 Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-2

~220 B, 50 Гц

2N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-2

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВA

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-2

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВ

N

PE

A,B,C

B СA

A

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA АСA В
N

PE

A,B,C

B СA АСA В
B СA ВА С

N

PE

A,B,C

B СA ВАA В

А ВB СA

С

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.контр. Кольцов 09.18 Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-2
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

3AЕ23AЕ1 3AЕ3 3AЕ4 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF5 QF6

0,90,9 0,9 0,9 - -

0,20,2 0,2 0,2 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

1,01,0 1,0 1,0 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2Гр. 1 Гр. 3 Гр. 4 Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-3

~220 B, 50 Гц

3N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-3

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВA

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-3

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВ

N

PE

A,B,C

B СA

A

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA АСA В
N

PE

A,B,C

B СA АСA В
B СA ВА С

N

PE

A,B,C

B СA ВАA В

А ВB СA

С

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-3

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

4AЕ24AЕ1 4AЕ3 4AЕ4 4AЕ5 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF4 QF6 QF7

0,90,9 0,9 0,9 0,9 - -

0,20,2 0,2 0,2 0,3 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

1,01,0 1,0 1,0 1,4 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2Гр. 1 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-4

~220 B, 50 Гц

4N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-4

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA АСA В

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-4

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N

PE

A,B,C

B СA СВ

N

PE

A,B,C

B СA

A

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA СВA

N

PE

A,B,C

B СA АСA В
N

PE

A,B,C

B СA АСA В
B СA ВА С

N

PE

A,B,C

B СA ВАA В

А ВB СA

С

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-4

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

5AЕ1 5AЕ2 5AЕ3 - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6

0,9 0,9 0,9 - - -

0,5 0,1 0,25 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

2,5 0,5 1,3 - - -

ВМ63-1С6 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

6 3 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -
3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

- - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

ДУ
Гр. 1-3 Гр. 4 Гр. 5 Резерв Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-5

~220 B, 50 Гц

5N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-5

N

PE

A,B,C

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

B СA ВА С

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-5

~220 B, 50 Гц

N

PE

A,B,C

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

6AЕ26AЕ1 6AЕ3 6AЕ4 6AЕ5 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF4 QF6 QF7

0,90,9 0,9 0,9 0,9 - -

0,20,2 0,2 0,2 0,1 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

1,01,0 1,0 1,0 0,5 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2Гр. 1 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-6

~220 B, 50 Гц

6N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-6

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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B СA АСA В

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-6

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

7AE1 7AE2 7AE57AE47AE3 7AE6 - -

QF1 QF2 QF5QF4QF3 QF6 QF7 QF8

0,9 0,9 0,90,90,9 0,9 - -

1,1 0,13 0,150,20,2 0,2 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

4,9 0,63 0,720,960,96 0,96 - -

ВМ63-1С10 ВМ63-1С2 ВМ63-1С2ВМ63-1С2ВМ63-1С2 ВМ63-1С2 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 2 222 2 10 10

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -
3•1,5-0,66 4•1,5-0,66 3•1,5-0,663•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубев гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 1
Коридор

Гр. 2
Деж.

Гр. 5
Наруж. осв.

Гр. 4
СУ

Гр. 3
Кладовая

мат. и инстр.

Гр. 6
"Выход" Резерв Резерв

4•1,5-0,66

QF
ВМ63-3С10
Iн =10 A

Щиток освещения ЩО-7

~220 B, 50 Гц

7N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-7

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Для организации дежурного освещения в цепь двухрежимного светильника (гр. 2) установить 
модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1Р 16А TDM, арт. SQ0224-0003.
5 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.

N
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B СA А ВB СA

QF
ВМ63-3С10
Iн =10 A

Щиток освещения ЩО-7

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Для организации дежурного освещения в цепь двухрежимного светильника (гр. 2) установить 
модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1Р 16А TDM, арт. SQ0224-0003.
5 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

8AЕ28AЕ1 8AЕ3 8AЕ4 8AЕ5 8AЕ6 - -

QF2QF1 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

0,90,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - -

0,450,3 0,2 0,35 0,55 0,2 - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

2,31,5 1,0 1,8 2,8 0,96 - -

ВМ63-1С3ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С2 ВМ63-1С3 ВМ63-1С6

33 3 3 3 2 3 6

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - -

3•1,5-0,663•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - -

- -

в гоф. трубев гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - -

Гр. 2
пом. 4,5

Гр. 1
пом. 1,2,3

Гр. 3
пом. 6,7

Гр. 4
пом. 8,9,10

Гр. 5
Коридор

Гр. 6
"Выход" Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-8

~220 B, 50 Гц

8N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР-8

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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B СA ВАA В С

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щиток освещения ЩО-8

~220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в настенном модульном щитке IP41 с дверцей на 12 модулей, 
арт. № 84712 (DKC), либо аналог.
2 Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху.
3 Для подключения светильников с блоком аварийного питания (БАП) применяются кабели 
ВВГнг(А)-LS 4•1,5. Предусмотреть возможность подключения четвертой жилы кабеля для контроля 
наличия напряжения на входе вводного выключателя.
4 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
им по характеристикам не ухудшающих работу изделия.
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 
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00
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00
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00

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 3 
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- кабельная линия
- конец проводки, кабеля
- отметка относительно уровня чистого пола
- кабель в патрубке через стену

Условные обозначения:

+3,100

обозначение потребителя

обозначение питающего кабеля
обозначение кабелей отходящих линий

ШВ

W1.2, W2
1N-8N

ШВ

W1.2, W2
1N-8N

ШВА КТП-31

W1.1
W1.2

+5
,50

0

1 Размеры для справок
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Участки кабельных линий W1.2 и W2, идущие по наружной стене корпуса № 3 и в помещении 
РУ-6 кВ КТП-31, проложить открыто по стене на кронштейнах поз. 12 (см. рис. 1). Кронштейны 
крепить к стене анкерным болтом поз. 13 с шагом 0,8 м
4 В местах прохода кабелей через стены заложить патрубки, изготовленные из трубы поз. 14 
согласно рис. 2. Проемы в стенах после установки патрубков заделать цементным раствором
5 После прокладки кабелей зазоры в патрубках заделать монтажной пеной
6 Двутавр поз. 2 в месте соединения со стеной приварить по периметру к листу металла поз. 3,
прикрепленному к стене анкерами поз. 5. Под двутавр, к листу металла приварить уголок поз. 4
7 Участки кабельных линий W1.2 и W2 на открытом воздухе покрыть огнезащитным составом
ОГРАКС-М
8 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими 
характеристиками, не ухудшающими работу изделия.

В свободном отсеке РУ-0,4 кВ КТП-71 установить автоматический выключатель типа UPB630S (630A)

Соединить автоматический выключатель со сборными шинами РУ-0,4 кВ КТП-71

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

13
12

11

7
8
9
10

6

2

3

4

5

1

14

CM440850 (DKC)
см. рис. 1

К342У2 УТ1,5 оцинк. 
К347 ЦУТ1.5 гор. цинк 

Двутавр 
16Б2 ГОСТ Р 57837-2017

С345Б ГОСТ 27772-2015

Лист 
Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015 , 300•300 мм

Уголок 
75•75•8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=0,2 м

CM441274 (DKC)

см. 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 28

БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009

ОГРАКС-М

Стандартный анкер со шпилькой М8
Кронштейн для подвеса кабеля

Шайба плоская М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125

Закладная подвеска 
Шпилька М8•170 DIN 975/976
Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934
Шайба пружинная М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 

Профиль (швеллер) монтажный 

Двутавр

Лист

Уголок

Стандартный анкер со шпилькой М12

Опорная стойка ОП

Труба хризотилцементная безнапорная 

условным проходом 100 мм

Паста огнезащитная терморасширяющаяся

85
85

120

180
60
120
120

60

21,2

2

2

8

2

1

50

18,3

м

п.м

м

кг

Перечень материалов

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

W1.2

W1.1

W2

1N

2N

3N

4N

5N

6N

7N

8N

ШВА КТП-31

Сборные шины РУ-0,4 кВ КТП-31

РУ-0,4 кВ КТП-71

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ШВА КТП-31

ГРЩ

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-8 (2 этаж)

2(ВВГнг(А)-LS 4•150-1)

8(ВВГнг(А)-LS 1•120-1)

2(ВВГнг(А)-LS 4•150-1)

ВВГнг(А)-LS 5•120-1

ВВГнг(А)-LS 5•120-1

ВВГнг(А)-LS 5•70-1

ВВГнг(А)-LS 5•240-1

ВВГнг(А)-LS 5•240-1

ВВГнг(А)-LS 5•150-1

ВВГнг(А)-LS 5•70-1

ВВГнг(А)-LS 5•95-1

2(80)

8(10)

2(133)

57

57

24

24

24

30

44

55

4ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (4 шт.)

1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS (16 шт.)

4ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (4 шт.)

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS (2 шт.)

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS (2 шт.)

Перечень кабельных связей

1 см. прим. 2
см. прим. 7

на 2 этаж (к ШР-8)+4,200 +4,200

14 19

1

пщ

16 1817

с

15 222120

КТП-71
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эщ

КТП-31

121211

Тр-рТр-р

РУ-0,4 кВРУ-6 кВ

РУ-0,4 кВТр-р Тр-р

РУ-6 кВ

А

Г1

Д1

И1

К1

Н

ЯРВ1.1

КР-1

КР-2

ЯРВ2.1

ЩО-2

ЩО-1

ШР-2 ЯРВ2.2

ЯРВ1.2 Я5410

ЯРВ4.1

ЯРВ3.1

ЩО-3

ЩО-4 ШР-4 ЯРВ4.2

ЯРВ3.2

ЯРВ4.3

ШК

ЩО-6
ЯРВ6.1

ШР-6
КР-4

КР-3

ЯРВ6.2

ШР-7

ШУ-1

Я5410

ЩО-7
ШР-1

ШР-3
ШР-5ЩО-5

ГРЩ

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

70
00

66
00

76
00

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 3 

Кладовая

Кладовая материалов и инструмента

СУМ
Кладовая двигателей

и запчастей

Кладовая

деталей

Ве
нт

ка
ме

ра

Мойка деталей

в вв в
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ш
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в

ш

ш
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ш
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111 Участок

нестандартного

оборудования
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8680

92

98

79

88 89

7570
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в
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в
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в
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в
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в
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Участок ПТО

19

ст

ст

ст

вв

20

Заготовительный участок

10

27

2

28

21
ст

17

3
2

21212121

54

Динаморемонтный участок

21

21 76
9 1 11 12

10
21
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ш

108 109 110

116
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112

114

113 117

ш ш
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119

120

120
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105

104 107 в в вс

Вентиляционный участок

ш ш ш ш ш

15 16 17 18 19 2221 26252420 23141310 11 129

27

2928

62
50

81
00

68
50

А

В

Б

Г

- кабельная линия
- конец проводки, кабеля
- отметка относительно уровня чистого пола
- кабель в патрубке через стену

Условные обозначения:

+3,100

обозначение потребителя

обозначение питающего кабеля
обозначение кабелей отходящих линий

ШВ

W1.2, W2
1N-8N

ШВ

W1.2, W2
1N-8N

ШВА КТП-31

W1.1
W1.2

+5
,50

0

1 Размеры для справок
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Участки кабельных линий W1.2 и W2, идущие по наружной стене корпуса № 3 и в помещении 
РУ-6 кВ КТП-31, проложить открыто по стене на кронштейнах поз. 12 (см. рис. 1). Кронштейны 
крепить к стене анкерным болтом поз. 13 с шагом 0,8 м
4 В местах прохода кабелей через стены заложить патрубки, изготовленные из трубы поз. 14 
согласно рис. 2. Проемы в стенах после установки патрубков заделать цементным раствором
5 После прокладки кабелей зазоры в патрубках заделать монтажной пеной
6 Двутавр поз. 2 в месте соединения со стеной приварить по периметру к листу металла поз. 3,
прикрепленному к стене анкерами поз. 5. Под двутавр, к листу металла приварить уголок поз. 4
7 Участки кабельных линий W1.2 и W2 на открытом воздухе покрыть огнезащитным составом
ОГРАКС-М
8 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими 
характеристиками, не ухудшающими работу изделия.

В свободном отсеке РУ-0,4 кВ КТП-71 установить автоматический выключатель типа UPB630S (630A)

Соединить автоматический выключатель со сборными шинами РУ-0,4 кВ КТП-71

Перечень материаловПеречень кабельных связей

1 см. прим. 2
см. прим. 7

на 2 этаж (к ШР-8)+4,200 +4,200

14 19

1

пщ

16 1817

с

15 222120

КТП-71

1412 13

эщ

КТП-31

121211

Тр-рТр-р

РУ-0,4 кВРУ-6 кВ

РУ-0,4 кВТр-р Тр-р

РУ-6 кВ

А

Г1

Д1

И1

К1

Н

ШР-2 ШР-4
ШР-6

ШР-7

ШУ-1

ШР-1
ШР-3

ШР-5

Рис. 2
Проход кабеля через стену в патрубке

50 50

патрубок

кабель
см. п. 5

14

Рис. 2
Проход кабеля через стену в патрубке

50 50

патрубок

кабель
см. п. 5
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0R26

R26
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Рис. 1
(кронштейн для подвеса кабеля)

Полоса стальная 4•40 

12

13

ГОСТ 5264-80-Н2- 4

Потребность стальной полосы на 1 кронштейн - 460 мм 

12
0R26

R26

Ç10

25

20

40

25
0

Рис. 1
(кронштейн для подвеса кабеля)

Полоса стальная 4•40 

12

13

ГОСТ 5264-80-Н2- 4

Потребность стальной полосы на 1 кронштейн - 460 мм 
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00

1

Корпус 3

Корпус 4
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Фундамент Ф-1
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200 25
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5

Б-Б

3

4

2

ГОСТ 5264-80-Т1- 8

200 25

250
5

Б-Б

3

4

2

ГОСТ 5264-80-Т1- 8

В-В (2 места)

35
0

260

В-В (2 места)

35
0

260

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"План силовой распределительной сети 
(ввод питания)

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18

25
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№
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111 Участок
нестандартного
оборудования

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

1N2

1N1

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

1N15

1N16

1N17

1N18

1N19

2N1

2N2

2N3

2N4

2N5

2N6

2N7

2N8

2N9

2N10

2N11

2N12

2N13

2N14

2N15

2N16

2N17

2N18

2N19

3N1

3N2

3N3

3N4

3N5

3N6

3N7

3N8

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

КР-1 (ЯВЗ-31, 16А)

ЩО-1

ЯРВ1.1

ЯРВ1.2

Гидростанция ОВМ2850 (поз. 5)

Ножницы гильотинные
ОВМ2601 (поз. 7)

Пост сварочный плазморез (поз 9.1)

Пост сварочный п/автомат
Mastermig300 (поз 9.2)

Точило (поз. 11)

Циклон (поз. 12)

Станок вертикально-сверлильный 
(поз. 14)

Стенд электромонтажный (поз. 15)

Вальцы для сгибания мет. листов
О-129824 (поз. 21)
Станок настольно-сверлильный
2Г106П (поз. 52)

Вытяжка для поз. 11

Вытяжка сварочных постов поз. 9.1, 9.2

Розетки сварочного поста

Розетки сварочного поста

Розетки верстаков в осях Б/12-13

ЩО-2

КР-2 (ЯВЗ-31, 16А)

ЯРВ2.1

ЯРВ2.2

Станок вальцовочный 
ОВМ2417 (поз. 100)
Станок фланцегибочный
ВМС-92 (поз. 101)
Зиговочная машина 
ВМС-75 (поз. 102)
Машина контактной сварки
МТЛ25м (поз. 103)
Станок сверлильный
2М116 (поз. 104)
Ножовка механическая
872М (поз. 109)
Гидроагрегат для гибки труб
ОВМ1636 (поз. 110)
Станок вертикально-сверлильный
2118А (поз. 115)

Ножницы Н4518 (поз. 117)

Станок вальцепрокатный
О-128566Б (поз. 118)

Пресс ножницы С-229А (поз. 119)

Станок токарно-винторезный 
(поз. 120.1)
Станок токарно-винторезный 
(поз. 120.2)

Вытяжка для поз. 103

Розетки верстаков в осях Г/12-13

ЩО-3

Ящик Я54100 3074

Тепловая завеса

ЯРВ3.1

ЯРВ3.2

Станок горизонтально-расточной 
2620А (поз. 78)
Станок продольно-строгальный 
7А210 (поз. 99)
Станок токарно-карусельный 
1516Ф1 (поз. 102)

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

19

14

24

23

17

22

28

25

18

17

18

4

21

18

21

30

28

25

11

15

21

22

22

28

23

19

20

22

6

6

22

25

27

26

31

24

23

24

14

30

32

30

21

17

33

5

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

4N2

4N1

4N3

4N4

4N5

4N6

4N7

4N8

4N9

4N10

4N11

4N12

4N13

4N14

4N15

4N16

4N17

4N18

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

ЯРВ4.1

ЩО-4

ЯРВ4.2

ЯРВ4.3

Станок плоскошлифовальный 
3Л722А (поз. 70)
Станок зубофрезерный 
5Б32 (поз. 72)
Станок сверлильный 
(поз. 73)
Станок зубодолбежный 
5141 (поз. 74)
Станок зубофрезерный 
5К301 (поз. 75)
Станок зубофрезерный 
5К32А (поз. 76)
Станок сверлильный 
(поз. 77)
Станок токарно-винторезный 
1К62 (поз. 79)
Станок токарно-винторезный
1К62Д (поз. 80)
Станок токарно-винторезный
1К62 (поз. 81)

Станок фрезерный (поз. 82.1)

Станок фрезерный (поз. 82.2)

Станок токарно-винторезный 
1К62 (поз. 86)
Станок токарно-винторезный 
1М635Ф101 (поз. 88)

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•10-0,66

21

15

4

27

27

21

33

17

25

17

31

30

24

34

23

26

30

18

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

4N20

4N19

4N21

4N22

5N1

5N2

5N3

5N4

5N5

5N6

5N7

5N8

5N9

5N10

5N11

5N12

5N13

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Станок долбежный 
7А420 (поз. 92)

Станок токарно-винторезный 
165 (поз. 89)

Станок поперечно-строгальный
7Е35 (поз. 98)

Вытяжка поз. 70 

ЩО-5

КР-3 (ЯВЗ-31, 16А)

Станок фрезерный 
675 (поз. 1)
Станок намоточно-тормозной 
О-100904 (поз. 2)
Станок намоточно-тормозной 
НК31А (поз. 3)
Станок намоточный 
Н187000 (поз. 4)
П/автомат намоточный 
О-122915 (поз. 5)
Станок настольно-сверлильный 
2М112 (поз. 7)
Стенд для сушки подогревом 
(поз. 9)
Стенд для разборки двигателей 
(поз. 10)

Печь (поз. 11)

Печь (поз. 12)

Стенд (поз. 20)

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•35-0,66

20

22

26

30

14

20

24

15

14

21

21

16

19

18

24

27

24

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

5N15

5N16

5N17

5N14

5N18

5N19

5N20

5N21

6N1

6N2

6N3

6N4

6N5

6N6

6N7

6N8

6N9

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Вытяжка поз. 9, 10

Вытяжка поз. 11, 12

Вытяжка поз. 13

Стенд для разборки и рем. трансф.
(поз. 21)

Вытяжка поз. 17

Венткамера 

Венткамера 

Кладовая двигалей и запчастей
Розеточная сеть

ЩО-6

КР-4 (ЯВЗ-31, 16А)

ШК КС4/2

ЯРВ6.1

ЯРВ6.2

Станок настольно-сверлильный
НС12 (поз. 58)

Пульт управления (поз. 59)

Станок вертикально-сверлильный
2118А (поз. 61)
Станок радиально-сверлильный
2532Л (поз. 62)

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

26

28

22

25

26

30

30

21

14

3

20

14

20

24

26

25

24

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

6N11

6N10

6N12

6N13

6N14

6N15

6N16

6N17

6N18

7N1

7N2

7N3

7N4

7N5

7N6

7N8

7N7

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Станок вертикально-сверлильный
2118А (поз. 19)

Стенд ЧЭАЗ (поз. 8)

Пресс кромкогибочный 100 тс
И1330 (поз. 2)
Станок ленточно-пильный
HERCULES (поз. 10)
Пресс гидравлический
П6330 (поз. 20)
Ножницы гильотинные
НА-3121 (поз. 27)
Пресс кривошипный
КБ2326 (поз. 28)
Розетки верстаков
в оси В-Г/21-22
Розетки верстаков ПТО
в оси В-Г/23

ЩО-7

Шкаф управления ЗВУ (сущ.)
ШУ-1

Ящик Я54100 3074

Тепловая завеса (2 шт.)

Кладовая материалов и инструмента
Розеточная сеть
СУМ, СУЖ
Розеточная сеть

Кладовая

ШОПС

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•25-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

21

20

30

18

6

28

25

26

21

20

8

14

16

22

25

20

10

- шкаф распределительный (силовой);

- крановый рубильник

- ящик розеточный с выключателем

- щит освещения

- шина на кронштейнах 

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- проводка в лотке;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка отн. уровня пола, м

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

+4,300

Перечень материалов

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Держатель с защелкой для ПВХ труб Ç32, Ç40, Ç50 мм крепить к стене саморезом с дюбелем 
позиция 16.
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий к шкафам ЯРВ  и кабельных линий: 4N10, 4N18, 5N11 5N9, 5N14, 5N19, 5N20, 6N12 
 в гофротрубе Ç 32 мм;
- кабельных линий 1N7, 2N8, 4N19, 5N12, 7N2 в гофротрубе Ç 40 мм (от навесного лотка до 
напольного);
- кабельной линии 5N13 в гофротрубе Ç 50 мм (от навесного лотка до напольного);
 Шаг крепления гофротруб на держатели - 1,0 м.
5 Напольные участки кабельных линий: 1N7, 2N8, 4N18, 4N19, 5N9, 5N12, 6N14, 6N15 защитить от
механических повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 2). Металлический напольный
лоток изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
6 Напольные участки остальных кабельных линий защитить от механических повреждений 
металлическим напольным лотком  (см. рис. 1 (Тип 1)). Металлический напольный лоток изготовить 
из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.

1

1

100•50

100•50

+4,300

+4,300 +4
,30

0

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

20

21

23

22

24
25
26

27

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9

8
7
6
5
4

2
3

1

51325 (DKC)

51040 (DKC)

51263 (DKC)

51040 (DKC)

SM-G 6/40

25210 (DKC)

91950 (DKC)
91940 (DKC)
91932 (DKC)
91925 (DKC)
01740 (DKC)
00304 (DKC)
00351 (DKC)
01781 (DKC)

  plc-cl-8 (EKF)
  uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

  ERB11-K01-16-Dc (IEK)

  RA16-214M-B (Schneider Electric)
 45117 (DKC)
 45137 (DKC)
 45005 (DKC)
  00871 (DKC)

10343 (DKC)
09514 (DKC)

10043 (DKC)

Держатель с защелкой и дюбелем для

крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой  для крепления

гофрированных ПВХ труб Ç32 мм

Держатель с хомутиком
гофрированных ПВХ труб Ç40 мм
Держатель с защелкой  для крепления

Металлический напольный лоток (Тип 1)

Металлический напольный лоток (Тип 2)

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком
Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç50 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Угол плоский, NPAN
Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м
Кабель-канал ТМС 40/1•17, L=2 м
Кабель канал TA-GN 80•40 L=2 м
Зажим соединительный изолирующий СИЗ-Л 8

Коробка распределительная КМ41235 85•85•40 IP44

с заземляющим контактом 16 А/250 В~

Розетка одноместная для открытой установки

открытой установки
Розетка двухместная с заземлением
Розетка телефонная RJ-11
Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Заглушка торцевая, LAN

Суппорт-рамка на 6 модулей
Разделитель SEP-N 40, 2м

Суппорт-рамка на 2 модуля

440

100

10
30

80 м
35 м

400
1 уп.

5 м
25 м
90 м
380 м

2
4
3
9
20
7
2

9

3
3
9
2

3
12

3

1 уп. = 100 шт.

3+LAN+TF3+LAN+TF

Подъем на второй этаж
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Кладовая

Кладовая материалов и инструмента
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Ре
су

рс
ны

й 
це

нт
р

Кладовая двигателей
и запчастей

Кладовая
деталей

Ве
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ра

Мойка деталей

15 16 17 18 19 2221 26252420 23141310 11 129
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Заготовительный участок

19

Участок ПТО
27

10

2

28

8

в

Слесарный
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62

ЯРВ1.1

КР-1

КР-2

ЯРВ2.1

ЩО-2

ЩО-1

ШР-2 ЯРВ2.2

ЯРВ1.2 Я5410

ЯРВ4.1

ЯРВ3.1

ЩО-3

ЩО-4 ШР-4 ЯРВ4.2

ЯРВ3.2

ЯРВ4.3

ШК
ЩО-6 ЯРВ6.1 ШР-6 КР-4

КР-3

ЯРВ6.2

ШР-7

ШУ-1

Я5410

ЩО-7ШР-1 ШР-3

ШР-5ЩО-5

ГРЩ

1

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

+4
,30

0

+4
,30

0

3+LAN+TF

2

2

2

2

2

+4
,30

0

+4,300

+4,300

Тип 1

Тип 2
Тип 1

Тип 1

Тип 1
Тип 1 Тип 1

Тип 1 Тип 1
Тип 1 Тип 1

Тип 1

Тип 2 Тип 2 Тип 1

Тип 1
Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 1

Тип 2
Тип 1

Тип 1Тип 1Тип 1Тип 1

Тип 1

Тип 1Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1
Тип 2Тип 1

Тип 2

2 2

2 2

+4
,30

0

Тип 1

- шкаф распределительный (силовой);

- крановый рубильник

- ящик розеточный с выключателем

- щит освещения

- шина на кронштейнах 

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- проводка в лотке;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка отн. уровня пола, м

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

+4,300

Перечень материалов

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Держатель с защелкой для ПВХ труб Ç32, Ç40, Ç50 мм крепить к стене саморезом с дюбелем 
позиция 16.
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий к шкафам ЯРВ  и кабельных линий: 4N10, 4N18, 5N11 5N9, 5N14, 5N19, 5N20, 6N12 
 в гофротрубе Ç 32 мм;
- кабельных линий 1N7, 2N8, 4N19, 5N12, 7N2 в гофротрубе Ç 40 мм (от навесного лотка до 
напольного);
- кабельной линии 5N13 в гофротрубе Ç 50 мм (от навесного лотка до напольного);
 Шаг крепления гофротруб на держатели - 1,0 м.
5 Напольные участки кабельных линий: 1N7, 2N8, 4N18, 4N19, 5N9, 5N12, 6N14, 6N15 защитить от
механических повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 2). Металлический напольный
лоток изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
6 Напольные участки остальных кабельных линий защитить от механических повреждений 
металлическим напольным лотком  (см. рис. 1 (Тип 1)). Металлический напольный лоток изготовить 
из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

1 2 3
4

5

8

6
10 9

11
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12

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

8N2

8N1

8N3

8N4

8N5
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8N9
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Шкаф ШР-8
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Шкаф ШР-8
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Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Розеточная сеть пом. 1

ЩО-8

Розеточная сеть пом. 2

Розеточная сеть пом. 3

Розеточная сеть пом. 4

Розеточная сеть пом. 5

Розеточная сеть пом. 6

Розеточная сеть пом. 8 гр. 1

Розеточная сеть пом. 8 гр. 2

Розеточная сеть СУМ, СУЖ

Кондиционер пом. 1

Кондиционер пом. 2

Кондиционер пом. 3

Кондиционер пом. 4

Кондиционер пом. 5

ШОПС

Проточный электронагреватель
ЭПВН 42Б № 1
Проточный электронагреватель
ЭПВН 42Б № 2

Розеточная сеть пом.8 гр.2 Холод.

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66
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ШОПС

- шкаф распределительный (силовой);

- кабельная линия;

- конец проводки кабеля;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- блок из 4-х розеток с защитным контактом открытой установки;

- одноместная розетка с защитным контактом для подключ. кондиц.;

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание
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1

plc-cl-8 (EKF)
SM-G 6/40

45005 (DKC)
45137 (DKC)
45117 (DKC)

10343 (DKC)
10043 (DKC)

09514 (DKC)

01781 (DKC)

RA-16-011B (Schneider Electric)

RA16-214M-B (Schneider Electric)
00871 (DKC)

01785 (DKC)

91925 (DKC)

00304 (DKC)
01740 (DKC)

00351 (DKC)

uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

51325 (DKC)

ERB11-K01-16-Dc (IEK)

Зажим соединительный изолирующий СИЗ-Л 8

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком

с заземляющим контактом 16 А/250 В~

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка телефонная RJ-11

Суппорт-рамка на 6 модулей
Суппорт-рамка на 2 модуля

Разделитель SEP-N 40, 2м

Кабель-канал TA-GN 80•40, L=2 м
открытой установки
Розетка трехместная с заземлением
открытой установки
Розетка двухместная с заземлением
Заглушка торцевая, LAN

Кабель-канал ТA-GN 80•60, L=2 м

Труба гофрированная ПВХ с зондом 25 мм

Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м
Угол плоский NPAN

Кабель-канал ТМС 40/1•17, L=2 м

Коробка распределительная КМ41235 85•85•40 IP44

крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для

Розетка одноместная для открытой установки
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Перечень материалов

ШР-8
ЩО-8

2 2 2

1 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
2  Места установки розеток уточнить по месту, исходя из фактического расположения оборудования.
3 Участки кабельных линий в помещениях 1,2,3,4,5 проложить в кабельном канале TA-GN 80•40 
4 Участки кабельных линий прокладываемые по лоткам освещения проложить в гофр трубе.
5 Места установки розеток для кондиционеров уточнить по месту, в зависимости от расположения
кондиционеров. Кабели проложить в гофртрубе. 
6. Спуски к розеткам в пом. 6,8,9,10 выполнить в кабельном канале ТМС 25/1•17.
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 
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- шкаф распределительный (силовой);

- кабельная линия;

- конец проводки кабеля;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- блок из 4-х розеток с защитным контактом открытой установки;

- одноместная розетка с защитным контактом для подключ. кондиц.;

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

Перечень материалов

ШР-8

1 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
2  Места установки розеток уточнить по месту, исходя из фактического расположения оборудования.
3 Участки кабельных линий в помещениях 1,2,3,4,5 проложить в кабельном канале TA-GN 80•40 
4 Участки кабельных линий прокладываемые по лоткам освещения проложить в гофр трубе.
5 Места установки розеток для кондиционеров уточнить по месту, в зависимости от расположения
кондиционеров. Кабели проложить в гофртрубе. 
6. Спуски к розеткам в пом. 6,8,9,10 выполнить в кабельном канале ТМС 25/1•17.
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 
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ОП

Спецификация металла на 1 металлический элемент

1 Размеры для справок
2 Сварочные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75. Величину катета сварных швов 
принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
3 Опорную стойку ОП защитить от коррозии на заводе-изготовителе по схеме: грунтовка ЦИНОТАН 
(2 слоя общей толщиной не менее 80 мкм), эмаль «Политон-УР» (1 слой общей толщиной 
не менее 50 мкм), поверх эмаль «Политон-УР УФ» (1 слой общей толщиной 60 мкм).

Марка
элемента Обозначение№

поз. Размер, мм Кол., шт
Масса, кг

Примечание

ОП

Лист Б-ПН-О-16 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист Б-ПН-О-6 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Профиль 
200•200•6 ГОСТ 30245-2012
С255 ГОСТ 27772-2015

3

2

1

470•370

220•220

6000

1

1

1

21,48

2,27

214,92

21,48

2,27

214,92

246,8

Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

5

6

4

85•135

100•100

135•135

2

4

2

0,82

0,74

1,21

1,64

2,96

2,42

Сварные швы 1,10

1 поз. всех марки
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ОП

Спецификация металла на 1 металлический элемент

1 Размеры для справок
2 Сварочные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75. Величину катета сварных швов 
принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
3 Опорную стойку ОП защитить от коррозии на заводе-изготовителе по схеме: грунтовка ЦИНОТАН 
(2 слоя общей толщиной не менее 80 мкм), эмаль «Политон-УР» (1 слой общей толщиной 
не менее 50 мкм), поверх эмаль «Политон-УР УФ» (1 слой общей толщиной 60 мкм).
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ОШ-1

1 Размеры для справок.
2 Отметка верха фундамента дана по верху бетона. После проверки правильности положения опорной 
стойки выполнить подливку из мелкозернистого бетона В20
3 Гайки после проверки правильности положения опорной стойки закрепить от отвинчивания путем 
установки контргаек.

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг Примечание

ОШ-1 Лист Б-ПН-О-16 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015 4 1,19 покрытие: Ц9. хр.

по ГОСТ 9.306-85

1

В20

ГОСТ 5915-70/DIN 934

ГОСТ 25820-2000

Гайка М20.8.016

Конструкционный бетон В20, м 3

12

0,05

0,038

Мелкозернистый
бетон В20

Фундамент Ф-1
227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС, лист 30

200

36
0

1

0,000

26
0

350

Ç600

50

20
0

13
0

ОШ-1

1 Размеры для справок.
2 Отметка верха фундамента дана по верху бетона. После проверки правильности положения опорной 
стойки выполнить подливку из мелкозернистого бетона В20
3 Гайки после проверки правильности положения опорной стойки закрепить от отвинчивания путем 
установки контргаек.

Мелкозернистый
бетон В20

Фундамент Ф-1
227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС, лист 30

200

36
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1

0,000

26
0

350
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50

20
0

13
0

ОШ-1

S16

10
0

Ç24

ОШ-1

S16

10
0

Ç24

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5

Узел крепления опорной
стойки ОП к фундаменту Ф-1 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов
Пров. Киселев
ГИП Киселев

Н.Контр. Кольцов

Р 29

09.18
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09.18

09.18
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Бетон В20

1

2

2-2

1-1

Бетон В20

Ур.з.

1 Размеры для справок.
2 Каркас пространственный КП-1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-2012
3 В местах пересечения арматуры стержни соединить между собой вязальной проволкой или ручной
дуговой сваркой. Сварку производить электродами Э42 (ГОСТ 9467-75)
4 Бетонирование выполнить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012
"Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
5 Установку анкерных болтов поз. 3 производить при помощи кондукторов.

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг Примечание

Фундамент Ф-1

КП-1

1

2

ГОСТ 34028-2016 

ГОСТ 34028-2016 

Каркас пространственный КП-1

12-А400, L=1900

8-А240, L=1570

1

6

7

14,48

1,69

0,62

10,14

4,34

3 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1.М20х1000. О9Г2С 4 2,4 9,6

Бетон В20 0,57 м 3
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350

Ç12

1 1
33

3

3 3

1

2

490

Бетон В20

2-2

1-1

Бетон В20

Ур.з.

1 Размеры для справок.
2 Каркас пространственный КП-1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-2012
3 В местах пересечения арматуры стержни соединить между собой вязальной проволкой или ручной
дуговой сваркой. Сварку производить электродами Э42 (ГОСТ 9467-75)
4 Бетонирование выполнить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012
"Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
5 Установку анкерных болтов поз. 3 производить при помощи кондукторов.
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490 Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Фундамент Ф-1.
Пространственный каркас КП-1

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Р

Разраб. Кольцов
Пров. Киселев
ГИП Киселев

Н.Контр. Кольцов АО "ЧЭАЗ"

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 30
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09.18
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпилькая выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуски к шкафам:
- ШР-7 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой; 
- ШР-1, ШР-1, ШР-3, ШР-4, ШР-5, ШР-6 с помощью перфорированного лотка шириной 300 мм 
с крышкой;
4 Выполнить спуски к щитам освещения:
- ЩО-1...ЩО-8 с помощью перфорированного лотка шириной 100 мм с крышкой. 
5 Места разветвления лотков после выхода из шкафов ШР выполнить согласно рис. 3 (кроме ШР-7) 
5 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

22
00

22
00

22
00

22
00

12
00

12
75

21
00

21
00

13
80

100•80

12
50

300•80

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

4

3.7
3.6
3.5
3.4
3.3

3.1
3.2

5
6
7

12
11
9
8

15
14

13

16

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

35302 (DKC)

СМ100600 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ120800 (DKC)
CM100800 (DKC)
CM200802 (DKC)

BPM2904 (DKC)
BML1007 (DKC)

35304 (DKC)
35305 (DKC)
35522 (DKC)

36289 (DKC)
09221 (DKC)
35525 (DKC)
35524 (DKC)

CM010616 (DKC)
CM440850 (DKC)

36205 (DKC)

CM100600 (DKC)

Подвес на шпильках для перфорированного

лотка шириной 100 мм в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100

Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Подвес на шпильках для перфорированного

лотка шириной 200 мм в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100

Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 100•80•3000

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Винт с гладкой головкой М6•20
Шайба кузовная, DIN 9021, М8

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

П-образный профиль PSM, L=400
лотка шириной 300 мм в составе:
Подвес на шпильках для перфорированного

Скоба BML-10

Лоток перфорированный 200•80•3000
Лоток перфорированный 300•80•3000
Крышка на прямой элемент 100•3000

Переходник RRC 300/200
Угол горизонтальный СРО 45Å
Крышка на прямой элемент 300•3000
Крышка на прямой элемент 200•3000

подголовником M6•16 DIN 603
Винт с гладкой головкой и квадратным 

Стандартный анкер со шпилькой, М8•70

Ответвитель крестообразный DPX

Гайка с насечкой, препятствующая
откручиванию, М6 DIN 6923
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

200•80

100•80

200•80

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпилькая выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуски к шкафам:
- ШР-7 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой; 
- ШР-1, ШР-1, ШР-3, ШР-4, ШР-5, ШР-6 с помощью перфорированного лотка шириной 300 мм 
с крышкой;
4 Выполнить спуски к щитам освещения:
- ЩО-1...ЩО-8 с помощью перфорированного лотка шириной 100 мм с крышкой. 
5 Места разветвления лотков после выхода из шкафов ШР выполнить согласно рис. 3 (кроме ШР-7) 
5 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.
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(Подвес на шпильке лотка шириной 100 мм)

1.4
1.3

1.2

4

14

+4,300 (уточнить по месту)

200

2.1

2.6
2.7

2.4
2.5

Рис. 2
(Подвес на шпильке лотка шириной 200 мм)

2.4
2.3

2.2

5

14

+4,300 (уточнить по месту)

100

1.1

1.6
1.7

1.4
1.5

Рис. 1
(Подвес на шпильке лотка шириной 100 мм)

1.4
1.3

1.2

4

14

+4,300 (уточнить по месту)

200

2.1

2.6
2.7

2.4
2.5

Рис. 2
(Подвес на шпильке лотка шириной 200 мм)

2.4
2.3

2.2

5

14

+4,300 (уточнить по месту)

А-А

400

300

3.3

6
3.4
3.5 +4,200 (уточняется по месту)

3.6
3.7

3.1

380 14

3.2

А-А

400

300

3.3

6
3.4
3.5 +4,200 (уточняется по месту)

3.6
3.7

3.1

380 14

3.2

Рис. 3
Узел разветвления лотков
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"Кабеленесущие конструкции (1 этаж)

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

1
2 3

4 5

8

6
10 9

11

7

12

ШР-8
ЩО-8

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпилькая выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуск к шкафу  ШР-8 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

3

2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1

6

5
4

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

35302 (DKC)

СМ100600 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ120800 (DKC)
CM100800 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM200802 (DKC)
34312 (DKC)

CM440850 (DKC)

35524 (DKC)
35304 (DKC)

Подвес на шпильках для перфорированного

лотка шириной 100 мм в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Скоба BML-10
 Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 100•80•3000

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Винт с гладкой головкой М6•20
Шайба кузовная, DIN 9021, М8

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Скоба BML-10
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Направляющая SPC под лоток осн. 100

лотка шириной 200 мм в составе:
Подвес на шпильках для перфорированного

 Стандартный анкер со шпилькой, М8

Крышка на прямой элемент 200•3000
 Лоток перфорированный 200•80•3000
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

1
2 3

4 5

8

6
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7

12

ШР-8

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпилькая выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуск к шкафу  ШР-8 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Кабеленесущие конструкции (2 этаж)
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

ЯРВ1.1

3000

гр.1

гр.3гр.2 гр.2гр.1гр.1

1
2
3

гр.1

4
гр.4 гр.4

2 1

гр.2 гр.1

3000

Обозначение Наименование Кол.

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54, двухступенчатый димминг (20%, 100%)

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54, БАП

Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 63
850Лм 6Вт IP54

Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 64 ДФА
(оснажен фотоакустическим датчиком с дежурным режимом)
800Лм 6Вт IP54

Светильник светодиодный OnLed УСС40/4500
4500Лм 38Вт IP67

Светильник светодиодный аварийный Jetron JL-01-30
180Лм 8Вт БАП 5-10ч

211

1

6

3

2

2

6

Перечень оборудования освещения
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Условные обозначения

- щит освещения ЩО

- кабель основного освещения

- кабель аварийного освещения

- количество светильников-тип светильника
мошность

   высота подвеса, м
6-СПП 1200 
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проложить в лотке

проложить в лотке

проложить в лотке

проложить в лотке

проложить в лотке

гр.5

гр.5 гр.5

гр.5

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

100•50

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

2

4

3

5

6

7

10

9

8

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 2•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

91920 (DKC)

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

51320 (DKC)

SQ1401-0101 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

00351 (DKC)

00304 (DKC)

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Кабель силовой с медными жилами,

Держатель с защелкой и дюбелем

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Кабель канал TМС 40/1•17, 2м

Кабель канал TМС 25/1•17, 2м

1481

55

1481

250

150

200

600

9

4

15

м

м

м

11

12

Выключатель двухклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель трехклавишный 10А, IP44, открытой проводки

1

1

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе в кабельных лотках. 
В кориидоре проводку сети освещения проложить в кабельных лотках.
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники OnLed СПП 1200-30/3500 крепить к кабельным лоткам.
9 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
10 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 
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Перечень оборудования освещения
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Условные обозначения

- щит освещения ЩО

- кабель основного освещения

- кабель аварийного освещения
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1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе в кабельных лотках. 
В кориидоре проводку сети освещения проложить в кабельных лотках.
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники OnLed СПП 1200-30/3500 крепить к кабельным лоткам.
9 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
10 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"План распределительной сети
электроосвещения (1 этаж)

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 

1

2 3

4 5
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6
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гр.1

гр.1
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2700

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе по кабельным лоткам. 
В кориидоре проводку сети освещения проложить в кабельных лотках.
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники поз. 1 крепить к кабельным лоткам.
9 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
10 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.

200 лк200 лк

150 лк

150 лк

500 лк 500 лк

500 лк 500 лк

300 лк

150 лк

150 лк

150 лк

150 лк

Обозначение Наименование Кол.

Светильник светодиодный OnLed СП0 1200-30/3500-5.0К 
3840Лм 32Вт IP40

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный OnLed СП0 1200-30/3500-5.0К 
3840Лм 32Вт IP40, БАП

Светильник светодиодный аварийный Jetron JL-01-30
180Лм 8Вт БАП 5-10ч
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2

2

Перечень оборудования освещения

А

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

2

3

3

4

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 2•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

91920 (DKC)

51320 (DKC)

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель с защелкой и дюбелем

280

37

20

280

250

м

м

м

5

6

7

8

SQ1401-0101 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

00304 (DKC)

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Кабель канал TМС 25/1•17, 2м

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

60

160

18

13
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32
3,2

А А

6-СП0 1200 
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6-СП0 1200 
32
3,2
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32
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9-СП0 1200 
32
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12-СП0 1200 
32
3,2

4-СП0 1200 
32
3,2

Условные обозначения

- щит освещения ЩО

- кабель основного освещения

- кабель аварийного освещения

- количество светильников-тип светильника
мошность

   высота подвеса, м
9-СП0 1200 
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3,2

СУМ СУЖ
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Фрагмент плана 2 этажа корпуса № 4 
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1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе по кабельным лоткам. 
В кориидоре проводку сети освещения проложить в кабельных лотках.
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники поз. 1 крепить к кабельным лоткам.
9 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
10 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 09.18
Пров. Киселев 09.18
ГИП Киселев 09.18

Н.Контр. Кольцов 09.18
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ГОСТ 5264-80-Т1- 4
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Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления
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ГОСТ 5264-80-Т1- 4
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Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления

Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

150 лк

А

А Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

10

8

9

4

5

6

7

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015  L=0,3 м

Болт М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

2СT8 (DKC)

2СT6 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Заземлитель горизонтальный

Гильза

Клемма заземления

Внешний заземляющее устройство

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

400

90

6

70

70 м

90

90

300

50

260

1,26

1,96

1,65

0,07

0,045

п.м

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

11 Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93

С245 ГОСТ 27772-2015 , L=3 м Электрод вертикальный 13 27,06

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в цехе корпуса 4
2 Размеры для справок. При забивке вертикальных электродов поз. 11 исключить вероятность 
повреждения существующих коммуникаций. Расположение элементов внешнего заземляющего 
устройства уточняется по месту
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.
12 Для дополнительных клемм заземления просверлить отв. Ç9 в полосе поз. 1 мм по месту.

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000соединить с существующим контуром зазаемления 

10
00

в полу или по потолку

- проектируемый контур защитного заземления
- клемма заземления

Условные обозначения:
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Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 4 

150 лк

А

А

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в цехе корпуса 4
2 Размеры для справок. При забивке вертикальных электродов поз. 11 исключить вероятность 
повреждения существующих коммуникаций. Расположение элементов внешнего заземляющего 
устройства уточняется по месту
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.
12 Для дополнительных клемм заземления просверлить отв. Ç9 в полосе поз. 1 мм по месту.
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Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

W1.1

1N

W2

W1.2

3N

2N

4N

5N

6N

7N

8N

1N1

1N2

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

Сборные шины РУ-0,4 кВ КТП-31

ГРЩ

РУ-0,4 кВ КТП-71

ШВА КТП-31

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

ГРЩ

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

ШВА КТП-31

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-2

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

8(1•120-1)

5•120-1

2(4•150-1)

2(4•150-1)

5•70-1

5•120-1

5•240-1

5•240-1

5•150-1

5•70-1

5•95-1

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

4•2,5-0,66

3•2,5-0,66

4•16-0,66

4•4-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

8(10)

57

2(133)

2(80)

24

57

24

24

30

44

55

14

19

24

23

17

22

28

25

18

17

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-8 (2 этаж)

ЩО-1

КР-1 (ЯВЗ-31, 16А)

ЯРВ1.1

ЯРВ1.2

Гидростанция ОВМ2850 (поз. 5)

Ножницы гильотинные ОВМ2601 (поз. 7)

Пост сварочный плазморез (поз. 9.1)

Пост сварочный п/автомат Mastermig300 (поз. 9.2)

Точило (поз. 11)

Циклон (поз. 12)

Шкаф ШР-1

ГРЩ

ГРЩ

Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

1N11

1N12

1N13

1N14

1N15

1N16

1N17

1N18

1N19

2N1

2N2

2N3

2N4

2N5

2N6

2N7

2N8

2N9

2N10

2N11

2N12

2N13

2N14

2N15

2N16

2N17

2N18

2N19

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Станок вертикально-сверлильный (поз. 14)

Вальцы для сгибания мет. листов О-129824 (поз. 21)

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

4•1,5-0,66

5•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

4•2,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•16-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•2,5-0,66

4•2,5-0,66

4•1,5-0,66

4•2,5-0,66

4•2,5-0,66

5•2,5-0,66

3•2,5-0,66

18

4

21

18

21

30

28

25

11

15

21

22

22

28

23

19

20

22

6

6

22

25

27

26

31

24

23

24

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Станок настольно-сверлильный 2Г106П (поз. 52)

Вытяжка для поз. 11

Вытяжка сварочных постов поз. 9.1, 9.2

Розетки сварочного поста

Розетки сварочного поста

Розетки верстаков

ЩО-2

КР-2 (ЯВЗ-31, 16А)

ЯРВ2.1

ЯРВ2.2

Станок вальцовочный ОВМ2417 (поз. 100)

Станок фланцегибочный ВМС-92 (поз. 101)

Зиговочная машина ВМС-75 (поз. 102)

Машина контактной сварки МТЛ25м (поз. 103)

Станок сверлильный 2М116 (поз. 104)

Ножовка механическая 872М (поз. 109)

Гидроагрегат для гибки труб ОВМ1636 (поз. 110)

Станок вертикально-сверлильный 2118А (поз. 115)

Ножницы Н4518 (поз. 117)

Станок вальцепрокатный О-128566Б (поз. 118)

Пресс ножницы С-229А (поз. 119)

Станок токарно-винторезный (поз. 120.1)

Станок токарно-винторезный (поз. 120.2)

Вытяжка для поз. 103

Розетки верстаков

Стенд электромонтажный (поз. 15)
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

3N1

3N2

3N3

3N4

3N5

3N6

3N7

3N8

4N1

4N2

4N3

4N4

4N5

4N6

4N7

4N8

4N9

4N10

4N11

4N12

4N13

4N14

4N15

4N16

4N17

4N18

4N19

4N20

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-3

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

ЩО-3

Тепловая завеса

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

4•2,5-0,66

4•2,5-0,66

4•2,5-0,66

 5•1,5-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

4•1,5-0,66

4•2,5-0,66

 4•1,5-0,66

4•2,5-0,66

 4•2,5-0,66

4•6-0,66

4•1,5-0,66

4•4-0,66

4•4-0,66

4•4-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•4-0,66

4•10-0,66

4•16-0,66

4•2,5-0,66

14

30

32

30

21

17

33

5

15

21

4

27

27

21

33

17

25

17

31

30

24

34

23

26

30

18

22

20

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

ЯРВ3.1

ЯРВ3.2

Станок горизонтально-расточной 2620А (поз. 78)

Станок продольно-строгальный 7А210 (поз. 99)

Станок токарно-карусельный 1516Ф1 (поз. 102)

ЩО-4

ЯРВ4.1

ЯРВ4.2

ЯРВ4.3

Станок плоскошлифовальный 3Л722А (поз. 70)

Станок зубофрезерный 5Б32 (поз. 72)

Станок сверлильный (поз. 73)

Станок зубодолбежный 5141 (поз. 74)

Станок зубофрезерный 5К301 (поз. 75)

Станок зубофрезерный 5К32А (поз. 76)

Станок сверлильный (поз. 77)

Станок токарно-винторезный 1К62 (поз. 79)

Станок токарно-винторезный 1К62Д (поз. 80)

Станок токарно-винторезный 1К62 (поз. 81)

Станок фрезерный (поз. 82.1)

Станок фрезерный (поз. 82.2)

Станок токарно-винторезный 1К62 (поз. 86)

Станок токарно-винторезный 1М635Ф101 (поз. 88)

Станок токарно-винторезный 165 (поз. 89)

Станок долбежный 7А420 (поз. 92)

Ящик Я54100 3074
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

4N21

4N22

5N1

5N2

5N3

5N4

5N5

5N6

5N7

5N8

5N9

5N10

5N11

5N12

5N13

5N14

5N15

5N16

5N17

5N18

5N19

5N20

5N21

6N1

6N2

6N3

6N4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-4

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-5

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Вытяжка поз. 70 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

4•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•1,5-0,66

5•10-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•16-0,66

5•35-0,66

5•10-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•6-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

26

30

14

20

24

15

14

21

21

16

19

18

24

27

24

25

26

28

22

26

30

30

21

14

3

20

14

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

ЩО-5

КР-3 (ЯВЗ-31, 16А)

Станок фрезерный 675 (поз. 1)

Станок намоточно-тормозной О-100904 (поз. 2)

Станок намоточно-тормозной НК31А (поз. 3)

Станок намоточный Н187000 (поз. 4)

П/автомат намоточный О-122915 (поз. 5)

Станок настольно-сверлильный 2М112 (поз. 7)

Стенд для сушки подогревом (поз. 9)

Стенд для разборки двигателей (поз. 10)

Печь (поз. 11)

Печь (поз. 12)

Стенд (поз. 20)

Стенд для разборки и рем. трансф. (поз. 21)

Вытяжка поз. 9, 10

Вытяжка поз. 11, 12

Вытяжка поз. 13

Вытяжка поз. 17

Венткамера 

Венткамера 

Кладовая деталей и запчастей. Розеточная сеть

ЩО-6

КР-4 (ЯВЗ-31, 16А)

ШК КС4/2

ЯРВ6.1

Станок поперечно-строгальный 7Е35 (поз. 98)

Ин
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од
л.
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 д

ат
а
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Лист
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

6N5

6N6

6N7

6N8

6N9

6N10

6N11

6N12

6N13

6N14

6N15

6N16

6N17

6N18

7N1

7N2

7N3

7N4

7N5

7N6

7N7

7N8

8N1

8N2

8N3

8N4

8N5

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-6

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-7

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Станок настольно-сверлильный НС12 (поз. 58)

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

5•6-0,66

4•1,5-0,66

3•1,5-0,66

4•1,5-0,66

4•2,5-0,66

5•2,5-0,66

4•1,5-0,66

4•6-0,66

4•1,5-0,66

4•10-0,66

4•10-0,66

4•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

3•25-0,66

5•2,5-0,66

 5•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

20

24

26

25

24

20

21

30

18

6

28

25

26

21

20

8

14

16

14

28

10

20

4

29

16

22

34

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Пульт управления (поз. 59)

Станок вертикально-сверлильный 2118А (поз. 61)

Станок радиально-сверлильный 2532Л (поз. 62)

Стенд ЧЭАЗ (поз. 8)

Станок вертикально-сверлильный 2118А (поз. 19)

Пресс кромкогибочный 100 тс И1330 (поз. 2)

Станок ленточно-пильный HERCULES (поз. 10)

Пресс гидравлический П6330 (поз. 20)

Ножницы гильотинные НА-3121 (поз. 27)

Пресс кривошипный КБ2326 (поз. 28)

Розетки верстаков в оси В-Г/21-22

Розетки верстаков ПТО в оси В-Г/23

ЩО-7

Шкаф управления ЗВУ ШУ-1 (сущ.)

Ящик Я54100 3074

Тепловая завеса (2 шт.)

Кладовая материалов и инструмента. Розеточная сеть

СУМ, СУЖ. Розеточная сеть

ШОПС

Кладовая

ЩО-8

Розеточная сеть пом. 1

Розеточная сеть пом. 2

Розеточная сеть пом. 3

Розеточная сеть пом. 4

ЯРВ6.2

Ин
в. 
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од
л.
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

8N6

8N7

8N8

8N9

8N10

8N11

8N12

8N13

8N14

8N15

8N16

8N17

8N18

8N19

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Шкаф ШР-8

Розеточная сеть пом. 6

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•16-0,66

5•16-0,66

40

42

29

43

40

32

19

21

25

35

44

6

24

25

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Розеточная сеть пом. 8 гр. 1

Розеточная сеть пом. 8 гр. 2

Розеточная сеть пом. 8 гр. 3 Холодильник

Розеточная сеть СУМ, СУЖ

Кондиционер пом. 1

Кондиционер пом. 2

Кондиционер пом. 3

Кондиционер пом. 4

Кондиционер пом. 5

ШОПС

Проточный электронагреватель ЭПВН 42Б № 1

Проточный электронагреватель ЭПВН 42Б № 2

Розеточная сеть пом. 5
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Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3•1,5-0,66

4•1,5-0,66

5•1,5-0,66

3•2,5-0,66

4•2,5-0,66

5•2,5-0,66

4•4-0,66

3•25-0,66

4•6-0,66

5•6-0,66

4•10-0,66

5•10-0,66

4•16-0,66

5•16-0,66

5•35-0,66

5•70-1

5•95-1

1•120-1

5•120-1

4•150-1

5•150-1

5•240-1

26

555

114

764

365

419

143

8

47

313

52

44

70

76

24

68

55

80

114

426

30

48

Потребность кабелей, проводов, мПотребность кабелей, проводов, м
Ин

в. 
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од
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.3

1.2

1.1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.18

1.17

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

1.11

Электрооборудование ниже 1 кВ

Шкаф распределительный

Главный распределительный щит

Шкаф с автоматическим выключателем

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

ШР-1

ГРЩ

ШВА КТП-31

ШР-2

ШР-3

ШР-4

ШР-5

ШР-6

ШР-7

ШР-8

ЩО-8

ЩО-7

ЩО-6

ЩО-5

ЩО-4

ЩО-3

ЩО-2

ЩО-1

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"

Р

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC.С

8

09.18
09.18
09.18

09.18

АО "ЧЭАЗ", корпус 4

Электроснабжение помещений СГЭ и СГМ  
 в корпусе 4 по пр. И. Яковлева, 5
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

2

1.22

1.21

1.20

1.19

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.6

2.7

2.8

2.9

Светотехническое оборудование

Автоматический выключатель с электронным расцепителем, 3Р, Iн=630 A 

Шкаф управления автоматическими воротами

Рубильник крановый, 16А

Ящик розеточный с выключателем

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP40, БАП

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP40

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP54, двухступенчатый 

димминг (20%, 100%)

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP54, БАП

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный 850Лм 6Вт IP54

Светильник светодиодный (оснажен фотоакустическим датчиком 

с дежурным режимом) 800Лм 6Вт IP54

Светильник светодиодный 4500Лм 38Вт IP67

Светильник светодиодный аварийный 180Лм 8Вт БАП 5-10ч

UPB630S

Я54100 3074

ЯВЗ-31

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС, лист 16

ЯРВ

OnLed СП0 1200-30/3500-5.0К

OnLed СП0 1200-30/3500-5.0К

OnLed СПП 1200-30/3500 

OnLed СПП 1200-30/3500 

OnLed СПП 1200-30/3500 

ЛУЧ-220-С 63

ЛУЧ-220-С 64 ДФА

OnLed УСС40/4500

Jetron JL-01-30

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

OnLed

OnLed

OnLed

OnLed

OnLed

Электротехника и Автоматика

Электротехника и Автоматика

OnLed

1

2

4

11

2

54

1

6

220

3

2

2

8

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.18

3.17

3.16

3.15

3.14

3.13

3.12

3.11

3.10

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.4

3.3

3.2

3.1

3

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç50 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

П-образный профиль PSM, L=400

Направляющая SPC под лоток осн. 200

Направляющая SPC под лоток осн. 100

Скоба BML-10

Крышка на прямой элемент 200•3000

Крышка на прямой элемент 300•3000

Угол горизонтальный СРО 45Å

Переходник RRC 300/200

Ответвитель крестообразный DPX

Крышка на прямой элемент 100•3000

Лоток перфорированный 300•80•3000

Лоток перфорированный 200•80•3000

Лоток перфорированный 100•80•3000

Электромонтажные устройства и изделия

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç20 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç32 мм

Держатель с защелкой  для крепления гофрированных ПВХ труб Ç40 мм

Держатель с хомутиком

BML-10

91950 

91940 

91932 

91925 

91920 

BPM2904

34314

34312 

BML1007 

35524 

35525 

09221

36289

36205

35522 

35305 

35304 

35302 

51320

51325 

51040 

51040 

51263 

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

5

25

90

380

1760

70

270

410

720

2

6

2

20

6

8

40

133

203

400

460

100

30

10

 м

 м

 м

 м

 м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.43

3.42

3.41

3.40

3.39

3.36

3.37

3.38

3.35

3.34

3.33

3.32

3.31

3.30

3.29

3.28

3.27

3.26

3.25

3.24

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Коробка распределительная 85•85•40, IP44

Розетка двухместная с заземлением открытой установки 16А/250В

Розетка трехместная с заземлением открытой установки 16А/250В 

Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка телефонная RJ-11

Выключатель трехклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель двухклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Суппорт-рамка на 2 модуля

Суппорт-рамка на 6 модулей

Угол плоский, NPAN

Заглушка торцевая, LAN

Разделитель SEP-N 40, 2м

Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м

Кабель-канал ТМС 40/1•17, L=2 м

Кабель-канал ТA-GN 80•60, L=2 м

Кабель-канал TA-GN 80•40, L=2 м

Зажим соединительный изолирующий 

Клемма строительно-монтажная 

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Держатель шин заземления

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм, символ "Заземление"

SQ1401-0101

КМ41235

RA16-214M-B 

RA-16-011B 

 ERB11-K01-16-Dc 

СИЗ-Л 8

КБМ-773-304

К188У2 ТУ36-1453-85

uko11-085-085-040-k41-44

45005

 45137

 45117

10043

10343

01740

00871

09514

00304

00351

01785

01780

plc-cl-8

SQ0517-0002

25210

YPC20-ZAZEM-1-096

TDM

IEK

Schneider Electric

Schneider Electric

IEK

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

EKF

TDM

DKC

IEK

260

22

13

4

11

57

15

15

1

1

22

16

16

4

8

40

64

28

3

49

70

760

1

260

50

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

уп.

шт.

шт.

0,045
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.15

4.14

4.13

4.12

4.11

4.10

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

4.17

4.16

4.18

1•120-1

5•120-1

4•150-1

5•150-1

5•240-1

3•25-0,66

5•16-0,66

4•16-0,66

5•10-0,66

4•10-0,66

5•6-0,66

4•6-0,66

4•4-0,66

5•2,5-0,66

4•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

4•1,5-0,66

3•1,5-0,66

2•1,5-0,66

композиций пониженной пожарной опасности

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

Кабельные изделия и аксессуары

5•70-1

5•35-0,66

5•95-1

ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS

80

114

426

30

48

8

76

70

44

52

313

47

143

419

365

764

114

555

1780

95

68

24

55

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5

3.30

3.29

3.26

3.27

3.28

3.25

4.24

6

6.1

Профиль стальной гнутый

Уголок стальной горячекатанный равнополочный

Полоса стальная горячекатанная

Полоса стальная горячекатанная

Лист горячекатанный

Двутавр стальной горячекатанный с параллельными гранями полок

Прокат металлов

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм

для 4-жильного кабеля

для 5-жильного кабеля

для 5-жильного кабеля

для 1-жильного кабеля

Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 1 кВ

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Крепежные изделия

Болт с шестигранной головкой

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015 

Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Лист 
Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015

Двутавр 
16Б2 ГОСТ Р 57837-2017

С345Б ГОСТ 27772-2015

4ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS 

5ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS 

5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS 

1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933

2СT6

2СT8

DKC

DKC

КВТ

КВТ

КВТ

КВТ

1,8

40

90

400

0,18

21,2

90

90

8

10

6

16

70

70

п. м

п. м

п. м

п. м

м 2

п. м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

3,3

9,02

1,96

1,26

15,8

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

7.2

7.3

7.4

7.1

7

6.13

6.12

6.11

6.10

6.9

6.8

6.5

6.5

6.6

6.7

6.4

6.3

6.2

Металлический напольный лоток (Тип 2)

Опорная стойка ОП

Опорная шайба ОШ-1

Металлический напольный лоток (Тип 1)

Прочие изделия и материалы

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Стандартный анкер со шпилькой

Стандартный анкер со шпилькой

Шайба кузовная 

Шайба пружинная

Шайба плоская

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Гайка шестигранная 

Гайка шестигранная 

Шпилька резьбовая 

Винт с гладкой головкой 

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 26

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 28

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 29

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 26

М12•110

М8•70

М8 ГОСТ 6958-78/DIN 9021

М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 

М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125

М6 DIN 6923

М8 DIN 6923

М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934

М20.8.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934

М8•1000 сталь А2 DIN 975/976

М6•20

M6•16 DIN 603

SM-G 6/40

CM441274

CM440850

СМ120800

СМ100600

CM100800 

CM200802

СМ010620 

CM010616

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

Tech-KREP

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

35

2

8

80

900

8

915

1860

190

190

1740

3160

190

24

660

2000

300

м

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

7.12

7.11

7.10

7.9

7.8

7.7

7.6

7.5

7.13

7.14

Труба хризотилцементная безнапорная условным проходом 100 мм

Бетон конструкционный 

Прокат арматурный

Прокат арматурный

Болт фундаментный

Закладная подвеска 

Профиль (швеллер) монтажный 

Кронштейн для подвеса кабеля

Паста огнезащитная терморасширяющаяся

Пена монтажная профессиональная

БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009

    В20 ГОСТ 25820-2000

12-А400 ГОСТ 34028-2016 

8-А240 ГОСТ 34028-2016 

1.1.М20х1000. О9Г2С ГОСТ 24379.1-2012

К342У2 УТ1,5 оцинк. 

К347 ЦУТ1.5 гор. цинк 

227/ДПЭР-14-Р.89-ЭC, лист 25

ОГРАКС-М

TYTAN Professional GUN

1

1,24

20,1

8,7

8

180

60

85

50

1

шт.

м 3

п. м

п. м

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

аэрозольный
баллон

18,3
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U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 1, листов 9)

U191009
Машинописный текст

U191009
Машинописный текст

U191009
Машинописный текст



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 2, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 3, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 4, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 5, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 6, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 7, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 8, листов 9)



U191009
Машинописный текст
Приложение 227/ДПЭР-14-Р.89-ЭС.П1 (лист 9, листов 9)



 У
ча

ст
ок

 о
пр

ес
со

вк
и 

ка
ту

ше
к

14 15 16 17 18 19 2221 262524

27

2928

139 10 11 12

В

Г

А

Б

20 23

1 этаж

Кладовая

98

92

81

86

79

80

72

76

75

74

70

Кладовая материалов и инструмента РЦ88 89

СУМ

Ре
су

рс
ны

й 
це

нт
р

Планировка
на размещение 
ремонтного цеха

 2 пл-ка, 4 корпус, 1 и 2 этажи
Разработал Квартальный

Утвердил

Сенотов
Мусаев
Долгов
Павловский

Мужжавлев

Никулин

Гл. инженер

Нач. ООТиПБ
Гл. механик
Гл.энергетик

Нач. ОГОЧС

1 : 100

07.18РЦ
М

Нач.БСКП Александров

Участок станочников

                     Примечания:

1. На участках цеха излишнее эл/оборудование, кабели, эл.проводку, помост, вентиляцию демонтировать, выполнить ремонт по ТЗ РЦ.
2. Оборудование установить, обеспечить эл/энергией по паспорту. Эл/питание выполнить с заземлением по ПУЭ.
3. Провести расчет категории помещений на взрыво- и пожарную опасность. На основании расчета участки обеспечить АУПС/АУПТ. Оборудовать 
участки первичными средствами пожаротушения согласно ППР РФ.
4. Участки обеспечить температурно-влажностным режимом согласно требованиям СанПиН 2.2.4.548 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 
5. Кладовую материалов и инструмента РЦ обеспечить компьютерной, телефонной сетями, охранной и пожарной сигнализациями.
6. Производственные помещения РЦ, офисные помещения и комнаты мастеров оборудовать АУПС.
7. Офисные помещения и комнаты мастеров оборудовать телефонной связью, компьютерной сетью.
8. Выполнить ремонт душевой, выполнить гидроизоляцию пола, пол и стены облицевать плиткой, обеспечить горячей, холодной водой, канализацией.
9. Выполнить ремонт комнаты приема пищи, пол и стены облицевать плиткой, обеспечить горячей, холодной водой, канализацией.
10. Выполнить ремонт гардероба, пол и стены облицевать плиткой. 
11. Помещения обеспечить общеобменной вентиляцией по СНиП.
12. Обеспечить местной вытяжной вентиляцией:
1 этаж: сварочные посты, поз.9-13 динаморемонтного участка, поз.11 УНО, поз. 70 станочного участка, установку для мойки деталей (поз.17), поз.103

 

ш

в

в
Слесарный 

участок

61 58 5759

в

в

62

76

5

Динаморемонтный участок

4

9

21212121

Кладовая двигателей

и запчастей

1

10

1211

13
21

в в в ш ш

с

100

ш ш ш

в с

101

102 103

106

105

104

108 109 110

111

107

112
114

113

115
116

В3
П-2а

400лк

В3
П-2а 400лк

В3
П-2а

400лк

В3
П-2а

400лк

В3
П-2а

400лк

В3
П-2а

400лк

СУМ СУЖ

РЦ

2723 24 25 26 28

70 чел

Комната приема пищи

Комната мастеров
Зам. гл. мехЗам. гл. энерг

Кладовая деталей

ш ш ш

117

3
2

Комната мастеров
Дежурные электрики

20

Заготовительный участок
В3

П-2а

400лк

19

Участок ПТО 27

10
2

28

в
в

26

25

11

11

Ворота выполнить на всю ширину проема

9

сварка

ст
ст

99

шшш15 в в

ш

ш

14
Слесари УНО РЦ

ст

52

в

ш

ш

ш

ш

ш
ст

ст

12

4

3

7

5

6

ст

11

ст

В3
П-2а

400лк
9

21

в в
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