	Д1
	Стены
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	Наклонные трещины в стенах шириной раскрытия до 1 мм в осях «М/23-24», «М/22-23»
	Эксплуатационные нагрузки
	В
	Заделать трещины в стенах безусадочным полимерцементным раствором в осях «М/23-24», «М/22-23».

	Плиты покрытия

	Д2
	Плиты покрытия
	[image: W:\2018\ЧЭАЗ\корп 7\Фото\IMG_0060.JPG]
	Следы намокания на плитах покрытия в осях «М/20-21».
	Протечки с кровли.
	В
	Восстановить отделочное покрытие плит покрытия. Выполнить ремонт кровли в осях «М/20-21».

	Д3
	Плиты покрытия
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	Сколы бетона с оголением рабочей арматуры ребер в местах опирания плит на балку покрытия в осях «И-М/24»
	Дефект монтажа.
	В
	Восстановить геометрию плит покрытия в местах опирания плит на балку в осях «И-М/24» безусадочным полимерцементным раствором.

	Балки покрытия

	Дефектов не обнаружено

	Подкрановые балки

	Дефектов не обнаружено

	Полы 

	Д4
	Полы
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	Трещины в полу шириной раскрытия до 2мм в осях «И-М/19-20»
	Отсутствие планово-предупредительных ремонтов. 
	В
	Заделать трещины безусадочным полимерцементным раствором, с последующим восстановлением отделочного слоя в осях «И-М/19-20»

	Окна и двери

	Дефектов не обнаружено

	Кровля

	Д5
	Кровля
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	Отсутствие парапетных фартуков в осях «М/11-12», «М/22-24».
	Дефект строительства.
	Б
	Установить парапетные фартуки в осях «М/11-12», «М/22-24».   

	Д6
	Кровля
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	Деформация парапетных фартуков в осях «М/20-21».
	Дефект строительства.
	В
	Заменить парапетные фартуки в осях «М/20-21».   




Рекомендации по техническим решениям и компенсирующим мероприятиям.
С учетом безопасности эксплуатации и фактического состояния строительных конструкций здания, для предотвращения развития дефектов и повреждений необходимо провести компенсирующие мероприятия с учетом нижеследующих рекомендаций:
1. Установить парапетные фартуки в осях «М/11-12», «М/22-24». Заменить парапетные фартуки в осях «М/20-21»
2. Заделать трещины в стенах безусадочным полимерцементным раствором в осях «М/23-24», «М/22-23».
3. Восстановить отделочное покрытие плит покрытия. Выполнить ремонт кровли в осях «М/20-21».
4. Восстановить геометрию плит покрытия в местах опирания плит на балку в осях «И-М/24» безусадочным полимерцементным раствором.
5. Заделать трещины безусадочным полимерцементным раствором, с последующим восстановлением отделочного слоя в осях «И-М/19-20».
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