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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СП 76.13330.2016 

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.С

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.П1
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Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

"Электроснабжение и освещение цеха ИМЦ в корпусе 2

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5"

Планировка на размещение оборудования ИМЦ

Листов 3

Листов 6

Обозначение Наименование Примечание
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АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5

Лист Наименование Примечание
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План расположения оборудования

Однолинейная электрическая схема шкафа ШР-1

Однолинейная электрическая схема шкафа ШР-2

План прокладки электросетей

Кабельные конструкции

План электроосвещения

План заземления

Кабельный журнал

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации "Электроснабжение и освещение
цеха ИМЦ в корпусе 2 АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5" (см. 227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.П1);

• Планировка на размещение оборудования ИМЦ (см. 227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.П2);
и  в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - III.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации "Электроснабжение и освещение
цеха ИМЦ в корпусе 2 АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5" (см. 227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.П1);

• Планировка на размещение оборудования ИМЦ (см. 227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.П2);
и  в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - III.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.
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ЩО

ШР-1

ШР-2

GA 18FF-10TM+DD/PD

RG-TRUMP50-G3015

AMADA HFE-M2-5012/4/A

ST-20Y

AMADA QUATTRO 1kW

Haas VM-2

Haas SMiniMill

HAAS VF-5/40

OLIMPUS1

HERCULES

6Р13

6Т83Г-1

2431С

2Е450АФ-1-1

2431С

2421СФ10

2Е450АФ3А

ЭР-25

ПБ476

Компрессор винтовой

Установка гидроабразивной резки с ЧПУ

Пресс листогибочный с ЧПУ

Токарно револьверный центр с ЧПУ

Комплекс координатно-лазерный с ЧПУ

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр

Станок п/а ленточнопильный

Станок ленточнопильный 

Станок вертикально фрезерный

Станок фрезерный универсальный

Станок заточный

Станок плоскошлифовальный

Координатно расточный станок

Координатно расточный станок

Координатно расточный станок

Координатно расточный станок

Пресс
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1 Данный чертеж выполнен на оснавании утвержденной планировки на размещение оборудования ИМЦ 
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Шкаф ШР-1

~380/220 B, 50 Гц

- - - - - -1N5 1N6 1N7 1N8 1N9 1N10 1N11 1N12 1N13 1N14 - - -1N41N31N21N1

QF18 QF19 QF20* QF21* QF22* QF23*QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17QF4QF3QF2QF1

- - - - - -0,6 0,6 0,7 0,7 0,65 0,65 - - 0,7 0,7 - - -0,60,60,60,6

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

- - - - - -14 14 9 9 2 3,1 14 28 28 14 - - -144,543Установленная 
мощность, кВт

- - - - - -35,5 35,5 19,53 19,53 4,67 7,25 20,23 42,6 42,6 20,23 - - -35,511,410,147,6Расчетный ток, А

ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С ВМ63-3С ВМ63-3С ВМ63-3СBM63-3C40 BM63-3C40 BM63-3C25 BM63-3C25 BM63-3C16 BM63-3C16 BM63-3C32 BM63-3C50 BM63-3C50 BM63-3C32 ВМ63-1С16 ВМ63-1С25 ВМ63-3С16BM63-3C40BM63-3C16BM63-3C16BM63-3C16Автоматический
выключатель

25 25 - - - -40 40 25 25 16 16 32 50 50 32 16 25 1640161616Уставка расцепителя, А

- - - - - -ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
- - - - - -4•6-0,66 4•6-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•4-0,66 5•10-0,66 5•10-0,66 5•4-0,66 - - -4•6-0,665•2,5-0,665•2,5-0,665•2,5-0,66
- - - - - -- - -

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - -- - -Способ прокладки

Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв РезервПоз. 28.2 Поз. 27 Поз. 179 Поз. 172 Поз. 174 Поз. 175 Поз. 5 Поз. 9 Поз. 7 Поз. 8 Резерв Резерв РезервПоз. 28.1Поз. 30Поз. 10Поз. 11Потребитель

N

PE

A,B,C

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем (цоколь выполнить выстотой 200 мм);
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - сверху (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)/снизу (через боковую часть цоколя);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).
5 *- Резервные выключатели QF20-QF23 в объем данного проектирования не входят, в данном 
объеме предусмотреть места для дальнейшей установки этих выключателей, специализированной
монтажной организацией.

N1 ВВГнг(А)-LS 5•185-0,66
от яч. №4 РУНН-0,4 кВ КТП-24, 14QF, 400 А

QF
UPB400S, 3Р

(уставка 0,9Iн )

А В

Wh

Шкаф ШР-1

~380/220 B, 50 Гц

N

PE

A,B,C

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - напольное с цоколем (цоколь выполнить выстотой 200 мм);
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - сверху (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)/снизу (через боковую часть цоколя);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).
5 *- Резервные выключатели QF20-QF23 в объем данного проектирования не входят, в данном 
объеме предусмотреть места для дальнейшей установки этих выключателей, специализированной
монтажной организацией.

QF
UPB400S, 3Р

(уставка 0,9Iн )

А В

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC
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Шкаф ШР-2

~380/220 B, 50 Гц

2N8 - - - - - -2N72N62N52N2 2N3 2N42N1

QF8 QF9 QF10 QF11* QF12* QF13* QF14*QF7QF6QF5QF2 QF3 QF4QF1

0,6 - - - - - --0,7-0,65 0,7 0,70,65

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

18,25 - - - - - --1834,54,5 37 61,7Установленная 
мощность, кВт

46,27 - - - - - --39,1249,8610,53 80,31 12,383,97Расчетный ток, А

BM63-3C50 ВМ63-3С16 ВМ63-3С25 ВМ63-3С ВМ63-3С ВМ63-3С ВМ63-3СBM63-3C20BM63-3C63BM125-3C80BM63-3C16 ВМ125-3С100 BM63-3C25BM63-3C10Автоматический
выключатель

50 16 25 - - - -20638016 100 2510Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS - - - - - -ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•10-0,66 - - - - - -5•2,5-0,664•16-0,665•16-0,665•2,5-0,66 5•25-0,66 5•2,5-0,665•2,5-0,66

- - - - - -

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - -Способ прокладки

Поз. 135 Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв3D ПринтерПоз. 2Поз. 6Поз. 270 Поз. 3 Поз. 4Поз. 239Потребитель

N

PE

A,B,C

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное/напольное;
2) Кабельные присоединения - ввод  сверху, вывод сверху/снизу через отверстие, закрытое

крышкой с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).
5 *- Резервные выключатели QF11-QF14 в объем данного проектирования не входят, в данном 
объеме предусмотреть места для дальнейшей установки этих выключателей, специализированной
монтажной организацией.

N2 ВВГнг(А)-LS 5•95-0,66
от яч. №3 РУНН-0,4 кВ КТП-24, 8QF, 250 А

QF
UPB250S, 3Р
Iн = 250 A

Wh

Шкаф ШР-2

~380/220 B, 50 Гц

N

PE

A,B,C

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное/напольное;
2) Кабельные присоединения - ввод  сверху, вывод сверху/снизу через отверстие, закрытое

крышкой с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Предусмотреть визуальную сигнализацию состояния автоматического выключателя QF 
(включено, отключено).
5 *- Резервные выключатели QF11-QF14 в объем данного проектирования не входят, в данном 
объеме предусмотреть места для дальнейшей установки этих выключателей, специализированной
монтажной организацией.

QF
UPB250S, 3Р
Iн = 250 A
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АО "ЧЭАЗ", корпус 2

Электроснабжение и освещение цеха ИМЦ
в корпусе 2 АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5 Р

 АО "ЧЭАЗ"

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр. Однолинейная электрическая схема
шкафа ШР-2

Петров
Кольцов
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1 1/2 2 2/3 3 3/4 4 4/5 5 5/6 6

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

В

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

N1

N2

1N1

1N2

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

2N1

2N2

2N3

2N4

2N5

2N6

2N7

2N8

*) - В панели №4 РУНН-0,4 кВ КТП-24 установить автоматический выключатель UPB400S, 3Р, Iн = 400 A  

КТП-24, 14QF*

КТП-24, 8QF

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Поз. 11

Поз. 10

Поз. 30

Поз. 28.1

Поз. 28.2

Поз. 27

Поз. 179

Поз. 172

Поз. 174

Поз. 175

Поз. 5

Поз. 9

Поз. 7

Поз. 8

Поз. 239

Поз. 270

Поз. 3

Поз. 4

Поз. 6

Поз. 2

3D принтер

Поз. 135

ВВГнг(А)-LS 5•185-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•95-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•10-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•25-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 4•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•10-0,66

46

8

12

14

7

8

12

16

22

27

26

38

35

44

40

55

12

9

16

24

30

33

39

60

- шкаф распределительный (силовой);

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- конец проводки кабеля;

- проводка в лотке;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка прокладкм кабельной линии отн. уровня пола, м.

Условные обозначения:

+3,000

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Держатель с защелкой для ПВХ труб Ç40 мм крепить к стене саморезом с дюбелем позиция 11.
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий 2N1, 2N2, 2N4, 2N7 в гофротрубе Ç 25 мм (от навесного лотка до напольного);
- кабельных линий 2N5, 2N6, 2N8 в гофротрубе Ç 40 мм (от навесного лотка до напольного);
- кабельной линии 2N3 в гофротрубе Ç 50 мм (от навесного лотка до напольного);
 Шаг крепления гофротруб на держатели - 1 м.
5 Напольные участки кабельных линий: 1N1, 1N2, 1N9, 1N10, 2N1, 2N2, 2N4, 2N7 защитить от
механических повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 1). Металлический напольный
лоток изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
6 Напольные участки кабельных линий: 1N4-1N6, 2N3, 2N5, 2N6, 2N8 защитить от механических
повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 2). Металлический напольный лоток
изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
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0,000

+0,050

Подъем на отметку +10,450

на держателях до сущ. лотка

Прокладка в сущ. лотке

+1
0,
45

0

N1

1N
2

1N1 1N3

1N
4

1N
5

1N
6

1N
8

1N
7

1N9 1N10

1N
11

1N
13

1N12 1N14

ШР-1
N1

1N1-1N14

Прокладка в гофртрубе
Ç 25 мм по стене

ШР-2

N2
2N1-2N18

2N
1

2N
2 2N

3

2N
4

2N
5

2N
6

2N
7 2N

8

обозначение потребителя
обозначение питающего кабеля

обозначение кабелей отходящих линий

ШР-1
N1

1N1-1N14

+3,000

Перечень материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

3
4

5

6

7
8
9
10

11

2
1

91940 (DKC)
91950 (DKC)

51325 (DKC)

51040 (DKC)

51263 (DKC)

SM-G 6/40

25210 (DKC)

91932 (DKC)
91925 (DKC)

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç50 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для

крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой  для крепления

гофрированных ПВХ труб Ç40 мм
Держатель с хомутиком
Металлический напольный лоток (Тип 1)

Металлический напольный лоток (Тип 2)

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком
Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

50 м
10 м

15

20
10

15,5 м

14 м

50
1 уп.

15 м
50 м

1 уп. = 100 шт.

Прокладка в гофртрубе
Ç 40 мм по стене

Подъем на отметку +7,100 в гофртрубе
на держателях

2 
м

2 
м

2 
м

3 м 3 м

4,
5 

м

1 
м

1 
м

1м 2 
м

1 
м 3 

м

1м2 
м

- шкаф распределительный (силовой);

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- конец проводки кабеля;

- проводка в лотке;

- проводка в напольном кабель-канале;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка прокладкм кабельной линии отн. уровня пола, м.

Условные обозначения:

+3,000

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Держатель с защелкой для ПВХ труб Ç40 мм крепить к стене саморезом с дюбелем позиция 11.
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий 2N1, 2N2, 2N4, 2N7 в гофротрубе Ç 25 мм (от навесного лотка до напольного);
- кабельных линий 2N5, 2N6, 2N8 в гофротрубе Ç 40 мм (от навесного лотка до напольного);
- кабельной линии 2N3 в гофротрубе Ç 50 мм (от навесного лотка до напольного);
 Шаг крепления гофротруб на держатели - 1 м.
5 Напольные участки кабельных линий: 1N1, 1N2, 1N9, 1N10, 2N1, 2N2, 2N4, 2N7 защитить от
механических повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 1). Металлический напольный
лоток изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
6 Напольные участки кабельных линий: 1N4-1N6, 2N3, 2N5, 2N6, 2N8 защитить от механических
повреждений металлическим напольным лотком (см. Рис. 2). Металлический напольный лоток
изготовить из оцинкованного металлопроката, крепить к полу дюбель-гвоздями SM-G 6/40.  
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0,000
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+1
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ШР-1
N1

1N1-1N14

Прокладка в гофртрубе
Ç 25 мм по стене

ШР-2

N2
2N1-2N18

обозначение потребителя
обозначение питающего кабеля

обозначение кабелей отходящих линий

ШР-1
N1

1N1-1N14

Перечень материалов

Прокладка в гофртрубе
Ç 40 мм по стене

2 
м

2 
м

2 
м

3 м 3 м

4,
5 

м

1 
м

22
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45 11
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Рис. 1 (Тип 1)
((металлический напольный лоток))
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Рис. 2 (Тип 2)
((металлический напольный лоток))
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Рис. 1 (Тип 1)
((металлический напольный лоток))
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Рис. 2 (Тип 2)
((металлический напольный лоток))
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1 1/2 2 2/3 3 3/4 4 4/5 5 5/6 6

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

В

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35304 (DKC)

35524 (DKC)

BMM1020 (DKC)

BBL5020 (DKC)

BBL5550 (DKC)

CM440850 (DKC)

CM010616 (DKC)

CM100600 (DKC)

SM-G 6/40

Лоток перфорированный (Ш•В•Д) 200•80•3000

Крышка на прямой элемент шириной 200 мм

Скоба BMM-10 (ТМ) для лотка шириной 200 мм

Консоль BBL-50, L=200мм

Консоль BBL-55, L=500мм

Стандартный анкер со шпилькой, М8

Винт с гладкой головкой и квадратным 

подголовником M6•16 DIN 603

Гайка с насечкой, препятствующая

откручиванию, М6 DIN 6923

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком

28

16

50

40

10

100

200

200

100

6,27

1,11

0,43

0,45

1,28

А

А

Б

Б

1 Размеры для справок.
2 Для обхода несущих колонн использовать консоли поз. 5. Консоли поз. 4 крепить к стене с помощью
анкеров поз. 6 с шагом 0,8-1 м.
3 Выполнить спуск к шкафу ШР-2 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой. 
Лотки крепить к стене с помощью скобы поз. 3 с шагом 1 м.
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

А

А

Б

Б

1 Размеры для справок.
2 Для обхода несущих колонн использовать консоли поз. 5. Консоли поз. 4 крепить к стене с помощью
анкеров поз. 6 с шагом 0,8-1 м.
3 Выполнить спуск к шкафу ШР-2 с помощью перфорированного лотка шириной 200 мм с крышкой. 
Лотки крепить к стене с помощью скобы поз. 3 с шагом 1 м.
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.89
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1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего освещения 220 В переменного тока.
3 Сети освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66, проложенным открыто в лотке на
высоте +3,000 от уровня чистого пола и на тросовом подвесе между светильниками в гофрированной
ПВХ-трубе.
4 Шаг крепления гофрированных ПВХ-труб - 0,6 м. Материалы для крепления гофрированной 
ПВХ-трубы - поз. 3-4.
5 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной 
организацией по месту
6 Светильники крепить на тросовый подвес. Материалы для тросового подвеса - поз. 7-9.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

9

1
2
3

4

7

5

6

8
М5 DIN 741 

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66
91916 (DKC)
51016 (DKC)

SM-L 6/40

HA 8•40

uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

SQ0517-0002 (TDM)

M5  DIN 3055 
Зажим для стальных канатов

Кабель силовой с медными жилами
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç16 мм

Держатель с защелкой для труб Ç16 мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с потайным бортиком

Болт анкерный с кольцом

Коробка распределительная КМ41235 
85•85•40 IP44
Клемма строительно-монтажная КБМ-773-304

Трос стальной
60

320
320
100

100

18

25
90

190

м
м

м

Перечень материалов

Обозначение Наименование Кол.

Светильник светодиодный OnLed УСС 150/18360/Г60 
17243Лм 150Вт IP67 27

Перечень оборудования освещения

45
00

45
00

ЩО

Подъем с отметки +3,000
до отм. +10,450

1 1/2 2 2/3 3 3/4 4 4/5 5 5/6 6

А2

Б

Б1

Б2

В

ГОУ

КТП 24

в

эш

в

эшэш эш

ГС
М,

 Л
ВЖ

2

в
в

в в

в
в

эшэш

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1
11

1A
Е4

1A
Е4

1A
Е4

300 лк
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1A
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1A
Е3

1A
Е3

27-OnLed УСС150 
150

11,0

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего освещения 220 В переменного тока.
3 Сети освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66, проложенным открыто в лотке на
высоте +3,000 от уровня чистого пола и на тросовом подвесе между светильниками в гофрированной
ПВХ-трубе.
4 Шаг крепления гофрированных ПВХ-труб - 0,6 м. Материалы для крепления гофрированной 
ПВХ-трубы - поз. 3-4.
5 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной 
организацией по месту
6 Светильники крепить на тросовый подвес. Материалы для тросового подвеса - поз. 7-9.

Перечень материалов

Перечень оборудования освещения
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до отм. +10,450

ГОУ

КТП 24

в

эш

в

эшэш эш

ГС
М,

 Л
ВЖ

2

в
в

в в

в
в

эшэш

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1
11

1A
Е4

1A
Е4

1A
Е4

300 лк

1A
Е1

1A
Е1

1A
Е2

1A
Е2

1A
Е3

1A
Е3

27-OnLed УСС150 
150

11,0
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4

1

9

ГОСТ 5264-80-Т1- 4

5(6) 4

Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления

4

1

9

ГОСТ 5264-80-Т1- 4

5(6) 4

Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления

5
6

4

Рисунок 1 - Заземляющий проводник 6 мм 2

5
6

4

Рисунок 1 - Заземляющий проводник 6 мм 2

1 1/2 2 2/3 3 3/4 4 4/5 5 5/6 6

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

В

- заземлитель горизонтальный (проектируемый);

- заземлитель горизонтальный (существующий);

- заземлитель вертикальный;

- клемма заземления.

Условные обозначения:

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

10

8

9

4

5

6

7

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Болт М8•25 DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8 DIN 934 (1 шт.)
Шайба 8 DIN 125 (1 шт.)
Шайба гровер М8 DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

2СT8 (DKC)

2СT6 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Заземлитель горизонтальный

Гильза

Клемма заземления

Внешний заземляющее устройство

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

300

50

5

40

50 м

50

50

150

50

200

1,26

1,96

1,65

0,07

0,045

п.м

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

11 Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м Электрод вертикальный 6 27,06

Перечень материалов

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в цехе корпуса 2
2 Размеры для справок. При забивке вертикальных электродов поз. 11 исключить вероятность 
повреждения существующих коммуникаций. Расположение элементов внешнего заземляющего 
устройства уточняется по месту
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.
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Проложить по полу
Соединить к контуру заземления КТП-24

Проложить по полу

участок проложить по полу или в штробе участок проложить по полу или в штробе

участок проложить по полу или в штробе

-5,000
уровень земли

6000 6000 6000 6000 6000

30
00спуск на уровень -6,000

спуск на уровень -6,000
А

А

Соединить к контуру заземления КТП-24

Существующий контур заземления

- заземлитель горизонтальный (проектируемый);

- заземлитель горизонтальный (существующий);

- заземлитель вертикальный;

- клемма заземления.

Условные обозначения:

Перечень материалов

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в цехе корпуса 2
2 Размеры для справок. При забивке вертикальных электродов поз. 11 исключить вероятность 
повреждения существующих коммуникаций. Расположение элементов внешнего заземляющего 
устройства уточняется по месту
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.
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Проложить по полу
Соединить к контуру заземления КТП-24

Проложить по полу
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Существующий контур заземления
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Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

N1

N2

1N1

1N2

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

2N1

2N2

2N3

2N4

2N5

КТП-24, 14QF*

КТП-24, 8QF

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-1 ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

5•185-0,66

5•95-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

4•6-0,66

4•6-0,66

4•6-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•6-0,66

5•10-0,66

5•10-0,66

5•6-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•25-0,66

5•2,5-0,66

5•16-0,66

46

8

12

14

7

8

12

16

22

27

26

38

35

44

40

55

12

9

16

24

30

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Поз. 11

Поз. 10

Поз. 30

Поз. 28.1

Поз. 28.2

Поз. 27

Поз. 179

Поз. 172

Поз. 174

Поз. 175

Поз. 5

Поз. 9

Поз. 7

Поз. 8

Поз. 239

Поз. 270

Поз. 3

Поз. 4

Поз. 6

Шкаф ШР-2

Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы. Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC

Петров
Кольцов
Киселев

Кольцов

АО "ЧЭАЗ", корпус 2

Электроснабжение и освещение цеха ИМЦ
в корпусе 2 АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5

Разраб.
Пров.
ГИП

Кабельный журналН.Контр. АО "ЧЭАЗ"

10.1Р 2

06.18
06.18
06.18

06.18
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а
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Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

4•6-0,66

4•16-0,66

5•6-0,66

5•2,5-0,66

5•10-0,66

5•16-0,66

5•25-0,66

5•95-0,66

5•185-0,66

36

33

90

230

144

30

16

8

46

Потребность кабелей, проводов, м

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

2N6

2N7

2N8

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

Шкаф ШР-2

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

4•16-0,66

5•2,5-0,66

5•10-0,66

33

39

60

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Поз. 2

3D принтер

Поз. 135

Потребность кабелей, проводов, м

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC 10.2



* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

1.2

1.3

2

3.3

3

3.1

3.2

2.1

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Электрооборудование

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Автоматический выключатель с электронным расцепителем, 3Р, Iн = 400 A 

Светотехническое оборудование

Скоба для лотка шириной 200 мм

Электромонтажные устройства и изделия

Лоток перфорированный (Ш•В•Д) 200•80•3000

Крышка на прямой элемент шириной 200 мм

Светильник светодиодный, 17243Лм, 150Вт, IP67

Консоль L=200мм

Консоль L=500мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç16 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç50 мм

Держатель с защелкой для труб Ç16 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

ШР-1

ШР-2

UPB400S

BMM-10

OnLed УСС 150/18360/Г60 

BBL-50

BBL-55

BMM1020

35304

35524

BBL5020

BBL5550

91916

91925

91932

91940

91950

51016

51325

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

1

1

1

50

28

16

27

40

10

320

50

15

50

10

100

15

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 м

 м

 м

 м

 м

шт.

шт.

0,43

6,27

1,11

5,1

0,45

1,28

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"

Р

Петров
Кольцов
Киселев

Кольцов Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC.С

3

06.18
06.18
06.18

06.18

АО "ЧЭАЗ", корпус 2

Электроснабжение и освещение цеха ИМЦ
в корпусе 2 АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.13

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.16

3.15

3.14

4.9

4.10

4.11

4.6

4.5

4.4

4.3

4.1

4.2

4

4.7

4.8

Держатель с защелкой  для крепления гофрированных ПВХ труб Ç40 мм

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Коробка распределительная 85•85•40, IP44

Клемма строительно-монтажная 

Держатель шин заземления

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм, символ "Заземление"

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм

Трос стальной

Металлический напольный лоток (Тип 2)

Металлический напольный лоток (Тип 1)

Держатель с хомутиком

5•95-0,66

5•185-0,66

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией

5•10-0,66

5•6-0,66

5•2,5-0,66

4•16-0,66

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

композиций пониженной пожарной опасности

3•1,5-0,66

4•6-0,66

Кабельные изделия

5•16-0,66

5•25-0,66

КМ41235

КБМ-773-304

К188У2 ТУ36-1453-85

M5  DIN 3055 

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC, лист 6

227/ДПЭР-14-Р.80-ЭC, лист 6

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

ВВГнг(А)-LS

ГОСТ 31996-2012

51040

25211

uko11-085-085-040-k41-44

SQ0517-0002

YPC20-ZAZEM-1-096

2СT8

2СT6

51263

DKC

DKC

IEK

TDM

IEK

DKC

DKC

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

DKC

20

1

25

90

200

50

50

50

190

14

15,5

10

8

46

50

144

90

230

33

320

36

30

16

шт.

уп.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

шт.

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

0,045

*)

1 уп. = 100 шт.

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

Стандартный анкер со шпилькой

Болт анкерный с кольцом

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Гайка 

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию

Болт

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником

Шайба

Шайба гровер 

Зажим для стальных канатов

Прокат металлов

Полоса стальная горячекатанная оцинкованный

Полоса стальная горячекатанная оцинкованный

Уголок стальной горячекатанный равнополочный оцинкованный

Профиль стальной гнутый

Крепежные изделия

М8•70

HA 8•40

SM-G 6/40

М8, DIN 934

М6, DIN 6923

М8•25, DIN 933

M6•16, DIN 603

М8, DIN 125

М8, DIN 127

М5 DIN 741 

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006  

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88 

CM440850

СМ100600

CM010616

DKC

Tech-KREP

DKC

DKC

100

18

400

40

200

40

200

40

40

60

300

50

18

2,5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

п.м

п.м

п.м

п.м

1,26

1,96

9,02

3,3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 1, листов 6)



U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 2, листов 6)



U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 3, листов 6)



U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 4, листов 6)



U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 5, листов 6)



U191002
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П1 (Лист 6, листов 6)



U191002
Typewriter
227/ДПЭР-14-Р.80-ЭС.П2)




