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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ

СНиП 3.05.06-85

СП 52.13330.2011

Правила устройства электроустановок

(отдельные разделы и главы седьмого издания 

и действующие разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.С

Прилагаемые документы

Техническое задание на разработку рабочей документации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

на замену осветительной арматуры в цехе С-1,  

Листов 4

в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 по пр. И. Яковлева, 5 Листов 6

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС  Электроснабжение ЗП 14944-17

Лист Наименование Примечание

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
13

15

2
План расположения оборудования
Структурная схема электроснабжения
Схема электрическая принципиальная щита ЩРО
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-1.1
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-1.2
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-1.3
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-1.4
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-1.5
Схема электрическая принципиальная щита освещения ЩО-2
План прокладки электрических сетей

План осветительной сети
Кабеленесущие конструкции

Кабельный журнал

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании технического задания на разработку рабочей 
документации на замену осветительной арматуры в цехе С-1, в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 
по пр. И. Яковлева, 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1), предоставленной Заказчиком, и  в соответствии 
с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - III.
3 Нормируемая освещенность - не ниже 300 Лк.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д. С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. ЗАО "ЧЭАЗ"Общие данные

2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

15

08.17
08.17
08.17

08.17

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов
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Поз./
марка Обозначение Наименование Кол. Примечание

ЩРО
ЩО-1.1

ЩО-1.2

ЩО-1.3

ЩО-1.4

ЩО-1.5

ЩО-2

Щит освещения распределительный
Щит освещения
Щит освещения
Щит освещения
Щит освещения
Щит освещения
Щит освещения

1
1
1
1
1
1
1

настенный
настенный
настенный
настенный
настенный
настенный
настенный

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1 СМ430645 (DKC) Анкер стандартный с болтом М6•55 28

Перечень материалов

1 Высота установки навесных щитов - 1,2-1,5 м от уровня пола (уточняется по месту).
2 Щиты крепить к основанию анкерами поз.1.
3 Заземление проектируемых и заменяемых шкафов/щитов осуществить подключением
к шине PE (жилу PE питающего силового кабеля, жилы PE силовых кабелей, идущих к потребителям).
В случае наличия контура заземления подсоединиться по наикратчайшему расстоянию к
существующему контуру заземления.

ЩО-1.4

ЩО-1.3

ЩО-1.1

ЩО-2

ЩО-1.5

ЩРО

ЩО-1.2

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

Перечень материалов

1 Высота установки навесных щитов - 1,2-1,5 м от уровня пола (уточняется по месту).
2 Щиты крепить к основанию анкерами поз.1.
3 Заземление проектируемых и заменяемых шкафов/щитов осуществить подключением
к шине PE (жилу PE питающего силового кабеля, жилы PE силовых кабелей, идущих к потребителям).
В случае наличия контура заземления подсоединиться по наикратчайшему расстоянию к
существующему контуру заземления.

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"План расположения оборудования

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.Контр. Кольцов 08.17
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ЩО-1.1 ЩО-1.2 ЩО-1.3 ЩО-1.4 ЩО-1.5

ЩРО-1

ШР-61 КТП-24 (сущ.)

ШР ИМЦ (сущ.)

ЩО-2

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.

Киселев
Киселев

Кольцов

4

Кольцов Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

Структурная схема электроснабжения

08.17
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08.17
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ1

QF1

0,96

AЕ2 AЕ3 AЕ4 AЕ5

QF2 QF3 QF4 QF5

0,96 0,96 0,96 0,96

- - - -

QF6 QF7 QF8 QF9

- - - -

1,37 8,58 9,93 5,4 5,42 - - - -

Расчетный ток, А
Автоматический

выключатель
Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

2,13 13,31 15,4 8,37 8,4 - - - -

ВМ63-3С10 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С20 ВМ63-3С20 ВМ63-3С10 ВМ63-3С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 25 25 20 20 10 10 10 10
ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - - -

5•1,5-0,66

70

5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66

115 85 60 200

- - - -

- - - -

в лотке в лотке в лотке в лотке в лотке - - - -

Щит освещения
ЩО-1.1

Щит освещения
ЩО-1.2

Щит освещения
ЩО-1.3

Щит освещения
ЩО-1.4

Щит освещения
ЩО-1.5

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
220В

Резерв
220В

QF
ВМ125-3С100
Iн = 100 A

Щит ЩРО-1

~380/220 B, 50 Гц

N1  ВВГнг(А)-LS 4(1•25-1)
от ШР-61 КТП-24 (сущ.)

Pуст. = 30,7 кВт
Iрасч. = 47,6 А
cos j = 0,96

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - Меркурий 230ART-03 РQRSIDN. Счетчик установить внутри шкафа 
и подключить через испытательную переходную коробку.

от ЗУ КТП-24 (сущ.)

N

PE

A,B,C

Wh
Varh

BA

QF
ВМ125-3С100
Iн = 100 A

Щит ЩРО-1

~380/220 B, 50 Гц

Pуст. = 30,7 кВт
Iрасч. = 47,6 А
cos j = 0,96

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - Меркурий 230ART-03 РQRSIDN. Счетчик установить внутри шкафа 
и подключить через испытательную переходную коробку.

от ЗУ КТП-24 (сущ.)

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

BСABСABСAA

N

PE

A,B,C

BСABСAABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5

 ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17 Схема электрическая принципиальная
щита распределительного ЩРО-1

Р 5

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ1.1 AЕ1.2 AЕ1.3 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6

0,96 0,96 0,96 - - -

0,75 0,6 0,2 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

3,5 2,9 0,1 - - -

ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С1 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6

6 6 1 6 6 6

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -

3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

56 80 68 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 "Выход"
(не выключать) Резерв Резерв Резерв

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щит освещения ЩО-1.1
Pуст. = 1,37 кВт
Iрасч. = 2,13 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ЩРО-1, QF1

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

B СA B СA

QF
ВМ63-3С10
Iн = 10 A

Щит освещения ЩО-1.1
Pуст. = 1,37 кВт
Iрасч. = 2,13 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

BСABСAABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17 Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-1.1

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ2.1 AЕ2.2 AЕ2.3 AЕ2.4 AЕ2.5 AЕ2.6 AЕ2.7 AЕ2.8 AЕ2.9 AЕ2.10 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 - - -

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,35 0,9 0,03 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 6,3 4,2 0,2 - - -

ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С1 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -

3•1,5-0,66 3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

4•1,5-0,66
3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

80 21 22 26 21 77 97 63 34 144 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9 "Выход"
(не выключать) Резерв Резерв Резерв

54 34 30 50 9070

QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

Щит освещения ЩО-1.2
Pуст. = 8,58 кВт
Iрасч. = 13,31 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE2 ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66
от ЩРО-1, QF2

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA B СA A

QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

Щит освещения ЩО-1.2
Pуст. = 8,58 кВт
Iрасч. = 13,31 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

B СA B СA ABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17 Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-1.2

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2
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QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

Щит освещения ЩО-1.3
Pуст. = 9,93 кВт
Iрасч. = 15,4 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE3 ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66
от ЩРО-1, QF3

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ3.1 AЕ3.2 AЕ3.3 AЕ3.4 AЕ3.5 AЕ3.6 AЕ3.7 AЕ3.8 AЕ3.9 AЕ3.10 AЕ3.11 AЕ3.12 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 - - -

0,75 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,35 0,9 0,04 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

3,5 2,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 6,3 4,2 0,2 - - -

ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С1 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -
3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

4•1,5-0,66
3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

20 10 16 77 97 45 34 34 34 63 185 190 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9 Гр. 10 Гр. 11 "Выход"
(не выключать) Резерв Резерв Резерв

40 60 140120100 1607326

N

PE

A,B,C

СA B СA B СA B СA B СA B

QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

Щит освещения ЩО-1.3
Pуст. = 9,93 кВт
Iрасч. = 15,4 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

B СA B СA ABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-1.3

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ4.1 AЕ4.2 AЕ4.3 AЕ4.4 AЕ4.5 AЕ4.6 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 - - -

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 - - -

ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 10 10 10 10 10 10 10 10

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -

3•1,5-0,66 3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

80 21 21 21 21 88 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 Резерв Резерв Резерв

22 42 6242

QF
ВМ63-3С20
Iн = 20 A

Щит освещения ЩО-1.4
Pуст. = 5,4 кВт
Iрасч. = 8,37 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE4 ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66
от ЩРО-1, QF4

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

QF
ВМ63-3С20
Iн = 20 A

Щит освещения ЩО-1.4
Pуст. = 5,4 кВт
Iрасч. = 8,37 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

B СA B СA ABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17 Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-1.4
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QF
ВМ63-3С20
Iн = 20 A

Щит освещения ЩО-1.5
Pуст. = 5,42 кВт
Iрасч. = 8,4 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE5 ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66
от ЩРО-1, QF5

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ5.1 AЕ5.2 AЕ5.3 AЕ5.4 AЕ5.5 AЕ5.6 AЕ5.7 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 - - -

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,02 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,1 - - -

ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С1 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10 ВМ63-1С10

10 10 10 10 10 10 1 10 10 10

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -

3•1,5-0,66 3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66

3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

63 21 34 21 21 93 91 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 "Выход"
(не выключать) Резерв Резерв Резерв

37 27 48 66

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

QF
ВМ63-3С20
Iн = 20 A

Щит освещения ЩО-1.5
Pуст. = 5,42 кВт
Iрасч. = 8,4 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

B СA B СA ABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17 Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-1.5
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Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности
Установленная 
мощность, кВт

AЕ6.1 AЕ6.2 AЕ6.3 AЕ6.4 - - -

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

0,96 0,96 0,96 0,96 - - -

0,6 0,6 0,6 0,01 - - -

Расчетный ток, А

Автоматический
выключатель

Номинальный ток, А

Марка провода, кабеля

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

Потребитель

2,8 2,8 2,8 0,1 - - -

ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С1 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6

6 6 6 1 6 6 6

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - -

3•1,5-0,66 3•1,5-0,66
4•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 - - -

42 17 74 20 - - -

в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе в гоф. трубе - - -

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 "Выход"
(не выключать) Резерв Резерв Резерв

23

QF
ВМ63-3С10
Iн =10 A

Щит освещения ЩО-2
Pуст. = 1,81 кВт
Iрасч. = 2,8 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

AE6 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШР ИМЦ (сущ.)

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

B СA B СA A

QF
ВМ63-3С10
Iн =10 A

Щит освещения ЩО-2
Pуст. = 1,81 кВт
Iрасч. = 2,8 А
cos j = 0,96

~220 B, 50 Гц

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное. Габаритные размеры определяются при разработке 

конструкторской документации;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Рычажки управления автоматических выключателей вынести на дверь;
4) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
5) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
6) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
7) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

BСA

N

PE

A,B,C

B СA

N

PE

A,B,C

СA BB СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA

N

PE

A,B,C

B СA B СA B СA A

N

PE

A,B,C

B СA B СA ABA B СA B СA B СA A СA B СA B СA B СA B

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щита освещения ЩО-2
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Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.контр. Кольцов 08.17
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0,000

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

AЕ3

AЕ1

AЕ2

N1

AЕ5

AE6

AЕ4

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит распределительный освещения ЩРО-1

ШР-61 КТП-24 (сущ.)

Щит распределительный освещения ЩРО-1

ШР ИМЦ (сущ.)

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит освещения ЩО-1.3

Щит освещения ЩО-1.1

Щит освещения ЩО-1.2

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит освещения ЩО-1.5

Щит освещения ЩО-2

Щит освещения ЩО-1.4

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 1•25-1

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

85

70

115

4(2,5)

200

20

60

- кабельная линия до 1 кВ
- конец проводки, кабеля
- проводка в лотке
- отметка относительно уровня чистого пола

Условные обозначения:

обозначение потребителя
обозначение питающего кабеля
обозначение кабелей отходящих линий

Перечень материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1 91920 (DKC) Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой, Ç20 мм 550

1 Размеры для справок
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту.
3. Кабельные линии AE1-AE6 проложить в трубе гофрированной поз. 1.

ЩО-1.2
AE2

AE2.1-AE2.10

ЩО-1.1
AE1

AE1.1-AE1.3

ЩО-1.3
AE3

AE3.1-AE3.12

ЩО-1.4
AE4

AE4.1-AE4.6

ЩРО-1
N1

AE1-AE5 ЩО-2
AE6

AE6.1-AE6.4

ЩО-1.5
AE5

AE5.1-AE5.7+10,450

+10,450

+10,450

+1
1,3

50
+1

1,3
50

+10,450

ЩО-1.5
AE5

AE5.1-AE5.7

+10,450

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

0,000

- кабельная линия до 1 кВ
- конец проводки, кабеля
- проводка в лотке
- отметка относительно уровня чистого пола

Условные обозначения:

обозначение потребителя
обозначение питающего кабеля
обозначение кабелей отходящих линий

Перечень материалов

1 Размеры для справок
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту.
3. Кабельные линии AE1-AE6 проложить в трубе гофрированной поз. 1.

ЩО-1.2
AE2

AE2.1-AE2.10

ЩО-1.1
AE1

AE1.1-AE1.3

ЩО-1.3
AE3

AE3.1-AE3.12

ЩО-1.4
AE4

AE4.1-AE4.6

ЩРО-1
N1

AE1-AE5 ЩО-2
AE6

AE6.1-AE6.4

ЩО-1.5
AE5

AE5.1-AE5.7+10,450

+10,450

+10,450

+1
1,3

50
+1

1,3
50

+10,450

ЩО-1.5
AE5

AE5.1-AE5.7

+10,450

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"План прокладки электрических сетей

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.Контр. Кольцов 08.17
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Перечень материалов

0,000

ЩО-1.4

ЩО-1.3

ЩО-1.1

ЩО-2ЩРО

ЩО-1.2

ЩО-1.5

1 Размеры для справок
2 Швеллер поз. 18 приварить к существующим закладным пролетных балок. Болты поз 19 приварить
к швеллеру поз. 18 изнутри заранее с интервалом 1,5 м. Металлоконструкции из черного металла
покрыть краской черного цвета
3 Спуски к шкафам выполнить при помощи лотков поз. 12-15 и дюбель-гвоздей поз. 23
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления
5 Допускается иной способ крепления и трасса прокладки кабеленесущих конструкций (уточняется
монтажной организацией по месту)
6 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

22
21

6
7
8
9
10
11

3
4
5

2

12
13

14
15
16
17

18

19
20

23

LL8020 (DKC)

М6 DIN 6923
CM010610 (DKC)

М10•150 DIN 975/976 
М10 DIN 6923
К237 У2
LG8000 (DKC)
CM010610 (DKC)
М6 DIN 6923

СМ010620 (DKC)
М6 DIN 6923
LP1000 (DKC)

BBL5020 (DKC)

35022 (DKC)
35304 (DKC)

35522 (DKC)
35524 (DKC)
BBL5010 (DKC)
BBL5020 (DKC)

М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933
М8 DIN 6923

SM-G 6/40

Лестничный лоток 200•80•3000 мм

Гайка шестигранная с буртиком
Винт с крестообразным шлицем M6•10

Шпилька резьбовая 
Гайка шестигранная с буртиком
Уголок перфорированный L=160 мм
Соединитель усиленный GTO 80 L
Винт с крестообразным шлицем М6•10
Гайка шестигранная с буртиком

Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка шестигранная с буртиком
Прижим кабельного лотка

Консоль BBL-50, L= 200 мм

Лоток перфорированный (Ш•В•Д)
100•50•3000 мм
200•80•3000 мм
Крышка на прямой элемент (Ш•Д)
100•3000 мм
200•3000 мм
Консоль BBL-50, L= 100 мм
Консоль BBL-50, L= 200 мм

Швеллер 
6,5П ГОСТ 8240-97

С245 ГОСТ 27772-88

Болт с шестигранной головкой
Гайка шестигранная с буртиком

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

12

500
500

35
70
35
22
180
180

70
70
70

35

26
100

26
100
50
180

325

130
130

30

7,86
0,45

3,81
6,27

0,63
1,11
0,29
0,45А А

Б

Б

В

В

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

Перечень материалов

0,000

1 Размеры для справок
2 Швеллер поз. 18 приварить к существующим закладным пролетных балок. Болты поз 19 приварить
к швеллеру поз. 18 изнутри заранее с интервалом 1,5 м. Металлоконструкции из черного металла
покрыть краской черного цвета
3 Спуски к шкафам выполнить при помощи лотков поз. 12-15 и дюбель-гвоздей поз. 23
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления
5 Допускается иной способ крепления и трасса прокладки кабеленесущих конструкций (уточняется
монтажной организацией по месту)
6 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

А А

Б

Б

В

В

А2

А1

А

14

76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

сущ. отв. Ç50

Двускатная балка
А-А

Б-Б

+10,700

6
7
8

2

21
22

13
15
21
22

17

Балка пролетная

+10,400

19
20

18
см. п.2 ТТ

В-В

21
22

12
14
21
22

16

Балка пролетная

+10,400

19
20

18
см. п.2 ТТ

1721
22

13
15
21
22

19
20

18
см. п.2 ТТ

1
9
10
11

+11,350

+10,450

3
4
5

сущ. отв. Ç50

Двускатная балка
А-А

Б-Б

+10,700

6
7
8

2

21
22

13
15
21
22

17

Балка пролетная

+10,400

19
20

18
см. п.2 ТТ

В-В

21
22

12
14
21
22

16

Балка пролетная

+10,400

19
20

18
см. п.2 ТТ

1721
22

13
15
21
22

19
20

18
см. п.2 ТТ

1
9
10
11

+11,350

+10,450

3
4
5

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"Кабельные конструкции

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.Контр. Кольцов 08.17
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ЩО-1.4

4A
Е1

4A
Е2

4A
Е1

4A
Е2

4A
Е3

4A
Е4

4A
Е3

4A
Е4

4A
Е5

4A
Е6

4A
Е5

4A
Е6

ЩО-1.3
3A

Е1

3A
Е2

3A
Е1

3A
Е2

3A
Е3 3A
Е4

3A
Е3

3A
Е4

3A
Е5

3A
Е6

3A
Е5

3A
Е6

3A
Е7

3A
Е8

3A
Е7

3A
Е8

3A
Е9

3A
Е1

0

3A
Е9

3A
Е1

0

3A
Е1

1

3A
Е1

0

3A
Е1

1

2A
Е1

2A
Е2

2A
Е1

2A
Е2

2A
Е3

2A
Е4

2A
Е3

2A
Е4

2A
Е5

2A
Е6

2A
Е5

2A
Е6

2A
Е7

2A
Е8

2A
Е7

2A
Е8

2A
Е9

2A
Е8

2A
Е9

5AЕ2

5AЕ1

1A
Е1

1A
Е1

ЩО-1.1

ЩО-2

ЩО-1.5
ЩО-1.2

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е1

6A
Е1

6A
Е2

6A
Е2

Обозначение Наименование Кол.

* - необходимое количество светодиодных светильников Jetron JL-01-30 уточняется с учетом
существующих светильников

Светильник светодиодный OnLed УСС 150/18360/Г60 
17243Лм 150Вт IP67

Светильник светодиодный OnLed УСС 150/18360/Г60 
17243Лм 150Вт IP67, БАП

Светильник светодиодный взрывозащищенный (существующий)
SVTechnics SV-GN-Ex-75T 2Ex nR II T6 Gc X
9600Лм 76Вт IP66

Светильник светодиодный аварийный Jetron JL-01-30
180Лм 8Вт БАП 5-10ч

187

23

8

12*

Перечень оборудования освещения

1 Размеры для справок
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 220 В переменного тока
3 Сети освещения выполнить: 

- кабелем ВВГнг(А)-LS 3•1,5 - цепи сетей аварийного и основного освещения, кроме участков 
до светильников с БАП;

- кабелем ВВГнг(А)-LS 4•1,5 - цепи участков сети основного освещения до светильников с БАП;
проложенным открыто в лотке на высоте +10,450 от уровня чистого пола и на тросовом подвесе 
между светильниками в гофрированной ПВХ-трубе
4 Шаг крепления гофрированных ПВХ-труб - 0,4 м. Материалы для крепления гофрированной 
ПВХ-трубы - поз. 4-5
5 Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм
6 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной 
организацией по месту
7 Светильники крепить на тросовый подвес (72 места). Материалы для тросового подвеса - поз. 8-10.

А

1A
Е2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

10

1
2

3
4

5

8

6

7

9
М5 DIN 741 

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66
ВВГнг(А)-LS 4•1,5-0,66

91916 (DKC)
51016 (DKC)

SM-L 6/40

HA 8•40

uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

SQ0517-0002 (TDM)

M5  DIN 3055 
Зажим для стальных канатов

Кабель силовой с медными жилами
Кабель силовой с медными жилами

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç16 мм

Держатель с защелкой для труб Ç16 мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с потайным бортиком

Болт анкерный с кольцом

Коробка распределительная КМ41235 
85•85•40 IP44
Клемма строительно-монтажная КБМ-773-304

Трос стальной
600

2380
1420

3800
30

30

150

50
200

1000

м
м

м

м

Перечень материалов

Условные обозначения

- щит освещения ЩО
- кабель основного освещения
- кабель аварийного освещения
- прокладка на тросе и его концевое крепление

- количество светильников-тип светильника
мошность

   высота подвеса, м

36-OnLed УСС150 
150

11,0

5AЕ6

5AЕ5

5AЕ6

5AЕ5

5AЕ4

5AЕ3

5AЕ4

5AЕ3

5AЕ2

5AЕ1

36-OnLed УСС150 
150

11,0

66-OnLed УСС150 
150

11,0

57-OnLed УСС150 
150

11,0

12-OnLed УСС150 
150

11,0

36-OnLed УСС150 
150

11,0

8-SV-GN-Ex-75T 
125

7,0

Окрасочная камера

ИМЦ

300 лк
300 лк

300 лк

300 лк

300 лк
300 лк

6-OnLed УСС150 
150

11,0

Ex

А2

А1

А
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АААААА

А

А

А

А

4A
Е1

4A
Е2

4A
Е1

4A
Е2

4A
Е3
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4A
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Е5

4A
Е6

3A
Е1

3A
Е2

3A
Е1

3A
Е2

3A
Е3 3A
Е4

3A
Е3

3A
Е4

3A
Е5

3A
Е6

3A
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3A
Е6

3A
Е7

3A
Е8

3A
Е7

3A
Е8

3A
Е9

3A
Е1

0

3A
Е9

3A
Е1

0

3A
Е1

1

3A
Е1

0

3A
Е1

1

2A
Е1

2A
Е2

2A
Е1

2A
Е2

2A
Е3

2A
Е4

2A
Е3

2A
Е4

2A
Е5

2A
Е6

2A
Е5

2A
Е6

2A
Е7

2A
Е8

2A
Е7

2A
Е8

2A
Е9

2A
Е8

2A
Е9

5AЕ2

5AЕ1

1A
Е1

1A
Е1

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е3

6A
Е1

6A
Е1

6A
Е2

6A
Е2

Перечень оборудования освещения

1 Размеры для справок
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 220 В переменного тока
3 Сети освещения выполнить: 

- кабелем ВВГнг(А)-LS 3•1,5 - цепи сетей аварийного и основного освещения, кроме участков 
до светильников с БАП;

- кабелем ВВГнг(А)-LS 4•1,5 - цепи участков сети основного освещения до светильников с БАП;
проложенным открыто в лотке на высоте +10,450 от уровня чистого пола и на тросовом подвесе 
между светильниками в гофрированной ПВХ-трубе
4 Шаг крепления гофрированных ПВХ-труб - 0,4 м. Материалы для крепления гофрированной 
ПВХ-трубы - поз. 4-5
5 Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм
6 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной 
организацией по месту
7 Светильники крепить на тросовый подвес (72 места). Материалы для тросового подвеса - поз. 8-10.

А

1A
Е2

Перечень материалов

Условные обозначения

- щит освещения ЩО
- кабель основного освещения
- кабель аварийного освещения
- прокладка на тросе и его концевое крепление

5AЕ6

5AЕ5

5AЕ6

5AЕ5

5AЕ4

5AЕ3

5AЕ4

5AЕ3

5AЕ2

5AЕ1Окрасочная камера

ИМЦ

300 лк
300 лк

300 лк

300 лк

300 лк
300 лк

Ex

А2

А1

А
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76/765/654/543/432/321/2 7/8 8 8/9 9 9/10 10 10/11 11 11/12 12 12/13

13

Д

Г2

Г1

Г

В2

В1

В

Б2

Б1

Б

АААААА

А А А А А А А А

АААА А

ExEx

Ex Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

А

А

А

А

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5 Р

 ЗАО "ЧЭАЗ"План осветительной сети

Разраб. Кольцов 08.17
Пров. Киселев 08.17
ГИП Киселев 08.17

Н.Контр. Кольцов 08.17
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Примечания
1 Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются 
по фактически промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

N1 ШР-61 КТП-24 (сущ.) Щит распределительный освещения ЩРО-1 ВВГнг(А)-LS 4(1•25-1) 4(2,5)

AЕ1

AE6

AЕ5

AЕ4

AЕ3

AЕ2

Щит распределительный освещения ЩРО-1

ШР ИМЦ (сущ.)

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит распределительный освещения ЩРО-1

Щит распределительный освещения ЩРО-1

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

5•1,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

70

20

200

60

85

115

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Щит освещения ЩО-1.1

Щит освещения ЩО-2

Щит освещения ЩО-1.5

Щит освещения ЩО-1.4

Щит освещения ЩО-1.3

Щит освещения ЩО-1.2

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

1•25-1
5•2,5-0,66
5•1,5-0,66

10
460
90

Потребность кабелей, проводов, м

Примечания
1 Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются 
по фактически промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Потребность кабелей, проводов, м

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 15

Разраб. 08.17
Пров. 08.17
ГИП 08.17

Н.Контр. 08.17 ЗАО "ЧЭАЗ"

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

Кабельный журнал

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2

2.1

2.2

2.3

Электрооборудование

Щит распределительный освещения 

Щит освещения 

Щит освещения 

Щит освещения 

Щит освещения 

Щит освещения 

Щит освещения 

Светотехническое оборудование

Светильник светодиодный 17243Лм 150Вт IP67

Светильник светодиодный 17243Лм 150Вт IP67, БАП

Светильник светодиодный аварийный 180Лм 8Вт БАП 5-10ч

ЩРО-1

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 5

ЩО-1.1

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 6

ЩО-1.2

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 7

ЩО-1.3

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 8

ЩО-1.4

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 9

ЩО-1.5

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 10

ЩО-2

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС, лист 11

OnLed УСС 150/18360/Г60 

OnLed УСС 150/18360/Г60 БАП

Jetron JL-01-30

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

ЗАО "ЧЭАЗ

Vikom

Vikom

1

1

1

1

1

1

1

187

23

12

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. *)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр.  ЗАО "ЧЭАЗ"

Р

Кольцов
Киселев
Киселев

Кольцов

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Замена осветительной арматуры в цехе С-1, 
в корпусе № 2 в осях Б-Д/1/2-14 

по пр. И. Яковлева, 5

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС

4

08.17
08.17
08.17

08.17
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Электромонтажные устройства и изделия

Лестничный лоток 200•80•3000 мм

Соединитель усиленный GTO 80 L

Лоток перфорированный 100•50•3000 мм

Лоток перфорированный 200•80•3000 мм

Крышка на прямой элемент 100•3000 мм

Крышка на прямой элемент 200•3000 мм

Уголок перфорированный

Консоль BBL-50, L= 200 мм

Консоль BBL-50, L= 100 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом

Ç16 мм

Ç20 мм

Держатель с защелкой для крепления гофрированных ПВХ труб

Ç16 мм

Хомут нейлоновый черный 4,8•250

Коробка распределительная 85•85•40 IP44

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

К237 У2

КМ41235

LL8020

LG8000

35022

35304

35522

35524

BBL5020

BBL5010

51016

UHH32-D048-250-100

uko11-085-085-040-k41-44

SQ0517-0002

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

IEK

IEK

TDM

12

22

26

100

26

100

6

235

50

3800

550

30

1000

50

200

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

п.м

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

7,86

3,81

6,27

0,63

1,11

0,45

0,29

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

5

5.1

6

6.1

6.2

6.3

6.4

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

6.5

6.6

6.7

6.8

Прокат черных металлов

Швеллер стальной горячекатанный

Крепежные изделия

Болт с шестигранной головкой

Винт с гладкой головкой 

Винт с крестообразным шлицем 

Шпилька резьбовая 

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

композиций пониженной пожарной опасности

3•1,5-0,66

4•1,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

1•25-1

Кабельные изделия

Гайка шестигранная с буртиком

Гайка шестигранная с буртиком

Гайка шестигранная с буртиком

Анкер стандартный с болтом 

Швеллер 
6,5П ГОСТ 8240-97

С245 ГОСТ 27772-88

М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933

М6•20

М6•10

М10 DIN 975/976

ВВГнг(А)-LS

ГОСТ 31996-2012

М6 DIN 6923

М8 DIN 6923

М10 DIN 6923

М6•55

СМ010620

CM010610

СМ430645

DKC

DKC

DKC

325

130

70

680

6

2380

1420

90

460

10

750

130

70

28

п.м

шт.

шт.

шт.

п.м

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

6.9

6.11

6.10

6.12

6.13

7

7.1

7.2

7.3

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Болт анкерный с кольцом

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с потайным бортиком

Зажим для стальных канатов

Прижим кабельного лотка

Материалы

Эмаль, цвет черный

Электроды сварочные

Трос стальной

SM-G 6/40

HA 8•40

SM-L 6/40

М5 DIN 741

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

Э-42А ГОСТ 9467-75

M5 DIN 3055 

LP1000

Tech-KREP

Tech-KREP

DKC

30

150

30

600

70

10

3

1000

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

уп.

м

3

*)

*)
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*)

*)

*)

*)
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U191009
Печатная машинка

U191009
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1 (Лист 1, листов 5)

U191009
Печатная машинка

U191009
Печатная машинка



U191009
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1 (Лист 2, листов 5)

U191009
Печатная машинка



U191009
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1 (Лист 3, листов 5)

U191009
Печатная машинка



U191009
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1 (Лист 4, листов 5)

U191009
Печатная машинка



U191009
Печатная машинка

U191009
Печатная машинка
227/ДПЭР-14-Р.67-ЭС.П1 (Лист 5, листов 5)

U191009
Печатная машинка

U191009
Печатная машинка




