
Наименование объекта монтаж приточной системы вентиляции П-3 в ГЦ  , корпус 6 
Инвентарный номер _______________________________
Местонахождение объекта  2пл-ка, корпус 6, ГЦ
Вид ремонта  Монтаж приточной системы вентиляции П-3 в ГЦ

№№ Вид работ Ед. изм. Объем Примечание

1 Демонтаж железной двери 1700х2400 шт. 1

2 Демонтаж перекрытиля из железного листа 
1000х1000 (вырезать отверстие в мет. листе) м2 1

3 Демонтаж металлической лестницы тн. 0,5
4 Монтаж металлической лестницы тн. 0,5
5 Усилиение проема уголком №10  10 мм м 6
6 Пробивка проема в ФБС толщиной 400 мм м2 1,7

7
Кладка отдельных участков внутренних стен 
шириной 120 мм м3 5,3

8 Обрамление проема угловой сталью №5 5 мм м 46

9
Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен

м2 32,00

10
Утепление потолка минералловатными 
плитами 100 мм м2 3,2

Общестроительные работы
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10 плитами 100 мм м2 3,2

11
Устройство прошивного потолка из 
асбестоцемментных потолков м2 3,2

1 Монтаж вентилятора радиального  ВР 80-75 
№14 , исп. 1, положение Л0, 45 кВт, 750 об./мин. шт. 1

2 Установка виброизоляторов ДО-44 шт. 10

3 Монтаж гибкой вставки для вентилятора №14, 
В, Н. шт. 2

4 Установка сетки стальной с ячейками 20х20 мм м2 3

5 Установка калорифера  КСк4-12-02 шт. 2
6 Установка фильтра  ФяР 514х514 шт. 30

7 Установка клапана воздушного ВК1700х1700 с 
электроприводом шт. 1

8 Установка решетки наружной РН1700х1700 РН 0,5
9 Установка двери герметичной Дус1,25х0,5 шт. 3
10 Монтаж воздуховодов

10.1
Воздуховод прямоугольный 1000х1000 из стали 
s=1,0 мм окрашенный в 4 слоя химзащитной 
краской 

м 7

10.2
Отвод 90ͦ˚ прямоугольный 1000х1000 из стали 
s=1,0 мм окрашенный в 4 слоя химзащитной 
краской

шт. 1

Переход из стали s=1,0 мм окрашенный в 4 
слоя химзащитной краской 

Приточная система вентиляции

10.3
слоя химзащитной краской 
980х980/1000х1000, тип 4 шт. 1
1575х1727/1420, тип 2 шт. 1

Воздуховод прямоугольный из полипропилена

10.3



500х500 s=5 мм м 5
700х700 s= 6 мм м 23
1000х1000 s=8 мм м 23
Отвод 90ͦ˚ прямоугольный из полипропилена
700х700  s=6 мм шт. 1
1000х1000 s=8 мм шт. 5
Переходы из полипропилена:
700х700/500х500 тип 2 s=6 мм шт. 1
1000х1000/700х700 тип 2 s=8 мм шт. 1

10.7 Врезка прямая 700х700 s=6 мм шт. 1
Заглушка из полипропилена
500х500 s=5 мм шт. 1
700х700  s=6 мм шт. 2

10.9 Окраска металлическтих частей масленными 
красками (грунтовкой) в венткаммере в 2 слоя

м2 8

10.10 Демонтаж воздуховодов до Ф710 м 24

10.11

Все кронштейны и крепежные элементы 
воздуховодов в помещении гальванического 
цеха должны быть окрашены в 4 слоя 
химстойкой краской 

м2 12

1

Установка шкафа автоматики для 
регулирования и поддержания температуры в 
воздуховоде,с управлением смесительным 
узлом, защитой от замерзания

шт. 1

Режим зима, режим лето,  
дежурный режим (выкл.) с 

поддержанием темп. 
обратной воды в зимнее 

время 
Подключение клапана воздушного с  

Электромонтажные работы П-1

10.6

10.5

10.4

10.8

2 Подключение клапана воздушного с  
электроприводом м 14 кабель в гофротрубе

3 Подключение вентилятора  45 кВт м 12 кабель в гофротрубе
4 Подключение насоса циркуляционного м 12 кабель в гофротрубе
5 Подключение датчика сухого хода м 10 кабель в гофротрубе

6
Установка и подключение термостата защиты 
от замерзания м 10 кабель в гофротрубе

7
Установка и подключение датчика температуры 
в воздуховоде м 10 кабель в гофротрубе

8
Установка и подключение датчика температуры 
подающей и обратной воды м 10 кабель в гофротрубе

9
Установка и подключение эл. привода 
трехходового крана м 10 кабель в гофротрубе

10

Установка и подключение частотного 
регулятора оборотов эл. двигателя 
вентилятора  с возможностью подключения 
эл.двигателя  до 45 кВт

шт. 1

11 Установка и подключение пульта управления 
вентиляцией

шт. 1
расстояние от шкафа до 

пульта 80 м кабель в 
гофротрубе

1 Вентилятор радиальный №14, 45 кВт, 750 
об/мин шт. 1

2
Регулировочно-запорное устройство: клапан 
воздушный проходной с электрическим, 
пневматическим приводом

шт. 1

3 Сеть систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха при количестве сечений: до 5

1 сеть 1

Автоматизированная система управления I 

Пуско-наладочные работы П-1

4
Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 10

1 система 1

Санитарно-технические работы П-1



1
Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 76 мм 

м 46

2 Установка смесительного узла в сборе ду 65 шт. 1
3 Приварка фланцев  Ду 65 шт. 9

4 Установка термоманомметра шт. 3 ТМТБ-4 с приварной 
бобышкой

5 Установка кранов шаровых Ду 15 шт. 2 для слива
6 Установка трехходового крана Ду 65 шт. 1
7 Установка фильтра Ду 65 шт. 1
8 Установка насоса циркуляционного Ду65 шт. 1

9
Обвязка калориферов, прокладка 
трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб  

10 присоединение к калориферу муфтой Ду50 шт. 4

11
Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 57 мм 

м 8

12
Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 76 мм 

м 8

13 Приварка фланцев  Ду 65 шт. 4

14 Установка кранов шаровых фланцевых Ду 65 шт. 2

15 Установка кранов шаровых Ду 15 шт. 2

16 Прибор устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

шт. 2 установка автоматического 
воздухоотводчика

17 Врезка стальной трубы ф76 к сущ. ф219 шт. 2 в сущ. ст. ф20017 Врезка стальной трубы ф76 к сущ. ф219 шт. 2 в сущ. ст. ф200
18 Окраска труб  грунтовкой в 4 слоя м2 15
19 Пробивка отверстий ф89 мм шт. 6
20 Установка гильз ф 89 шт. 6
21 Заделка отверстий вместах прохода гильз шт. 6

22
Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления м 62,00

Подписи:

Г.Г.Мусаев

В.А. Леонтьев

Гл.энергетик

Главный специалист  СГЭ

Гарантийный срок проведенных работ 36 месяца.  Монтаж выполнить согласно дефектной ведомости и схеме. 
Комплектующие и материалы должны входить в сметную стоимость выполнения всех видов работ. 
Определение стоимости по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР с понижающим коэффициентом 
0,9 к затратам на фонд оплаты труда (ФОТ)  и к накладным расходам (НР). Сметная прибыль (СП)  не более 10 
% от СМР. Коэффициент понижения устанавливается по предложению подрядной организации (не менее 10%)
Затраты на машины и механизмы расцениваются строго по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР в 
соответствии с нормативными затратами, независимо от реального использования сверх установленного 
времени по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР.
Стоимость материалов определяется ресурсным методом в текущих ценах. При этом расход материалов 
принимается согласно территориальным единичным расценкам. В случае применения иных материалов, нормы 
расхода принимаются по данным завода изготовителя.


