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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Лист Наименование Примечание

2

3

4

Общие данные

Принципиальная электрическая схема ГРЩ-1

План сетей электроснабжения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Номер
тома Наименование Приме-

чание

1  Электроснабжение
ЗП 23832-16

2  Силовое электрооборудование

Обозначение

 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС

 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭМ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СНиП 3.05.06-85

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1

Прилагаемые документы

Техническое задание на разработку рабочей документации Листов 6

227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П2 Свидетельство о допуске к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства Листов 4

Общие указания:
Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации на Переоборудование РУ-0,4
КТП-23 по пр. И. Яковлева (см. 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1);

• Эскиз планировки с нанесенными КТП и шинопроводами;
и  в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. ЗАО "ЧЭАЗ"Общие данные

2
Переоборудование РУ-0,4 КТП-23

по пр. И. Яковлева, 5

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

4

12.16
12.16
12.16

12.16

Иванов
Петров
Киселев

Кольцов
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ГРЩ-1

N2- - - - - - - - - - - -N1

QF21QF1 1QF2 1QF3 1QF4 1QF5 QF3 2QF1 2QF2 2QF3 2QF4 2QF5 2QF6QF1

-- - - - - - - - - - - --

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

-- - - - - - - - - - - --Установленная 
мощность, кВт

-- - - - - - - - - - - --Расчетный ток, А

Compact
NS1250

Compact
NSX630

Compact
NSX250

Compact
NSX250

iC60N
3 пол.

кривая С
Compact
NSX160

Compact
NS1250

Compact
NSX400

Compact
NSX250

Compact
NSX250

Compact
NSX250

Compact
NSX100

Compact
NSX160

Compact
NS1250

Автоматический
выключатель

1250630 200 200 40 160 1250 400 200 200 200 80 1601250Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS- - - - - - - - - - - -ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля

3•4(1•185-1)- - - - - - - - - - - -3•4(1•185-1)

-- - - - - - - - - - - --
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м
в кабельном

приямке- - - - - - - - - - - -в кабельном
приямкеСпособ прокладки

Ввод-2 от
2 с.ш. РУ-0,4 кВ

КТП-23

Окрасочная
камера СОЦ

ШР сварочн.
участка

Малая
окрасочная

камера
ШР-28 Резерв

Секционный
выключатель

ШР-23
уч. лазерной

резки

ШР уч.
нанесения

ППУ

ШР
старого уч.

лазерной резки

ШР
нового

сварочного уч.

Участок
порошковой

окраски
Резерв

Ввод-1 от
1 с.ш. РУ-0,4 кВ

КТП-23
Потребитель

1 Тонкой линией показан фрагмент существующей однолинейной схемы КТП-23 РУ-0,4 кВ, замена которого
не предусматривается, основной линией - вновь устанавливаемое оборудование.
2 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
3 Коммутационные аппараты и комплектующие элементы разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - напольное, одностороннего обслуживания ;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу, вывод снизу/сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

4 Согласно пункту 3.5 технического задания на разработку рабочей документации проектируемый ГРЩ-1
подключить одножильными кабельными линиями от РУНН КТП-23, трансформаторов №1 и №2.

N

PE

A,B,C
К2N  ~380В, 50ГцК1N  ~380В, 50Гц

ААБ  3х120

ТМЗ-1000
6/0,4 кВ

от РП-2 яч. N4

Т1

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

от 1 секции РУ-0,4 кВ, КТП-23

ААБ  3х120

ТМЗ-1000
6/0,4 кВ

от РП-2 яч. N17

Т2

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

от 2 секции РУ-0,4 кВ, КТП-23

ГРЩ-1

1 Тонкой линией показан фрагмент существующей однолинейной схемы КТП-23 РУ-0,4 кВ, замена которого
не предусматривается, основной линией - вновь устанавливаемое оборудование.
2 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия.
3 Коммутационные аппараты и комплектующие элементы разместить в шкафу производства ЗАО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - напольное, одностороннего обслуживания ;
2) Кабельные присоединения - ввод снизу, вывод снизу/сверху через отверстия, закрытые крышкой 

с уплотнительной резиной;
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

4 Согласно пункту 3.5 технического задания на разработку рабочей документации проектируемый ГРЩ-1
подключить одножильными кабельными линиями от РУНН КТП-23, трансформаторов №1 и №2.

N

PE

A,B,C
К2N  ~380В, 50ГцК1N  ~380В, 50Гц

ААБ  3х120

ТМЗ-1000
6/0,4 кВ

от РП-2 яч. N4

Т1

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

от 1 секции РУ-0,4 кВ, КТП-23

ААБ  3х120

ТМЗ-1000
6/0,4 кВ

от РП-2 яч. N17

Т2

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

от 2 секции РУ-0,4 кВ, КТП-23

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр.
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Принципиальная электрическая
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6/7 7 7/8

Е2

Ж

КТП-23

РУ-0,4 кВ
Т-1Т-2

13200

52
00

Обозн.
кабеля

Начало Конец Кабель, провод
Длина.

м
Кабельная арматура и аксессуары

N1

N2

1 секция РУ-0,4 кВ КТП-23

2 секция РУ-0,4 кВ КТП-23

ГРЩ-1, Ввод-1

ГРЩ-1, Ввод-2

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

3•(ВВГнг(А)-LS 4•(1•185-1))

132

132
1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS

- кабельная линия;
- конец проводки кабеля;

Условные обозначения:

- обозначение кабеля.N1

1 Требования к прокладке сетей электроснабжения:
- кабельные линии N1 и N2 проложить в существующем кабельном приямке на консолях.
2 После окончания прокладки, подъемы кабеля в РУ-0,4 кВ КТП-24 и ГРЩ-1 для защиты от возгорания
и распространения горения обработать огнезащитной терморасширяющейся вододисперсионной пастой
ОГРАКС-В1.
3 Указанные в таблице длины кабелей не служат основанием для нарезки кабелей. Кабели нарезаются
по фактически промеренной трассе.

N1N2 Кабельный приямок (сущ.)

12345

КТП-23

РУ-0,4 кВ
Т-1Т-2

13200

52
00

- кабельная линия;
- конец проводки кабеля;

Условные обозначения:

- обозначение кабеля.

1 Требования к прокладке сетей электроснабжения:
- кабельные линии N1 и N2 проложить в существующем кабельном приямке на консолях.
2 После окончания прокладки, подъемы кабеля в РУ-0,4 кВ КТП-24 и ГРЩ-1 для защиты от возгорания
и распространения горения обработать огнезащитной терморасширяющейся вододисперсионной пастой
ОГРАКС-В1.
3 Указанные в таблице длины кабелей не служат основанием для нарезки кабелей. Кабели нарезаются
по фактически промеренной трассе.

Кабельный приямок (сущ.)

12345

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Переоборудование РУ-0,4 КТП-23
по пр. И. Яковлева, 5 Р

Разраз. Иванов 12.16
Пров. Петров 12.16
ГИП Киселев 12.16

Н.контр. Кольцов 12.16 ЗАО "ЧЭАЗ"План сетей электроснабжения
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227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 1, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 2, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 3, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 4, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 5, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П1 (Лист 6, листов 6)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П2 (Лист 1, листов 4)

u191009
Машинописный текст



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П2 (Лист 2, листов 4)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П2 (Лист 3, листов 4)



227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС.П2 (Лист 4, листов 4)




