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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.90-ЭС Устройство контура заземления в гальваническом цехе (ГЦ)

6-й корпус, 1-й эт. и цехе горячей переработке 

пластмасс (ЦГПП) 3-й корпус 1-й эт.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Данным проектом выполнена система заземления в гальваническом цехе (ГЦ) и цехе горячей
переработки пластмасс (ЦГПП) в соответствие с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Оборудование подлежащее заземлению:
а) корпуса электрических машин, тр-ов, аппаратов, светильников и т.п.;
б) вторичные обмотки измерительных тр-ов;
в) каркасы распределительных щитов, щитов управления, шкафов;
г) металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов,
лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы на которых закреплены кабели и провода, а также
другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
д) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
е) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
3 С целью уравнивания потенциалов строительные и производственные конструкции, стационарно
проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые
рельсы и т.п. должны быть присоединены к заземляющему проводнику. 
4 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в
помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые
защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения
контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.  Соединения
должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны
быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Лист Наименование Примечание

3

4

5

2

План заземления в гальваническом цехе 

План заземления в цехе горячей переработке пластмасс оси А-Н/1-13

План заземления в цехе горячей переработке пластмасс оси А-Н/14-28

 Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.90-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.90-ЭС.П1

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Служебная записка № 265-249

Листов 2

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.
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лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы на которых закреплены кабели и провода, а также
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д) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
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Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления
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Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

7

8

4

5

6

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Болт М8•25 DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8 DIN 934 (1 шт.)
Шайба 8 DIN 125 (1 шт.)
Шайба гровер М8 DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87

2D8 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Гильза

Клемма заземления

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

640

15

100

40 м

80

430

50

500

1,26

1,65

0,07

0,045

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

- полоса заземления;

- клемма заземления.

Условные обозначения:

5

4

Рисунок 1 - Заземляющий проводник 10 мм 2

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в гальваническом цехе
2 Размеры для справок. Проектируемый контур заземления присоединить к существующему
заземляющему устройству КТП-64 сваркой.
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 6
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 6
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 7. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.

Существующее ЗУ КТП-64

Соединить с существующим
заземляющим устройством сваркой

Проложить в траншее
на глубине 0,7 м
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Контролеры 
СЭТ

Комната
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4

эщ
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Существующий контур заземления

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

10

7

8

9

4

5

6

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Профиль 
60•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Болт М8•25 DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8 DIN 934 (1 шт.)
Шайба 8 DIN 125 (1 шт.)
Шайба гровер М8 DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87

2D8 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Заземлитель горизонтальный

Гильза

Гильза

Клемма заземления

Внешний заземляющее устройство

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

380

28

12

2

100

30 м

80

330

50

290

1,26

1,96

1,65

1,9

0,07

0,045

п.м

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

11 Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м Электрод вертикальный 6 27,06

Соединить с существующим
контуром заземления сваркой

Соединить с существующим
контуром заземления сваркой
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Рисунок 1 - Заземляющий проводник 6 мм 2

1 Данный лист смотреть совместно с 227/ДПЭР-14-Р.90-ЭC лист 5.
2 За отметку 0,000 принят уровень пола в цехе горячей переработки пластмассы. 
3 Размеры для справок. При забивке вертикальных электродов поз. 11 исключить вероятность 
повреждения существующих коммуникаций. Расположение элементов внешнего заземляющего 
устройства уточняется по месту
4 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
6 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
7 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
8 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
9 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
10 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
11  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом, при отсутствии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
12 Места соединений стыков после сварки должны быть:
- в помещении окращены;
- в земле покрыты битумным лаком.
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Кольцов Р
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10.18 План заземления в цехе горячей
переработке пластмасс оси А-Н/1-13
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Устройство контура заземления в гальваническом
цехе (ГЦ) 6-й корпус, 1-й эт. и цехе горячей
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Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1
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2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Профиль 
60•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88  L=0,5 м

Болт М8•25 DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8 DIN 934 (1 шт.)
Шайба 8 DIN 125 (1 шт.)
Шайба гровер М8 DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87

2D8 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Заземлитель горизонтальный

Гильза

Гильза

Клемма заземления

Внешний заземляющее устройство

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

390

36

10

2

50

30 м

60

330

30

310

1,26

1,96

1,65

1,9

0,07

0,045

п.м

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

11 Уголок 
75∙75∙8-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м Электрод вертикальный 6 27,06

10
11

1 Данный лист смотреть совместно с 227/ДПЭР-14-Р.90-ЭC лист 4.
2 Размеры для справок. 
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Устройство контура заземления в гальваническом
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Прокат металлов

Полоса стальная горячекатанная

Полоса стальная горячекатанная

Уголок стальной горячекатанный равнополочный

Гнутый сварной профиль

Гнутый сварной профиль

Держатель шин заземления

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм, символ "Заземление"

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Электромонтажные устройства и изделия

Крепежные изделия

Болт

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Гайка 

Шайба

Шайба гровер 

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006  

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Полоса 
 5•50 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005  

Уголок 
75•75•5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88 

Профиль 
60•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88 

К188У2 ТУ36-1453-85

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87

М8•25, DIN 933

SM-G 6/40

М8, DIN 934

М8, DIN 125
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9
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227/ДПЭР-14-Р.90-ЭС.П1 
 

Служебная записка № 265-249 
 

Кому: Зам.директору по продажам ИПК «ЩИТ»     Федорову Д.Н. 

 

Копия: Главному инженеру                                         Мужжавлеву О.Ю. 

              Руководителю департамента                           Киселеву Д.С. 

 

От:  Зам.главного энергетика                                       Георгиева А.В. 

 

Дата:  «10» сентября 2018 г. 

 

 

Прошу открыть заказ покупателя на разработку рабочей документации 

на устройство контура заземления в гальваническом цехе (ГЦ) 6-й корпус, 

1-й эт. и цехе горячей переработке пластмасс (ЦГПП) 3-й корпус 1-й эт. 

Предусмотреть проектом контур заземления по периметру цехов  с 

выходом на внешний заземлитель.  

 

 

Зам.главного энергетика                                             Георгиев А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георгиев А.В. 
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