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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Лист Наименование Примечание

2

3

4

Общие данные

План расположения оборудования КТП-23

План заземления

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Номер
тома Наименование Приме-

чание

1  Электроснабжение
ЗП 23832-16

2  Силовое электрооборудование

Обозначение

 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭС

 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭМ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7) Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

 227/ДПЭР-14-Р.51-ЭМ.C

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования, изделий и материалов Листов 2

1 Рабочая документация соответствует техническому заданию на проектирование, выданным

техническим условиям, требованиям действующихтехнических регламентов, стандартов, сводов

правил.
2 Рабочая документаиия разработана в соответствии со следующими основными нормативными

документами:

-  ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое;
-  РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) "Правила пожарной безопасности для энергетических 

предприятий";

-  СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. ЗАО "ЧЭАЗ"Общие данные

2
Переоборудование РУ-0,4 КТП-23

по пр. И. Яковлева, 5

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

4

12.16
12.16
12.16

12.16

Иванов
Петров
Киселев

Кольцов
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6/7 7 7/8

Е2

Ж

КТП-23

РУ-0,4 кВ
Т-1Т-2

1200800 80012008001200800

13200

16
50

13
00

966

52
00

22342234966

22
50

1 Размеры для справок.
2 *- Габаритные размеры, масса ГРЩ-1 уточняются при разработке КД. Разработка КД не включена
в объем данного проектирования.
3 Для установки шкафа ГРЩ-1 выполнить раму из швеллера 10У. Швеллер приварить к обрамлению
существующего кабельного приямка с обоих сторон. Оставшиеся проемы закрыть листом стальным
рифленым толщиной 4 мм.
4 Профили BPM-29 крепить к стенке приямка анкером М8•60 с шагом 800 мм.

Поз./марка Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 ГРЩ-1 Главный распределительный щит 1 напольный

Перечень электрооборудования

1
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0 5100
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0*
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Контур проект. ГРЩ-1
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толщиной 4 мм, S=0,8 м 2
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доработать по месту
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Анкер стандартный с болтом М8•60

Профиль BPM-29 (PSM), L=0,4 м
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Консоль BBM-50, L=0,3 м

Предусмотрено место 
для консоли BBM-50Фасад
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2

Переоборудование РУ-0,4 КТП-23
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Разраз. Иванов 12.16
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6/7 7 7/8

Е2

Ж

КТП-23

РУ-0,4 кВ Т-1Т-2

- контур защитного заземления (проект.);

- контур защитного заземления существующий.

Условные обозначения:

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг Примечание

1

2

3

Полоса 4 •4 0 ГО СТ  10 3-2 006
Ст3сп2 ГО СТ  5 35-20 05 

Держатель шин заземления К188

Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа М6•40

35

20

20

1,26

0,045

м

1  Размеры для справок.
2 Контур защитного заземления поз.1 уложить на держатели поз.2, закрепленные дюбель-гвоздями поз.3.
3 Соединение проводников выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста"
должна быть равна двойной ширине заземлителя.
4 Места соединений стыков после сварки должны быть окрашены.
5 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися  полосами желтого  
и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009.

1
2
3

12345

КТП-23

РУ-0,4 кВ Т-1Т-2

- контур защитного заземления (проект.);

- контур защитного заземления существующий.

Условные обозначения:

1  Размеры для справок.
2 Контур защитного заземления поз.1 уложить на держатели поз.2, закрепленные дюбель-гвоздями поз.3.
3 Соединение проводников выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста"
должна быть равна двойной ширине заземлителя.
4 Места соединений стыков после сварки должны быть окрашены.
5 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися  полосами желтого  
и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009.

1
2
3

12345

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус № 2
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* - могут быть заменены на аналогичные им по характеристикам.

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

4

4.1

Оборудование

Главный распределительный щит

Электромонтажные устройства и изделия

Держатель шин заземления 

Хомут нейлоновый, черный

Бирка кабельная маркировочная

Профиль, L=0,4 м

Консоль, L=0,3 м

поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности

Кабельные изделия и арматура

Кабель силовой одножильный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из

Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 1 кВ

для 1-жильного кабеля

Прокат стальной

Полоса стальная горячекатанная

ГРЩ-1

К188

4,8•300

У 134

BPM-29

BBM-50

ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 1•185-1

1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006  

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

UHH32-D048-300-100

BPM2904

BBM5030

ЗАО "ЧЭАЗ

IEK

DKC

DKC

КВТ

1

20

1

48

14

14

264

48

35

шт.

шт.

упак.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

п.м

0,67

0,73

1,26

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр.  ЗАО "ЧЭАЗ"

Р

Иванов
Петров
Киселев

Кольцов

ЗАО "ЧЭАЗ", корпус 2

Переоборудование РУ-0,4 КТП-23
по пр. И. Яковлева, 5

Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

4.2

6

5

5.1

5.2

5.3

5.4

4.4

4.3

6.5

6.2

6.3

6.4

6.1

Уголок стальной горячекатанный равнополочный

Материалы

Крепежные изделия

Стандартный анкер с болтом 

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Винт с гладкой головкой 

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию

Сталь рифленая

Швеллер 10У

Огнезащитная терморасширяющаяся паста

Эмаль, цвет желтый

Эмаль, цвет зеленый

Электроды сварочные

Эмаль, цвет черный

Уголок 75∙75∙6-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88

М8•60

SM-G 6/40

М6•20

М6 DIN 6923

ГОСТ 8568-77

Швеллер №10У ГОСТ 8240-97
ст3сп3-св ГОСТ 535-2005

ТУ 5728-022-13267785-01

ОГРАКС-В1

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

Э-42А ГОСТ 9467-75

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

CM430850

СМ010620

CM100600

DKC

Tech-KREP

DKC

DKC

Огнезащита"

ЗАО "Унихимтек-

2,5

38

20

56

56

0,8

4,5

3

0,1

0,1

1

2

п.м

шт.

шт.

шт.

шт.

м 2

м

кг

кг

кг

уп.

кг

6,85

8,59

3

*)

*)

*)

*)

расход 1 кг/м 2

*)

*)

*)

*)
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