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Очистные сооружения

ОЕ-1.1 Проточный реактор обезвреживания-востановления хрома РО-ПН-10РЕ шт 2

ОЕ-1.2 Объем: 10000 литров ТУ 3614-015-30717922-2015

Материал: полиэтилен

Оснащение: патрубки, система перелива, датчики уровня, крышка,

 вент. отвод, запорная арматура, корзина для загрузки стружки.

ОЕ-2.1 Накопитель-усреднитель шт 4

ОЕ-2.2 Объем: 15000 литров

ОЕ-2.3 Материал: полиэтилен

ОЕ-2.4 Оснащение: патрубки, датчики уровня,  вент. отвод,

запорная арматура.

ПР1 Проточный реактор нейтрализации (секционный) (1 и 2 ступень) РО-ПН-10РЕ шт 2

ПР2 Материал: полипропилен ТУ 3614-015-30717922-2015

Производительность: 30000л/ч

Оснащение: патрубки, крышка,  вент. отвод,  запорная арматура, 

барботажный регистр (в каждой секции), датчики рН,  

датчики Red/Ox (1 ступень), датчик уровня.

ЛО1 Ламельный отстойник ЛО-П-30 шт 2

ЛО2 Производительность: до 30м3/ч ТУ 3617-014-30717922-2015

Материал: полипропилен

Оснащение:патрубки, запорная арматура, датчик уровня, 

прозрачная вставка.
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ИУ1.1 Илоуплотнитель шт 2

ИУ1.2 Объем: 5000 литров

Габариты: диаметр 1910мм, высота 3320мм

Материал: полиэтилен в стальном каркасе

Оснащение: патрубки, запорная арматура, датчик уровня, прозрачная вставка.

ИУ2.1 Илоуплотнитель шт 2

ИУ2.2 Объем: 5000 литров

Габариты: диаметр 1910мм, высота 3320мм

Материал: полиэтилен в стальном каркасе

Оснащение: патрубки, запорная арматура, датчик уровня, прозрачная вставка.

ОЕ-3 Емкость очищенных сточных вод шт 1

Объем: 15000 литров

Материал: полиэтилен

Оснащение: патрубки, датчики уровня, запорная арматура, датчик рН.

ОЕ-4 Емкость доочищенных сточных вод шт 1

Объем: 15000 литров

Материал: полиэтилен

Оснащение: патрубки, датчики уровня, запорная арматура, датчик рН.

ОЕР-1.1 Емкость щелочных концентратов шт 1

Объем: 1000л

Материал: полиэтилен с утолщеной стенкой

Оснащение: датчики уровня, запорная арматура, вент. отвод,

барботажный регистр, внешний уровнемер.

ОЕР-1.2 Емкость кисло-хромовых концентратов шт 1

Объем: 1000л

Материал: поливинилхлорид

Оснащение: датчики уровня, запорная арматура, вент. отвод.,

барботажный регистр, внешний уровнемер.
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ОЕР-2.1 Установка приготовления и дозирования 10 % раствора кальциевого шт 1

молока Ca(OH)2

Объем: 5000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается:  электрическая мешалка - 1 шт., барботажный регистр,

патрубки, вент. отвод., датчики уровня, внешний уровнемер.

ОЕР-2.2 Установка приготовления и дозирования 10 % раствора кальциевого шт 1

молока Ca(OH)2

Объем: 5000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается: электрическая мешалка - 1 шт, барботажный регистр, 

патрубки, вент. отвод, датчики уровня,

внешний уровнемер.

ОЕР-3 Установка приготовления и дозирования раствора сульфата железа шт 1

Объем: 2000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается:  барботажный регистр, патрубки, вент. отвод,

 датчики уровня, внешний уровнемер.

ОЕР-4 Установка приготовления и дозирования флокулянта шт 1

Объем: 500 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается:  электрическая мешалка - 1 шт., барботажный регистр,

патрубки.

ОЕР-5 Установка приготовления и дозирования щелочи шт 1

Объем: 2000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается:  барботажный регистр, патрубки, вент. отвод.,

датчики уровня, внешний уровнемер.

ОЕР-6 Установка приготовления и дозирования реагента для доочистки шт 1

Объем: 2000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается: патрубки, вент. отвод., датчики уровня, внешний уровнемер.
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ОЕР-7.1 Установка приготовления и дозирования щелочи шт 1

Объем: 2000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается: барботажный регистр, патрубки, вент. отвод., 

датчики уровня, внешний уровнемер.

ОЕР-7.2 Установка приготовления и дозирования щелочи шт 1

Объем: 2000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается:  барботажный регистр, патрубки, вент. отвод., 

датчики уровня, внешний уровнемер.

ОЕР-8 Емкость на промывку колонн. шт 1

Объем: 10000 л

Материал: корпус -  полиэтилен

Оснащается: патрубки, датчики уровня, внешний уровнемер.

Ки1 Засыпной фильтр 42-72 шт 4

Ки2 Размер:42-72

Ки3 Материал: корпус снаружи- стекловолокно 

Ки4 Засыпка: Смола TP207; Подложка: Кварц

Оснащение: верхняя и нижняя распредилительная система

ОФ-1.1 Механический фильтр (ручной) шт 1

Производительность: 30м3/ч

ОФ-1.2 Механический фильтр (автоматический) шт 1

Производительность: 30м3/ч

ФП-1 Фильтр-пресс с ручной разгрузкой фильтровальных пластин ФЗГМ 8-1-Н-52/21 шт 2

ФП-2 и гидростанцией

Н-1.1 Насос подачи сточной воды с проточного реактора обезвреживания - шт 2

Н-1.2 востановления  хрома в проточный реактор нейтрализации 1 ступени

Материал: полипропилен

Производительность:  30м3/ч
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Н-2.1 Насос отвода осадка от ламельного отстойника 1 ступени шт 1

нейтрализации в илоуплотнитель

Материал: полипропилен

Производительность: до 50 л/мин

Н-2.2 Насос отвода осадка от ламельного отстойника 2 ступени шт 1

нейтрализации в илоуплотнитель

Материал: полипропилен

Производительность: до 50 л/мин

Н-3 Насос циркуляции сточной воды из накопителей-усреднителей шт 1

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: 50 м3/ч

Н-4.1 Насос для перекачки осветленных сточных вод на доочистку шт 2

Н-4.2 Материал: полипропилен

Производительность: до 30м3/ч

Н-5.1 Пневматические насосы шт 4

Н-5.2 Материал: полипропилен

Н-9 Производительность: до 80 л/мин

Н-6 Насос для подачи воды на промывку колонн шт 1

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: до 100 л/мин

Н-7.1 Насос для канализования доочищенных сточных вод шт 2

Н-7.2 Материал: нержавеющая сталь

Производительность: до 30 м3/ч
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Н-8 Насос для подачи регенерирующего раствора на колонны шт 1

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: до 100 л/мин

Нд1 Насос дозатор концентратов APG803 шт 2

Нд2 Производительность: 50л/ч

Материал: поливинилденфторид

Нд3 Насос дозатор раствора известкового молока MS1B138А21A4000 шт 3

Нд4 Производительность: до 155 л/ч

Нд5 Материал: нерж. сталь

Нд6 Насос дозатор раствора известкового молока MS1B138А21A4000 шт 3

Нд7 Производительность: до 155 л/ч

Нд8 Материал: нерж. сталь

Нд9 Насос дозатор раствора сульфата железа APG803 шт 3

Нд10 Производительность: 50л/ч

Нд11 Материал: поливинилденфторид

Нд12 Насос дозатор раствора флокулянта APG803 шт 2

Нд13 Производительность: 50л/ч

Материал: поливинилденфторид

Нд14 Насос дозатор раствора щелочи MS1B108C21A4000 шт 1

Производительность: 120л/ч

Материал: нерж. сталь

Нд15 Насос дозатор реагента доочистки MS1B108C21A4000 шт 1

Производительность: 120л/ч

Материал: поливинилденфторид

Нд16 Насос дозатор раствора кислоты MS1B108C21A4000 шт 2

Нд17 Производительность: 120л/ч

Материал: поливинилденфторид

Нд18 Насос дозатор раствора кислоты MS1B138B21A4000 шт 1

Производительность:220л/ч

Материал: поливинилденфторид
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Нд19 Насос дозатор раствора щелочи APG803 шт 1

Производительность: 50л/ч

Материал: поливинилденфторид

Нд20 Насос дозатор раствора кислоты APG803 шт 1

Производительность: 50л/ч

Материал: поливинилденфторид

б/п Щит силовой компл. 1

б/п Щит управления компл. 1

ВК1 Вентилятор ЛОС компл. 1

Производительность:

Мощность:

ФВА1 Фильтр волокнистый компл. 1

Производительность:

б/п Воздуховоды местной вытяжной вентиляции компл. 1

См1 Статический смеситель компл. 1

Материал:

Производительность:

См2 Статический смеситель компл. 1

Материал:

Производительность:

См3 Статический смеситель компл. 1

Материал:
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