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Ведомость общих данных по рабочим чертежам
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План расположения оборудования (каб. 314)

План расположения оборудования (каб. 313)

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-1

Схема ввода питания

Структурная схема электроснабжения

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-1.1

Схема электрическая однолинейная шкафа ШР-2

План силовой распределительной сети (каб. 314)

План силовой (ввод питания)

План силовой распределительной сети (каб. 313)

Кабеленесущие конструкции силовые (каб. 314)

Кабеленесущие конструкции освещения (каб. 313)

Кабеленесущие конструкции освещения (каб. 314)

Кабеленесущие конструкции силовые (каб. 313)

План распределительной сети электроосвещения (каб. 314)

План распределительной сети электроосвещения (каб. 313)

План заземления (каб. 314)

План заземления (каб. 313)

Кабельный журнал

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации электроснабжения помещений 
лаборатории ИЦ РНЕ и КНЕ, корп.38, этаж 3, 314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева, 5 
(см. 227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П1);

• Планировка на размещение ИЦ (см. 227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П2 каб.314, 
227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П3 каб.313) и  в соответствии с действующими нормами,
 правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - II.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ссылочные документы

ПУЭ (изд. 6, 7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П2

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

электроснабжения помещений лабораторий ИЦ РНЕ КНЕ,

корп.38, этаж 3, 314 и 313 по пр. И. Яковлева 5

Планировка на размещение ИЦ каб.314

Листов 6

Листов 8

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П3 Планировка на размещение ИЦ каб.313

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации электроснабжения помещений 
лаборатории ИЦ РНЕ и КНЕ, корп.38, этаж 3, 314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева, 5 
(см. 227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П1);

• Планировка на размещение ИЦ (см. 227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П2 каб.314, 
227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.П3 каб.313) и  в соответствии с действующими нормами,
 правилами и стандартами.
2 Категория надежности электроснабжения - II.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Общие данные Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"
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Коммутатор

Стенд РМ, РПМ 8 кВт, 5 , 10 кВт

Трансформатор 380 В, 25 кВт

Блок питания 380 В, 9 кВт

Стенд сокр. испыт РМ, 8Э122 220 В, 3 кВт

Стенд РМ, РПМ 8 кВт, 5 кВт, 10 кВт

Стенд РНЕ 22,31 3 кВт, 3 кВт 

Стенд ОВМ (PHE, 8Э122) 3 кВт, 4,5 кВт

Термостат Н-3718 220 В, 10 кВт

Термостат Н-3718 220 В, 10 кВт

Стенд ОВМ (KHE,КНИ) 5 кВт, 185 кВА

Шкаф управления 380 В, 1 кВт

Шкаф управления 380 В, 1 кВт 

Стенд РНЕ44, РНЕ66,83122 3 кВт, 2 кВт

Стенд РМ4, РМ-4К, РП-16 1,0 кВт, 4 кВт

Стенд проверки врем сраб и дреб контактов 220 В, 2 кВт

Блок питания 380 В, 9 кВт

Усилитель УМК-2К 220/380 В, 5 кВт

Аппаратура Базис-001 220 В, 45 Вт

Вентилятор 380 В, 2 кВт

Ударный стенд СУ-1 220 В, 2 кВт

Печь СНВС 220 В, 3 кВт

Камера влаги КРК-3626/51 380 В, 6 кВт

Стенд проверки проч изоляции 220 В, 2 кВт 

Камера холода TV-1000 380 В, 10 кВт

Вибробудка

Лифт

Стол письменный

Стол компьютерный

Шкаф плотяной

Камера вакуумная

1 3264351

1 4443407

1

1 212023

1 4444101

1

1 7970

1 3269290

1 3264532

1 4443373

1 3269201

1 3267070

1 3267071

1 4443425

1

1 6869

1 4443407

1 зав. №516

1

1

1 6890

1 7994

1 зав. №198

1 8916

1 4443612

1 8809

1

3

1

3

1 11108

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Установить

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Установить

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Установить

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ШР-1.1 ШР-1

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План расположения оборудования (каб. 314)Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"
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№ ПримечаниеИнв.номерКол-воХарактеристикаМодельНименование

1 1Коммутатор

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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22
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27

Установить1 220В, 5 кВтДУ-380Камера вакуумная

Переустан.1380В, 12 кВтА-35-50, А-35-50Стенд

Переустан.1380В, 9,5 кВтА-10, А-25Стенд

Установить1220В, 0,5 кВтА-0,5-2Стенд

Имеется1220В, 0,5 кВтА-5-10Стенд

Имеется1220В, 0,5 кВтА-0,5-2Стенд

Установить1220В, 0,5 кВтА-14-25Стенд

Имеется1Нагрузка к стенду

Имеется1220В, 0,5 кВтА-5-10Стенд

Имеется1220В, 0,5 кВтА-35-50, А-35-50Стенд

Переустан.1220В, 0,5 кВтА-35-50, А-35-50Стенд

Переустан.1Нагрузка к стенду

Установить1Нагрузка к стенду

Установить1380В, 8 кВтБлок питания 200А

Установить1380В, 0,5 кВтА-10, А-25Стенд

Переустан.1380В, 3 кВтШкаф управления вибростенда

Установить

Установить

Установить

Имеется

Установить

Установить

Установить

Установить

Установить

Установить

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

380В, 6 кВт

380В, 10 кВт

380В, 2 кВт

380В, 6 кВт

380В, 6 кВт

380В, 3 кВт

380В, 5 кВт

220В, 0,5 кВт

А-0,5-2

TBV-1000

КРК

КРК

УМК-2К

УПВ-1,5А

Стенд

Термобарокамера

Вентилятор

Климокамера

Климокамера

Вибробудка

Вибратор

Усилитель

Усилитель

Пробойная установка

ШР-2

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

4

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План расположения оборудования (каб. 313)Н.Контр. Кольцов 02.19
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ШР-1 ШР-2ШР-1.1

РП-2КТП-64

Питание шкафа ШР-1.1 осуществляется от КТП-64, существующим кабелем

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Структурная схема электроснабженияН.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"
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N1.1

QF1

0,85

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

230Установленная 
мощность, кВт

412Расчетный ток, А

ВА57
(630 А)

Автоматический
выключатель

504Уставка расцепителя, А

сущ.Марка провода, кабеля
сущ.Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

ШР-1.1
проект.
каб. 314

Потребитель

сущ.
от РУ-0,4 кВ КТП-64

N2N1

QF2QF1

0,850,85

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

82120Установленная 
мощность, кВт

146,9149,8Расчетный ток, А

ВА57 (сущ.)ВА57 (сущ.)Автоматический
выключатель

160160Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•(1•70-1)5•(1•70-1)Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

Способ прокладки

ШР-2
проект.
каб. 313

ШР-1
проект.
каб. 314

Потребитель

РП-2 

QF
320 A

сущ.
от ГРЩ

N
PE

A,B,C

1. Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов на аналогичные
им по характеристикам, не ухудшающие работу изделия;
2. Ток расцепителя выключателя, линии N1 выбран с учетом Кс=0,7;
3. Выключатели отходящих линий от РП-2 N1, N2 существующие;
4. Коэффициенты мощности выбраны приблизительно; 
5. Питание шкафа ШР-1.1 осуществляется по существующей кабельной линии 
от КТП-64.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План силовой распределительной сети

(ввод питания) Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"
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Шкаф ШР-1

1N21 1N22 1N23 1N24 -1N25 1N26 1N27 1N28 1N29 1N29 - - - - - - - - -1N6 1N7 1N8 1N9 1N10 1N11 1N12 1N13 1N14 1N15 1N16 1N17 1N18 1N19 1N201N51N41N31N21N1

QF21 QF22 QF23 QF24 QF30QF25 QF26 QF27 QF28 QF29 QF29 QF31 QF32 QF33 QF34 QF35 QF36 QF37 QF38 QF39QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20QF5QF4QF3QF2QF1

0,8 0,85 0,9 0,9 -- - - - - - - - - - - - - - -0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,95 0,9 0,9 0,9 0,90,90,90,80,90,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

10 1,5 0,576 0,016 -- - - - - - - - - - - - - - -3 10 10 1 1 2 4 2 9 5 0,045 2 3 6 2 539 25 5Установленная 
мощность, кВт

19,01 8,02 2,76 0,1 -- - - - - - - - - - - - - - -15,15 56,8 56,8 1,7 1,7 10,1 6,76 10,1 17,11 8,45 0,22 10,1 5,07 10,14 10,18,4515,1517,1142,258,45Расчетный ток, А

ВМ63-3С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С6 ВМ63-1С1 ВМ63-1С16ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С25 ВМ63-1С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С25 ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С63 ВМ63-3С63BM63-1C25 BM63-1C63 BM63-1С63 BM63-3C5 BM63-3C5 BM63-1C16 BM63-3C16 BM63-1C16 BM63-3C25 BM63-3C16 BM63-1C6 BM63-1C16 BM63-3C10 BM63-3C16 BM63-1C16BM63-3C16BM63-1C25BM63-3C25BM63-3C63BM63-3C16Автоматический
выключатель

25 16 6 1 1625 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25 32 32 63 6325 63 63 5 5 16 16 16 25 16 6 16 10 16 161625256316Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS -ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS - - - - - - - - -ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•4-0,66 3•2,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 -3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 - - - - - - - - -3•2,5-0,66 3•16-0,66 3•16-0,66 5•1,5-0,66 5•1,5-0,66 3•2,5-0,66 5•1,5-0,66 3•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 3•1,5-0,66 3•2,5-0,66 5•1,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,665•1,5-0,663•2,5-0,665•2,5-0,665•16-0,665•2,5-0,66

- - - - - - - - - -
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - - - - - -Способ прокладки

поз.25 Стол
компьютерный Освещение Освещение

"Выход" РезервРозетки
гр.1

Розетки
гр.2

Розетки
гр.3

Розетки гр.4
(кондиционер)

Розетки 
гр.5 

Розетки гр.6 
Второй этаж Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резервпоз.7 поз.9 поз.10 поз.12 поз.13 поз.14 поз.15 поз.16 поз.17 поз.18 поз.19

розетка
поз.21

розетка поз.22 поз.23 поз.24
розеткапоз.6поз.5поз.4поз.3поз.2Потребитель

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - сверху (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Оперирование всеми выключателями осуществляется через закрытую дверь
(Рычаги управления автоматических выключателей вынести на фасад шкафа).

N1 ВВГнг(А)-LS 5•(1•70-1)
от РП-2

QF
UPB160S, 3Р

~380/220 B, 50 Гц

N

PE

A,B,C

А С А

Wh

С АВВ В С А В С А В С А В В СА АС

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

7Р

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Схема электрическая 
однолинейная шкафа ШР-1

Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"
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- - - - - ---2N22N1

QF5 QF6 QF7 QF8 QF9* QF10*QF4QF3QF2QF1

- - - - - ---0,90,9

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

- - - - - ---18545Установленная 
мощность, кВт

- - - - - ---31276,06Расчетный ток, А

ВМ63-3С32 ВМ63-3С32 ВМ63-3С63 ВМ63-3С63 ВМ63-3С ВМ63-3СВМ63-1С25ВМ63-1С25UPB400S, 3РUPB100S, 3РАвтоматический
выключатель

32 32 63 63 - -2525360100Уставка расцепителя, А

- - - - - ---ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
- - - - - ---5•(1•185-1)5•25-0,66
- - - - - ---

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - ---Способ прокладки

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В

Резерв
380В - -Резерв

220В
Резерв
220В

Стенд
ОВМ

11

Стенд
ОВМ

8

Потребитель

Поз. плана

QF
UPB630S
Iн = 504A

N1.1 сущ.

Шкаф ШР-1.1

380/220 B, 50 Гц

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - сверху (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Оперирование всеми выключателями осуществляется через закрытую дверь
(Рычаги управления автоматических выключателей вынести на фасад шкафа).
5 *- Резервные выключатели QF9-QF10 в объем данного проектирования не входят, в данном 
объеме предусмотреть места для дальнейшей установки этих выключателей, специализированной
монтажной организацией.

ВA

Wh

N
PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

8Р

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19
Схема электрическая 

однолинейная шкафа ШР-1.1Ин
в. 
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Шкаф ШР-2

~380/220 B, 50 Гц

- - - - - - - - -3N5 3N6 3N7 3N8 3N9 3N10 3N11 3N12 3N13 3N14 3N163N15 3N17 3N18 3N19 3N20 -3N23 3N24 3N253N223N213N43N33N23N1

QF27 QF28 QF29 QF30 QF31 QF32 QF33 QF34 QF35QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF16QF15 QF17 QF18 QF19 QF20 QF26QF23 QF24 QF25QF22QF21QF4QF3QF2QF1

- - - - - - - - -0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,90,9 0,8 0,85 0,85 0,95 -- - --0,90,90,90,90,8

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

- - - - - - - - -1,5 8 0,5 3 6 6 10 2 6 6 53 0,5 1,5 1,5 0,576 -- - --0,01629,5125Установленная 
мощность, кВт

- - - - - - - - -7,6 15,2 0,84 5,07 10,14 10,14 19,01 3,8 10,14 10,14 8,455,07 2,84 8,02 8,02 2,76 -- - --0,110,116,0520,328,4Расчетный ток, А

BM63-1C16 BM63-1C25 BM63-1C25 BM63-3C25 BM63-3C25 BM63-3C32 BM63-3C32 BM63-3C63 BM63-3C63BM63-1C16 BM63-3C25 BM63-3C3 BM63-3C10 BM63-3C16 BM63-3C16 BM63-3C25 BM63-3C6 BM63-3C16 BM63-3C16 BM63-3C16BM63-3C10 BM63-1C6 BM63-1C16 BM63-1C16 BM63-1C6 BM63-1C16BM63-1C25 BM63-1C25 BM63-1C25BM63-1C25ВМ63-1С1BM63-1C16BM63-3C25BM63-3C32BM63-1C40Автоматический
выключатель

16 25 25 25 25 32 32 63 6316 25 3 10 16 16 25 6 16 16 1610 6 16 16 6 1625 25 2525116253240Уставка расцепителя, А

- - - - - - - - -ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS -ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
- - - - - - - - -3•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•1,5-0,66 5•1,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•1,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,66 5•2,5-0,665•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•1,5-0,66 -3•2,5-0,66 3•2,5-0,66 3•2,5-0,663•2,5-0,663•1,5-0,663•2,5-0,665•2,5-0,665•4-0,663•6-0,66
- - - - - - - - --- - --

Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - - - - --- - --Способ прокладки

Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв
Розеточная
группа для
поз. 10-12

поз.15 поз.16 поз.17 поз.18.1 поз.18.2 поз.19 поз.20 поз.21 поз.22 поз.26поз.25 поз.27
розетка

Стол
компьютерный 1

Стол
компьютерный 2 Освещение РезервРозетки

гр.2
Розетки гр.3
(кондиционер)

Розетки
гр.4

Розетки
гр.1

Освещение
"Выход"

Розеточная
группа для 
поз. 5-8

поз.4поз.3поз.2Потребитель

N

PE

A,B,C

N2 ВВГнг(А)-LS 5•(1•70-1)
от РП-2

QF
UPB160S, 3Р

1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - сверху (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4  Оперирование всеми выключателями осуществляется через закрытую дверь
(Рычаги управления автоматических выключателей вынести на фасад шкафа).

Wh

В СА А В С А В С ВА С АА В С

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

9Р

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19
Схема электрическая

однолинейная шкафа ШР-2Ин
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к314
ЦЛ-6

ШР-1.1 ШР-1

РП-2

ШР-2
от КТП-64

1. Питание шкафа ШР-1.1 осуществляется от КТП-64 существующим кабелем
2. Питание шкафов ШР-1 и ШР-2 осуществляется от РП-2. Кабели прокладываются
 по существующим кабельным конструкциям 
3. * Указанные длины не служат основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе. Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.
4. ** Сечение кабеля выбрано с учетом Кс=0,7. Возможно изменение сечения кабеля после уточнения
коэффициента использования.

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концева, кол-во

N1.1

N1

N2

КТП-64

РП-2

РП-2

ШР-1.1

ШР-1

ШР-2

сущ.

ВВГнг(А)-LS 5•(1•70-1)**

ВВГнг(А)-LS 5•(1•70-1)

-

13* 1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS (10 шт.)

16* 1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS (10 шт.)

Перечень кабельных связей

к313

прокладка по существующим кабельным конструкциям

РП-2

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План силовой (ввод питания) Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"

Р 10

Ин
в. 
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Л

М

18 19 20 21

18

19

16

15 14

2727

12

11

28

17
13 10

28

8

6

3

31

2

1

30

30

30

29

2857

4

9

28

к314

212227

23

24

25

26

20

ШР-1.1 ШР-1

3+LAN+TF

Проложить в кабель-канале ТМС 25•17

Перечень материалов

4 4

1

2

2

4

Проложить в кабель-канале
ТМС 40/2•17

2

Проложить в кабель-канале ТМС 25•17

2
гр.2 гр.1гр.5

гр.4

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

1N2

1N1

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

1N15

1N16

1N17

1N18

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Шкаф ШР-1

Трансформатор (поз.3)

Стенд РМ, РПМ (поз.2)

Блок питания (поз.4)

Стенд сокр. испыт. РМ 8Э122 (поз.5)

Стенд РМ, РПМ (поз.6)

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7)

Термостат Н-3718 (поз.9)

Термостат Н-3718 (поз.10)

Шкаф управления ШУ (поз.12)

Шкаф управления ШУ (поз.13)

Стенд РНЕ44, РНЕ66 (поз.14)

Стенд РМ4, РМ-4К, РП (поз.15)

Стенд проверки врем. срабат. и дреб. (поз.16)

Блок питания (поз.17)

Усилитель УМК-2К (поз.18)

Аппаратура "Базис-001" (поз.19) (розетка)

Уд. стенд СУ-1 (поз.21) (розетка)

Печь (СНВС) (поз.22)

ВВГнг(А)-LS 5•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

4

11

18

14

10

15

18

14

18

16

20

21

24

18

25

26

32

30

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

1N20

1N19

1N21

1N22

1N23

1N24

1N25

1N26

1N27

1N28

1N29

1N30

1N31

1N32

1N33

1N34

1N35

1N36

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

Усилитель УПК-2К (поз.18)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Стенд проверки проч. (поз.24) (розетка) 

Камера влаги (поз.23)

Камера холода TV-1000 (поз.25)

Стол компьютерный

Освещение

Освещение "Выход"

Розетки гр.1

Розетки гр.2

Розетки гр.3 

Розетки гр.4 (кондиционер)

Розетки гр.5 

Розетки гр.6 (Второй этаж)

Вентилятор (поз.20)

Стенд РМ, РПМ (поз.2), =220 В

Стенд РМ, РПМ (поз.2), =110 В

Стенд сокр.испыт. РМ, 8Э122 (поз.5), =40 В

Стенд РМ, РПМ (поз.6), =220 В

Стенд РМ, РПМ (поз.6), =110 В

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 2•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 

26

27

21

15

4

10

19

19

28

28

10

12

12

16

13

13

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

1N38

1N37

1N39

1N40

1N41

1N42

1N43

1N44

1N45

2N1

2N2

Коммутатор (поз.1) шина №10

Блок питания (поз.4)

Блок питания (поз.17)

Коммутатор (поз.1) шина "РНЕ"

Блок питания (поз.17)

Коммутатор (поз.1) шина "КНЕ"

Коммутатор (поз.1) шина №2

Коммутатор (поз.1) шина №4

Коммутатор (поз.1) шина РМ4

ШР-1.1

ШР-1.1

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7), =40 В

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7), =30 В

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8), =30 В

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8), =40 В

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11), =30 В

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11), =40 В

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122 (поз.14), =40 В

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122 (поз.14), =40 В

Стенд РМ4, РМ-4К, РП-16 (поз.15), =110 В

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8)

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11)

ВВГнг(А)-LS 2•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•25-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•25-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•50-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•35-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•16-0,66

ВВГнг(А)-LS 2•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•25-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•(1•185-1)

17

17

13

15

10

19

22

22

23

10

14 1ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS (10 шт.)

гр.3

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Выполнить прокладку кабельной линии 1N30 на второй этаж в кабель-канале ТМС 27/1•17 
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий: 1N16, 1N17, 1N20, 1N25-1N29 в кабель-канале ТМС 25/1•17;
- кабельных линий: 1N2, 1N7, 1N8, 1N37, 1N39, 1N41, 1N42 в гофртрубе Ç 40 мм (от навесного лотка
до места подключения оборудования)
- кабельных линий 1N21, 1N38, 1N40, 1N43, 1N44 в гофротрубе Ç 32 мм (от навесного лотка до 
места подключения оборудования);
- кабельных линий: 1N1, 1N3-1N6, 1N9-1N15, 1N18, 1N19, 1N30-1N36, 1N45 в гофртрубе Ç 25 мм
(от навесного лотка до места подключения оборудования);
- кабельной линии 1N22 в кабель-канале ТМС 40/2•17. 
 Шаг крепления гофротруб на вертикальных участках на держатели - 1,0 м.
Шаг крепления гофротруб на горизонтальных участках на держатели - 0,5 м.

Проложить в гофре на держателях

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

23

22

24

21

20
19
18
17

15
16

14
13
12
11
10

9

8

6
7

5
4

2
3

1

SM-G 6/40

51040 (DKC)

25210 (DKC)

51040 (DKC)

51325 (DKC)
91940 (DKC)
91932 (DKC)
91925 (DKC)

00425 (DKC)
00395 (DKC)

00304 (DKC)
00305 (DKC)
01781 (DKC)

  plc-cl-8 (EKF)
  uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

  RA16-411M-B (Schneider Electric)

  RA16-214M-B (Schneider Electric)

 45117 (DKC)
  ERB11-K01-16-Dc (IEK)

 45137 (DKC)
 45005 (DKC)

10343 (DKC)
  00871 (DKC)

10043 (DKC)

гофрированных ПВХ труб Ç32 мм

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый
гофрированных ПВХ труб Ç40 мм
Держатель с защелкой  для крепления

с грибовидным бортиком
Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Держатель с защелкой  для крепления
крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Угол плоский, АРМ
Угол внутренний, АIМ

Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м
Кабель-канал ТМС 40/2•17, L=2 м
Кабель канал TA-GN 80•40 L=2 м
Зажим соединительный изолирующий СИЗ-Л 8

Коробка распределительная КМ41235 85•85•40 IP44

открытой установки
Розетка четырехместная с заземлением

открытой установки
Розетка двухместная с заземлением

Розетка телефонная RJ-11
Розетка одноместная для открытой установки

с заземляющим контактом 16 А/250 В~

Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Суппорт-рамка на 6 модулей
Заглушка торцевая, LAN

Суппорт-рамка на 2 модуля

10

10

100
1 уп.

10

30 м
15 м
80 м

1
1

11
6
1
2
1
4

3

1

1

1
3

1
2

1

1 уп. = 100 шт.

Проложить в гофре на держателях

- шкаф распределительный (силовой);

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- проводка в лотке;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка отн. уровня пола, м

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

+3,00

+3,00

+3,00

+2,20

+3,00

1

2
2

2
гр.2 гр.1гр.5

гр.4

гр.3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5 Р

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План силовой распределительной
сети (каб.314) 

Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A3•3



Л

М

21 22 23 24

c

ш

ш

1

2

c

с

с

5

7

9

8

6

4

3

10

11 12

13 14

15

16

17

18

18

19 21

31
ш

ш

22

25

23

ш ш

26

с

27

2420

ШР-2

4 43+LAN

2 2

4

4

1

3+LAN+TF

Проложить в кабель-канале 
ТМС 40/2•17

Проложить в кабель-канале ТМС 25•17

Проложить в кабель-канале
TМС 50/2•20 Проложить в кабель-канале ТМС 25•17

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

3N2

3N1

3N3

3N4

3N5

3N6

3N7

3N8

3N9

3N10

3N11

3N12

3N13

3N14

3N15

3N16

3N17

3N18

3N19

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

Стенд (поз.3)

Вакуумная камера (поз.2)

Стенд (поз.4)

Стенд (поз.5-8) (Розетки)

Стенд (поз.10-12) (Розетки)

Блок питания (поз.15)

Стенд (поз.16)

Шкаф управления вибростенда(поз.17)

Стенд (поз.18.1)

Стенд (поз.18.2)

Термобарокамера TVB-1000 (поз.19)

Вентилятор (поз.20)

Климокамера КРК (поз.21)

Климокамера КРК (поз.22)

Усилитель УМК-2К (поз.25)

Усилитель УПВ-1 (поз.26)

Пробойная установка (поз.27) (Розетка)

Стол компьютерный 1

Стол компьютерный 2

ВВГнг(А)-LS 5•4-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•6-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 5•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

19

10

20

19

19

20

19

20

23

23

20

22

22

27

25

24

29

14

24

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Муфта концевая (кол-во)

3N21

3N20

3N22

3N23

3N24

3N25

3N26

3N27

3N28

3N29

3N30

3N31

3N32

3N33

3N34

3N35

3N36

3N37

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Освещение "Выход"

Освещение

 Розетки гр.1

 Розетки гр.2

 Розетки гр.3 (кондиционер)

 Розетка гр.4

Стенд (поз.3) =40В

Стенд (поз.4) =40В

Стенд (поз.5) =40В

Стенд (поз.6) =40В

Стенд (поз.7) =40В

Стенд (поз.8) =40В

Стенд (поз.10) =40В

Стенд (поз.11) =40В

Стенд (поз.12) =40В

Стенд (поз.16) =40В

Стенд (поз.18.1) =40В

Стенд (поз.18.2) =40В

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 3•2,5-0,66

ВВГнг(А)-LS 6•(1•50-0,66)

ВВГнг(А)-LS 6•(1•50-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•10-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•35-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•10-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•70-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•35-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•70-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•70-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•70-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•10-0,66)

ВВГнг(А)-LS 2•(1•10-0,66)

4

9

17

19

21

22

21

21

21

21

21

21

21

22

26

26

гр.1 гр.2

гр.4

гр.3

1 Размеры для справок.
2 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
3 Держатель с защелкой для ПВХ труб Ç32, Ç40, Ç50 мм крепить к стене саморезом с дюбелем 
позиция 16.
4 Выполнить спуски:
- кабельных линий 3N17, 3N22-3N25 в кабель-канале ТМС 25/1•17;
- кабельных линий 3N1-3N3, 3N6-3N16, 3N18-3N19 гофротрубе Ç 25 мм (от навесного лотка до 
места подклчения оборудования);
- кабельной линии 3N18 в кабель-канале ТМС 40/2•17;
- вертикального участка кабельных линий 3N4-3N6, 3N19 в перфорированном лотке с 
крышкой 200•80 
-горизонтальный участок кабельной линии 3N19 в кабель-канале ТМС 50/2•20
 Шаг крепления гофротруб на вертикальных участках на держатели - 1,0 м.
Шаг крепления гофротруб на горизонтальных участках на держатели - 0,5 м.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

19

20

18
17
16
15
14
13
12
11
10

8

9

7
6
5
4

2
3

1

SM-G 6/40

25210 (DKC)

51325 (DKC)
91925 (DKC)
00425 (DKC)
00304 (DKC)
00305 (DKC)
00314 (DKC)
01781 (DKC)

  plc-cl-8 (EKF)
  uko11-085-085-040-k41-44 (IEK)

  RA16-214M-B (Schneider Electric)

  ERB11-K01-16-Dc (IEK)

  RA16-411M-B (Schneider Electric)
 45117 (DKC)
 45137 (DKC)
 45005 (DKC)

10343 (DKC)
  00871 (DKC)

10043 (DKC)

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком
Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для
Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Угол плоский, АРМ
Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м
Кабель-канал ТМС 40/2•17, L=2 м
Кабель-канал TМС 50/2•20 L=2 м
Кабель-канал TA-GN 80•40 L=2 м
Зажим соединительный изолирующий СИЗ-Л 8

Коробка распределительная КМ41235 85•85•40 IP44

с заземляющим контактом 16 А/250 В~

Розетка двухместная с заземлением
открытой установки
Розетка одноместная для открытой установки

заземлением открытой установки
Розетка четырехместная с 
Розетка телефонная RJ-11
Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Суппорт-рамка на 6 модулей
Заглушка торцевая, LAN

Суппорт-рамка на 2 модуля

100
1 уп.

30

40 м
1
7
5
2
1
5
2
1

2

4

1
2
6

2
4

2

1 уп. = 100 шт.

Перечень материалов

- шкаф распределительный (силовой);

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- проводка в лотке;

- спуск кабеля;

- подъем кабеля на более высокую отметку;

- отметка отн. уровня пола, м

- одноместная розетка с защитным контактом открытой установки

Условные обозначения:

+4,300

+3,00

+3,00

+3,00

1

3+LAN

3+LAN+TF

гр.1 гр.2

гр.4

гр.3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

План силовой распределительной

сети (каб. 313) Н.Контр. Кольцов 02.19

Ин
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Формат A3•3



Л

М

18 19 20 21

18

19

16

15 14

2727

12

11

28

17

13
10

28

8 6

3

31

2 1

30

30

30

29

2857

4

9

28

к314

212227

23

24

25

26

20

ШР-1.1 ШР-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
3

5
4

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

35302 (DKC)
35522 (DKC)

CM440850 (DKC)
35250 (DKC)

Подвес на шпильках для перфорированного

лотка шириной 100 мм в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 100•80•3000
Крышка на прямой элемент 100•3000

Стандартный анкер со шпилькой, М8•70

Лоток перфорированный 50•50•2000

26
1
1
1
4
2
2
2

16
1

26
1

0,35
0,17

3,81
0,63

100•80

100•80

100•80

10
0•

80

100•80

50
•5

0

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпильках выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуски к шкафу с помощью перфорированного лотка шириной 100 мм с крышкой. 
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

23
00

11
50

11
50

11
10

100•80

100•80

100•80

10
0•

80

100•80

50
•5

0

23
00

11
50

11
50

11
10

100

1.4
1.5

1.4 1.3

1.2
4

+4,100 (уточнить по месту)

100

1.1

1.6
1.7

1.4
1.5

Рис. 1
(Подвес на шпильке лотка шириной 100 мм)

1.4 1.3

1.2
4

5

+4,100 (уточнить по месту)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Кабеленесущие конструкции 
освещения (каб. 314)

Н.Контр. Кольцов 02.19 АО "ЧЭАЗ"

Р
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Формат A4•4
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ШР-2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
3
4

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

35302 (DKC)
35522 (DKC)
CM440850 (DKC)

Подвес на шпильках для перфорированного

лотка шириной 100 мм в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 100•80•3000
Крышка на прямой элемент 100•3000
Стандартный анкер со шпилькой, М8•70

44
1
1
1
4
2
2
2

21
1
44

0,35
0,17

3,81
0,63

100•80

100•80

100•80

100•80

10
0•

80

10
0•

80

1 Размеры для справок
2 Подвес лотка на шпильках выполнить с шагом 1,5 м
3 Выполнить спуски к шкафу с помощью перфорированного лотка шириной 100 мм с крышкой. 
4 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.
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100•80

100•80

100•80

100•80
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80
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0•

80
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23
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50
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100

1.4
1.5

1.4 1.3

1.2
4

+4,100 (уточнить по месту)

100

1.1

1.6
1.7

1.4
1.5

Рис. 1
(Подвес на шпильке лотка шириной 100 мм)

1.4 1.3

1.2
4

4

+4,100 (уточнить по месту)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19
Кабеленесущие конструкции 

освещения (каб. 313)

Р
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ШР-1.1 ШР-1А

А

Б

Б

В

В

А

Г

Г

Е Е

1 Размеры для справок
2 Для кабельных трасс с двумя ярусами, по первому ярусу (+ 3,00 м) проложить кабели переменного
тока, по второму (+3,25 м), кабели постоянного тока.
3 Подвес лотков 100 мм на шпильках выполнить с шагом 1,5 м
4 Подвес лотков 200 мм и 300 мм на шпильках выполнить с шагом 1 м
5 Выполнить спуски к оборудованию:
- поз. 8, 11, 14,15 с помощью перфорированного лотка 100 мм в соответствии с разрезом И-И   
- поз. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 23 с помощью перфорированного лотка 50 мм в соответствии с 
разрезом И-И;
6 Выполнить спуски к распределительным шкафам ШР-1 и ШР-1.1 с помощью перфорированного 
лотка шириной 200 мм с крышкой в соответствии с разрезом Ж-Ж
7 Места стыковки лотков выполнить в соответствии с выноской "А"
8 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

14
15

17
16

5.1
5.2
5.3

7
6

8
9

11
12

10

13

18
19

24
23

20
21
22

25

36233 (DKC)
36250 (DKC)

36266 (DKC)
36265 (DKC)

34105 (DKC)
СМ010610 (DKC)
СМ100600 (DKC)

35302 (DKC)
35260 (DKC)

35343 (DKC)
35344 (DKC)

35522 (DKC)
35524 (DKC)

35520 (DKC)

36022 (DKC)

36780 (DKC)
36802 (DKC)

СМ010610 (DKC)
CM440850 (DKC)

36884 (DKC)
37474 (DKC)
36308 (DKC)

СМ100600 (DKC)

Ответвитель Т-образный DL 50 мм
Ответвитель Т-образный DL 100 мм

Ответвитель Т-образный DL 300 мм
Ответвитель Т-образный DL 200 мм

Крепление лотка 100 мм к стене
консолью (Рис. 1) в составе:
Консоль ML облегченная с осн. 100 мм
Винт с крестообразным шлицем М6•10
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 100•80•3000
Лоток перфорированный 50•50•3000

Лоток перфорированный 200•80•3000
Лоток перфорированный 300•100•3000

Крышка на прямой элемент 100•3000
Крышка на прямой элемент 200•3000

Крышка на прямой элемент 50•3000

Угол горизонтальный СРО 90Å

Угол вертикальный внешний CD 90 50 мм

Угол вертикальный внешний CD 90 100 мм

Винт с крестообразным шлицем М6•10
Стандартный анкер со шпилькой, М8•70

Угол вертикальный внешний CD 45 300 мм

Угол вертикальный внешний CDV 90 200 мм

Переходник RRC

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

9
6

1
2

6
1
2
3

16
5

5
5

2
2

4

2

10
2

100
50

1
2
1

100

0,39
0,5

0,93
0,81

3,81
2,16

6,27
6,93

0,63
1,11

0,4

0,66

0,45
0,6
0,8
1,26
0,4

Ж

Ж

ИИ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

3.1
3.2

3.4
3.3

4.2
4.1

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

2.7
2.6
2.5
2.4

2.2
2.1

2.3

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

BPM2904 (DKC)
СМ301001

СМ100600 (DKC)
СМ010610 (DKC)

СМ300800
СМ200801

CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)
34312 (DKC)

СМ100600 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ120800 (DKC)
CM100800 (DKC)

BML1007 (DKC)
BPM2904 (DKC)

CM200802 (DKC)

Подвес на шпильке для перфорированных лотков 

шириной 100 мм (Б-Б) в составе:
Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Подвес на шпильках для перфорированных лотков

Подвес перфорированного лотка 100 мм к двутавру с

использованием закрывающих струбцин (Г-Г) в составе:

П-образный профиль PSM, L=400
Закрывающая струбцина

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Винт с крестообразным шлицем М6•10

Подвес перфорированного лотка с использованием

струбцины М8 к двутавру (Е-Е) в составе:

Струбцина М8
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•1000

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Направляющая SPC под лоток осн. 100

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Винт с гладкой головкой М6•20
Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Скоба BML-10
П-образный профиль PSM, L=400
шириной 300 и 200 мм (А-А) в составе:

Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000
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2
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360
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+3,00 (уточняется по месту)

+3,25 (уточняется по месту)
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кабели постоянного тока

кабели переменного тока
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4.3

400

Г-Г

Е-Е

100

80
723

5.1
5.2
5.3

+2,20 (уточняется по месту)

+3,00 (уточняется по месту)

1.6
1.7

1.6
1.7

1.4
1.5

+3,25 (уточняется по месту)

+3,00 (уточняется по месту)

Рис.1

+2,10 (уточняется по месту)
4.5
4.6

4.3
4.4

4.7

3.3
3.4

Существующая металлоконструкция потолка

Существующая металлоконструкция потолка

кабели постоянного тока

кабели переменного тока

1.4

1.2

23

1.4

1.2
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ШР

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Петров 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Кабеленесущие конструкции (каб. 314)Н.Контр. Кольцов 02.19
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Формат A3•4
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ШР-2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.7
3.6
3.5
3.4
3.3

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

BPM2904 (DKC)
BML1007 (DKC)
CM200802 (DKC)
CM100800 (DKC)
СМ120800 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ100600 (DKC)

СМ100600 (DKC)
СМ010620 (DKC)
СМ120800 (DKC)
CM100800 (DKC)
CM200802 (DKC)

BPM2903 (DKC)
BML1007 (DKC)

34105 (DKC)
СМ010610 (DKC)
СМ100600 (DKC)

Подвес на шпильке для перфорированных

лотков шириной 100 мм (Б-Б) в составе:

Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

Скоба BML-10
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Подвес на шпильках для перфорированных лотков

шириной 300 и 200 мм (А-А) в составе:

П-образный профиль PSM, L=400
Скоба BML-10
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Винт с гладкой головкой М6•20
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Винт с гладкой головкой М6•20
Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

П-образный профиль PSM, L=300
лотков шириной 200 мм (Г-Г) в составе:

Подвес на шпильках для перфорированных

Скоба BML-10

Крепление лотка 100 мм к стене
консолью (Рис. 1) в составе:
Консоль ML облегченная с осн. 100 мм
Винт с крестообразным шлицем М6•10
Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6
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1
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2
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

5.1
5.2
5.3

5.6
5.5
5.4

5.7

6
7

18

10

12
11

13
14
15
16
17

9
8

22
21

19
20

23

34312 (DKC)
CM200802 (DKC)
BML1007 (DKC)

СМ010620 (DKC)
СМ120800 (DKC)
CM100800 (DKC)

СМ100600 (DKC)

35260 (DKC)
35302 (DKC)

36802 (DKC)

35520 (DKC)

35524 (DKC)
35522 (DKC)

36233 (DKC)
36250 (DKC)
36265 (DKC)
36266 (DKC)
36780 (DKC)

35344 (DKC)
35304 (DKC)

СМ010610 (DKC)
CM440850 (DKC)

36884 (DKC)
37474 (DKC)

СМ100600 (DKC)

Подвес на шпильке для перфорированного

лотка шириной 100 мм (Ж-Ж) в составе:

Направляющая SPC под лоток осн. 100
Шпилька резьбовая DIN 975/976 М8•2000

Скоба BML-10

Винт с гладкой головкой М6•20
Шайба кузовная, DIN 9021, М8
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М8

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

Лоток перфорированный 50•50•3000
Лоток перфорированный 100•80•3000

Угол вертикальный внешний CD 90 100 мм

Крышка на прямой элемент 50•3000

Крышка на прямой элемент 200•3000
Крышка на прямой элемент 100•3000

Ответвитель Т-образный DL 50 мм
Ответвитель Т-образный DL 100 мм
Ответвитель Т-образный DL 200 мм
Ответвитель Т-образный DL 300 мм
Угол вертикальный внешний CD 90 50 мм

Лоток перфорированный 300•100•3000
Лоток перфорированный 200•80•3000

Винт с крестообразным шлицем М6•10
Стандартный анкер со шпилькой, М8•70

Угол вертикальный внешний CD 45 300 мм

Угол вертикальный внешний CDV 90 200 мм

Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6

7
1
1
1

2
2
4

2

3
11

4

2

2
2

5
7
3
1
4

7
14

100
65

1
2

100

0,35
0,17

3,81

0,6

0,4

1,11
0,63

0,39
0,5
0,81
0,93
0,45

6,93
6,27

0,8
1,26

Б

Б Ж

Ж

И

И

1 Размеры для справок
2 Для кабельных трасс с двумя ярусами, по первому ярусу (+ 3,00 м) проложить кабели переменного
тока, по второму (+3,25 м), кабели постоянного тока;
3 Подвес лотков 100 мм на шпильках выполнить с шагом 1,5 м;
4 Подвес лотков 200 мм и 300 мм на шпильках выполнить с шагом 1 м;
5 Выполнить спуски к оборудованию: 
- поз. 19, 20, 21 с помощью перфорированного лотка 50 мм в соответствии с разрезом Е-Е;
- поз. 16, 17, 25 с помощью перфорированного лотка 100 мм в соответствии с разрезом Е-Е;
- поз. 5-8, 10-12, 15 и розеткам с помощью перфорированного лотка 200ģ80 с крышкой;
6 Выполнить спуск к распределительному шкафу ШР-2 с помощью перфорированного 
лотка шириной 200 мм с крышкой в соответствии с разрезом И-И
7 Места стыковки перфорированных лотков выполнить в соответствии с выноской "А"
8 Кабельные конструкции заземлить в начале и конце трассы к контуру защитного заземления.

300•100
200•100 300•100

200•800
200•800

100•80
100•80 100•80

ШР-2

300•100
200•100 300•100

200•800
200•800

100•80
100•80 100•80

Г-Г
260 21

3.2

3.4
3.53.1

3.3

300

+3,00 (уточняется по месту)

+3,25 (уточняется по месту)
200

3.6
3.7 200

360
А-А

212.2

2.1

2.3

2.6
2.7

400

+3,00 (уточняется по месту)

+3,25 (уточняется по месту)
2.4
2.5

2.4

300

200

кабели постоянного тока

кабели переменного тока

кабели постоянного тока

кабели переменного тока

8
8

9

721

4.1
4.2
4.3

+3,00 (уточняется по месту)

1.6
1.7

1.6
1.7

1.4
1.5

+3,25 (уточняется по месту)

+3,00 (уточняется по месту)

5.6
5.7

5.4
5.5

+3,00 (уточняется по месту)

кабели постоянного тока

кабели переменного тока

1.4

1.2

21

1.4

1.2

1.3

Б-Б

7

5.4

5.2

21

5.3

Ж-Ж

7

А

200

10
0

14

Оборудование

17
13

6

Е-Е

200

Коммутатор

В-В

19

16

9

8

20

И-И

8

9
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Л

М

18 19 20 21

Л

М

18 19

18

19

16

15 14

2727 30

29

28

57

4

9

28

к314

212227 20

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе в кабельных лотках. 
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
Предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-LS 1•1,5 от светильников с БАП, для 
контроля  наличия напряжения на входе вводного выключателя.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники OnLed СПП 1200-30/3500 гр.1 и гр.2 крепить к кабельным лоткам, гр.3 и гр.4 крепить 
к потолку, способ монтажат уточнить на месте.
9 Выполнить прокладку сети освещения в осях Л-М;18-19 от кабельных конструкций к
одноклавишным выключателям и  к проектируемым светильникам с помощью кабель-канала ТМС
25/1•17;
10 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
11 Светильник светодиодный аварийный БС-7113-9•25 СД "Курс" установить над входом в осях Л-21;
12 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.

Обозначение Наименование Кол.

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54, БАП

Светильник светодиодный аварийный Jetron JL-01-30
180Лм 8Вт БАП 5-10ч

Светильник светодиодный аварийный БС-7113-9•25 СД 
"Курс" БАП 3ч

21

3

1

1

Перечень оборудования освещения

Условные обозначения

- количество светильников-тип светильника
мошность

   высота подвеса, м
6-СПП 1200 

32
4,35

30

30

3

1

2

31

68

28

1013
11

12

17

28

212227

23

24

25

26

ШР-1.1 ШР-1

- кабель основного освещения

- кабель аварийного освещения

гр.1гр.1гр.2гр.2

А

А

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

3

2

6

4

5

7

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 2•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 1•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

00304 (DKC)

SQ1401-0101 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

00351 (DKC)

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель канал TМС 25/1•17, 2м

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Кабель канал TМС 40/1•17, 2м

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель двухклавишный 10А, IP44, открытой проводки

140

13

36

20

22

70

2

2

1

м

м

м

см. ТТ 9

спуск к двухклавишному
выключателю

лестничный проем
в полу полуэтажа 

2 полуэтаж

гр.4 гр.4

гр.3А
А

гр.3

6-СПП 1200 
32

4,35 7-СПП 1200 
32

4,35

5-СПП 1200 
32

2,2 6-СПП 1200 
32

4,35

2950 2950 29501500 1450

2450 1250

23
00

23
00

10
40

2100
28801390

300 Лк
500 Лк

300 Лк

300 Лк
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План распределительный

сети электроосвещения (каб. 314)
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c
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ш

1
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c

с

с

5

7

9
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3

10
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15
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ш
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25
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ш ш
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с

27

2420

ШР-2

29502950 2950 15001450 2800 14001400

АА

Обозначение Наименование Кол.

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный OnLed СПП 1200-30/3500 
3840Лм 32Вт IP54, БАП

Светильник светодиодный аварийный Jetron JL-01-30
180Лм 8Вт БАП 5-10ч

Светильник светодиодный аварийный БС-7113-9•25 
СД "Курс" БАП 3ч

18

2

1

1

Перечень оборудования освещения

Условные обозначения

- количество светильников-тип светильника
мошность

   высота подвеса, м
6-СПП 1200 

32
4,35

- кабель основного освещения

- кабель аварийного освещения

А

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

2

6

4

3

5

7

8

9

ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS 2•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

00304 (DKC)

SQ1401-0101 (TDM)

ВВГнг(А)-LS 1•1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012

SQ0517-0002 (TDM)

00351 (DKC)

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель силовой с медными жилами,

Кабель канал TМС 25/1•17, 2м

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Кабель силовой с медными жилами,

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Кабель канал TМС 40/1•17, 2м

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель двухклавишный 10А, IP44, открытой проводки

110

10

2

18

30

56

2

1

1

м

м

Спуск к одноклавишному
выключателю

м

Спуск к двухклавишному
выключателю

7-СПП 1200 
32

4,35 6-СПП 1200 
32

4,35 6-СПП 1200 
32

4,35

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Проводку сети освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 2•1,5, ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в
гофртрубе в кабельных лотках. 
4 Проводку сети аварийного освещения выполнить проводом марки ВВГнг(А)-LS 3•1,5 в гофротрубе.
Расстояние между сетями рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 50 мм.
Предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-LS 1•1,5 от светильников с БАП, для 
контроля  наличия напряжения на входе вводного выключателя.
5 При прохождение трассы через стены кабель проложить в трубе соответствующего диаметра.
Трубы для проходки в проекте не учтены.
6 Высота установки выключателей 1000 мм от уровня чистого пола за исключением отдельно 
указанных. Расположение выключателей уточнить при монтаже.
7 Допускается иной способ прокладки осветительной сети, способ уточняется монтажной
организацией по месту.
8 Светильники OnLed СПП 1200-30/3500 гр.1, гр.2, гр.3 крепить к кабельным лоткам.
9 Окончательная высота и место установки светильников определяется по месту в зависимости
от особенностей помещений.
10 Светильник светодиодный аварийный БС-7113-9•25 СД "Курс" установить над входом в осях Л-24;
11 Допускается замена комплектующих элементов на аналогичные с техническими характеристиками
не ухудшающих работу изделия.

гр.1 гр.1 гр.2 гр.2 гр.3 гр.3

300 Лк
300 Лк500 Лк
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ГОСТ 5264-80-Т1- 4
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4

Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления
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2

1

30
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28
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4

9

28

к314

212227

23

24

25

26

20

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в на третьем этаже в каб. 314
2 Размеры для справок. 
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть окращены:
12 Для дополнительных клемм заземления просверлить отв. Ç9 в полосе поз. 1 мм по месту.

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

8

9

4

5

6

7

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015  L=0,3 м

Болт М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

2СT8 (DKC)

2СT6 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Гильза

Клемма заземления

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

85

2

25

20 м

25

25

100

25

75

1,26

1,65

0,07

0,045

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

ШР-1.1 ШР-1

к существующему контуру заземления 

5
6

4

Рисунок 1 - Заземляющий проводник 6 мм 2
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4

1

9

ГОСТ 5264-80-Т1- 4

5(6)

4

Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления
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с
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Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

8

9

4

5

6

7

3

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Профиль 
50•30•3 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015  L=0,3 м

Болт М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 (1 шт.)

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

2СT8 (DKC)

2СT6 (DKC)

SM-G 6/40

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

К188У2 ТУ36-1453-85

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Гильза

Клемма заземления

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

Держатель шин заземления

80

2

25

25 м

25

25

100

25

70

1,26

1,65

0,07

0,045

п.м

наиб. кол.

наиб. кол.

ШР-2

1 За отметку 0,000 принят уровень пола в на третьем этаже в каб. 313
2 Размеры для справок. 
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 проложить по стене на высоте 200 мм 
от уровня чистого пола на шинодержатели поз. 2 с шагом 0,6-1,0 м, кроме участков отмеченных 
отдельно. Шинодержатели крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
4 Напольные участки крепить при помощи дюбель-гвоздей поз. 7
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 Проход через стены вести в закладных трубах поз. 8. Концы труб после прокладки заземляющего 
проводника уплотнить с обоих сторон густым раствором глины.
9 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 3
10  Сопротивление проектируемого контур защитного заземления должно быть в любое время года 
не более 4 Ом. 
По окончанию работ произвести замер сопротивления заземляющего устройства с оформлением 
протокола.
11 Места соединений стыков после сварки должны быть окращены:
12 Для дополнительных клемм заземления просверлить отв. Ç9 в полосе поз. 1 мм по месту.

к контуру заземления каб.314

5
6

4

Рисунок 1 - Заземляющий проводник 6 мм 2
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Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

N1

1N1

N2

N1.1

1N3

1N2

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

1N15

1N16

1N17

1N18

1N19

РП-2

ШР-1

РП-2

КТП-64

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

Блок питания (поз.4)

Трансформатор (поз.3)

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

сущ. 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

5•(1•70-1)

5•2,5-0,66

5•(1•70-1)

5•2,5-0,66

5•16-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•16-0,66

3•16-0,66

5•1,5-0,66

5•1,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

3•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

13

11

16

18

4

14

10

15

18

14

18

16

20

21

24

18

25

26

32

30

27

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Стенд сокр. испыт. РМ 8Э122 поз.5)

Стенд РМ, РПМ (поз.6)

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7)

Термостат Н-3718 (поз.9)

Термостат Н-3718 (поз.10)

Шкаф управления ШУ (поз.12)

Шкаф управления ШУ (поз.13)

Стенд РНЕ44, РНЕ66 (поз.14)

Стенд РМ4, РМ-4К, РП (поз.15)

Стенл проверки врем. срабат. и дреб. (поз.16)

Блок питания (поз.17)

Усилитель УМК-2К (поз.18)

Аппаратура "Базис-001" (поз.19)

Уд. стенд СУ-1 (поз.21)

Печь (СНВС) (поз.22)

Камера влаги (поз.23)

Стенд РМ, РПМ (поз.2)

ШР-2

ШР-1.1
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

1N20

1N21

1N22

1N23

1N32

1N31

1N30

1N29

1N28

1N27

1N26

1N25

1N24

1N33

1N34

1N35

1N36

1N37

1N38

1N41

1N40

1N39

1N42

1N43

1N44

1N45

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

Коммутатор (поз.1)

Усилитель УПК-2К (поз.18)

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

ШР-1

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Коммутатор (поз.1)

Блок питания (поз.4)

Коммутатор (поз.1) шина №10

Блок питания (поз.17)

Коммутатор (поз.1) шина "РНЕ"

Блок питания (поз.17)

Коммутатор (поз.1) шина "КНЕ"

Коммутатор (поз.1) шина №2

Коммутатор (поз.1) шина №4

Коммутатор (поз.1) шина РМ4

Стенд проверки проч. (поз.24)

Стол компьютерный

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

5•2,5-0,66

5•4-0,66

5•1,5-0,66

3•1,5-0,66

2•(1•6-0,66)

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•1,5-0,66

сущ.

2•(1•4-0,66)

2•(1•6-0,66)

сущ.

2•(1•25-0,66)

2•(1•16-0,66)

2•(1•50-0,66)

2•(1•16-0,66)

2•(1•25-0,66)

2•(1•35-0,66)

2•(1•16-0,66)

2•(1•16-0,66)

2•(1•4-0,66)

26

21

15

115

12

10

28

28

19

19

10

4

25

12

16

13

13

17

17

10

15

13

19

22

22

23

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Освещение

Стенд РМ, РПМ (поз.2), =220 В

Вентилятор (поз.20)

Розетки гр.6 (Второй этаж)

Розетки гр.5 

Розетки гр.4 (кондеционер)

Розетки гр.3 

Розетки гр.2

Розетки гр.1

Освещение "Выход"

Стенд РМ, РПМ (поз.2), =110 В

Стенд сокр.испыт. РМ, 8Э122 (поз.5), =40 В

Стенд РМ, РПМ (поз.6), =220 В

Стенд РМ, РПМ (поз.6), =110 В

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7), =30 В

Стенд РНЕ 22, 31 (поз.7), =40 В

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11), =30 В

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8), =40 В

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8), =30 В

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11), =40 В

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122 (поз.14), =40 В

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122 (поз.14), =40 В

Стенд РМ4, РМ-4К, РП-16 (поз.15), =110 В

Камера холода TV-1000 (поз.25)

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

21.2227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

2N1

2N2

3N1

3N2

3N3

3N4

3N5

3N6

3N8

3N7

3N9

3N10

3N11

3N12

3N13

3N14

3N15

3N16

3N17

3N18

3N19

3N20

3N21

3N22

3N23

3N24

ШР-1.1

ШР-1.1

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

ШР-2

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122) (поз.8) ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

5•25-0,66

5•(1•185-1)

3•6-0,66

5•4-0,66

5•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•2,5-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

3•2,5-0,66

10

14

10

19

20

19

19

20

20

19

23

23

20

22

22

27

25

24

29

14

90

20

4

9

17

19

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Вакуумная камера (поз.2)

Стенд (поз.3)

Стенд (поз.4)

Стенд (поз.5-8) (Розетки)

Стенд (поз.10-12) (Розетки)

Блок питания (поз.15)

Шкаф управления вибростенда(поз.17)

Стенд (поз.16)

Стенд (поз.18.1)

Стенд (поз.18.2)

Термобарокамера TVB-1000 (поз.19)

Вентилятор (поз.20)

Климокамера КРК (поз.21)

Климокамера КРК (поз.22)

Усилитель УМК-2К (поз.25)

Усилитель УПВ-1 (поз.26)

Пробойная установка (поз.27) (Розетка)

Стол компьютерный

Освещение

Освещение "Выход"

 Розетки гр.1

 Розетки гр.2

 Розетки гр.3 (кондиционер)

 Розетка гр.4

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ) (поз.11)
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

3N25

3N26

3N27

3N28

3N29

3N30

3N31

3N32

3N33

3N35

3N34

3N36

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Коммутатор ДУ380 (поз.1)

Стенд (поз.3) =40В

Стенд (поз.5) =40В

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-LS 

6•(1•50-0,66)

6•(1•50-0,66)

2•(1•10-0,66)

2•(1•35-0,66)

2•(1•10-0,66)

2•(1•70-0,66)

2•(1•35-0,66)

2•(1•70-0,66)

2•(1•70-0,66)

2•(1•10-0,66)

2•(1•70-0,66)

2•(1•10-0,66)

21

22

21

21

21

21

21

21

21

26

22

26

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Стенд (поз.6) =40В

Стенд (поз.7) =40В

Стенд (поз.8) =40В

Стенд (поз.10) =40В

Стенд (поз.11) =40В

Стенд (поз.12) =40В

Стенд (поз.18.1) =40В

Стенд (поз.16) =40В

Стенд (поз.18.2) =40В

Стенд (поз.4) =40В
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

1•1,5-0,66

1•4-0,66

1•6-0,66

1•10-0,66

1•16-0,66

1•25-0,66

3•6-0,66

1•35-0,66

1•50-0,66

1•70-0,66

2•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

3•16-0,66

5•1,5-0,66

5•2,5-0,66

5•4-0,66

5•16-0,66

5•25-0,66

1•185-1

1•70-1

66

78

50

188

152

60

10

122

278

170

23

315

314

32

196

304

40

4

10

70

145

Потребность кабелей, проводов, м
Ин

в. 
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 п
од
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. и
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а
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. и
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. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками
**- применить имеющиеся на складе АО "ЧЭАЗ", при необходимости - докупить.

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

2

1.3

1.2

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.7

3.6

3.5

3.3

3.4

3.2

3.1

Электрооборудование ниже 1 кВ

Светотехническое оборудование

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Шкаф распределительный

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP54

Светильник светодиодный 3840Лм 32Вт IP54, БАП

Светильник светодиодный аварийный 180Лм 8Вт БАП 5-10ч

Светильник светодиодный аварийный БАП 3ч

Электромонтажные устройства и изделия

Крышка на прямой элемент 200•3000

Крышка на прямой элемент 100•3000

Крышка на прямой элемент 50•3000

Лоток перфорированный 200•80•3000

Лоток перфорированный 300•100•3000

Лоток перфорированный 100•80•3000

Лоток перфорированный 50•50•3000

ШР-2

ШР-1.1

ШР-1

OnLed СПП 1200-30/3500 

OnLed СПП 1200-30/3500 

Jetron JL-01-30

БС-7113-9•25 СД "Курс" 

35524 

35522 

35520

35304 

35344

35302 

35260

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

АО "ЧЭАЗ

OnLed

OnLed

Белый свет

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

1

1

1

39

4

2

2

4

2

6

19

12

64

8

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

*)

*)

*)

**)

**)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр. АО "ЧЭАЗ"

Р

Петров
Кольцов
Киселев

Кольцов Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.96-ЭС.С

6

01.19
01.19
01.19

01.19

АО "ЧЭАЗ", корпус 38б
Электроснабжение помещений лаборатории

ИЦ РНЕ и КНЕ, корп. 38, этаж 3,
314 и 313 каб. по пр. И. Яковлева 5
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.22

3.23

3.21

3.19

3.20

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.11

3.10

3.9

3.29

3.28

3.27

3.26

3.25

3.24

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

П-образный профиль PSM, L=400

Консоль ML облегченная с осн. 100 мм

П-образный профиль PSM, L=300

Скоба BML-10

Направляющая SPC под лоток осн. 100

Ответвитель Т-образный DL 100 мм

Ответвитель Т-образный DL 200 мм

Ответвитель Т-образный DL 300 мм

Угол вертикальный внешний CD 90 50 мм

Угол вертикальный внешний CD 90 100 мм

Угол вертикальный внешний CD 45 300 мм

Угол вертикальный внешний CDV 90 200 мм

Ответвитель Т-образный DL 50 мм

Переходник RRC 100/50

Угол горизонтальный СРО 90Å

Держатель с защелкой  для крепления гофрированных ПВХ труб Ç40 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç32 мм

Держатель с защелкой и дюбелем для крепления гофрированных ПВХ труб Ç25 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç40 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç32 мм

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç25 мм

Кабель-канал TA-GN 80•40, L=2 м

Кабель-канал TМС 50/2•20 L=2 м

Кабель-канал ТМС 40/2•17, L=2 м

Кабель-канал ТМС 40/1•17, L=2 м

Кабель-канал ТМС 25/1•17, L=2 м

BML-10

BPM2904

34105

BPM2903

BML1007 

34312 

36250

36265

36266 

36780

36802

36884

37474

36233

36308

36022 

51040 

51040 

51325 

91940 

91932 

91925 

01780

00314

00305

00351

00304

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

54

10

24

165

117

13

5

2

14

9

2

4

14

1

2

10

10

40

30

15

120

1

2

11

4

40

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 м

 м

 м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

**)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками
**- применить имеющиеся на складе АО "ЧЭАЗ", при необходимости - докупить.Ин
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3.54

3.53

3.52

3.50

3.51

3.49

3.48

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.41

3.40

3.39

3.38

3.36

3.37

3.35

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм, символ "Заземление"

Держатель шин заземления

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Зажим соединительный изолирующий 

Клемма строительно-монтажная 

Распаячная коробка ОП D65•40мм, крышка, IP54, 4вх.

Коробка распределительная 85•85•40, IP44

Розетка силовая с заземлением, 16А, VIVA

Розетка компьютерная RJ-45 Cat.5e UTP4

Розетка телефонная RJ-11

Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В

Розетка четырехместная с заземлением открытой установки 16А/250В 

Розетка двухместная с заземлением открытой установки 16А/250В

Выключатель двухклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Выключатель одноклавишный 10А, IP44, открытой проводки

Суппорт-рамка на 2 модуля

Суппорт-рамка на 6 модулей

Угол плоский, АРМ

Угол внутренний, АIМ

Заглушка торцевая, LAN

К188У2 ТУ36-1453-85

СИЗ-Л 8

КБМ-773-304

SQ1401-0101

КМ41235

 ERB11-K01-16-Dc 

RA-16-411М-B 

RA16-214M-B 

YPC20-ZAZEM-1-096

25210

plc-cl-8

SQ0517-0002

uko11-085-085-040-k41-44

45005

 45137

 45117

10043

10343

00425

00395

00871

IEK

DKC

EKF

TDM

TDM

IEK

DKC

DKC

DKC

IEK

Schneider Electric

Schneider Electric

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

50

145

2

10

126

40

3

9

3

2

2

8

5

2

3

3

3

2

1

6

шт.

шт.

уп.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

0,045

*)

*)

1 уп. = 100 шт.

*)

*)

*)

*)

***)

**)

**)

* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками
**- применить имеющиеся на складе АО "ЧЭАЗ", при необходимости - докупить.
***- предусмотреть возможное применение четырехместных розеток PA16-208B, имеющихся на складе АО "ЧЭАЗ"
в каб. 314.Ин
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

4.18

4.17

4.16

4.15

4.14

4.13

4.10

4.11

4.12

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

4.19

4.20

композиций пониженной пожарной опасности

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

Кабельные изделия и аксессуары

5•16-0,66

5•4-0,66

5•2,5-0,66

5•1,5-0,66

3•16-0,66

3•6-0,66

2•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•2,5-0,66

1•70-0,66

1•50-0,66

1•35-0,66

1•25-0,66

1•16-0,66

1•10-0,66

1•6-0,66

1•4-0,66

1•1,5-0,66

ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS

5•25-0,66

1•185-1

1•70-1

4

40

304

196

32

10

23

315

314

170

278

122

60

152

188

50

78

66

10

70

145

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

6.10

6.11

6.9

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

6

5.1

5

4.24

3.25

4.23

4.22

4.21

Шайба плоская

Шайба пружинная

Шайба кузовная 

Гайка шестигранная

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Гайка шестигранная с насечкой, препятствующая откручиванию

Шпилька резьбовая 

Шпилька резьбовая 

Винт с гладкой головкой 

Винт с крестообразным шлицем 

Болт М8•25 

Крепежные изделия

Полоса стальная горячекатанная

Прокат металлов

для 1-жильного кабеля

Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 1 кВ

для 1-жильного кабеля

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М6, сечение провода 6 кв.мм

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, монтаж под винт М8, сечение провода 6 кв.мм

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией

М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125

М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 

М8 ГОСТ 6958-78/DIN 9021

М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934

М8 DIN 6923

М6 DIN 6923

М8•2000 сталь А2 DIN 975/976

М8•1000 сталь А2 DIN 975/976

М6•20

М6•10

 ГОСТ 7798-70/DIN 933

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

1ПКТ-1-70/120(Б)нг-LS

1ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS 

ПВ3 6 З-Ж ГОСТ 6323-87

СМ120800

CM100800 

СМ100600

CM200802

CM200801

СМ010620 

CM010610

2СT6

2СT8

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

КВТ

КВТ

DKC

DKC

50

50

498

50

824

596

89

78

370

226

50

165

20

10

50

50

45

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

п. м

шт.

шт.

шт.

шт.

м

1,26

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками.
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

7.6

7.3

7.4

7.5

7.2

7.1

7

6.13

6.12

Электроды сварочные

Эмаль, цвет черный

Эмаль, цвет желтый

Эмаль, цвет зеленый

Огнестойкая монтажная пена "Огнеза"

Труба хризотилцементная безнапорная условным проходом 100 мм

Прочие изделия и материалы

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Стандартный анкер со шпилькой

Э-42А ГОСТ 9467-75

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

ПФ-115 ГОСТ 6465-76

БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009

М8•70

SM-G 6/40

CM440850

Tech-KREP

DKC

1

2

0,3

0,3

1

1

400

185

уп.

кг

кг

кг

аэрозольный
баллон

шт.

шт.

шт.

3

18,3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками.
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Стенд

Камера вакуумная

Коммутатор

Зам. нач. ИЦ

Нач.БСКП

4

5

6

7

2

3

N

Гл.энерг.

Нач. ООТиПБ

Гл.механик

Гл. инженер

Разраб.

1

11

13

14

15

16

17

12

8

9

10

1 Переустан.

Переустан.1

1

12.18

1

1

Установить

Имеется

1 Имеется

Установить

Планировка

 2 пл-ка, 38Б корпус, 3 этаж, 313 каб

ИЦ
на размещение

СГМ

1 : 100

Утвердил

М

N238Б

ПримечаниеИнв. номерКол.Хар-каМодель
Мужжалев

Куприянов

Александров

Горелов

Сенотов
Павловский

Мусаев
Долгов

Квартальный

Наименование

Переустан.

Переустан

380В,0,5кВа

Имеется

1

1

1 Установить

1 Установить

1 Установить

1 Переустан.

1

1 Установить

1 Имеется

1 Имеется

18 2 Установить

Д. ИПК Реконт

Нач. ОГОЧС

Никулин

19

20 Вентилятор

21

22 1

1

1

1 Установить

Установить

Имеется

Установить

 220В, 5кВа
Примечания:

1. В помещениях ИЦ выполнить ремонт по ТЗ ИЦ, заменить окна, двери.

2. Оборудование установить и подключить согласно требованиям паспортов, заземлить по ПУЭ.

3. Помещения ИЦ обеспечить АУПС, первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения обеспечить общеобменной вентиляцией.

21 22 23 24

Л

М

1

380В, 12кВа

380В, 9,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

380В, 8кВа

380В

380В,10кВа

380В,2кВа

КРК 380В,6кВа

КРК 380В,6кВа

26

27

1

1
Установить

Установить

23

24

25 Установить

Установить

Установить1

1

1380В,3кВаУМК-2К

c

ш

ш

1

2

c

с

с

5

7

9

8

6

4

3

10

11 12

13 14
15

16

17
18

18

19 21

31
ш

ш

22

25
23

ш ш

26

с

27
2420

Стенд

Стенд

Стенд

Стенд

Стенд

Нагрузка к стенду

Стенд

Стенд

Стенд

Нагрузка к стенду

Нагрузка к стенду

Блок питания 200А

Стенд

Шкаф управления вибростенда

Стенд

Термобарокамера

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

380В, 6кВа

Климокамера

Климокамера

Вибробудка

Вибратор

Усилитель

Усилитель

Пробойная установка

380В,5кВаУПВ-1,5А

220В,0,5кВа

ТBV-1000

A-0,5-2

A-10, A-25

A-35-50, A-35-50

A-35-50, A-35-50

A-5-10

A-14-25

A-0,5-2

A-5-10

A-0,5-2

A-10, A-25

ДУ-380

A-35-50, A-35-50Стенд

Камера вакуумная

Коммутатор

Зам. нач. ИЦ

Нач.БСКП

4

5

6

7

2

3

N

Гл.энерг.

Нач. ООТиПБ

Гл.механик

Гл. инженер

Разраб.

1

11

13

14

15

16

17

12

8

9

10

1 Переустан.

Переустан.1

1

12.18

1

1

Установить

Имеется

1 Имеется

Установить

Планировка

 2 пл-ка, 38Б корпус, 3 этаж, 313 каб

ИЦ
на размещение

СГМ

1 : 100

Утвердил

М

N238Б

ПримечаниеИнв. номерКол.Хар-каМодель
Мужжалев

Куприянов

Александров

Горелов

Сенотов
Павловский

Мусаев
Долгов

Квартальный

Наименование

Переустан.

Переустан

380В,0,5кВа

Имеется

1

1

1 Установить

1 Установить

1 Установить

1 Переустан.

1

1 Установить

1 Имеется

1 Имеется

18 2 Установить

Д. ИПК Реконт

Нач. ОГОЧС

Никулин

19

20 Вентилятор

21

22 1

1

1

1 Установить

Установить

Имеется

Установить

 220В, 5кВа
Примечания:

1. В помещениях ИЦ выполнить ремонт по ТЗ ИЦ, заменить окна, двери.

2. Оборудование установить и подключить согласно требованиям паспортов, заземлить по ПУЭ.

3. Помещения ИЦ обеспечить АУПС, первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения обеспечить общеобменной вентиляцией.

21 22 23 24

Л

М

1

380В, 12кВа

380В, 9,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

380В, 8кВа

380В

380В,10кВа

380В,2кВа

КРК 380В,6кВа

КРК 380В,6кВа

26

27

1

1
Установить

Установить

23

24

25 Установить

Установить

Установить1

1

1380В,3кВаУМК-2К

c

ш

ш

1

2

c

с

с

5

7

9

8

6

4

3

10

11 12

13 14
15

16

17
18

18

19 21

31
ш

ш

22

25
23

ш ш

26

с

27
2420

Стенд

Стенд

Стенд

Стенд

Стенд

Нагрузка к стенду

Стенд

Стенд

Стенд

Нагрузка к стенду

Нагрузка к стенду

Блок питания 200А

Стенд

Шкаф управления вибростенда

Стенд

Термобарокамера

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

220В, 0,5кВа

380В, 6кВа

Климокамера

Климокамера

Вибробудка

Вибратор

Усилитель

Усилитель

Пробойная установка

380В,5кВаУПВ-1,5А

220В,0,5кВа

ТBV-1000

A-0,5-2

A-10, A-25

A-35-50, A-35-50

A-35-50, A-35-50

A-5-10

A-14-25

A-0,5-2

A-5-10

A-0,5-2

A-10, A-25

ДУ-380

A-35-50, A-35-50
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Шкаф управления

Шкаф управления

Блок питания

Трансформатор

Стенд РМ, РПМ

Коммутатор

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122

Стенд РМ4, РМ-4К, РП-16

Стенд проверки врем сраби дреб контактов

Блок питания

Стенд сокр. испыт РМ, 8Э122

Термостат

Термостат

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ)

Стенд РНЕ 22, 31

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122)

Зам. нач. ИЦ

Нач.БСКП

4

5

6

7

2

3

N

Гл.энерг.

Нач. ООТиПБ

Гл.механик

Гл. инженер

Разраб.

1

11

13

14

15

16

17

12

8

9

10

1

1

1

06.18

44441011

1 Установить

1 Имеется

Планировка

 2 пл-ка, 38Б корпус, 3 этаж, 314 каб

ИЦ
на размещение

РЦ

1 : 100

Утвердил

М

N238Б

ПримечаниеИнв. номерКол.Хар-каМодель
Мужжалев

Куприянов

Александров

Обшивалкин

Сенотов
Павловский

Мусаев
Долгов

Квартальный

Наименование

3269290

220В,2кВа

Имеется

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Имеется

1 Имеется

18 Усилитель УМК-2К 1 Установить

Д. по качеству

Нач. ОГОЧС

Никулин

19

20 Вентилятор

21 Ударный стенд

22 Печь 1

1

1

1

Имеется

 8кВт, 5, 10кВа
Примечания:

1. В помещениях заменить окна, стены окрасить негорючей краской, пол - бетонный, крашенный.

2. Оборудование установить и подключить согласно требованиям паспортов, заземлить по ПУЭ.

3. Помещения ИЦ обеспечить АУПС, первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения обеспечить общеобменной вентиляцией.

5. По периметру помещения выполнить контур заземления.

6. Разделить освещение по группам, освещенностью не менее 400 Лк.

32643511
4443407

380В, 25кВа

380В, 9кВа 212023

220В, 3кВа

Стенд РМ, РПМ  8кВт, 5, 10кВа

3кВт, 3кВа 7970

3кВт, 45кВа

Н-3718 220В, 10кВт

Н-3718 220В, 10кВт

5кВт, 185кВа

380В, 1кВа

380В, 1кВа

3264532

4443373

3269201

3267070

3267071

3кВт, 2кВа 4443425

1,0кВт, 4кВа

6869

380В,9кВа 4443407

зав.№516220/380В,5кВа

Базис-001 220В,45Вт

380В,2кВа

СУ-1 220В,2кВа 6890

СНВС 220В,3кВа 7994

26 Вибробудка

27 Лифт

1

1

28

29

30

23

24

25

31

Установить

Камера холода

Стенд проверки проч изоляции

Камера влаги

Стол письменный

Стол компьютерный

Шкаф платяной

Камера вакуумная

1

1

1

3

1

3

1

КРК-3626/51 380В,6кВа зав.№198

220В,2кВа

380В,10кВт

8916

TV-1000 4443612

8809

11108

18

19

16

15 14

2727

12

11
28

17
13 10

28
8 6

3
31

2
1

30

30

30

29

28
57

4
9

28

18 19 20

к313к314

201918 2121

212227

23

24

25

26

20

Л

М

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Аппаратура

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Шкаф управления

Шкаф управления

Блок питания

Трансформатор

Стенд РМ, РПМ

Коммутатор

Стенд РНЕ44, РНЕ66, 8Э122

Стенд РМ4, РМ-4К, РП-16

Стенд проверки врем сраби дреб контактов

Блок питания

Стенд сокр. испыт РМ, 8Э122

Термостат

Термостат

Стенд ОВМ (КНЕ, КНИ)

Стенд РНЕ 22, 31

Стенд ОВМ (РНЕ, 8Э122)

Зам. нач. ИЦ

Нач.БСКП

4

5

6

7

2

3

N

Гл.энерг.

Нач. ООТиПБ

Гл.механик

Гл. инженер

Разраб.

1

11

13

14

15

16

17

12

8

9

10

1

1

1

06.18

44441011

1 Установить

1 Имеется

Планировка

 2 пл-ка, 38Б корпус, 3 этаж, 314 каб

ИЦ
на размещение

РЦ

1 : 100

Утвердил

М

N238Б

ПримечаниеИнв. номерКол.Хар-каМодель
Мужжалев

Куприянов

Александров

Обшивалкин

Сенотов
Павловский

Мусаев
Долгов

Квартальный

Наименование

3269290

220В,2кВа

Имеется

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Имеется

1 Имеется

18 Усилитель УМК-2К 1 Установить

Д. по качеству

Нач. ОГОЧС

Никулин

19

20 Вентилятор

21 Ударный стенд

22 Печь 1

1

1

1

Имеется

 8кВт, 5, 10кВа
Примечания:

1. В помещениях заменить окна, стены окрасить негорючей краской, пол - бетонный, крашенный.

2. Оборудование установить и подключить согласно требованиям паспортов, заземлить по ПУЭ.

3. Помещения ИЦ обеспечить АУПС, первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения обеспечить общеобменной вентиляцией.

5. По периметру помещения выполнить контур заземления.

6. Разделить освещение по группам, освещенностью не менее 400 Лк.

32643511
4443407

380В, 25кВа

380В, 9кВа 212023

220В, 3кВа

Стенд РМ, РПМ  8кВт, 5, 10кВа

3кВт, 3кВа 7970

3кВт, 45кВа

Н-3718 220В, 10кВт

Н-3718 220В, 10кВт

5кВт, 185кВа

380В, 1кВа

380В, 1кВа

3264532

4443373

3269201

3267070

3267071

3кВт, 2кВа 4443425

1,0кВт, 4кВа

6869

380В,9кВа 4443407

зав.№516220/380В,5кВа

Базис-001 220В,45Вт

380В,2кВа

СУ-1 220В,2кВа 6890

СНВС 220В,3кВа 7994

26 Вибробудка

27 Лифт

1

1

28

29

30

23

24

25

31

Установить

Камера холода

Стенд проверки проч изоляции

Камера влаги

Стол письменный

Стол компьютерный

Шкаф платяной

Камера вакуумная

1

1

1

3

1

3

1

КРК-3626/51 380В,6кВа зав.№198

220В,2кВа

380В,10кВт

8916

TV-1000 4443612

8809

11108

18

19

16

15 14

2727

12

11
28

17
13 10

28
8 6

3
31

2
1

30

30

30

29

28
57

4
9

28

18 19 20

к313к314

201918 2121

212227

23

24

25

26

20

Л

М

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Аппаратура

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется
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