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Ведомость общих данных по рабочим чертежам Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СНиП 3.05.06-85

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П2

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

Замена светильников с лампами ДРЛ на энергоэффективные

с разделением на зоны включения по участкам,

корп. 3 ЦГПП по пр. И Яковлева 5

Схема корп. 3

Листов 5

Листов 5

Лист 1

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС Замена светильников с лампами ДРЛ на энергоэффективные

с разделением на зоны включения по участкам,

корп. 3 ЦГПП по пр. И Яковлева 5 ЗП 16091-16

Лист Наименование Примечание

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

Схема электрическая принципиальная шкафа ШО

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-1

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-2

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-3

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-4

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-5

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-6

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-6.1

Схема электрическая принципиальная щитка освещения ЩО-6.2

План прокладки осветительной сети в осях К-Н/1-5

План прокладки осветительной сети в осях В-К/11-26

План прокладки осветительной сети в осях К-Н/14-17

План прокладки осветительной сети в осях К-Н/20-26

План прокладки осветительной сети в осях А-В/12-17

План заземления

Общие данные

Структурная схема электроснабжения

19 Кабельный журнал листов 5

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации:

• Техническое задание на разработку рабочей документации по замене светильников с лампами
ДРЛ на энергоэффективные с разделением на зоны включения по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И.
Яковлева 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П1);

• Схема корп. 3 (см. 227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П2)
и  в соответствии со сводом правил СП 52.13330.2011 и «СНиП 23-05-95*. Естественное и

искусственное освещение».
2 Категория электроснабжения - 3.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП

Ведомость общих данных по рабочим чертежам Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации:

• Техническое задание на разработку рабочей документации по замене светильников с лампами
ДРЛ на энергоэффективные с разделением на зоны включения по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И.
Яковлева 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П1);

• Схема корп. 3 (см. 227/ДПЭР-14-Р.71-ЭС.П2)
и  в соответствии со сводом правил СП 52.13330.2011 и «СНиП 23-05-95*. Естественное и

искусственное освещение».
2 Категория электроснабжения - 3.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Киселев Д.С.ГИП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр. ЗАО "ЧЭАЗ"Общие данные

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
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Киселев

Кольцов

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC
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ШО (проект.)

ЩО-1 (проект.)
(Инструм. уч.)

ЩО-4 (проект.)
(Гидроремонтная,

Дробильная,
комн. мастера)

ЩО-5 (проект.)
(Уч-к зачистки

кожухов)

ЩО-2 (проект.)
(Участок ТПА)

ЩО-3 (проект.)
(Кладовая
прессформ)

ЩО-6 (проект.)
(Участок РПА)

ЩО-6.1 (проект.)
(Участок цементно-
асбестовых деталей)

ЩО-6.2 (проект.)
(Участок подготовки

прессматериала)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.

Киселев
Киселев

Кольцов

3

Иванова Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

Структурная схема электроснабжения
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1N

QF1

0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

1,144Расчётная
мощность, кВт

2N

QF2

0,98

3N

QF3

0,98

4N 5N

QF4 QF5

0,98 0,98

6N

QF20QF5 QF21 QF22 QF23

0,98

6,594 2,36 0,478 0,472 2,526

1,78Расчетный ток, А

ВМ63-3С6Автоматический
выключатель

6Уставка расщепителя, А

ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
5•50-0,66

66
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

-Способ прокладки

ЩО-1
(Инструм.

уч.)
Потребитель

10,24 3,66 0,74 0,73 3,92

ВМ63-3С16 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С6 ВМ63-1С25ВМ63-1С6 ВМ63-1С25 ВМ63-1С16 ВМ63-1С16

16 6 6 6 256 25 16 16

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS

5•1,5-0,66
44

5•1,5-0,66
101

5•1,5-0,66 5•1,5-0,66
51 87

5•1,5-0,66
110

ЩО-2
(Участок ТПА)

ЩО-3
(Кладовая
прессформ)

ЩО-4
(Гидроремонтная,
Дробильная,

комн. мастера)

ЩО-5
(Уч-к зачистки
кожухов)

РезервЩО-6
(Участок РПА) Резерв Резерв Резерв

Шкаф ШО
(проект.)

Pрасч. = 13,574 кВт
Iрасч. = 21,1 А
cos j = 0,98

~380/220 B, 50 Гц

N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66, L=20 м
от РП-3, РУ-0,4 кВ, ТП-31

QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих
элементов, на аналогичные им по характеристикам не ухудшающих
работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия,

закрытые крышкой с уплотнительной резиной (предусмотреть
ввод/вывод снизу);

3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости

и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - Меркурий 230ART-03 РQRSIDN. Счетчик
установить внутри шкафа и подключить через испытательную
переходную коробку.

А В С А

N

PE

A,B,C

Wh
Varh

Шкаф ШО
(проект.)

Pрасч. = 13,574 кВт
Iрасч. = 21,1 А
cos j = 0,98

~380/220 B, 50 Гц

QF
ВМ63-3С25
Iн = 25 A

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих
элементов, на аналогичные им по характеристикам не ухудшающих
работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия,

закрытые крышкой с уплотнительной резиной (предусмотреть
ввод/вывод снизу);

3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости

и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Тип применяемого счетчика - Меркурий 230ART-03 РQRSIDN. Счетчик
установить внутри шкафа и подключить через испытательную
переходную коробку.

А В С А

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Разраб. Иванова 10.17
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ГИП Киселев 10.17

Н.контр. Кольцов 10.17
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Схема электрическая принципиальная
шкафа ШО АО "ЧЭАЗ"
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Шкаф ЩО-1

~380/220 B, 50 Гц

1N1 1N2 1N3 1N4 1N5 1N6 1N7 1N8

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,16 0,128 0,128 0,128 0,192 0,192 0,192 0,024Установленная 
мощность, кВт

-

QF9

-

-

QF10

-

- -

0,77 0,59 0,59 0,59 0,89 0,89 0,89 0,11Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3Автоматический
выключатель

3 3 3 3 3 3 3 3Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

32 18 21 23 23 26 29 24
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Освещение
гр.3

Освещение
гр.4

Освещение
гр.5

Освещение
гр.6

Освещение
гр.7

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A В С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

1N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF1 6А

Pуст. = 1,144 кВт
Iрасч. = 1,78 А
cos j = 0,98

А В С А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с
аналогичными техническими характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия,

закрытые крышкой с уплотнительной резиной (предусмотреть
ввод/вывод снизу);

3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости

и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую
панель.

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-1

~380/220 B, 50 Гц

A В С A В С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 1,144 кВт
Iрасч. = 1,78 А
cos j = 0,98

А В С А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с
аналогичными техническими характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия,

закрытые крышкой с уплотнительной резиной (предусмотреть
ввод/вывод снизу);

3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости

и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую
панель.

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.контр. Кольцов 10.17 Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-1
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Шкаф ЩО-2

~380/220 B, 50 Гц

2N1 2N2 2N3 2N4 2N5 2N6 2N7 2N8 2N9 2N10 2N11 2N12 2N13 2N14 2N15 2N16 2N17 2N18 2N19 2N20 2N21 2N22 2N23 2N24 2N25 2N26

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20 QF21 QF22 QF23 QF24 QF25 QF26

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,064Установленная 
мощность, кВт

-

QF19

-

-

QF20

-

- -

1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,3Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3Автоматический
выключатель

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

29 25 21 18 21 25 29 32 36 39 43 47 50 54 57 61 65 33 37 44 48 53 58 63 62 105
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Освещение
гр.3

Освещение
гр.4

Освещение
гр.5

Освещение
гр.6

Освещение
гр.7

Освещение
гр.8

Освещение
гр.9

Освещение
гр.10

Освещение
гр.11

Освещение
гр.12

Освещение
гр.13

Освещение
гр.14

Освещение
гр.15

Освещение
гр.16

Освещение
гр.17

Освещение
гр.18

Освещение
гр.19

Освещение
гр.20

Освещение
гр.21

Освещение
гр.22

Освещение
гр.23

Освещение
гр.24

Освещение
гр.25

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A В С

QF
ВМ63-3С16
Iн = 16 A

2N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF2 10А

Pуст. = 6,598 кВт
Iрасч. = 10,24 А
cos j = 0,98

А В А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

С А В С А В С А В С СА В С А В С А В

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-2

~380/220 B, 50 Гц

A В С A В С

QF
ВМ63-3С16
Iн = 16 A

Pуст. = 6,598 кВт
Iрасч. = 10,24 А
cos j = 0,98

А В А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

С А В С А В С А В С СА В С А В С А В

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"

Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.контр. Кольцов 10.17
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Шкаф ЩО-3

~380/220 B, 50 Гц

3N1 3N2 3N3 3N4 3N5

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,588 0,588 0,588 0,588 0,008Установленная 
мощность, кВт

-

QF6

-

-

QF7

-

- -

2,23 2,23 2,23 2,23 0,037Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С1Автоматический
выключатель

3 3 3 3 1Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

40 36 33 35 5
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Освещение
гр.3

Освещение
гр.4

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A В

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

3N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF3 10А

Pуст. = 2,36 кВт
Iрасч. = 3,66 А
cos j = 0,98

В

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

А

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-3

~380/220 B, 50 Гц

A В С A В

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 2,36 кВт
Iрасч. = 3,66 А
cos j = 0,98

В

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

А

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-3
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Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.контр. Кольцов 10.17
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Шкаф ЩО-4

~380/220 B, 50 Гц

3N1 3N2 3N3 3N4

QF1 QF2 QF3 QF4

0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,16 0,198 0,096 0,024Установленная 
мощность, кВт

-

QF5

-

-

QF6

-

- -

0,74 0,89 0,45 0,11Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С1Автоматический
выключатель

3 3 3 1Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

34 28 17 17
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Освещение
гр.3

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

4N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF4 6 А

Pуст. = 0,478 кВт
Iрасч. = 0,74 А
cos j = 0,98

С

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

В

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-4

~380/220 B, 50 Гц

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 0,478 кВт
Iрасч. = 0,74 А
cos j = 0,98

С

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

В

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-4
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Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.контр. Кольцов 10.17
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Шкаф ЩО-5

~380/220 B, 50 Гц

5N1 5N2 5N3

QF1 QF2 QF3

0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,384 0,064 0,024Установленная 
мощность, кВт

-

QF4

-

-

QF5

-

- -

1,78 0,3 0,11Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С1Автоматический
выключатель

3 3 1Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

37 12 8
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

5N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF4 6 А

Pуст. = 0,472 кВт
Iрасч. = 0,73 А
cos j = 0,98

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

В

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-5

~380/220 B, 50 Гц

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 0,472 кВт
Iрасч. = 0,73 А
cos j = 0,98

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.
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N

PE

A,B,C
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PE

A,B,C
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PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-5
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Шкаф ЩО-6

~380/220 B, 50 Гц

6N36N26N1 6N4 6N5 6N6 6N7 6N8 6N9 6N10

QF3QF2QF1 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

0,980,980,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,160,2381,2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,096 0,032Установленная 
мощность, кВт

-

QF11

-

-

QF12

-

- -

0,740,371,86 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,45 0,15Расчетный ток, А

ВМ63-1С3ВМ63-3С6ВМ63-3С6 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3Автоматический
выключатель

366 3 3 3 3 3 3 3Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LSВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,665•1,5-0,665•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

203345 21 26 29 32 35 42 45
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

--- - - - - - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 ЩО-6.2ЩО-6.1 Освещение

гр.2
Освещение

гр.3
Освещение

гр.4
Освещение

гр.5
Освещение

гр.6
Освещение

гр.7
Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A В С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

6N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF1 6А

Pуст. = 2,526 кВт
Iрасч. = 3,92 А
cos j = 0,98

А В С А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-6

~380/220 B, 50 Гц

A В С A В С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 2,526 кВт
Iрасч. = 3,92 А
cos j = 0,98

А В С А

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.
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A,B,C

N

PE

A,B,C
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A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-6
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Шкаф ЩО-6.1

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

~380/220 B, 50 Гц

6.1N1 6.1N2 6.1N3 6.1N4

QF1 QF2 QF2 QF3

0,98 0,98 0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,392 0,392 0,392 0,024Установленная 
мощность, кВт

-

QF4

-

-

QF5

-

- -

1,82 1,82 1,82 0,11Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С3 ВМ63-1С1Автоматический
выключатель

3 3 3 1Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

23 21 25 10
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- - - -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Освещение
гр.2

Освещение
гр.3

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

4N ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF4 6 А

Pуст. = 1,2 кВт
Iрасч. = 1,86 А
cos j = 0,98

В

N

PE

A,B,C

Шкаф ЩО-6.1

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

~380/220 B, 50 Гц

A В С A

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 1,2 кВт
Iрасч. = 1,86 А
cos j = 0,98
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PE
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PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р

АО "ЧЭАЗ"Схема электрическая принципиальная
щитка освещения ЩО-6.1
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~380/220 B, 50 Гц

6.2N1 6.2N2

QF1 QF3

0,98 0,98

Условное обозначение
линии

Обозначение аппаратов
на линии

Коэффициент мощности

0,128 0,024Установленная 
мощность, кВт

-

QF4

-

-

QF5

-

- -

0,6 0,11Расчетный ток, А

ВМ63-1С3 ВМ63-1С1Автоматический
выключатель

3 1Уставка расцепителя, А

ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LSМарка провода, кабеля
3•1,5-0,66 3•1,5-0,66

20 36
Число жил, сечение, мм 2

Длина кабеля, м

- -Способ прокладки

Освещение
гр.1 

Аварийное
освещениеПотребитель

- -

ВМ63-1С3 ВМ63-1С3

3 3

- -

-

-

-

-

- -

Резерв Резерв

A ВВ С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

6N1 ВВГнг(А)-LS 5•1,5-0,66
от ШО QF1 6 А

Pуст. = 0,238 кВт
Iрасч. = 0,37 А
cos j = 0,98

А

Шкаф ЩО-6.2

1 Допускается замена комплектующих, на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 

Требования к шкафу:
1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод/вывод сверху через отверстия, закрытые крышкой с

уплотнительной резиной (предусмотреть ввод/вывод снизу);
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - У3;
5) Предусмотреть заземление корпуса шкафа, монтажной плоскости и двери;
6) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый).

3 Рычаг управления автоматических выключателей вывести на лицевую панель.

N

PE

A,B,C

~380/220 B, 50 Гц

A ВВ С

QF
ВМ63-3С6
Iн = 6 A

Pуст. = 0,238 кВт
Iрасч. = 0,37 А
cos j = 0,98

А

Шкаф ЩО-6.2

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,C

N

PE

A,B,CN

PE

A,B,C

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
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по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5 Р
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35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- количество светильников - 
тип светильника

высота подвеса, м  

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

ЩО-1

1

2

3

4

5

6

7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

2

2.1

2.2

Светильник  светодиодный

OnLed ССП 1280-30/3500

Светильник аварийный Jetron JL-01-30

автономный двухрежимный светодиодный

350•50•60, БАП 5-10 ч, 8 Вт

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Выход" 60х280 мм

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Указатель движения"

35

3

2

1

32Вт*35=1120Вт

3 ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией,

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SQ1401-0111 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

5/30

HR 3,5x30

DIN 3055 M3 

DIN 3055 M8

DIN 741 М3

DIN 741 М8

25211 (DKC)

не распространяющей горение с низким дымо-

и газовыделением ВВГнг-LS:

3•1,5-0,66

5•1,5-0,66

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ

труб Ç20 мм

Дюбель-гвоздь 6•40

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. 

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Трос стальной

Трос стальной

Зажим для стальных канатов

Зажим для стальных канатов

Рым-гайка М10

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Анкер забивной с кольцом М8х45

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

196

66

262

200

200

27

81

35

35

70

56

210

18

6

3

6

1 уп.

м

м

м

м

м

1 уп. = 100 шт.

- группы светильников

35-
OnLed ССП 1280-30/3500

4,400
ВВГнг-LS 3х1,5

350 Лк

1 Размеры для справок.
2 Питание щитка освещения ЩО-1 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 3.2 в гофротрубе поз. 4. 
3 Трассу питающего кабеля проложить по стене с креплением держателем поз. 5 и по существующим
кабельным трассам.
4 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
5 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3.1 в гофротрубе 
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
6 Аварийный светильник с указателем направления движения установить на стене на высоте 2,0 м
от уровня чистого пола.
7 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3.1 в гофротрубе
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
8 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
9 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 12.
10 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 11.
11 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

к ШО (1N1)

21
30

21
30

21
20

1160180018001800180018001800180018001800

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"
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35-

LedTec pro-industri 13000-100 w
9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный
- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

ЩО-1

1

2

3

4

5

6

7

- группы светильников

35-
OnLed ССП 1280-30/3500

4,400
ВВГнг-LS 3х1,5

350 Лк

1 Размеры для справок.
2 Питание щитка освещения ЩО-1 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 3.2 в гофротрубе поз. 4. 
3 Трассу питающего кабеля проложить по стене с креплением держателем поз. 5 и по существующим
кабельным трассам.
4 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
5 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3.1 в гофротрубе 
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
6 Аварийный светильник с указателем направления движения установить на стене на высоте 2,0 м
от уровня чистого пола.
7 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3.1 в гофротрубе
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
8 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
9 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 12.
10 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 11.
11 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

к ШО (1N1)

21
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21
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21
20

1160180018001800180018001800180018001800

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"
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Участок термопластавтоматов (ТПА)

Кладовая прессформ
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1

эш

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.Контр. Кольцов 10.17 АО "ЧЭАЗ"План прокладки осветительной
сети в осях К-Н/1-5
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ЩО-2

Щ
О-

3

Светильники разместить на стене
на высоте 2,5 м от уровня чистого пола
Питание светильников выполнить от
существующего щитка

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

2

3

3.1

Светильник  светодиодный OnLed УСС 100

Светильник  светодиодный

OnLed ССП 1280-30/3500

Светильник аварийный Jetron JL-01-30

автономный двухрежимный светодиодный

350•50•60, БАП 5-10 ч, 8 Вт

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Выход" 60х280 мм

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Запасный выход"

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Указатель движения"

87

6

16

5

1

10

98Вт*87=8526

32Вт*6=192

4 ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SQ1401-0111 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

5/30

HR 3,5x30

DIN 3055 M3 

DIN 3055 M8

DIN 741 М3

DIN 741 М8

25211 (DKC)

не распространяющей горение с низким дымо-

и газовыделением ВВГнг-LS:

3•1,5-0,66

5•1,5-0,66

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ

труб Ç20 мм

Дюбель-гвоздь 6•40

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. 

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Трос стальной

Трос стальной

Зажим для стальных канатов

Зажим для стальных канатов

Рым-гайка М10

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Анкер забивной с кольцом М8х45

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

934

223

1157

1000

1000

80

240

87

87

130

330

261

72

24

12

24

5 уп.

м

м

м

м

м

1 уп. = 100 шт.

гр. 1

гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7

гр. 8

гр. 9 гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

ЩО-6.1

ЩО-6.2

к ЩО-6

к ЩО-6
к ШО (1N2)

к ШО
(1N3)

гр. 1

гр. 1

гр. 2

гр. 2

гр. 3

гр. 3

гр. 4

гр. 4

гр. 5

гр. 5

гр. 6

гр. 6

гр. 7

гр. 7

гр. 8

гр. 8 гр. 9

гр. 9

гр. 10

гр. 10

гр. 11

гр. 11 гр. 12

гр. 12

гр. 13

гр. 13

гр. 14

гр. 14

гр. 15

гр. 15 гр. 16

гр. 16

гр. 17

гр. 17 гр. 4

гр. 3

гр. 2

гр. 1
1

1

1

1 2

2

2

2 3

3

3

3

гр. 1 гр. 2 гр. 3

Аварийный светильник разместить
над выходом, питание выполнить от
существующего щитка

ШО

1 Размеры для справок.
2 Питание щитков освещения ЩО-2, ЩО-3 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5.
3 Питание щитков освещения ЩО-6.1, ЩО-6.2 выполнить от щитка освещения ЩО-6 (см. лист 10
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5.
4 Трассу питающих кабелей проложить по стене с креплением держателем поз. 6 и по существующим
кабельным трассам.
5 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
6 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4.1 в гофротрубе 
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
7 Аварийный светильник с указателем направления движения установить на стене (колонне) на
высоте 2,5 м от уровня чистого пола.
8 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4 в гофротрубе
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
9 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
10 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 13.
11 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 12.
12 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения
- кабель основного освещения

- светильник светодиодный поз. 2

- количество светильников - 
тип светильника

 высота подвеса, м  

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж
- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

- группы светильников

41
00

42
00

42
00

- шкаф освещения ШО

- светильник светодиодный поз. 1

- область расчета норм освещенности

- не проектируемая область

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002860
1330 4000 4000 4000 4000 4000
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Участок термопластавтоматов (ТПА)

Кладовая прессформ

Участок цементно-
асбестовых деталей

ящик

эщ

глины

прессматериалаУчасток подготовки

глины
ящик

ящ

1

1
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к

1

1
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ТП
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Щ
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3

Светильники разместить на стене
на высоте 2,5 м от уровня чистого пола
Питание светильников выполнить от
существующего щитка

гр. 1

гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7

гр. 8

гр. 9 гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

ЩО-6.1

ЩО-6.2

к ЩО-6

к ЩО-6
к ШО (1N2)

к ШО
(1N3)

гр. 1

гр. 1

гр. 2

гр. 2

гр. 3

гр. 3

гр. 4

гр. 4

гр. 5

гр. 5

гр. 6

гр. 6

гр. 7

гр. 7

гр. 8

гр. 8 гр. 9

гр. 9

гр. 10

гр. 10

гр. 11

гр. 11 гр. 12

гр. 12

гр. 13

гр. 13

гр. 14

гр. 14

гр. 15

гр. 15 гр. 16

гр. 16

гр. 17

гр. 17 гр. 4

гр. 3

гр. 2

гр. 1
1

1

1

1 2

2

2

2 3

3

3

3

гр. 1 гр. 2 гр. 3

Аварийный светильник разместить
над выходом, питание выполнить от
существующего щитка

ШО

1 Размеры для справок.
2 Питание щитков освещения ЩО-2, ЩО-3 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5.
3 Питание щитков освещения ЩО-6.1, ЩО-6.2 выполнить от щитка освещения ЩО-6 (см. лист 10
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5.
4 Трассу питающих кабелей проложить по стене с креплением держателем поз. 6 и по существующим
кабельным трассам.
5 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
6 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4.1 в гофротрубе 
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
7 Аварийный светильник с указателем направления движения установить на стене (колонне) на
высоте 2,5 м от уровня чистого пола.
8 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4 в гофротрубе
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
9 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
10 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 13.
11 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 12.
12 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения
- кабель основного освещения

- светильник светодиодный поз. 2

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж
- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

- группы светильников

41
00

42
00

42
00

- шкаф освещения ШО

- светильник светодиодный поз. 1

- область расчета норм освещенности

- не проектируемая область

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002860
1330 4000 4000 4000 4000 4000
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Участок термопластавтоматов (ТПА)

Кладовая прессформ
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"План прокладки осветительной
сети в осях В-К/11-26
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1

1

1

2

2

2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

3

3

3.1

Светильник  светодиодный

OnLed ССП 1280-30/3500

Выключатель одноклавишный открытой

установки 10 А, IP44

Выключатель двухклавишный открытой

установки 10 А, IP44

Светильник аварийный Jetron JL-01-30

автономный двухрежимный светодиодный

350•50•60, БАП 5-10 ч, 8 Вт

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Выход" 60х280 мм

14

3

1

3

3

32Вт*14=448Вт

4 ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией,

4.1

4.2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SQ1401-0111 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

5/30

HR 3,5x30

DIN 3055 M3 

DIN 3055 M8

DIN 741 М3

DIN 741 М8

не распространяющей горение с низким дымо-

и газовыделением ВВГнг-LS:

3•1,5-0,66

5•1,5-0,66

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ

труб Ç20 мм

Дюбель-гвоздь 6•40

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. 

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Трос стальной

Трос стальной

Зажим для стальных канатов

Зажим для стальных канатов

96

51

147

190

190

40

120

14

14

30

40

84

30

м

м

м

м

м

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

17

16

18

19 25211 (DKC)

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Рым-гайка М10

Анкер забивной с кольцом М8х45

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

5

10

10

1 уп. 1 уп. = 100 шт.

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- количество светильников - 
тип светильника

 высота подвеса, м  

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

3-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

6-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500 ВВГнг-LS 3х1,5
5-

OnLed ССП 1280-30/3500
2,500

ВВГнг-LS 3х1,5

к 
ШО

 (1
N4

)

гр. 1

гр. 2 гр. 3

1 Размеры для справок.
2 Питание щитка освещения ЩО-4 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5. 
3 Трассу питающего кабеля проложить по стене с креплением держателем поз. 6 и по существующим
кабельным трассам.
4 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
5 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4.1 в гофротрубе 
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
6 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4 в гофротрубе
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
7 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
8 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 13.
9 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 12.
10 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

- группы светильников

14 171615
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эщэщ
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200лк

В4
П-2а

Участок

1

Щ
О-

4

1 2

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

3-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

6-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500 ВВГнг-LS 3х1,5
5-

OnLed ССП 1280-30/3500
2,500

ВВГнг-LS 3х1,5

к 
ШО

 (1
N4

)

гр. 1

гр. 2 гр. 3

1 Размеры для справок.
2 Питание щитка освещения ЩО-4 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5. 
3 Трассу питающего кабеля проложить по стене с креплением держателем поз. 6 и по существующим
кабельным трассам.
4 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
5 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4.1 в гофротрубе 
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
6 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4 в гофротрубе
поз. 5 с креплением держателем поз. 6.
7 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
8 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 13.
9 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 12.
10 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

- группы светильников
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"План прокладки осветительной
сети в осях К-Н/14-17

Р

Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.Контр. Кольцов 10.17
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ЩО-5

Светильники разместить на стене
на высоте 2,5 м от уровня чистого пола

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1

3

3

3.1

3.2

Светильник  светодиодный

OnLed ССП 1280-30/3500

Выключатель одноклавишный открытой

установки 10 А, IP44

Выключатель двухклавишный открытой

установки 10 А, IP44

Светильник аварийный Jetron JL-01-30

автономный двухрежимный светодиодный

350•50•60, БАП 5-10 ч, 8 Вт

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Выход" 60х280 мм

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Указатель движения"

47

1

2

5

3

2

32Вт*47=1504Вт

4 ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией,

4.1

4.2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SQ1401-0111 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

5/30

HR 3,5x30

DIN 3055 M3 

DIN 3055 M8

DIN 741 М3

не распространяющей горение с низким дымо-

и газовыделением ВВГнг-LS:

3•1,5-0,66

5•1,5-0,66

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ

труб Ç20 мм

Дюбель-гвоздь 6•40

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. 

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Трос стальной

Трос стальной

Зажим для стальных канатов

385

197

582

500

500

40

120

47

47

140

90

282

м

м

м

м

м

2 3 41
1

1

1
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6
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7 7

7

32-
OnLed ССП 1280-30/3500

3,000

ВВГнг-LS 3х1,5

12-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

1-
OnLed ССП 1280-30/3500

3,800
ВВГнг-LS 3х1,5

2-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

17

16

15

18

19

DIN 741 М8

25211 (DKC)

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Рым-гайка М10

Зажим для стальных канатов

Анкер забивной с кольцом М8х45

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

12

22

69

22

2 уп. 1 уп. = 100 шт.

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- количество светильников - 
тип светильника

 высота подвеса, м  

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

350 Лк

350 Лк

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

к ШО (1N5) к ШО (1N6)

гр. 1

гр. 2

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6

гр. 7

1 Размеры для справок.
2 Питание щитков освещения ЩО-2, ЩО-3 выполнить от шкафа освещения ШО (см. лист 4 
227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC) кабелем ВВГнг-LS 5х1,5 поз. 4.2 в гофротрубе поз. 5.
3 Трассу питающих кабелей проложить по стене с креплением держателем поз. 6 и по существующим 
кабельным трассам.
4 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
5 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4.1 в гофротрубе поз. 5 с
креплением держателем поз. 6.
6 Аварийный светильник с указателем направления движения установить на стене на высоте 2,5 м от уровня
чистого пола.
7 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 4 в гофротрубе поз. 5 с креплением
держателем поз. 6.
8 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
9 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 13.
10 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса поз. 12.
11 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими характеристиками.

- группы светильников

26252423222120
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ЩО-5

Светильники разместить на стене
на высоте 2,5 м от уровня чистого пола

Щ
О-

6

1

1

1

4

32-
OnLed ССП 1280-30/3500

3,000

ВВГнг-LS 3х1,5

12-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

1-
OnLed ССП 1280-30/3500

3,800
ВВГнг-LS 3х1,5

2-
OnLed ССП 1280-30/3500

2,500
ВВГнг-LS 3х1,5

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

350 Лк

350 Лк

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

к ШО (1N5) к ШО (1N6)

гр. 1

гр. 2

гр. 1 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6

гр. 7

- группы светильников
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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227/ДПЭР-14-Р.71-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 3 ЦГПП
Замена светильников с лампами ДРЛ на
энергоэффективные с разделением на зоны включения
по участкам, корп. 3 ЦГПП по пр. И. Яковлева 5

АО "ЧЭАЗ"План прокладки осветительной
сети в осях К-Н/20-26

Р

Разраб. Иванова 10.17
Пров. Киселев 10.17
ГИП Киселев 10.17

Н.Контр. Кольцов 10.17
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К ЩО-2 расположенный
в осях Д/13

гр. 18 гр. 19
гр. 20 гр. 21 гр. 22 гр. 23 гр. 24 гр. 25

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 Светильник  светодиодный

OnLed ССП 1280-30/3500 45 32Вт*45=1440Вт

3 ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SQ1401-0111 (TDM)

SQ0517-0002 (TDM)

5/30

HR 3,5x30

DIN 3055 M3 

DIN 3055 M8

DIN 741 М3

DIN 741 М8

25211 (DKC)

не распространяющей горение с низким дымо-

и газовыделением ВВГнг-LS 3•1,5-0,66

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç16 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ

труб Ç16 мм

Дюбель-гвоздь 6•40

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. 

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Трос стальной

Трос стальной

Зажим для стальных канатов

Зажим для стальных канатов

Рым-гайка М10

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Анкер забивной с кольцом М8х45

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

503

503

100

100

30

90

45

45

45

187

135

36

6

3

6

1 уп.

м

м

м

м

1 уп. = 100 шт.
45-

OnLed ССП 1280-30/3500
4,2

- кабель основного освещения
- светильник светодиодный

- количество светильников - 
тип светильника 

высота подвеса, м  

- группы светильников

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

45-
OnLed ССП 1280-30/3500

4,200
ВВГнг-LS 3х1,5 350 Лк

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- количество светильников - 
тип светильника

 высота подвеса, м  

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Питание участка от ЩО размещённого в осях Д/13.
4 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3 в гофротрубе 
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
5 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3 в гофротрубе
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
6 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
7 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 12.
8 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 11.
9 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.

В
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14 1716151312
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зачисткиУчасток

К ЩО-2 расположенный
в осях Д/13

гр. 18 гр. 19
гр. 20 гр. 21 гр. 22 гр. 23 гр. 24 гр. 25

45-
OnLed ССП 1280-30/3500

4,2

- кабель основного освещения
- светильник светодиодный

- группы светильников

Условные обозначения

- область расчета норм освещенности

45-
OnLed ССП 1280-30/3500

4,200
ВВГнг-LS 3х1,5 350 Лк

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "Указатель движения"

35-
LedTec pro-industri 13000-100 w

9,0

- кабель аварийного освещения

- кабель основного освещения

- светильник светодиодный

- светильник аварийный светодиодный с пиктограммой "ВЫХОД"

- щит освещения ЩО

- выключатель одноклавишный 10А, открытый монтаж

- выключатель двухклавишный 10А, открытый монтаж

1 Размеры для справок.
2 Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного тока.
3 Питание участка от ЩО размещённого в осях Д/13.
4 Проводку осветительной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3 в гофротрубе 
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
5 Проводку аварийной сети выполнить проводом марки ВВГнг-LS 3х1,5 поз. 3 в гофротрубе
поз. 4 с креплением держателем поз. 5.
6 Монтаж светильников поз. 1 выполнить по месту с учетом специфики существующего оборудования.
7 Монтаж светильников выполнить с подвесом на тросы  поз. 12.
8 Выполнить страховочное крепление к потолку подвешиваемых светильников  с помощью троса 
поз. 11.
9 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
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Поз. 3

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

6

БТ-577 (Кузбасслак) ГОСТ 5631-79

Цинотан

Полоса 
4•40 ГОСТ 103-2006

Ст3сп2 ГОСТ 535-2005 , (оцинкованная)

Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м

Держатель шин заземления К188

Дюбель-гвоздь М8х60

Лак битумный

Грунтовка цинкнаполненная

747

6

300

750

0,1

0,1

1,26

3,77

0,045

м

кг

кг

1 Размеры для справок.
2 Прокат стальной должен иметь цинковое покрытие толщиной не менее 70 мкм.
3 Способ монтажа полосы заземления поз. 1 уточнить по месту. При монтаже к стене допускается
крепить к стене непосредственно или с помощью держателя поз. 3 с шагом 1 м. 
Способ крепления держателя поз. 3 к стене уточнить по месту.
4 Способ обвода заземляющего проводника приведён на рис. 2, допускается приварка к металлической
раме двери с последующим восстановлением покрытия.
8. Глубина заложения горизонтальных элементов заземлителя 0,7 м. Профиль траншеи показан
на рис. 1.
9. Все соединения элементов заземляющего устройства выполняются сваркой (внахлест, двойным
швом) ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя. Электроды
типа Э-42А ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых
элементов.
10. Сварные швы, расположенные в земле, очистить и окрасить битумным лаком поз. 14 для защиты 
от коррозии. Сварные швы, расположенные на открытом воздухе, покрыть грунтовкой Цинотан 
поз. 15 толщиной 60-70 мкм.
11. Траншеи для горизонтальных заземлителей заполнить однородным грунтом, не содержащим 
щебня и строительного мусора. Засыпку производить с утрамбовкой грунта.
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Условное обозначение:

Поз. 3

1 Размеры для справок.
2 Прокат стальной должен иметь цинковое покрытие толщиной не менее 70 мкм.
3 Способ монтажа полосы заземления поз. 1 уточнить по месту. При монтаже к стене допускается
крепить к стене непосредственно или с помощью держателя поз. 3 с шагом 1 м. 
Способ крепления держателя поз. 3 к стене уточнить по месту.
4 Способ обвода заземляющего проводника приведён на рис. 2, допускается приварка к металлической
раме двери с последующим восстановлением покрытия.
8. Глубина заложения горизонтальных элементов заземлителя 0,7 м. Профиль траншеи показан
на рис. 1.
9. Все соединения элементов заземляющего устройства выполняются сваркой (внахлест, двойным
швом) ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя. Электроды
типа Э-42А ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых
элементов.
10. Сварные швы, расположенные в земле, очистить и окрасить битумным лаком поз. 14 для защиты 
от коррозии. Сварные швы, расположенные на открытом воздухе, покрыть грунтовкой Цинотан 
поз. 15 толщиной 60-70 мкм.
11. Траншеи для горизонтальных заземлителей заполнить однородным грунтом, не содержащим 
щебня и строительного мусора. Засыпку производить с утрамбовкой грунта.
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Рис. 2
Способ обвода шины заземления входных проёмов
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Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

N РП-3, РУ-0,4 кВ, ТП-31 Шкаф ШО ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 20

N1

N2

N3

N4

N5

N6

1N1

1N2

1N3

1N4

1N5

1N6

1N7

1N8

2N1

2N2

2N3

2N4

2N6

2N5

Шкаф ШО (проект.)

Шкаф ШО (проект.)

Шкаф ШО (проект.)

Шкаф ШО (проект.)

Шкаф ШО (проект.)

Шкаф ШО (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-1 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-1

Щит ЩО-3

Щит ЩО-5

Щит ЩО-6

Освещение гр. 1

Освещение гр. 2

Освещение гр. 3

Освещение гр. 4

Освещение гр. 5

Освещение гр. 6

Освещение гр. 7

Аварийное освещение

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

5х1,5-0,66

5х1,5-0,66

5х1,5-0,66

5х1,5-0,66

5х1,5-0,66

5х1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

66

44

101

51

87

110

32

18

21

23

23

26

29

24

29

25

21

18

25

21

Начало Конец

по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Освещение гр. 1

Освещение гр. 2

Освещение гр. 3

Освещение гр. 4

Освещение гр. 6

Освещение гр. 5

Щит ЩО-4

Щит ЩО-2

Примечания
1 Кабельный журнал не служить основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически 
промеренной трассе
2 Длина кабелей указана с учетом 10% надбавки на изгибы, повороты и отходы.
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

2N7 Щит ЩО-2 (проект.) Освещение гр.1 ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 29

2N8

2N9

2N10

2N11

2N12

2N13

2N14

2N15

2N16

2N17

2N18

2N19

2N20

2N21

2N22

2N23

2N24

2N25

2N26

3N1

3N2

3N3

3N4

3N5

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-2 (проект.)

Щит ЩО-3 (проект.)

Щит ЩО-3 (проект.)

Щит ЩО-3 (проект.)

Щит ЩО-3 (проект.)

Щит ЩО-3 (проект.)

Освещение гр.2

Освещение гр.4

Освещение гр.6

Освещение гр.7

Освещение гр. А1

Освещение гр. 1

Освещение гр. 2

Освещение гр. 3

Освещение гр. 4

Освещение гр. 5

Освещение гр. 6

Освещение гр.7

Освещение гр.8

Освещение гр.9

Освещение гр.10

Освещение гр.11

Аварийное освещение

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•15-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•15-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•15-0,66

3•1,5-0,66

32

36

39

43

47

50

54

57

61

65

33

37

44

48

53

58

63

62

105

40

36

33

35

5
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Марка
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напряжение

Длина,
м

Освещение гр.14

Освещение гр.15
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Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Кабель, провод

4N1 Щит ЩО-4 (проект.) Освещение гр.1 ВВГнг(А)-LS 3•1,5-0,66 34

5N1

4N4

4N3

4N2

5N2

5N3

6N1

6N2

6N3

6N4

6N5

6N6

6N7

6N8

6N9

6N10

6.1N1

6.1N2

6.1N3

6.1N4

6.2N1

6.2N2

Щит ЩО-5 (проект.)

Щит ЩО-4 (проект.)

Щит ЩО-4 (проект.)

Щит ЩО-4 (проект.)

Щит ЩО-5 (проект.)

Щит ЩО-5 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6 (проект.)

Щит ЩО-6.1 (проект.)

Щит ЩО-6.1 (проект.)

Щит ЩО-6.1 (проект.)

Щит ЩО-6.1 (проект.)

Щит ЩО-6.2 (проект.)

Щит ЩО-6.2 (проект.)

Освещение гр.1

Аварийное освещение

Освещение гр.3

Освещение гр.2

Освещение гр.2

Щит ЩО-6.1 (проект.)

Щит ЩО-6.2 (проект.)

Освещение гр.1

Освещение гр.2

Освещение гр.3

Освещение гр.4

Освещение гр.5

Освещение гр.6

Освещение гр.7

Аварийное освещение

Освещение гр.1

Освещение гр.2

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3х1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

3•1,5-0,66

37

17

17

28

12

8

45

33

20

21

26

29

32

35

42

45

23

21

25

10

20

36
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по проекту

Марка
Кол., число 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка
Количество кабелей 

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Освещение гр.3

Аварийное освещение

Освещение гр.1

Аварийное освещение

Аварийное освещение
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Число и сечение
жил, напряжение

Марка
ВВГнг(А)-LS

3•1,5-0,66
5•1,5-0,66

2114
557

Потребность кабелей, проводов, мПотребность кабелей, проводов, м
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Электрооборудование ниже 1 кВ

Шкаф освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Щит освещения

Светотехническое оборудование

Светильник светодиодный OnLed ССП 1280-30/3500

Светильник  светодиодный OnLed УСС 100

Светильник аварийный Jetron JL-01-30 автономный двухрежимный 

светодиодный 350•50•60, БАП 5-10 ч, 8 Вт

Эвакуационные знаки (ЭЗ) "Выход" 60х280 мм

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Запасный выход"

Эвакуационный знак (ЭЗ) "Указатель движения"

ШО

ЩО-1

ЩО-2

ЩО-3

ЩО-4

ЩО-5

ЩО-6

ЩО-6.1

ЩО-6.2

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

АО "ЧЭАЗ"

Компания ООО «Виком»

Компания ООО «Виком»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

177

87

27

9

13

13

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт

шт

шт.

шт.

шт.

шт.

*

*

*

*

*

*
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Электромонтажные устройства и изделия

Выключатель одноклавишный для открытого монтажа 10 А

Выключатель двухклавишный для открытого монтажа 10 А

Труба гофрированная ПВХ с зондом Ç20 мм

Держатель для крепления гофрированных ПВХ труб Ç20 мм

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх.

Строительно-монтажная клемма КБМ-773-304

Кабельные изделия

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

композиций пониженной пожарной опасности

3•1,5-0,66

5•1,5-0,66

Крепежные изделия

Дюбель распорный TCHAPPAI 

Крючок стальной кольцо

Анкер стальной забивной М8•30

Дюбель-гвоздь М8х60

SQ1401-0111

SQ0517-0002

ВВГнг(А)-LS

ТУ 16.К71-310-2001

5/30

HR 3,5x30

СМ400830

TDM

TDM

Tech-KREP

Tech-KREP

DKC

4

3

2671

1990

217

651

2114

557

228

228

68

750

шт.

шт.

м

шт.
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

7.1

7

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

6

7.2

7.3

7.4

Полоса 4•40 ГОСТ 103-2006
Ст3сп2 ГОСТ 535-2005 , (оцинкованная)

Материалы

Держатель шин заземления К188

Хомут кабельный 4,5•160, бесцветный

Рым-гайка М10

Талреп 0,2 ГУ-ОС ГОСТ 9690-71

Зажим для стальных канатов

Зажим для стальных канатов

Трос стальной

Трос стальной

Прочие изделия

Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 , L=3 м

Лак битумный

Грунтовка цинкнаполненная

DIN 741 М8

DIN 741 М3

DIN 3055 M8

DIN 3055 M3 

БТ-577 (Кузбасслак) ГОСТ 5631-79

Цинотан

25211 DKC

747

300

11

68

35

225

972

693

425

18

0,1

0,1

м

шт.

уп.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

кг

кг

1,26

3,77
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