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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Лист Наименование Примечание

3

4

5

2

Схема электрическая принципиальная ЯУО

План расположения светильников и опор освещения

План прокладки сетей освещения

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации по ремонту уличного освещения
2 площадки АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева, 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П1);

• Планировка наружного освещения территории 2 площадки завода 
(см. 227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П2)

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС Ремонт уличного освещения 2 площадки
АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ссылочные документы

ПУЭ (изд. 6, 7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П2

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

по ремонту уличного освещения 2 площадки 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5

Планировка наружного освещения территории 2

Листов 3 

Листов 5

Листов 1

площадки завода

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Техническое задание на разработку рабочей документации по ремонту уличного освещения
2 площадки АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева, 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П1);

• Планировка наружного освещения территории 2 площадки завода 
(см. 227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС.П2)

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д. С.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

227/ДПЭР-14-Р.119-ЭС

 АО "ЧЭАЗ" 2 площадка

Ремонт уличного освещения 2 площадки
АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5

Разраб. Петров 10.19
Пров. Иванов 10.19

Общие данные Н.Контр. Иванова 10.19 АО "ЧЭАЗ"
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1 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ". 
Характеристики шкафа:
1) Исполнение шкафа - навесное
2) Кабельные присоединения - ввод сверху, вывод - снизу (через отверстие, 

закрытое крышкой с уплотнительной резиной)
3) Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 - IP31;
4) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4

2 Возможна замена комплектующих на комплектующие с аналогичными техническими
характеристиками.
3 Тип применяемого счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.16. Счетчик установить внутри шкафа и 
подключить через испытательную переходную коробку. Предусмотреть смотровое окно для 
контроля показаний счетчика.
4 Схемой управления предусматривается:
- автоматическое переключение питания;
- управление освещением с ЩУО;
- автоматическое включение освещения при появлении сигнала от фотореле в тёмное время
суток;
5 Фотодатчик идет в поставке с кабелем длиной 0,45м (непосредственно на ящик не
устанавливается).

1 3 5

L11 L21 L31

2 64

2 1
KM

ДП

KM

KK

SB1 SB2SF
"Стоп" "Пуск"

1 2 5

SA

"М
ес

т.
"

6

Из диспетчерского пункта   

   (охранное освещение)

3 4

"Д
ис

т.
"

"А
вт

."

1 2

KM

HL

DS

Х1:2 Х1:3 Х1:5Х1:1

Х3:6 Х3:10

Х1:6Х1:4 Х1:10

Х1:9

А1А296 95

KM
X2:2X2:1

X2:6X2:5

Свободные блок/контакты

KM

13 14

KK

3 4

21Х1:7

62

71 72

Соединение

контактов

Выбор режима
Положения рукоятки
-45Å 0Å +45Å
Мест. Дист. Авт.

1-2 - - Х
3-4 - Х -
5-6 Х - -
7-8 - Х -

Диаграмма замыканий переключателя SA

- резервный клеммный зажим

X2:7 X2:8
KM

X2:9 X2:10
KM

83 84

61

53 54

Таблица 1 - Перечень аппаратуры

Поз.
обознач. Наименование Кол. Типовой 

индекс
Макс. сечения 
присоединямых
проводов, мм 2

QF  Выключатель ВМ63-3D63 УХЛ3, Iн 63А, 3-х пол., хар-ка D 1 25
KM  Контактор ПМЛ-4100-63А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ 1 16
КК  Реле тепловое РТЛ-2059-2-100А-(48-65А)-УХЛ4-КЭАЗ

 Клеммник типа КРЛ-2
 Приставка ПКЛ-22

1
1
1

16
35
1,5

SF  Выключатель ВМ63-1B6 УХЛ3, Iн 6А, 1 пол., хар-ка B 1 25
BL
DS

 Реле РФС-11М ~220В
 Реле СР-2К

1
1

2,5
4

HL  Лампа СКЛ14Б-К-3-220 Р 140, красный, U ~220В 1 2,5
SB1  Выключатель КУ011202 У2, 1 р, цилиндрический, красный, IP54 1
SB2  Выключатель КУ101102 У2, 1 з, цилиндрический, черный, IP54 1
SA  Переключатель ПК16-54 С, 2015, УХЛ2 1 4

Х1, X2, Х3  Клемма UT4 "Phoenix Contact" 30 6

2,5
2,5

Отходящий фидер

Ф
от

од
ат

чи
к

BL

N

X3:8 X3:9X3:6

Подвод питания
~380 В, 50 Гц

2 64

1

L1

3

L2

5

L3

QF

54321 876

М

Х1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Х2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Х3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А2А1

15 16

11 12

17 18

Un

Wh
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45
34

35

57

52

33

47

64

39

43

51

50

65

30

55

53

14

9

54

46

56

4016

18

1837
7

5

3

4

32 6 22 48 62

15

38а

38в

38б

23

19а

1920

28

8

60

П1
-П

3

П4
-П

6

П7
-П

9

П1
0-

П1
2

П1
3-

П1
5

П1
6-

П1
8

П1
9-

П2
1

ОП-49

ОП-1 ОП-2

ОП-8 ОП-9 ОП-10 ОП-11 ОП-12

ОП-13 ОП-14 ОП-15 ОП-16 ОП-17

ОП-59

ОП-60

ОП-61

ОП-62

ОП-63

ОП-64

ОП-65

ОП-66

ОП-58
ОП-20

ОП-21 ОП-22

ОП-48

ОП-47

ОП-46

ОП-45

ОП-44

ОП-43

ОП-42

ОП-41

ОП-40

ОП-39 (д)

ОП-38 (д)

ОП-37 (д)

ОП-36 (д)

ОП-35 (д)

ОП-34

ОП-33

ОП-32

ОП-31

ОП-30

ОП-23

ОП-74 ОП-75

ОП-55 ОП-54 ОП-53

ОП-52

ОП-51

ОП-50

ОП-57

ОП-56

ОП-24

ОП-25

ОП-26 (д)

ОП-27

ОП-28

ОП-7ОП-5ОП-3 ОП-4 ОП-6

КТП-32

КТ
П-

13

КТ
П-

41

ОП-68 ОП-69

ОП-71 ОП-72 ОП-73

ОП-70

П-22

П-23

П-
25

П-
26

П-24

П-27

П-29

П-30

П-41

П-42

П-36

П-37

П-38

П-39

П-40П-47
П-45П-44

П-43

П-64

П-60

П-55

П-54

П-53

П-56

П-57

П-58

П-59

П-
61

П-
62

П-
63

П-31 П-32 ОП-18 ОП-19

П-34П-33

П-50

ОП-29

П-35

П-28

П-46

П-49

П-48

П-51

ОП-67

П-52

П-65

П-66

ОП-44

1 Проектом предусмотрен ремонт уличного освещения 2 площадки АО "ЧЭАЗ"
2 Предусмотреть замену существующих опор освещения ОП-59, ОП-62, ОП-63 на новые опоры типа
ОГК-7 в связи с аварийным состоянием существующих.
3 Установить новые опоры ОП-3 ...ОП-7 типа ОГК-7 с светодиодными светильниками, для
освещения автомобильной парковки
4 Опоры установить на закладные фундаментные элементы ФМ 0,159-2,0 (учтены в спецификации)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

5
4

2
3

1

КС2
К2-1,0-1,5-1-1

Philips Lighting BRP392 LED144NW 120 W
ОГК-7

Philips Lighting BRP390 LED78NW 60 W

Кронштейн
Кронштейн

Прожектор светодиодный
Опора граненная коническая h=7

Прожектор светодиодный

5
16

3
8

38

9

6,5
62

6

Таблица 1

Поз. Номер прожектора 
по плану Тип применяемого прожектора Высота монтажа 

прожектора, м Примечание

11
10

6
7
8
9

5
4

2
3

1

П-60 ...П-66
П-52 ...П-59

П-33 ...П-35, П-46 ...П-48
П-49 ...П-51
П-36 ...П-43
П-44, П-45

П-31, П-32
П-27 ...П-30

П-22 ...П-24
П-25, П-26

П-1 ...П-21

сущ.
сущ.

Philips Lighting BRP390 LED78NW 60 W
Philips Lighting BRP392 LED144NW 120 W

сущ.
сущ.

сущ.
сущ.

сущ.
Philips Lighting BRP390 LED78NW 60 W

сущ.

-
-

6
6
-
-

-
-

-
4

-

Таблица 2

Поз. Номер опоры
по плану Тип применяемого светильника Высота монтажа 

прожектора, м Тип опоры Тип кронштейна Примечание

14
13
12
11
10

6
7
8
9

5
4

2
3

1

ОП-73
ОП-54, ОП-70 ...ОП-72, ОП-75

ОП-67 ...ОП-69, ОП-74
ОП-64 ...ОП-66
ОП-56 ...ОП-63

ОП-24, ОП-25, ОП-27 ...ОП-34,
ОП-40 

ОП-41 ...ОП-48
ОП-49 ...ОП-53, ОП-55

ОП-26, ОП-35 ...ОП-39
ОП-21 ...ОП-23

ОП-3 ...ОП-7
ОП-8 ...ОП-20

ОП-1, ОП-2

Светодиодный прожектор
СКЗПР-250 Вт
УСС-80
СКЗПР-250 Вт
УСС-80

СКЗПР-250 Вт
СКЗПР-250 Вт
СКЗПР-250 Вт
УСС-80

УСС-80
СКЗПР-250 Вт

Philips Lighting BRP390 LED78NW 60 W
УСС-80

УСС-80

6
8
8
8
8

8
8
8
8

8
8

8
8

8

сущ.
сущ.
сущ.
сущ.
сущ.

сущ.
сущ.
сущ.
сущ.

сущ.
сущ.

ОГК-7
сущ.

сущ.

-
сущ. **)
сущ.
сущ. *)
сущ.

сущ. *)
сущ.
сущ.

*)
**)

сущ.

сущ.
сущ. *)

К2-1,0-1,5-1-1
сущ.

сущ.

Таблица 3

Примечание: *) - Предусмотреть замену существующего светильника на светильник светодиодный
               **) - Предусмотреть замену существующего кронштейна и светильника на новый кронштейн и светодиодный светильник.
               (тип устанавливаемых кронштейнов указан в таблице 1)  
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45
34

35

57

52

33

47

64

39

43

51

50

65
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55

53

14

9

54

46

56

4016

18

1837
7

5

3

4

32 6 22 48 62

15

38а

38в

38б

23

19а

1920

28

8

60

КТП-32

КТ
П-

13

КТ
П-

41

Проложить по фасаду здания на высоте 6 м

20
01.1

1.2

1.3
1.7

1.6

1.9

1.5

20
0

20
0

2.4

2.12

2.1

2.5

2.8

2.9

2.6

2.7

2.11

2.10

2.3

2.2

От поверхности земли до провода не менее 2500

не
 м

ен
ее

 2
00

 м
м

>2
50

3.1
3.2

3.3

3.4

3.6
3.7

3.8

3.5

От поверхности земли до провода не менее 3000

10
0

1.4 1.8

1 Размеры для справок
2 Проектируемую ВЛИ-0,38 кВ уличного освещения выполнить проводом СИП-4 4х16 и СИП-2 2х16 на 
железобетонных и металлических опорах.
3 Габариты пересечения и сближения с инженерными сооружениями, деревьями выполнить согласно
ПУЭ
4 Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,38 кВ до поверхности земли и до проезжей части
должно быть не менее 5 м
5 Стрела провеса при монтаже СИП должна быть: 0,6 м при -20 ÅС; 0,7 м при 0 ÅС; 0,8 м при +20 ÅС;
0,9 м при +40 ÅС
6 Предусмотеть установку предохранителя с плавкой вставкой на каждом ответвлении к
светильникам и прожекторам
7 Подключение светильников к СИП-4 выполнить с чередованием фаз

L=40 м L=40 м L=40 м L=40 м

L=20 м L=20 м L=20 м L=20 м

L=46 м L=40 м L=40 мL=34 мL=32 м

L=30 м L=50 м L=68 м L=45 м

L=42 м

L=32 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м

L=36 м
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Рисунок 6 (Провода условно показаны расплетенными)
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Примечание: *) - установке кронштейнов подлежат опоры указанные на листе 4. Кронштейны КС2 применить только
                для опор квадратного сечения, для опор круглого сечения применить опоры К2-1,0-1,5-1-1 
               **) - количество элементов фасадного крепления зависит от длины провода СИП, 
               прокладываемого по стене, уточняется по месту. Шаг крепления проводов СИП по 
               стене 0,7 м. 

Условные обозначения

                        - ВЛИ-0,4 кВ выполненная СИП-4 4х16
                        -ВЛИ-0,4 кВ выполненная СИП-2 2х16 

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примечание

1

Стальные конструкции
1.1
1.2
1.3

Линейная арматура
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2

Стальные конструкции
2.1

Линейная арматура
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

4.1

4

3.8
3.7

3.5

Линейная арматура
3.1
3.2
3.3
3.4

3

3.6

4.2
4.3
4.4

5

5.1

5.2

4.6
4.5

6.3
6.2
6.1

6

6.4

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

8
9

КС2

ЗП1М 

 OP 616

ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-80
ПС-1-1А
ЗПВ 
 KZP2
В6770

ЗП1М 

F 20
С20

SOT 29.10
PS 4x16-120

CA 25
PA 

 OP 616
ЗПВ

ПС-1-1А 
KR 1
KZP3

СА600В

CM441274 (DKC)

CA 25
PA 

OP 645
ВВГ ГОСТ16442-80

KR 1

PA
BRPF-6.1
KR 1

MJPВ 16-25

KR 1

СА 600Т
CM441274 (DKC)

PA 
 OP 616
СА600В

KR 1

F 20
С20

СА 2000.1
CA 25

PA 25x100
OP 645
ЗПВ

MJPВ 16-25
ПС-1-1А 

KR 1
ЗП1М 

СИП-2
СИП-4

Подключение светодиодного
светильника в составе:

Кронштейн
Хомут
Заземляющий проводник

Зажим для ответв. от магистрали 6/150 к отв. 1,5/16

Светильник
Провод изолированный
Зажим
Зажим для ЗП1М
Зажим
Предохранитель

Ответвление линии от 
основной магистрали в составе:

Заземляющий проводник 

Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм 

Скрепа 
Крюк универсальный 
Поддерживающий зажим 
Кронштейн анкерный (полиамидный)
Натяжной зажим 25x100 для СИП 2х16 - 2х25

Зажим для ответв. от магистрали 6/150 к отв. 1,5/16

Зажим 
Зажим 
Кабельный ремешок для d=45 мм, СИП 35/95

Зажим 

Анкерный кронштейн 

Прокладка провода СИП по стене
в составе:

Трубка поливинилхлоридная ТУ38.105.1832-89

Трубка стальная ГОСТ3262-75

Стандартный анкер со шпилькой М12•110

Кронштейн анкерный (полиамидный)
Натяжной зажим 25x100 для СИП 2х16-2х25 (4х16-4х25)

Зажим для ответв. от магистрали 16/150 к отв. 4/50 

Провод 

Ввод в здание КТП в составе:

Кабельный ремешок, для d=45 мм, СИП 35ч95

Натяжной зажим 25x100 для СИП 4х16-4х25

Фасадное крепление 
Кабельный ремешок, для d=45 мм, СИП 35/95

Соединение проводов в пролете
в составе:
Зажим соединительный 
для жилы освещения 16-25 мм

Кабельный ремешок , для d=45 мм, СИП 35ч95

Анкерный кронштейн 
Стандартный анкер со шпилькой М12•110

Натяжной зажим 25x100 для СИП 2х16 - 2х25

Зажим для ответв. от магистрали 6/150 к отв. 1,5/16

Анкерный кронштейн 

Ответвление от основной магистрали,
прокладываемой по стене в составе:

Кабельный ремешок для d=45 мм, СИП 35/95

Поворот магистральной линии
СИП в составе:
Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм

Скрепа 
Анкерный кронштейн
Кронштейн анкерный (полиамидный)
Натяжной зажим  для СИП 4х16 - 4х25
Зажим для ответв. от магистрали 16/150 к отв. 4/50 

Зажим 
Зажим соединительный 
Зажим 
Кабельный ремешок , для d=45 мм, СИП 35ч95

Заземляющий проводник 

Самонесущий изолированный провод 2х16 мм 2

Самонесущий изолированный провод 4х16 мм 2
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

2.1

2

1.1

2.2

Электрооборудование ниже 1 кВ

Прожектор светодиодный 60 Вт (с комплектом креплений)

Светотехническое оборудование

Ящик управления освещением

Прожектор светодиодный 120 Вт (с комплектом креплений)

Электромонтажные устройства и изделия

Зажим для ответв. от магистрали 6/150 к отв. 1,5/16

Зажим для ответв. от магистрали 16/150 мм 2 к отв. 4/50 мм 2

Зажим

Кронштейн анкерный (полиамидный)

Поддерживающий зажим 

Крюк универсальный 

Скрепа 

Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм 

Предохранитель

Зажим 

Зажим

Зажим для ЗП1М

Philips Lighting BRP390 LED78NW

ЯУО

Philips Lighting BRP392 LED144NW

 OP 616

OP 645

ПС-1-1А

CA 25

PS 4x16-120

SOT 29.10

С20

F 20

В6770

KZP3

 KZP2

ЗПВ 

АО "ЧЭАЗ

38

3

3

176

20

99

22

10

10

220

220

150

10

73
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

Разраб.
Пров.

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"

Р

Петров
Иванов

Иванова Спецификация оборудования,
изделий и материалов

227/ДПЭР-14-Р.119-ЭC.С
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АО "ЧЭАЗ" 2 площадка

Ремонт уличного освещения 2 площадки
АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева, 5

ГИП Киселев 10.19Ин
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

3

Натяжной зажим  для СИП 2х16 - 4х25

Зажим соединительный для жилы освещения 16-25 мм

Анкерный кронштейн

Фасадное крепление 

Фасадное крепление 

Анкерный кронштейн 

Кабельный ремешок для d=45 мм, СИП 35/95

Анкерный кронштейн 

3х25-1

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

композиций пониженной пожарной опасности

Кабельные изделия и аксессуары

Провод соединительный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката

3х1,5-0,66

Самонесущий изолированный провод

СИП-4 4х16

СИП-2 2х16

PA 25x100

MJPВ16-25

СА 2000.1

BRPF-6

BRPF-6.1

СА 600Т

KR 1

СА600В

ВВГнг(А)-LS

ГОСТ 31996-2012

ПВС

ГОСТ 7399-97

СИП

62

40
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

Трубка поливинилхлоридная 

Труба стальная Ç50 мм

Закладная деталь для опор

Крепежные изделия

Стандартный анкер со шпилькой

Прочие изделия и материалы

Хомут кронштейна КС2

Опора граненная коническая складная, h=7 м

Кронштейн (с комплектом креплений)

Кронштейн

Прокат металлов

ТУ38.105.1832-89

ФМ 0,159-2

М12•110

ОГК-7

К2-1,0-1,5-1-1

КС2

CM441274 DKC

3

3

16

50

5

7

16

5

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками
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