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Формат A4 

АО «ЧЭАЗ» 

П 
Стадия Лист 

 
Листов 

1 

23-2020-ПОД-С 

Содержание тома 9 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Бельский 

 
Иванова 

Киселев 

Иванов Проверил 

02.20 

 
02.20 

02.20 

02.20
19 

 

Обозначение Наименование 
Примеча

ние 

23-2020-ПОД-С Содержание тома 9 2 

23-2020-СП Состав проекта 3, 4 

 Справка ГИПа 5 

23-2020-ПОД.ТЧ Текстовая часть 6-25 

23-2020-ПОД Графическая часть  

 Лист 1. Схема расположения и перемещения 
демонтируемого оборудования 

26 
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АО «ЧЭАЗ» 

П 

Стадия Лист 

1 
Листов 

2 

23-2020-СП 

Состав проекта 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Попов 

 
Максимов 

Киселев 

02.20 

 
02.20 

02.20 

Реконструкция (внедрение технологий цифровой подстанции) КТП-23 

в корпусе №2 по пр. И. Яковлева, д.5, г. Чебоксары 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 23-2020-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

  
Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

раздел не 
разрабатывается 

  Раздел 3 «Архитектурные решения» 
раздел не 

разрабатывается 

2 23-2020-КР 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

3 23-2020-ИОС1.1 
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1.Электротехнические решения. 

 

4 23-2020-ИОС1.2 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 2. Релейная защита и  автоматика. 

 

5 23-2020-ИОС1.3 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 3. Системы переменного и оперативного 
постоянного тока 

 

6 23-2020-ИОС1.4 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 4. АСУ ТП 

 

7 23-2020-ИОС1.5 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 5. АИИС КУЭ 

 

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
раздел не 

разрабатывается 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

раздел не 
разрабатывается 

  Подраздел 5. Сети связи 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 6. Технологические решения. 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 7. Система газоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

8 23-2020-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  



 
 

 

23-2020-СП 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

9 23-2020-ПОД 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства» 

 

  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

раздел не 
разрабатывается 

 23-2020-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

раздел не 
разрабатывается 

  
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

раздел не 
разрабатывается 

  

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

раздел не 
разрабатывается 

10 23-2020-СД 
Раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 

раздел не 
разрабатывается 
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Формат A4 

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

Технические решения, принятые в разработанной проектной документации, 

соответствуют техническому заданию, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                          Д.С. Киселев 
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Стадия Лист Листов 

 Проверил  Иванов  03.20 
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1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или 

демонтажу зданий, строений и сооружений 

Проектная документация «Реконструкция (внедрение технологий цифровой 

подстанции) КТП-23 в корпусе №2 по пр. И.Яковлева, д.5, г. Чебоксары» разработана на 

основании задания на проектирование объекта капитального строительства, выданное АО 

«ЧЭАЗ». 
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2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 

Трансформаторная подстанция КТП-23 находится в корпусе №2 АО «ЧЭАЗ» по 

адресу г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 5. 

Работы по реконструкции ведутся в здании расположенном на территории 

предприятия АО «ЧЭАЗ» в сложившейся г. Чебоксары. Реконструкция производится в части 

замены трансформаторов, оборудования трансформаторной подстанции, конструкций 

ограждения и навеса. 

Данным проектом не предусматривается демонтаж зданий и строений капитального 

строительства, только замена оборудования. 

Таблица 1 – Перечень демонтируемого оборудования 

Поз. Обозначение Наименование Кол 
Масса, 
ед., кг 

Приме- 
чание 

1 
  

РУНН-0.4 кВ 
  

Распределительное устройство 
низкого напряжения 0.4 кВ 

5 
  

750 
  

  
  

2 ГРЩ 
Главный распределительный 
щит 

5 200   

3 ШВА КТП-23 400А Шкаф вводного автомата 400А 1 100   

4 SDV-3-30000 Стабилизатор напряжения 1 91   

5 ШВА КТП-23 1000А Шкаф вводного автомата 1000А 1 150   

6 ШВА 2.1 Шкаф вводного автомата 2.1 1 50   

7 
  

УККРМ-5-125-25 У3 
  

Установка конденсаторная 
компенсации реактивной 
мощности (УККРМ-1) 

1 
  

75 
  

  
  

8 
  

УККРМ-5-125-25 У3 
  

Установка конденсаторная 
компенсации реактивной 
мощности (УККРМ-2) 

1 
  

75 
  

  
  

9 
ТМЗ-1000-10/0.4 У1, 
Y/Yн-0 

Масляный трансформатор 
защищенный 

2 5320   

  
Конструкции 
металлические ограждения 

металлическая сетка   63   

прокатные уголки   360   

стальной лист   247   

 

На места от демонтированного оборудования устанавливаются новые трансформаторы 

и ячейки, согласно проектной документации.  
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3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, 

строений и сооружений объектов капитального строительства 

Для проведения демонтажных работ электроэнергетического оборудования, 

необходимо обеспечить формирование единого скоординированного плана проведения работ 

для энергосистемы в целом, независимо от хозяйственной принадлежности оборудования, 

как для первичного оборудования, так и устройств РЗА и СДТУ при соблюдении следующих 

требований: 

- обеспечения баланса электроэнергии и мощности в энергосистеме, при допустимой 

загрузке оборудования и допустимых перетоках в сечениях; 

- решение о выводе электрооборудования из эксплуатации принимает собственник 

электрооборудования или по его поручению эксплуатирующая организация на основании 

протокола экспертной комиссии; 

- на все демонтажные работы должен быть составлен ППР, утверждаемый с 

заказчиком. 

- обеспечения нормального технического состояния и функционирования устройств; 

- обеспечения возможности вывода устройств из работы для демонтажных работ, в 

условиях напряженных режимов работы энергосистемы не снижая надежности ее работы, 

посредством четкой координации вывода устройств из работы; 

- координации вывода из работы устройств, как в пределах объекта 

электроэнергетики одного собственника (подстанции, электростанции), так и среди разных 

собственников в границе операционной зоны энергосистемы; 

- планирование демонтажных работ, проработка и согласование всеми уровнями 

диспетчерского управления, в диспетчерском ведении которых находятся выводимые из 

работы энергетическое оборудование и устройства; 

- соблюдения согласованных сроков проведения демонтажных работ. 

Работы по замене оборудования трансформаторной подстанции проводят при 

полном отключении потребителей. На время реконструкции потребители переключаются по 

временной схеме от КТП-21 и КТП-22. Работы по замене оборудования трансформаторной 

подстанции и строительные работы по ремонту полов и стен, монтажу нового ограждения, 

проводят последовательно с возможным совмещением работ по времени.  
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До начала работ по демонтажу подрядной организацией составляется ППР на 

демонтаж оборудования, определяются ответственные по ТБ и ОТ, монтажники 

участвующие в демонтаже должны пройти инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. 

Все работы производятся только на основании ППР, в соответствии с наряд-допуском. 
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых 

зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от 

проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а 

также защиты зеленых насаждений. 

Работы по демонтажу выполняются внутри существующего здания. 

Трансформаторная подстанция находится внутри здания, на территории предприятия с 

ограниченным допуском. Дополнительных мероприятий по предупреждению проникновения 

на объект людей и животных не требуется.  
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5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

Перед демонтажем трансформаторы и оборудование от подающих и исходящих 

электрических сетей, открепить оборудование от мест установки. Перемещение 

демонтируемых шкафов и трансформаторов производится при помощи вилочного 

погрузчика и расположенного в корпусе опорного мостового крана грузоподъемностью 5т. 

Строповку трансформаторов, камер КСО и другого оборудования производить за все 

предусмотренные для подъема места, обозначенные манипуляционным знаком: «МЕСТО 

СТРОПОВКИ». Перед строповкой убедиться в соответствии строп массе и размеру 

перемещаемого груза. 

Демонтаж шкафов производить в следующей последовательности: 

 Снятие дверей шкафов; 

 Демонтаж кабелей; 

 Демонтаж заземления шкафов;  

 Открепление шкафов от установочных мест; 

 Снятие шкафов. 

 Перевоз шкафов к месту разборки (утилизации). 

До начала демонтажных работ рекомендуется осуществить повторный осмотр 

технологического и специального оборудования и уточнить принятые решения. 

Технологическое и специальное оборудование, подлежащее демонтажу и 

находящееся в монтажной зоне, отключается от всех инженерных систем. 

В первую очередь выполняются работы, не требующие огневой резки. 

Подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляется только после 

снятия всех крепежных элементов, отсоединения технологических трубопроводов, 

электрических сетей и снятия контрольно-измерительных приборов. 

К работам с огневой резкой следует приступать только после проверки техническим 

заказчиком выполнения работ по подготовке оборудования к демонтажу. 

Работы по огневой резке проводятся только после уборки и освобождения 

территории от воспламеняющихся и взрывчатых веществ в радиусе не менее 10 м и при 

наличии необходимой вентиляции.  
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6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Работы по демонтажу оборудования производятся внутри здания корпуса №2 АО 

«ЧЭАЗ» по адресу г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 5. Перемещение демонтируемых 

шкафов и трансформаторов производится при помощи вилочного погрузчика и 

расположенного в корпусе опорного мостового крана грузоподъемностью 5т. 

Вынос оборудования осуществляется в существующие проемы здания. Снос 

существующих зданий и сооружений, а также их частей не производится. 

Опасные зоны при перемещении подъемным краном демонтированных 

трансформаторов и оборудования составляет не более 4м от крайней точки перемещаемого 

груза, т.к. высота подъема не более 10м. 

К опасным зонам на территории объекта относятся: 

- места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- места, где возможно превышение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

Проектом предусмотрена замена трансформаторов и оборудования КТП-23 на новое, 

отвечающего современным требованиям. Работы по реконструкции ведутся в помещениях 

существующего здания корпуса №2 АО «ЧЭАЗ», где расположена подстанция. В зоне 

погрузо-разгрузочных работ сети инженерно-технического обеспечения отсутствуют. 

Вероятность повреждения инженерной инфраструктуры здания и действующих подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения здания отсутствует.  

Для предотвращения повреждений существующего оборудования перемещение 

грузов производить по выделенным путям с соблюдением минимальных габаритов 

приближения. 

Все работы по демонтажу необходимо производить с учетом технических условий, 

технических требований, действующих нормативных документов и только на основании 

ППР. 
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами 

этих сетей 

Разработка методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического 

обеспечения не требуется. Проектом предусматривается демонтаж трансформаторов и 

оборудования трансформаторной подстанции внутри корпуса №2. В зоне погрузо-

разгрузочных работ сети инженерно-технического обеспечения отсутствуют. 
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9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения 

работ по сносу (демонтажу) 

Для обеспечения безопасности при проведении работ по демонтажу необходимо 

руководствоваться требованиями Правил по охране труда в строительстве,  ПУЭ, ПОТРМ-

016-2001. Рабочие, ведущие работы по демонтажу, должны быть обеспечены 

предохранительными поясами, защитными касками, нескользящей обувью, спецодеждой. 

Для предотвращения или уменьшения влияние вредных производственных 

факторов, используют индивидуальные и коллективные средства защиты  работающих, 

находящихся вблизи зоны производства работ. 

Работы, связанные с пылевыделением, следует выполнять в респираторах, 

защищающих от известковой и асбестовой, силикатной, угольной, цементной пыли. 

Необходимо соблюдать требования и правила безопасности производства работ 

ручными машинами. 

Производство электросварочных работ и других огневых работ при разборке 

необходимо производить в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ согласно ГОСТ 12.1.004. 

Территория площадки, а в ходе демонтажа и участки производства работ должны 

быть ограждена. Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности. 

Работа без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них в 

электроустановках с напряжением до 1000В производят стоя на диэлектрическом коврике, 

применяя инструмент с изолирующими рукоятками, а также используя диэлектрические 

перчатки. До начала работ выполняются технические и организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. Защитные средства должны удовлетворять 

требованиям «Правил использования и испытания защитных средств, применяемых в 

электроустановках». Электрические цепи силовых и других линий, а также электроустановки 

должны быть смонтированы по правилам ПУЭ на напряжение до 1000В и соответствовать 

ГОСТ 12.1.019-2017. 

Заземление оборудования должно быть надежно соединено с контуром 

заземления. Сопротивление заземляющего проводника между оборудованием и контуром 

заземления электроустановки не должно превышать 0,01 Ом. В качестве заземляющего 

проводника необходимо использовать гибкий медный провод или медную полосу заземления 

сечением не менее 6мм2, если иное не предусмотрено проектом. 

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 

применяемого в проекте электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 
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Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в 

необходимо предусмотреть защиту от прямого и косвенного прикосновения: 

защита от прямого прикосновения должно обеспечиваться изоляцией 

токоведущих частей в соответствии с заводскими стандартами на оборудование и кабельные 

трассы и уровнями напряжения в сетях; 

защита от косвенного прикосновения должно обеспечиваться надежным 

заземлением во всех доступных прикосновению проводящих частей электрооборудования. 

Все работы по демонтажу необходимо производить с учетом технических условий, 

технических требований, действующих нормативных документов и только на основании 

ППР в соответствии с наряд-допуском. 
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10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населении, в том 

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости) 

Работы по демонтажу выполняются внутри существующего здания. Трансформаторная 

подстанция находится на огороженной территории предприятия с ограниченным допуском, 

наличие людей, не участвующих в технологическом процессе исключается. Проектировать и 

проводить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности населения не 

требуется.  
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11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

До начала работ заказчик совместно с подрядчиком определяет ответственного за 

размещение и утилизацию видов отходов, образующихся при демонтаже, на основании 

заключенных договоров подряда. 

Демонтируемое электрооборудование передается на склады заказчика для 

последующей ревизии и проверки функционального состояния для оценки возможности 

повторного использования, а также для определения оборудования, которое может быть 

переработано для целей получения вторичных материальных и энергетических ресурсов. 

Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке, и с учетом особенностей 

соответствующего типа оборудования. Для оборудования различных типов необходимо 

учитывать особенности разборки, связанные с наличием в нем определенных составных 

частей и компонентов. Перед разборкой содержащиеся в оборудовании жидкости должны 

быть извлечены и упакованы отдельно с соблюдением соответствующих требований 

безопасности. Особая осторожность требуется при извлечении легко испаряющихся, 

взрывоопасных и горючих жидкостей. 

Сбор, хранение, транспортирование и разборка оборудования осуществляется в 

соответствии с общими требованиям безопасности при обращении с отходами 

соответствующих составов и классов опасности. 

При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия 

подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо 

разделять на сталь конструктивную и электротехническую, а цветные металлы на медные и 

алюминиевые сплавы. 

Демонтируемые металлические конструкции, неиспользуемые повторно, необходимо 

отправить в ближайшее специализированное предприятие по сбору металлолома для 

вторичной переработки. 

При утилизации силовых трансформаторов должны быть выполнены следующие 

требования: 

 - отработанное трансформаторное масло необходимо слить в технологические 

ёмкости и отправить на регенерацию; 

 - металлические составные части трансформатора (медь и алюминий обмоток и 

отводов, сталь электротехническая и конструкционная) должны быть сданы на предприятия 

по переработке цветных и чёрных металлов; 

 - фарфоровые изоляторы, электрокартон, резиновые уплотнения должны быть 

отправлены на полигон твёрдых бытовых отходов.  
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12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка (при необходимости) 

Мероприятия по рекультивации земельного участка в проекте не предусматриваются, 

так как демонтаж оборудования производится внутри помещений. Пути движения 

автотранспорта и грузоподъемных механизмов проходят по существующим постоянным 

автодорогам с твердым покрытием.  
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13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных 

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о 

наличии разрешений органов государственного надзора на сохранении 

таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных 

объектах – в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

Работы по демонтажу производятся в помещении существующего здания, объекты 

коммуникации, конструкции и сооружения остающиеся в земле после демонтажа 

оборудования отсутствуют. 
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14 Сведения о наличи согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами государственного 

надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем 

взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень 

дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально 

опасных методов сноса 

ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания 

или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются поэлементной разборкой. 

Принятые в проекте методы демонтажа не являются потенциально опасными и не 

требуют специальных согласований с соответствующими государственными органами, в том 

числе органами государственного надзора. 
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15 Перечень нормативно-технической документации 

 

- СП 48.13330-2011. Организация строительства. 

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ. 

- Правила по охране труда в строительстве от 1 июня 2015 №336н 

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда в 

проектах организации строительства и проектах производства работ. 

- СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

- СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 №390 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 №328н 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 
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док. 
Подп. Дата 
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Аннули-

рованных 
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Ж

7/86/7

6000 6000 6000

ограждение 
демонтировать

существующие 
каналы

Схема расположения демонтируемого оборудования

Е
99 11111

2

3 4
5 6 7

8

демонтируемое
оборудование

пути перемещения
оборудования погрузчиком

Схема перемещения демонтируемого оборудования

Q=5т

Спецификация демонтируемого оборудования

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обозначение

РУНН-0.4 кВ

ГРЩ

ШВА КТП-23 400А

SDV-3-30000

ШВА КТП-23 1000А

ШВА 2.1

УККРМ-5-125-25 У3

УККРМ-5-125-25 У3

 

ТМЗ-1000-10/0.4 У1, Y/Yн-0

Конструкции металлические ограждения

Наименование

Распределительное устройство низкого

напряжения 0.4 кВ

Главный распредельтельный щит

Шкаф вводного автомата 400А

Стабилизатор напряжения

Шкаф вводного автомата 1000А

Шкаф вводного автомата 2.1

Установка конденсаторная компенсации

реактивной мощности (УККРМ-1)

Установка конденсаторная компенсации

реактивной мощности (УККРМ-2)

Масляный трансформатор защищенный

металлическая сетка

прокатные уголки

стальной лист

Кол.

5

5

1

1

1

1

1

1

2

Масса,
ед., кг

750

200

100

91

150

50

75

75

5320

63

360

247

Приме-
чание

1. До начала работ необходимо:
- получить разрешение на выполнение строительно-монтажных (демонтажных) работ;
- исключить нахождение посторонних в зоне ведения работ.

2. Перемещение грузов, демонтируемого оборудования и конструкций  производить существующис мостовым опорным краном грузоподъемностью 5т и
погрузчиков.

Условные обозначения:

- демонтируемое оборудование.

- направление движения демонтируемого
оборудования;

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема расположения и перемещения демонтируемого
оборудования.

Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2

23-2020-КР

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 1
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