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Формат A4 

АО «ЧЭАЗ» 

П 
Стадия Лист 

 
Листов 

1 

23-2020-КР-С 

Содержание тома 2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Бельский 

 
Иванова 

Киселев 

Иванов Проверил 

02.20 

 
02.20 

02.20 

02.20 

 

Обозначение Наименование 
Примеча

ние 

23-2020-КР-С Содержание тома 2 2 

23-2020-СП Состав проекта 3, 4 

 Справка ГИПа 5 

23-2020-КР.ТЧ Текстовая часть 6-13 

23-2020-КР Графическая часть  

 Лист 1.Общие данные 14 

 Лист 2. Схема расположения существующих 
конструкций КТП-23  

15 

 
Лист 3. Схема приямка маслоприемника. Схема 

армирования приямка маслоприемника 
16 

 
Лист 4. Схема каналов и полов. Схема перекрытия 

каналов 
17 

 Лист 5. Разрезы каналов. Панели перекрытия каналов 18 

 
Лист 6. Схема расположения конструкций ограждения 

КТП-23 
19 

 Лист 7. Схема ограждения КТП-23 20 

 Лист 8. Ворота В-1. Дверь Д-1 21 

   

   

   



 

 

 
Формат A4 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 
3 

С
ог

ла
со

ва
н

о
 

АО «ЧЭАЗ» 

П 

Стадия Лист 

1 
Листов 

2 

23-2020-СП 

Состав проекта 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Попов 

 
Максимов 

Киселев 

02.20 

 
02.20 

02.20 

Реконструкция (внедрение технологий цифровой подстанции) КТП-23 

в корпусе №2 по пр. И. Яковлева, д.5, г. Чебоксары  

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 23-2020-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

  
Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

раздел не 
разрабатывается 

  Раздел 3 «Архитектурные решения» 
раздел не 

разрабатывается 

2 23-2020-КР 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

3 23-2020-ИОС1.1 
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1.Электротехнические решения. 

 

4 23-2020-ИОС1.2 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 2. Релейная защита и  автоматика. 

 

5 23-2020-ИОС1.3 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 3. Системы переменного и оперативного 
постоянного тока 

 

6 23-2020-ИОС1.4 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 4. АСУ ТП 

 

7 23-2020-ИОС1.5 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 5. АИИС КУЭ 

 

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
раздел не 

разрабатывается 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

раздел не 
разрабатывается 

  Подраздел 5. Сети связи 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 6. Технологические решения. 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 7. Система газоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

8 23-2020-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Лист 

2 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

П
од

п
. и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
н

в.
 №

 
4 

Формат A4 

9 23-2020-ПОД 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства» 

 

  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

раздел не 
разрабатывается 

 23-2020-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

раздел не 
разрабатывается 

  
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

раздел не 
разрабатывается 

  

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

раздел не 
разрабатывается 

10 23-2020-СД 
Раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 

раздел не 
разрабатывается 
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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

Технические решения, принятые в разработанной проектной документации, 

соответствуют техническому заданию, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                          Д.С. Киселев 
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23-2020-КР.ТЧ       

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 Разраб.  Бельский  02.20 
 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

 Проверил  Иванов  02.20 
 

П 1 25 

    

АО «ЧЭАЗ»  Н.контр.  Иванова  02.20 
  ГИП  Киселев  02.20 
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23-2020-КР.ТЧ       

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

2 

7 

 
1 Общие данные 

Проект реконструкции разработан на основании задания на проектирование 

«Реконструкция (внедрение технологий цифровой подстанции) КТП-23 в корпусе №2 по пр. 

И.Яковлева, д.5, г. Чебоксары».  

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: 

СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*»; 

СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81*»; 

СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения СНиП 52-01-2003»; 

СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» 

СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-

88»; 

СП 56.13330.2011 «Свод правил. Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001»; 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты» 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». 

Трансформаторная подстанция КТП-23 находится в производственном здании 

корпуса №2 АО «ЧЭАЗ» по адресу г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 5.  
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2 Сведения об особых природных климатических условиях территории 

Сведения о климатических условиях района строительства, предоставленного для 

объекта капитального ремонта, определены в соответствии с СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»: 

- климатический район - IIB 

- район по весу снегового покрова – IV; 

- ветровой район – I; 

- район по гололеду –I; 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 32 ℃; 

- абсолютный минимум – минус 44 ℃; 

- абсолютный максимум – плюс 39 ℃; 

- средняя годовая температура – плюс 3 ℃. 
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Лист 

4 

9 

 
3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства 

Реконструируемая трансформаторная подстанция расположена внутри 

производственного здания, проектируемые нагрузки на грунты основания и существующие 

полы не превышают действующих нагрузок. 

Дополнительные фундаменты и конструкции, влияющие на грунты в основании, 

проектом не предусматриваются. 
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4 Описание и обоснование конструктивных решений 

Проектом реконструкции предусматривается замена существующих трансформаторов 

и оборудования КТП-23. 

В данном разделе разработаны конструктивные решения для установки нового 

оборудования и трансформаторов, прокладки проектируемых кабелей. 

Проектом предусмотрено: 

- ремонт существующих бетонных полов с выполнением дополнительного слоя из 

бетона В20 по существующему полу со щлифовкой поверхности; 

- засыпка существующих маслоприемников песком с послойным уплотнением и 

восстановление бетонного пола; 

-  выполнение дополнительных каналов для прокладки проектируемых кабелей; 

- замена существующего ограждения на новое. 

Проектируемое ограждение выполнено из металлического листа и стальной плетеной 

сетки. Стойки нового ограждения запроектированы из гнутосварных квадратных профилей 

80х80х4 по ГОСТ 30245-2003 и спаренных уголков 50х50х5, крепление стоек к бетонному 

полу производится при помощи распорных анкеров, а к стенам - приваркой к существующим 

металлическим деталям стен. В ограждении предусмотрены ворота для проектируемых 

трансформаторов.  
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5 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

Трансформаторная подстанция КТП-23 расположена в в осях 6/7-7/8 / Е-Ж 

существующего здания корпуса №2 АО «ЧЭАЗ»,. Размеры существующей 

трансформаторной подстанции – 13,2 х 5,1 м., подстанция ограждена металлическим 

сетчатым ограждением, перекрытие отсутствует. Проектом предусмотрена замена 

трансформаторов и оборудования КТП-23, ремонт полов и отделки стен, замена ограждения. 

Габариты проектируемой подстанции не выходят за габариты существующей, новое 

ограждение устанавливается на место демонтируемого. 

Планировка трансформаторной подстанции и расположение оборудования приняты в 

соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СП 56.13330.2011 

«Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001». 
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6 Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений  

Проектом реконструкции предусматривается: 

- ремонт существующих бетонных полов с выполнением дополнительного слоя из 

бетона В20 по существующему полу со щлифовкой поверхности; 

- отчистка стен на участке расположения трансформаторной подстанции от пыли и 

производственных загрязнений, штукатурка отдельных участков и покраска 

водоэмульсионной краской; 

- замена существующего ограждения на новое. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

Измененных Замененных Новых 
Аннули-

рованных 
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Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей 

1

2

3

Общие данные

цифровой подстанции)  КТП-23 в корпусе №2 по пр. И. Яковлева д. 5, г. Чебоксары"; раздела ИОС.

4.  Монолитные работы и монтаж конструкций выполнять в соответствии с  
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

Общие  указания

7.  Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

 - бетонные работы
 - арматурные работы
 - антикоррозийная защита 
 - сварочные работы по соединению металлических конструкций

8.   Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

6.  Материал металлоконструкций - сталь С245 

1.  Чертежи разработаны на основании задания  на проектирование "Реконструкция (внедрение технологий

4

5

6

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары

Общие данные

1 8

5.  Ручную сварку вести электродами Э42 по ГОСТ9467-75*. Высоту сварных неоговоренных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых элементов в соответствии с СП 16.13330.2017. 

3. Антикоррозионную защиту металлических конструкций выполнить окраской эмалью ПФ-115 за два раза 
по слою грунтовки ГФ-021 (возможно использование иных лакокрасочных покрытий стойких на открытом воздухе). Схема расположения существующих конструкций КТП-23

Схема приямка маслоприемника. Схема армирования приямка маслоприемника

Схема каналов и полов. Схема перекрытия каналов

Разрезы каналов. Панели перекрытия каналов

Схема расположения конструкций ограждения КТП-23

Схема ограждения КТП-23.7

8 Ворота В-1. Дверь Д-1

2.  За отм. 0.000 принята отметка поверхности существующего пола у колонны по оси 7/Ж.
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87

Е

Ж

7/86/7

18
00

0

6000 6000 6000

Схема расположения существующих конструкций КТП-23

ограждение 
демонтировать

существующие 
каналы

стену очистить
и окрасить

стену очистить
и окрасить

маслоприемники трансформаторов - 2 шт.
засыпать и восстановить пол
см. черт. -КР-3

Спецификация демонтируемых элементов ограждения

Поз. Обозначение

 

Наименование

Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 

Лист -t=2

Сетка 20-2.0 ГОСТ 5336-80

Кол. Масса
общая, кг

360

247

63

Приме-
чание

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема расположения существующих
конструкций КТП-23

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 2

1. Основные указания см. лист 1.
2. Расположение оборудования и электрических сетей см. черт. марки ИОС.
3. Существующий стены на высоту 3м очистить от пыли и производственных загрязнений, восстановить штукатурку 
отдельных участков и окрасить водоэмольсионной краской. Площадь очищаемой поверхности - 44 м², 
оштукатуриваемой поверхности - 9.5 м², окрашиваемой поверхности - 53.5 м².
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Схема приямка маслоприемника

2000

18
00

11

балки
демонтировать

Спецификация элементов

Поз.

1

2

С-1

Обозначение

 

ГОСТ 23279-2012

Наименование

8 А-III(A400) ГОСТ 5781-82*  l=350

8 А-III(A400) ГОСТ 5781-82*  l=150

Сетка 4С 8-AIII(A400)-200
8-AIII(A400)-200 170х190 

50
50 

Бетон В20,  м3

Бетон В7.5,  м3

Песок средней крупности,  м3

Кол.

18

20

2

0.72

0.36

3.24

Масса,
ед., кг

0.14

0.06

13.47

Приме-
чание

Спецификация демонтируемых элементов маслоприемника

Поз. Обозначение

 

Наименование

Балки металлические

Щебень,  м3

Сетка металлическая

Кол.

2

0.66

1

Масса,
ед., кг

38

87

Приме-
чание

22

30
0

40
0

40
0

40
0

30
0

18
00

200 400 400 400 400 200

2000

200150

200 150

20
0

15
0

20
0

15
0

С-1

1
1

1

1

0.0002-2

20
0

10
050

40

2000

Схема армирования приямка маслоприемника

С-11 12
шаг 400х400

Бетон В7.5

Песок

Бетон В15

см. прим. п.3

1-1
2000

балки
демонтировать

щебень 
извлечь

мет. решетку
демонтировать

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема приямка маслоприемника. Схема
армирования приямка маслоприемника

1. Основные указания см. лист 1.
2. Арматурные стержни поз. 1 устанавливать в просверленные отверстия глубиной 160мм на

цементно-песчаном растворе М150.
3. Существующую бетонную поверхность по площади контакта с новым бетоном очистить от загрязнений,

 масляных пятен, скалывающегося бетона. Перед бетонированием поверхность обеспылить и обработать
 адгезионным составом (бетонконтакт).

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 3

5. В специфиациях указаны элементы и материалы на один маслоприемник, количесство маслоприемников - 2 шт.
4. Для засыпки маслоприемника применять песок средней крупности, засыпку производить с послойным уплотнением.
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Схема перекрытия каналов

контур
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сущ. канал
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Е

Ж

7/86/7

6000 6000

контур
бетонного пола

Схема каналов и полов

+0.056

-0.500

0.000

0.000
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400

300300
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0
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0
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0

13
0

550850
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00
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00

10
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0.000
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0

30
0
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0

3290650 3600

0.000

сущ. канал

67
0

ЗД-1

ЗД-1 ЗД-1

2350

1

1 1

1

ЗД-1

0.000

115
0

22

11

П-1

П-1

П-1

П-1

44

3

3

1

ЗД-1

Б1

П-2

П-3П-4П-4

Спецификация элементов

Поз.

ЗД-1

Б1

П-1

П-2

П-3

П-4

1

2

3

Обозначение

-КР-4

-КР-5

-КР-5

-КР-5

Наименование

Закладная деталь ЗД-1, п.м.

Швеллер 10П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015 l=1100

Лист чечевица-4.0х360х11.5 п.м. Ст3пс ГОСТ 8568-77

Панель перекрытия П-2

Панель перекрытия П-3

Панель перекрытия П-4

Бетон В20, м3

Закладная деталь ЗД-1

Уголок50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  l=62м

8 А-III(A400) ГОСТ 5781-82*  l=200

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*  l=62 п.м.

Кол.

62

1

1

2

2

3.1

250

Масса,
ед., кг

9.46

133.3

47.68

47.29

17.6

234

0.08

13.8

Приме-
чание

 

полы

20 кг

250250

А

А

Закладная деталь ЗД-1
1

2
шаг 200

160

А-А

40

2
шаг 200

1

35
15

3 3

ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш

Спецификация материалов полов и каналов

Поз. Обозначение Наименование

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 

Швеллер 10П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист чечевица-4.0 Ст3пс ГОСТ 8568-77

Лист -t=4 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015 

8 А-III(A400) ГОСТ 5781-82*

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*

Бетон В20, м3

Кол. Масса,
общая, кг

234

9.46

292

19

102

13.2

4.75

Приме-
чание

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема каналов и полов. Схема
перекрытия каналов

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 4

1. Основные указания см. лист 1.
2. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и  узел 1 см. лист 5.

сетей см. черт. марки ИОС.
3. Расположение оборудования и электрических 
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0

1160

1

2

Панель перекрытия П-2

16
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Панель перекрытия П-3

27
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35 35

40

1090

1160

А-А

П-2
35 35660 П-3

35 35640 П-4

П-2
730 П-3
710 П-4

Спецификация элементов

Поз.

1

2

 

1

2

 

1

2

С-1

Обозначение

 

 

 

 

 

 

Наименование

Панель перекрытия П-2

Лист чечевица-4.0х1130х1160 Ст3пс ГОСТ 8568-77

Лист 4х40х1090 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Панель перекрытия П-3

Лист чечевица-4.0х730х1800 Ст3пс ГОСТ 8568-77

Лист 4х40х660 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Панель перекрытия П-3

Лист чечевица-4.0х700х710 Ст3пс ГОСТ 8568-77

Лист 4х40х640 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Разрез 1-1

Сетка 4С 8-AIII(A400)-100
8-АIII(A400)-100  115х215

Бетон В20, м3

Кол.

1

4

 

1

6

 

1

2

1

0.21

Масса,
ед., кг

42.2

1.37

 

42.31

0.83

 

16

0.8

20.2

Приме-
чание

 

 

 

 

 
 

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Разрезы каналов. Панели перекрытия каналов

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 5

1. Спецификацию элементов ЗД-1, Б1, П-1 см. лист 4.
2. Узел и разрезы замаркированы на листе 4.
3. По существующему бетонному полу выполнить полы из бетона В20 со шлифовкой поверхности, для чего поверхность 

 существующего пола очистить от загрязнений, масляных пятен, скалывающегося бетона. Перед бетонированием 
 поверхность обеспылить и обработать адгезионным составом (бетонконтакт).
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Спецификация элементов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обозначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-2003С245 ГОСТ 27772-2015   l=2600

Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-2003С245 ГОСТ 27772-2015   l=2720

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=2600

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=1510

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=2070

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=2000

Лист 4х80х80 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 10х65х80 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 10х80х120 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 10х120х190 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-2015  

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=1040

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93С245 ГОСТ 27772-2015  l=950

Лист 10х40х50 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-2015  

Кол.

5

2

9

4

6

3

5

2

1

5

3

2

1

Масса,
ед., кг
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25.1
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Приме-
чание
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ограждения

Анкер шпилька 
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Формат A3

Со
гл
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ов
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема расположения конструкций
ограждения КТП-23

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 6

1. Основные указания см. лист 1.
2. Данный лист см. с. листом 7.
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Спецификация элементов

Поз.

В-1

Д-1

1

2

3

4

5

6

Обозначение

-КР-8

-КР-8

 

 

 

 

 

Наименование

Ворота В-1

Дверь Д-1

Сетка 20-2.0-О ГОСТ 5336-80 1500х7300(bxl)

Лист 2х1140х2050 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 2х1140х1500 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 2х1140х2000 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 2х1000х1460 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Лист 2х1140х1050 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*  l=28.3 п.м.

Кол.

2

1

1

2

1

1

2

1

Масса,
ед., кг

 

 

29.1

36.7

26.85

35.8

22.9

18.8

6.3

Приме-
чание

 

 

 

 

 

крепление сетки

Схема ограждения КТП-23
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1560 2800 2120 2120 2800 1090

11
40
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60
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00

2000

ворота В-1 ворота В-1111

6223 4

5

Дверь Д-1 1

ЖЕ1030

Спецификация металлопроката ограждения

Поз. Обозначение

 

 

 

 

Наименование

Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015  

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015 

Лист -t=10 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015 

Лист  -t=4 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015 

Лист  -t=2 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015 

Сетка 20-2.0-О ГОСТ 5336-80

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*

Кол. Масса,
общая, кг

170.1

360.4

11.6

11.1

303.2

51.7

12.1

Приме-
чание

 

 

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Схема ограждения КТП-23.

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 7

1. Основные указания см. лист 1.
2. Данный лист см. с. листом 6.
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Ворота В-1

2050
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Дверь Д-1
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8

8

8
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Спецификация элементов (начало)

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

 

 

 

Наименование

Ворота В-1

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  l=2450

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  l=1335

Лист 2х1050х1330 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Сетка 20-2.0-О ГОСТ 5336-80 1340х1400(bxl)

Лист 4х200х200 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Приварная петля для стальных ворот

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*  l=11п.м.

Кол.

4

6

2

2

4

4

 

Масса,
ед., кг

9.24

5.03

21.93

5

1.26

2.44

Приме-
чание

 

крепление сетки

Спецификация элементов (окончание)

Поз.

6

7

8

9

10

 

Обозначение

 

 

 

 

 

 

Наименование

Дверь Д-1

Приварная петля для стальных ворот

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  l=2170

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  l=920

Лист 2х900х1050 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015  

Сетка 20-2.0-О ГОСТ 5336-80 930х1040(bxl)

6 А-I(A240) ГОСТ 5781-82*  l=4п.м.

Кол.

2

2

3

1

1

 

Масса,
ед., кг

 

8.18

3.47

14.84

2.6

0.9

Приме-
чание

 

 

 

 

 

крепление сетки

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Ворота В-1. Дверь Д-1

Реконструкция (внедрение технологий цифровой
подстанции) КТП-23 в корпусе №2 

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп. 2

П

23-2020-КР

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 8
1. Основные указания см. лист 1.

3. Ворота и дверь оснастить необходимыми ручками, скобяными изделиями, проушинами для замков.

2. Данный лист см. с. листом 7.
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