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Главный инженер

Начальник ОРСР В.В. Андреев

Построено в 1973г.  Конструктивная схема здания – неполный каркас. 

Наружные стены здания несущие кирпичные толщиной 640 мм. Колонны 

здания выполнены в виде кирпичных столбов квадратного сечения. Все 

перекрытия и покрытия здания выполнены из сборных ребристых 

железобетонных плит размером сечения 1,0*6м, уложенных на 

кирпичные стены и сборные железобетонные ригели. Крыша 

бесчердачная с совмещенной рубероидной кровлей и внутренним 

водостоком. Окна – часть в деревянных переплётах, часть  - ПВХ 

профиль. Полы мозаичные и плиточные, бетонные и грунтовые. 

Наружная отделка – штукатурка и окраска, вентилируемый фасад из 

керамогранита 

Кровельное покрытие корпуса мягкое из рулонных материалов.

1. Оценка соответствия требованиям нормативно-технической 

документации и требованиям безопасной эксплуатации  несущих 

конструкций каркаса:  ригелей, плит покрытий и перекрытий, и 

наружных несущих стен, фундаментов.                                                                          

2. Оценка технического состояния узлов соединений колонн между 

собой, узлов опирания ригелей на консоли колонн, узлов опирания 

ригелей на несущие кирпичные стены, узлов опирания плит перекрытий 

на ригели.                                                                                3. Определение 

несущей способности ж/б плит перекрытий, ригелей, колонн, несущщих 

кирпичных простенков.                                                                        4. 

Выдача рекомендаций и заключения по дальнейшей безопасной 

эксплуатации здания.                                          

 5. При необходимости разработка технических решений или проекта 

восстановительного ремонта, усиления несущих строительных 

конструкций.                                                                                                       

Содержание основных данных и требований
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Наличие допуска СРО

Последнее обследование несущих конструкций здания проводилось в  в 

2008г. Согласно ГОСТ 31937-2011 п.4.3 обследование технического 

состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет.

О.Ю. Мужжавлев

Здание столовой – трёхэтажное с подвалом, прямоугольное в плане с 

размерами в осях 21,6*3,6 м, высотой 14м и высотой надземных этажей 

3,3м

Согласовано:

Техническое задание   

на проведение работ по обследованию технического состояния                 

корпуса №21 АО "ЧЭАЗ"


