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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование (разработку)

	Внедрение интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии (мощности) на электрооборудовании АО «ЧЭАЗ» и ООО «ИЗВА» по пр. И. Яковлева д.5, ул. К.Маркса д.52 в г. Чебоксары и по ул. Советская д.53 в с. Ишлеи

	(наименование объекта капитального строительства)


	Порядковый номер
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных 

и требований

	1 Общие данные

Все основные решения предварительно согласовать с Заказчиком !

	1.1
	Наименование объекта
	АО «ЧЭАЗ» (II Площадка), I  Площадка, с. Ишлеи

	1.2
	Географическое положение объекта, его адрес
	428020, Российская Федерация, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары:

- пр. И. Яковлева, д.5 (II Площадка),

- ул.К.Маркса, д.52 (I Площадка).

с. Ишлеи 429520:

- ул.Советская, д.53

	1.3
	Основание для проектирования
	Разработка проекта системы интеллектуального учета электроэнергии, согласно:

а) Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)";

б) ФЗ-522 от 27.12.2018 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации”;

в) Постановления Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии”;
г) ФЗ-254 от 21.07.2014 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений";
д) ФЗ-102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений».

	1.4
	Заказчик
	АО «ЧЭАЗ» 

	1.5
	Исполнитель (проектная организация)
	Подрядная организация (наличие СРО)


	1.6
	Вид строительства
	Модернизация существующего учета.

	1.7
	Стадийность проектирования
	Определить проектом

	1.8
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия
	428020, Российская Федерация, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары:

- пр. И. Яковлева, д.5 (II Площадка),

- ул.К.Маркса, д.52 (I Площадка),
с. Ишлеи 429520:

- ул.Советская, д.53

	1.9
	Потребность в инженерных изысканиях
	Не требуется

	1.10
	Назначение, номенклатура и мощность производства
	Присоединенная трансформаторная мощность по площадкам (объектам):
I  Площадка – 24290 кВА,
II  Площадка – 12060 кВА,
с. Ишлеи (ООО «ИЗВА») – 2000 кВА

	1.11
	Выделение этапов разработки проектной документации
	-

	1.12
	Сроки выполнения проектной документации
	1 квартал 2021г


	1.13
	Источник финансирования
	Тариф на техническое присоединение

	1.14
	Нормативные документы


	1 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

2 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

4 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

5 Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-ое изд.);

6 РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

7 Приказ от 19.06.2003 г. № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

8 Приказ от 24.07.2013 г. № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

9 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

10 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

11 ГОСТ 14695-80  «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»

12 ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током»;

13 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»;

14 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

15 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»;

16 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

17 Постановление 890 от 19.06.2020г. "Предостановление доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»
18 ФЗ-522 от 27.12.2018г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации”
19 Постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. N 950 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии”
20 ФЗ-254 от 21.07.2014 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"
21 ФЗ-102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений»
22 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другие нормативно-правовые акты  и документы РФ.

	1.15(2)
	Исходные данные для разработки рабочей документации
	Схемы однолинейные электроснабжения АО «ЧЭАЗ» (II Площадки), I Площадки, ООО «ИЗВА».

Планировка I, II Площадки, с.Ишлеи с расположением эл/счетчиков.

Тип и марка существующих эл/счетчиков.

Планировка серверной каб.300 в корп.4 (пр.И.Яковлева, д.5), корпусов с существующими эл/счетчиками, КТП/РП, помещения гл.энергетика (корп.2).

ТУ по подключению системы ИСУ.

	1.16(1)
	Требование к составу, содержанию  и объему разработки разделов проектной документации
	   Комплектование проектной документации выполнить согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., таблицы Б.1 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

   В составе рабочей документации должны быть выполнены сле​дующие разделы/тома и прилагаемые документы:

1. Пояснительная записка, в т.ч.:

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации,

- техническое задание на проектирование,

- технические условия на подключение,

- технико-экономических показатели проектируемых объектов,

2. Схема планировочной организации земельного участка, в т.ч.:

- места размещения существующих и проектируемых объектов,

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемых объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения,

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.:

- описания и обоснования принятых планировочных решений,

- соблюдение безопасных уровней электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий,

- пожарная безопасность,

- обоснования принятых в проектной документации автоматизированных систем управления процессами,

- схемы объектов с обозначением мест установки оборудования, схем крепления элементов конструкции,

4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, в т.ч.:

4.1 Система электроснабжения в т.ч.:
а) принятая схема электроснабжения (с обоснованием принятых решений), выбор конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения,

б) сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности, 

г) описания проектных решений по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации,

д) описания мест расположения приборов учета электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов,

е) перечнь мероприятий по заземлению (занулению), схемы заземлений (занулений),

ж) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от источников электроснабжения по техдокументации,

з) наружное электроосвещение - существующая система освещения.

и) электрическое освещение (внутреннее) - существующая система освещения.

к) требования по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств - определить проектом при необходимости.
4.2. Сети связи (Интернет), в т.ч.:

Телефонизация предусматривается от собственной телефонной сети (II Площадка - АТС АО «ЧЭАЗ» корп.4, этаж 3; I Площадка – корп.30, этаж 8; коммутационный узел ООО «ИЗВА»).

ИСУ подключается к ЛВС II Площадки - ВЦ АО «ЧЭАЗ» корп.4, этаж 3; I Площадки – корп.30, этаж 8; с.Ишлеи – коммутационный узел ООО «ИЗВА».

В качестве линий связи между объектами используются каналы связи ЛВС II Площадки - ВЦ АО «ЧЭАЗ» корп.4, этаж 3; I Площадки – корп.30, этаж 8; с.Ишлеи – коммутационный узел ООО «ИЗВА».
На объектах не охваченных существующей ЛВС, в качестве сети передачи данных использовать сотовую связь (наличие 2х каналов связи, определить проектом).

Передача данных между уровнями ИСУ выполнить на базе коммутационного оборудования разделов 3.5. 3.6

Предусмотреть электропитание шкафов ИСУ 220В, ИБП (при необходимости, предварительно согласовать), заземление шкафов.

Остальные требования – в соответствии с ПП №890 от 19.06.2020г. "Предостановление доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч.:

- характеристики пожарной опасности процессов, используемых на объекте,

- описания и обоснования технических систем противопожарной защиты (при необходимости),

- описания решений по противопожарной защите,

6. Смета исполнения и внедрения проекта с учетом всех требований нормативно-правовых актов РФ.

Необходимость других разделов проектной документации определить в соответствии с ПП № 87 от 16.02.2008г, ФЗ-102 от 26.06.2008г. по согласованию.

	2 Основные характеристики сооружаемого объекта

	2.1
	Номинальное напряжение, кВ
	6,0/0,69/0,4/0,22



	2.2
	Конструктивные исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое и т. д.)
	Существующие распределительные/трансформаторные пункты:

I  Площадки – внутри корпусов и на улице,

II Площадки - внутри корпусов и на улице,
ООО «ИЗВА» - внутри корпуса.

	2.3
	Тип схемы каждого РУ
	-



	2.4
	Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	В соответствии с однолинейными схемами п.1.15

	2.5
	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	В соответствии с однолинейными схемами п.1.15

	2.6
	Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
	В соответствии с однолинейными схемами п.1.15

	2.7
	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	-

	2.8
	Район по количеству грозовых часов
	-

	2.9
	Район по степени загрязнения атмосферы
	-

	2.10
	Район по гололеду
	-

	2.11
	Район по весу снегового покрова
	-

	2.12
	Вид обслуживания
	Служба главного энергетика  АО «ЧЭАЗ», ООО «ЧНСК»

	2.13
	Возможность расширения
	Не требуется

	2.14
	Прочие особенности ПС, включая:

- требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР);

- требования к охране объекта;

- и т.д. (с уточнением в проекте)
	-    

	3 Основные требования к проектным решениям

	3.1
	Градостроительные решения, ген​план, благоустройство, озелене​ние
	-

	3.2
	Архитектурно-планировочные

решения

(Условия блокировки, основные принципы планировки помеще​ний, обеспечение комфортности помещений.

Наружная и внутренняя отделка.)
	Предусмотреть проектом расположение центрального сервера в корп.4, этаж 3 по адресу пр.И.Яковлева, д.5 (существующий, в каб.300), АРМ в кабинете гл.энергетика (корп.2).

Предусмотреть проектом расположение элементов ИСУ в помещениях КТП/РП, серверной, помещении гл.энергетика.

	3.3
	Конструктивные решения и мате​риалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несу​щие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).
	    Предусмотреть применение современных материалов, изделий и использование современных технологий. Конструктивные решения должны обеспечить максимальное сокращение сроков электромонтажных работ и обеспечить безопас​ную эксплуатацию электрооборудования.

	3.4
	Режим работы производства
	-24 часа;

-365 дней в году.

	3.5
	Технологические и конструктивные решения и оборудование
	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)  по пр. И. Яковлева д.5, ул. К.Маркса д.52.

Существующая система коммерческого учета АО «ЧЭАЗ»

- 1 площадка (ул.К.Маркса,52) – 67 эл/счетчиков (см.однолинейную схему),

- 2 площадка АО «ЧЭАЗ» (пр.И.Яковлева,5) – 31 эл/счетчиков (см.однолинейную схему),

-  ООО «ИЗВА» - 30 эл/счетчиков (см.однолинейную схему) без населения.

Предусмотреть проектом возможность дальнейшего расширения ИСУ, модернизации. Дальнейшее расширение ИСУ - добавление новых счетчиков электроэнергии (до 10 шт.), оборудования от других инженерных систем не должно вызывать необходимости доработки созданной ИСУ.
Предусмотреть проектом использование существующих ТТ и ТН, при не соответствии ГОСТ, Постановлению 890 и др. нормативных документов по ИСУ – заменить.

 Предусмотреть проектом установку функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) согласно ФЗ-522 от 27.12.2018г, Постановления 890 от 19.06.2020г.

Обеспечить хранение накопленной информации, согласно Постановлению 890, ФЗ 522.

Объем одновременной передаваемой информации определить проектом.

Предусмотреть проектом использование проектируемой системой для обмена данными со сторонними ИСУ протокола Международной энергетической комиссии МЭК-61968 (согласно п.п.56, 57 Постановления №890).

Предусмотреть проектом возможность удаленного доступа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к функциям создаваемой ИСУ (согласно п.п.48, 51, 55 Постановления №890).
Определить проектом оборудование под организацию интеллектуальной системы учета электрической энергии/мощности согласно Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020.

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2020 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 3 месяцев на дату установки.

Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Используемые маршрутизаторы (концентраторы, УСПД), приборы учета электроэнергии, выносные дисплеи должны иметь возможность коммуникаций в существующие системы АО «ЧЭАЗ», АО «ЧЭСК», ПАО «МРСК Волги».

Система учета электроэнергии должна иметь возможность коммуникаций оборудования и ПО филиала ПАО «МРСК Волги», АО «ЧЭСК», ООО «Энергосеть».
Использование 2х-симочных GSM модемов - определить проектом при необходимости, по согласованию.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

Требования к системе электроснабжения - Категория электроснабжения ИСУ – III.

Все оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания (до переключения электроснабжения оперативно-ремонтным персоналом на резервный источник питания) и перепадах напряжения.
Технические решения по релейной защите и автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) проектируемой ПС - согласно ПТЭЭП, ПУЭ, определить проектом.

Требования к системе автоматизации - для автоматизированного обмена данными и использования функций интеллектуальной системы учета проектом должен быть разработан программный интерфейс приложения, предусматривающий соответствующую реализацию требований п.57 Постановления 890, с предоставлением пользователям интеллектуальных систем учета его описания и порядка подключения к интеллектуальной системе учета, включая порядок инициирования изменения ее элементов в ходе эксплуатации.

Автоматизированное введение ограничения режима потребления электрической энергии, согласно ФЗ-522, и другие решения и требования в соответствии с  нормативно-правовыми актами и документами РФ.

	3.6
	Требования по организации интеллектуального учета электрической энергии


	Количество узлов учета:

- I  Площадка – 67 шт. (в том арендаторы), распределены по площадке,

- II Площадка – 31 шт. распределены по корпусам,

- ООО «ИЗВА» - 30 шт. на 1 этаже подстанции.
Приборы учета должны соответствовать Постановлению 890 от 19.06.2020г. «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», ФЗ-522 от 27.12.2018г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации” с поддержкой стандарта ПАО «Россети» на передачу данных с поддержкой протокола СПОДЭС.

К установке допускается оборудование, аттестованное в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети».

В интеллектуальной системе учета для пользователей интеллектуальной системы учета должны быть реализованы следующие функции:

-  передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;

-  предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;

-  полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии;

-  установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее - тарифные зоны);

-  передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета;

-  передача справочной информации;

-  передача архива данных;

-  оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки.

- представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения,

-   управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- вычисление баланса электроэнергии, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам всех классов напряжения, секциям шин с учётом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

- сохранность информации при возникновении любых нештатных ситуаций, а также при авариях;
- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии системы;

- все оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания (до переключения электроснабжения оперативно-ремонтным персоналом на резервный источник питания) и перепадах напряжения.

- программное обеспечение должно быть русифицировано, применяемые протоколы системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в  ПАО «Россети»;

Требование к приборам учета по классу точности - согласно п.28 Постановления №890, измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии (0,5S и выше по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) и установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных приборов учета электрической энергии и не менее 10 лет для трехфазных .приборов учета электрической энергии
Объем одновременной передаваемой информации счетчиками  определить проектом по согласованию.

Внешняя связь - предусмотреть проектом передачу информации с проектируемых, интеллектуальных эл/счетчиков в АО «ЧЭСК», потребителям по каналам беспроводным и (или) проводным.

Системное ПО – на базе Windows.
Функции интеллектуальной системы учета и требования к ним согласно Раздела 2 Постановления 890. Перечень функций приборов учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, и требования к ним согласно Раздела 3 Постановления 890. Правила присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета и предоставления доступа к функциям такой системы ним согласно Раздела 4 Постановления 890. Требования по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета, от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении согласно Раздела 5 Постановления 890. Требования к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета, ее форматам и протоколам обмена согласно Раздела 6 Постановления 890.

Необходимость аттестации, сертификации, поверки интеллектуальной системы учета электрической энергии или отдельных ее элементов (приборов учета, ТТ, ТН) определить проектом с обоснованием необходимости (отсутствия необходимости) в соответствии с ФЗ-102 от 26.06.2008г., другими нормативными документами РФ.

	3.7
	Особые условия
	Предварительно согласовать принципиальную схему электроснабжения, автоматизации эл/оборудования, выбор производителей эл/оборудования ИСУ со спецификацией с Заказчиком.

Исполнитель предоставляет Заказчи​ку  проектную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на флешке, при этом текстовую и графическую информация в формате Adobe Acrobat (pdf), схемы в Компасе или Автокаде, ПО по управлению системы с возможность перезагрузки.

Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

(3)- Проект согласовать с надзорными органами, организациями в соответствии с законодательством РФ

	3.8
	Срок строительства
	Проектирование с 1 квартала 2021г.

Окончание выполнения работ – 3 квартал 2021г.

Стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором, в том числе срок окончания работ. В стоимость работ должны входить все расходы и затраты, связанные с выполнением работ, обязательные платежи и материалы.

	Примечания:

(1)- При  изменении или увеличении разделов/томов рабочей документации, не обусловленной ранее оговоренной стоимостью работ, Стороны заключают дополнительное соглашение с корректировкой стоимости и сроков выполнения рабочей документации;

(2)-Необходимость иных исходных данных определяется Исполнителем  в ходе проектирования, о чем сообщается Заказчику;

(3)- По требованию Заказчика до выполнения расчетов по стоимости проектирования и подписания договора


Приложения:

- Схемы однолинейные электроснабжения АО «ЧЭАЗ» (II Площадка, пр. И. Яковлева, д.5), I Площадка (ул.К.Маркса, д.52), ООО «ИЗВА» (ул.Советская, д.53),

- Планировка I, II Площадкок, с.Ишлеи с расположением эл/счетчиков,

- Тип и марка существующих эл/счетчиков,

- Планировка серверной каб.300 в корп.4 (пр.И.Яковлева, д.5), корпусов с существующими эл/счетчиками и КТП/РП, помещения гл.энергетика (корп.2).
- ТУ по подключению системы ИСУ.
Исполнитель (8352) 39-59-89
