
Местонахождение объекта ..Ремонт асфальтобетонного покрытия (Автостоянка между корпусами 3,4 и 7)..........................................................................

Исполнитель работ ...…......................................................................................................................................................................................................................................

Вид ремонта ..…........................................................................................................................................................................................................................................................

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"

ОРСР

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь № 21

Наименование объекта ..2пл..........................................................................................................................................................................................................................

Инвентарный номер .....…....................................................................................................................................................................................................................



№№ Вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во Примечание

1
Демонтаж колючей проволоки по вверху 

металлического ограждения
п.м. 18,72 Длина проволоки 44,18м

2
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 

15см
м2 1,65

3 Выемка щебня м3 0,17

4
Демонтаж металлического ограждения высотой с 

распышными воротами 3м
тн 2,326

Длина 17м, включая ворота 

5,4м;

с сохранением

5 Демонтаж дорожного бордюрного камня п.м. 31,79

6 Выемка грунта глубиной 0,6м м2 140,52

7
Устройство песчанного основания  толщ. 200мм с 

трамбованием
м2 140,52 Песок средний

8 Укладка геосетки м2 140,52

9
Устройство щебеночного основания фр. 20-40мм 

толщ. 150мм с трамбованием
м2 140,52

10 Розлив битума м2 140,52 расход 0,65л/м2

11 Монтаж дорожного бордюрного камня п.м. 6,18 б/у материал

12

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной крупнозернистой смеси толщиной 

6см

м2 140,52

13
Резка асфальтобетонного покрытия глубиной 5см 

(Устройство шва стыка)
п.м. 109,34

14 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5см м2 84,76 10 участков

15
Устройство подстилающего слоя из асфальтной 

крошки толщ. 8см
м2 58,91

16 Розлив битума м2 225,27 расход 0,4л/м2

17
Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной 

мелкозернистой смеси толщиной 5см
м2 365,79

19 Монтаж металлического ограждения с воротами тн 5,18

Длина ограждения 38,7м 

включая ворота 5,4м - 2шт;

Покрытие грунт-эмаль 3в1 

(цвет черный) - 69,73м2

20
Рытье ям Ø 400мм на глубину 1500мм вручную для 

установки столбов ограждения
шт 9,00

21 Бетонирование столбов м3 1,32 Бетон М300

22 Благоустройство газона м2 62,37 чернозем + посев травы

23 Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 1 км тн 145,19

24
Погрузка и перевозка снятого асфальта и бордюра на 

расстояние до 1км
тн 10,88
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