ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях  корпуса производственного №5 по пр.И.Яковлева, 5  г.Чебоксары, II -я площадка АО «ЧЭАЗ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Заказчик проекта	___АО «ЧЭАЗ» ____________________________________________
(наименование организации-заказчика)
_______428000, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 5_________________________________________
(адрес, телефон)
1.2.	Основание для проектирования:
1)	___ Требования СП 486.1311500.2020 ____________________________________________
(номер договора)
2)	__планировки помещений____________________________________________________
(другие документы)
1.3.	Вид строительства: реконструкция
1.4.	Срок проектирования:
Начало	___сентябрь  2021 г._____________________________________________________
(месяц, год)
Окончание	___  октябрь  2021 г.__________________________________________________
(месяц, год)
1.5.	Стадии проектирования: рабочая документация.
1.6.	При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:
1)	характеристики горючих и взрывоопасных материалов в защищаемых помещениях 
(наименование документов)
1.7.	Конструктивные элементы:
Год постройки	___1959_________________________________________________________
Число этажей		____1_________________________________________________________
Группа капитальности	II _______________________________________________________
Вид внутренней отделки	 простая                                                                                                    . 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание конструктивных элементов 
(материал, конструкция, отделка и прочее)

	Фундаменты 
	железобетонные

	Стены и их наружная отделка 
	Кирпичные, в 1,5 и 2 кирпича, кирпичные колонны 

	Крыша (потолок)
	Железобетонные ребристые  плиты, мягкая кровля

	Полы 
	Бетонные, металлические, керам. плитка

	Оконные проемы 
	Остекление, двойные глухие



2.     ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Рабочую документацию выполнить согласно:
- ФЗ РФ № 123-ФЗ 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ПП РФ  № 1479 от 16.09.2020  «О противопожарном режиме»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
· ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;
· РД. 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;
- прочих существующих норм и руководящих документов.
2.2. Предусмотреть оповещение о пожаре.
2.3. Предусмотреть применение новых видов технического оборудования пожарной сигнализации, обеспечивающих надежность и экономичность АУПС.
2.4. Место выдачи сигналов системы:
	корпус 32 II-я площадка , I этаж, пульт охраны (АРМ «Орион») АО «ЧЭАЗ»
2.5. Приемно-контрольный прибор АУПС разместить в соответствии с СП 484.1311500.2020                                                                                        

3.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1.	Разработка рабочей документации АУПС и СОУЭ в помещениях корпуса производственного №5 по пр.И.Яковлева, 5  г. Чебоксары, II -я площадка АО «ЧЭАЗ»  (Присоединение АУПС к существующей системе АРМ «Орион»)                                                                       
(наименование системы)
3.2.	Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов.
Защищаемая площадь, м2           5197        ______________________________________
Высота помещения, м   ___переменная  от 3 до 9__________________________________
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности  В_______________________
Тип вентиляции     ___естественная________________________________________________
Первичный признак пожара     _________ дым,  пламя_________________________________
3.3.	В защищаемых помещениях установлено электрооборудование_____________________
(наименование вида производства, краткое описание технологического процесса, оборудования подлежащего защите)
3.4. Дополнительные условия: 
рабочую документацию разработать в соответствии с концепцией развития АУПС АО «ЧЭАЗ» с учетом имеющегося оборудования АУПС и СОУЭ._______________________________________
Приложение: планировка помещений.

