
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ:  

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   №

Объект: Ремонт объектов корпуса производственного №5 (санузлы и стена автоматного участка в осях 1-6)
Инвентарный номер   0027



№ 
п/п Наименование работ и затрат

Единица 
измерени

я

Количес
тво Примечание

1 Демонтаж точечных светильников шт 12
2 Демонтаж дефлекторов диаметром 110мм шт 5
3 Демонтаж реечных потолков м2 23

4 Устройство потолков Армстронг м2 23
Кассеты 600*600мм 
металлические с 
полимерным покрытием

5 Монтаж точечных светильников шт 12
6 Монтаж дефлекторов диаметром 110мм шт 5
7

1 Демонтаж точечных светильников шт 22
2 Демонтаж дефлекторов диаметром 110мм шт 5
3 Демонтаж реечных потолков м2 38.6

4 Устройство потолков Армстронг м2 38.6
Кассеты 600*600мм 
металлические с 
полимерным покрытием

5 Монтаж точечных светильников шт 22
6 Монтаж дефлекторов диаметром 110мм шт 5
7

1 Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  м2 661

2 Разборка подвесных потолков м2 30

3 Устройство подвесных потолков типа Армстронг  м2 30 с шумоизоляцией 

4 Очистка потолков  м2 636
5 Обезжиривание поверхностей потолков  м2 636
6 Огрунтовка металлических поверхностей  м2 636

7 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью  м2 636

8 Разборка облицовки стен из керамических 
глазурованных плиток  м2 25.6

9 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных  м2 382.7

10 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен  м2 382.7

11 Штукатурка поверхностей внутри здания 
улучшенная стен  м2 382.7

12
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

 м2 382.7

Вид ремонта: 

Женский санузел

Мужской санузел

Стена автоматного цеха в осях 1-6/А-В



13 Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  м2 96.8

14 Огрунтовка металлических поверхностей стен  м2 178

15 Окраска масляными составами ранее окрашенных  
стен  м2 178

16 Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах  м2 80.87 14 коробок: 2,93х2 - 10шт, 

2,9х1,92 - 4шт

17 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей  м2 80.87

Оконные профили не 
менее 70мм, стеклопакет 
двухкамерный толщиной 
40мм, в комплекте c 
маскитной сеткой                                          
                           14 
коробок: 2,93х2 - 10шт, 
2,9х1,92 - 4шт

18 Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских  м2 90.3

19
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке откосов

 м2 90.3

20 Разборка покрытий полов из керамических плиток  м2 5

21 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  м2 5

22 Устройство покрытий из плиток керамических для 
полов  м2 5

23 Демонтаж металлических дверных блоков  м2 6.96

24 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы  м2 6.96

Двери металлические 
двупольные 1500х2400 - 
1шт, 1400х2400 - 1шт. 

25 Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям шт 2

26 Демонтаж оконных блоков  м2 2.67 1 блок 1,78х1,5

27
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема более 2 м2

 м2 2.67

Оконные профили не 
менее 70мм, стеклопакет 
двухкамерный                                            
                       1 блок 
1,78х1,5

28
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб 
отопления за 2 раза

 м2 55

29 Демонтаж каркаса т 0.42

30 Демонтаж ограждающих конструкций стен из 
профилированного листа  м2 21.9

31 Демонтаж металлических лестниц и площадок т 0.1
32 Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм  м2 5.46
33 Монтаж перегородок алюминиевых  м2 27



34 Монтаж металлических прогонов из 
профилированной трубы 60х40х4 т 0.168

35 Монтаж поликорбаната на кровлю аллюминиевых 
перегородок  м2 9

36 Монтаж фасонных элементов из оцинкованного 
профилированного листа  м2 1.8

37 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы  м2 1.89 Дверь алюминиевая 

однопольная 900х2100
38 Устройство покрытий из линолеума на клее  м2 9

39 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз м2 73

40 Окраска эмалью ранее окрашенных металлических 
конструкций м2 73

41 Обезжиривание поверхностей оборудования м2 228

42 Окраска масляными составами ранее окрашенного 
оборудования м2 228

43 Затаривание, погрузка и утилизация строительного 
мусора т согласно сметного расчета

Вед. инженер по надзору за стр-вом_________________________

Представитель ОЭБ_____________________________________ 

Представитель подразделения_____________________________

Начальник ОРСР  _______________________________________А.В. Евдокимов

Ю.И. Семенов

А.В. Гаврилов



Демонтаж ГКЛ 3 стороны 843.7 м2

822.22 м2

ширина длина (ось 
8-17)

высота 
ГКЛ

17.6 53.4 6.2 8 0.64 6.2 63.488

8 0.18 6.2 8.928
72.416

высота ширина
ворота 4.48 3.95 17.696 м2

2.1 0.9 1.89 м2
2.1 0.9 1.89 м2

21.476 м2
высота периметр площадь стен

3.7 4.46 2.8 16.32 45.696

11.3 м

1405.72 м2

заделка проемов

1.89 17.696

0.945 4.424 5.369

м3 м3

за вычетом 
проемов

(это без вычета окон, ворот)

вся стена на высоту 11,3м

грани колонн

проемы для вычета

комната мастеров



плитка на высоту 2м

248.8

м2 9.3

м2 1156.9 без вычет окон
м2

площадь стен площадь
16.502

0.25

за вычетом 
проемов

высота 11,3-2=9,3

окраска (кроме 
плитки)
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