
Опросный лист комплекта                                             

защиты типа КЗ-15 
 
Предприятие-изготовитель: АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

Адрес АО «ЧЭАЗ»: 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5 

Отдел продаж: (8352) 39-52-65; 39-59-29; e-mail: cheaz@cheaz.ru 

Технические консультации: (8352) 39-52-41; 39-58-22 

Интернет: https://www.cheaz.ru 

 

Запрашиваемые данные Данные, сообщаемые заказчиком 

Климатическое исполнение, 

категория размещения 

☐  УХЛ4 

☐  О4 

Номинальное напряжение 

оперативного постоянного тока 

☐  110 В 

☐  220 В 

Максимальная уставка по току 

срабатывания токового реле  

1РТ 

☐ 0,2 А        ☐ 6 А            ☐ 50 А          

☐ 0,6 А        ☐ 10 А          ☐ 100 А 

☐ 2 А           ☐ 20 А          ☐ 200А 

Максимальная уставка по току 

срабатывания токового реле  

2РТ 

☐ 0,2 А        ☐ 6 А            ☐ 50 А          

☐ 0,6 А        ☐ 10 А          ☐ 100 А 

☐ 2 А           ☐ 20 А          ☐ 200А 

Максимальная уставка по току 

срабатывания токового реле 

3РТ 

☐ 0,2 А        ☐ 6 А            ☐ 50 А          

☐ 0,6 А        ☐ 10 А          ☐ 100 А 

☐ 2 А           ☐ 20 А          ☐ 200А 

Максимальная уставка на время 

срабатывания реле времени 1РВ 

☐  3,5 с 

☐  9 с 

Максимальная уставка на время 

срабатывания реле времени 2РВ 

☐  3,5 с 

☐  9 с 

Номинальный ток реле 

направления мощности РМ 

☐  1 А 

☐  5 А 
 

Род присоединения внешних 

монтажных проводов 

☐ переднее 

☐ заднее шпилькой 

☐ заднее винтом 

Указать необходимое ☑ 

 

Предприятие-заказчик:   

   

   

   

mailto:cheaz@cheaz.ru
https://www.cheaz.ru/


руководитель  подпись, расшифровка подписи 

 


