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Карта заказа БДЗ-01
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес ЗАО "ЧЭАЗ": 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5

Телефоны: (8352) 39-52-72; 39-59-12 факс: (8352) 62-72-67, 62-73-24
Технические консультации: (8352) 39-56-20; 39-59-23
Интернет: http://cheaz.ru
е-mail: cheaz@cheaz.ru в теме письма указать «для ИПК МПРЗА»
Информация о заказчике

	Предприятие
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон, факс, E-mail
	

	Место установки БДЗ-01
	


открыть заказ на

	
	
	
	Наличие/длина оптических датчиков
	Подключение
оптических

датчиков
	Напряжение опер. тока

	
	
	
	Датчик №1
	Датчик №2
	Датчик №3
	
	

	___
	шт
	БДЗ-01 
	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)

	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)


	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)

	□ верхнее 

□ нижнее 
	□ 220В

□ 110В

	___
	шт
	БДЗ-01 
	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)


	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)


	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)

	□ верхнее 

□ нижнее 
	□ 220В

□ 110В

	___
	шт
	БДЗ-01 
	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)


	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)


	□отсутствует
□ 3м    □ 4м
□ 5м    □ 6м
□ 7м    □ 8м
□ 9м    □ 10м
□ 11м  □ 12м
□ 13м  □ 14м
□ 15м
 ___  м (шаг 0,5)

	□ верхнее 

□ нижнее 
	□ 220В

□ 110В

	Примечание: в комплект поставки входит набор для крепления устройств БДЗ-01 на DIN-рейку.


	Предприятие-заказчик:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	руководитель
	
	подпись, расшифровка подписи


Структура условного обозначения БДЗ-01
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	                                                                    Б   Д   З
	−
	ХХ.
	ХХХ.
	Х
	Х
	3.1

	
	
	
	
	
	
	

	Блок
	
	
	
	
	
	
	

	Дуговой
	
	
	
	
	
	
	

	Защиты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1 Номер серии:
	
	
	
	
	
	

	     01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2 Тип оперативного питания:
	
	
	
	
	
	

	220 – 220 В постоянного, переменного и 

          выпрямленного переменного тока;

110 – 110 В постоянного тока;

024 – 24 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3 Подключение оптических датчиков:
	
	
	
	
	
	

	В – верхнее,

Н – нижнее 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
	
	
	
	
	
	

	УХЛ, 

Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5 Категория размещения по ГОСТ 15150
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


