Редакция 11.10.2021
[image: ]Карта заказа шкафа дифференциально-фазной 
защиты линий 110-220 кВ типа  ШМДФЗ-01
Предприятие-изготовитель: АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»
Адрес АО «ЧЭАЗ» : 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5
Отдел продаж: (8352) 39-52-72; 39-55-13 факс: (8352) 39-59-22; e-mail: cheaz@cheaz.ru
Технические консультации: (8352) 39-55-21; 39-55-18; 39-55-27; 39-56-65
Интернет: http://www.cheaz.ru

информация о заказе

Прошу изготовить шкаф ШМДФЗ-01 (панель ПМДФЗ-01) в количестве _____________ шт.

информация о месте установки
	Объект, место установки
	

	

	Контактное лицо, телефон
	

	



комплектность шкафа
	Тип комплекта
	Обозначение
	Тип МП устройства РЗА
	Кол-во комплектов в шкафу

	Комплект ДФЗ ВЛ 110-220 кВ
	БКЖИ.468263.070
	БЭМП-ДФЗ.01
	1



дополнительные сведения
	Номинальная частота переменного тока:
	50 Гц

	Номинальное напряжение переменного тока:
	100 В



характеристика шкафа
	Номинальный ток
	☐ 1 A
	☐ 5 A

	Тип оперативного тока
	☐ = 220 B
	☐ = 110 B

	Исполнение дискретных входов терминала
	☐ = 220 B постоянного тока с работой только от прямой полярности*;
☐ ~/= 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.
☐ = 110 В постоянного тока.

	Блоки испытательные
	☐ Fame (Phoenix contact)
	☐ БИ (ЧЭАЗ)

	Приемопередатчик (указать тип)
	☐ Да ____________
	☐ Нет

	Автоматы питания оперативных цепей
	☐ Да
	☐ Нет (типовой)

	Реле в цепях сигнализации
	☐ Указательные реле
РУ-21
	☐ Промежуточные
реле (типовой)

	Конструкция по условиям обслуживания
	☐ Одностороннее
	☐ Двухстороннее

	Передняя дверь
	☐ Металлическая, с обзорным окном
☐ Металлическая, глухая
     (всегда для шкафа наружной установки)
☐ Обзорная (только для металлоконструкции Rittal)

	Задняя дверь (только для шкафов двухстороннего обслуживания)
	☐ Одностворчатая
	☐ Двухстворчатая
(только для шкафов шириной 800 мм и более)

	Тип металлоконструкции и габаритные размеры без учета козырька и цоколя (ШхВхГ, мм)
	☐  604х2000х600 (ЧЭАЗ)
☐  612х2008х608
(Rittal VX25)
☐  804х2000х600 (ЧЭАЗ)
☐  812х2008х608
(Rittal VX25)
☐  800х2400х565
(Панель)
	☐  Навесной шкаф
☐  1000х1170х650
(Шкаф наружной установки)
☐  Другой
      производитель

	Ввод кабелей
	☐ Сверху
	☐ Снизу (всегда для шкафа наружной установки)

	Наличие мнемосхемы (указать документ)
	☐ Да
	☐ Нет

	Цоколь (высота, мм)
(для шкафа наружной установки всегда 100 мм)
	☐ 100 мм
	☐ 200 мм
☐ 200 (2x100) мм

	Козырек ("информационная панель") (высота, мм)
	☐ 100 мм
	☐ 200 мм

	[bookmark: _GoBack]Надпись на "козырьке" (назначение и диспетчерское наименование шкафа)
	
	

	Указать необходимое ☑
	



порты связи терминалов шкафа
	один канал RS 485 (Modbus RTU, МЭК 60870-5-103);
	☐

	два канала RS-485 (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два канала с интерфейсами для подключения пластиковых волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два канала с интерфейсами для подключения стеклянных волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	один канал RS 485 (Modbus RTU, МЭК 60870-5-103), два порта связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	один канал RS 485 (Modbus RTU, МЭК 60870-5-103), два порта связи Fast Industrial Ethernet (МЭК 61850) с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два порта связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два порта связи Fast Industrial Ethernet (МЭК 61850) с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два порта связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-FX для подключения оптоволоконных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422;
	☐

	два порта связи Fast Industrial Ethernet (МЭК 61850) с интерфейсом 100BASE-FX для подключения оптоволоконных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422
	☐

	Указать необходимое ☑
	


дополнительная комплектность поставки
	
	Количество, шт.

	Преобразователь интерфейсов RS232/RS422/RS485/Ethernet
	

	Испытательное устройство типа РЕТОМ-61 (или иное, указать тип)
	

	Набор отверток
	

	Инструмент для зачистки изоляции
	

	Устройство настройки терминалов (ноутбук)
	

	Терминалы МП устройств РЗА в ЗИП(тип, количество)
	



дополнительные требования, данные, ссылка на чертежи проектной организации
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	Предприятие-заказчик:
	
	

	(представитель)
	
	

	
	
	

	

	
	

	руководитель
	
	подпись, расшифровка подписи




*- Соответствуют стандарту ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.70.241-2017.
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