
Структура условного обозначения типоисполнения реле РЭ16. 

РЭ 16 - ХХ - Х Х 3

Условное обозначение серии

Условное обозначение вида реле - реле

промежуточное

Количество замыкающих и размыкающих

контактов:

11 - 1 замыкающий и 1 размыкающий;

20 - 2 замыкающих;

22 - 2 замыкающих и 2 размыкающих;

40 - 4 замыкающих;

12 - 1 замыкающий и 2 размыкающих;

30 - 3 замыкающих.

Условное обозначение по наличию приставки

времени:

1 - реле без приставки времени;

2 - реле с полупроводниковой приставкой

ПВ11 с выдержкой времени до 5 с;

3 - реле с полупроводниковой приставкой

ПВ11 с выдержкой времени до 10 с;

4 - реле с конденсаторной приставкой ПВ12.

Вид климатического исполнения по

ГОСТ 15150-69:

У - для умеренного климата;

Т - для тропического климата.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69.  

 
 

 

Структура условного обозначения типоисполнения приставки времени ПВ. 

 

ПВ ХХ Х 3

Буквенное обозначение приставки времени

Условное обозначение вида приставки времени:

11 - приставка времени полупроводниковая;

12- приставка времени конденсаторная.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:

У - для умеренного климата;

Т - для тропического климата.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69  
 

 



Структура условного обозначения типоисполнения реле РЭ16Т для 

электрооборудования вагонов метрополитена, для тепловозов и электровозов 

 
 

РЭ 16Т - ХХ - Х Х 3

Условное обозначение серии

Условное обозначение вида реле - реле

промежуточное

Количество замыкающих и размыкающих

контактов:

22 - 2 замыкающих и 2 размыкающих;

40 - 4 замыкающих;

12 - 1 замыкающий и 2 размыкающих;

30 - 3 замыкающих.

Условное обозначение по наличию приставки

времени:

1 - реле без приставки времени;

2 - реле с полупроводниковой приставкой

ПВ11 с выдержкой времени до 5 с;

3 - реле с полупроводниковой приставкой

ПВ11 с выдержкой времени до 10 с;

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150:

У - для умеренного климата;

Т - для тропического климата.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69.  
 

 


