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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

потребителей с техническими характеристиками реле электромагнитных по-

стоянного тока серии  РЭВ 800 с секционированными катушками.  

Руководство включает сведения о назначении, устройстве и работе реле, 

технические данные, указания по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

монтажу, сведения о возможных неисправностях и методах их устранения. 

Надежность, долговечность и безопасность реле обеспечиваются не только 

качеством самого реле, но и правильным соблюдением режимов и условий  

эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем 

РЭ, является обязательным. 

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями техни-

ческих условий ТУ16-647.043-86 (далее ТУ), КД и ТУ 3425-084-05797954-2013 

(далее ОТУ). 

Принятые в руководстве обозначения составных частей реле и технические 

термины аналогичны общепринятым и указанным в рабочих чертежах. 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию 

конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения 

между указанными в документе сведениями и особенностями исполнения и 

техническими характеристиками конкретного изделия, не влияющие на усло-

вия его эксплуатации и применения по назначению. 

 

Адрес изготовителя: Россия, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, 

пр. Яковлева, 5.  

Тел.: +7 (8352) 39-50-51, +7 (8352)  62-04-61, факс: +7 (8352) 62-72-31. 

Е-mail: cheaz@cheaz.ru,  http://www.cheaz.ru/. 
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1 Описание и работа изделия 

 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Реле напряжения с секционированными катушками типов РЭВ 827, 

РЭВ 828 применяются в схемах управления в качестве реле контроля напряже-

ния, тока. Реле типов РЭВ 851−РЭВ 854 применяются в схемах управления в 

качестве реле напряжения с электромагнитным залипанием. 

Реле должны соответствовать требованиям стандартов:                           

ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, ГОСТ 12.2.007.0-75,                          

ГОСТ 12.2.007.6-93, в результате применения которых обеспечивается соблю-

дение требований ТР ТС 004/2011, а также соответствовать требованиям стан-

дарта  ГОСТ 12434-83, технических условий ТУ16-647.043-86, ОТУ и  КД.  

1.1.2 Номинальные значения климатических факторов «У3» и «Т3», 

«УХЛ4» по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. При этом: 

– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С (для тро-

пического исполнения от минус 10 до плюс 45 °С, для умеренно-холодного 

климата от плюс 1 до плюс 35 °С); 

– относительная влажность окружающего воздуха не более 90 % при темпе-

ратуре плюс 20 °С и не более 50 % при плюс 40 °С (для тропического исполне-

ния – не более 98 % при плюс 35 °С, для умеренно-холодного климата до 80 % 

при  плюс 25 °С); 

– высота над уровнем моря – не более 2000 м. 

1.1.3 Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержит пыли (в том    

числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу реле, а также агрес-

сивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

1.1.4 Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации. 

1.1.5 Механические воздействия по группе условий эксплуатации: 

- М4 ГОСТ 17516.1-90 для реле типов РЭВ 827, РЭВ 828; 

- М23 ГОСТ 17516.1-90 для реле типов РЭВ 851−РЭВ 854. 
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1.1.6 Рабочее положение в пространстве – на вертикальной плоскости кон-

тактами вверх.      

      Допускается отклонение от рабочего положения до 5 ° в любую сторону. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Структура условного обозначения типоисполнения реле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Реле напряжения типов РЭВ 827, РЭВ 828 изготовляются с секциони-

рованной катушкой. Первая секция катушки реле – обмотка напряжения 

(включающая) изготовляется на номинальное напряжение 110 либо 220 В. Вто-

рая секция катушки реле – обмотка напряжения или тока (удерживающая) из-

готовляется на номинальные напряжения 48, 110 В либо номинальный ток – 

1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63 А.  

Исполнение реле по контактам – см. таблицу 1. 
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Таблица  1 –  Исполнение реле по контактам 

Реле Исполнение контак-

тов 

РЭВ 827 УЗ, РЭВ 827 ТЗ,  

РЭВ 851 УЗ, РЭВ 851 ТЗ, 

РЭВ 853 УЗ, РЭВ 853 ТЗ, 

РЭВ 827 УХЛ4 

РЭВ 851 УХЛ4, РЭВ 853 УХЛ4 

 

2 перестраиваемых 

РЭВ 828 УЗ, РЭВ 828 ТЗ,  

РЭВ 852 У3, РЭВ 852 Т3, 

РЭВ 854 У3, РЭВ 854 Т3, 

РЭВ 828 УХЛ4, 

РЭВ 852 УХЛ4, РЭВ 854 УХЛ4 

 

4 перестраиваемых 

 

1.2.3 Реле типов РЭВ 827, РЭВ 828 должны обеспечить: 

– при включении включающей секции, нагретой до установившегося          

теплового состояния, на напряжение, равное 85 % номинального и отсутствии 

напряжения (тока) на удерживающей секции – надежное включение реле; 

– при включении удерживающей секции на номинальное напряжение (ток) 

и снижении его до 65 % номинального значения и отсутствии напряжения на 

включающей секции - удержание реле в конечном положении; 

– после снижения напряжения (тока) до 10 % номинального значения и       

отсутствии напряжения на включающей секции – возврат реле в начальное    

положение. 

1.2.4 Включающая и удерживающая секции должны допускать работу в 

следующих режимах: 

 – включающая секция – в кратковременном режиме работы с длительно-

стью рабочего периода не более 10 мин.; 

 – удерживающая секция – в прерывисто-продолжительном режиме работы. 

1.2.5 Потребляемая мощность включающей секции – не более 30 Вт, удер-

живающей секции – не более 20 Вт. 

1.2.6 Реле напряжения с электромагнитным залипанием типов:                           

РЭВ 851−РЭВ 854 изготавливаются с двухсекционной катушкой с включающей 
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секцией катушки на 110 либо 220 В и отключающей секцией (включаемой 

встречно включающей) на 48 В постоянного тока. 

Реле типов РЭВ 851−РЭВ 854 должны обеспечить: 

- при включении включающей катушки, нагретой до установившегося          

теплового состояния, на напряжение, равное 85 % номинального и отсутствии 

напряжения (тока) на отключающей катушке – надежное включение реле; 

- при снятии напряжения с включающей катушки и отсутствии напряжения 

на отключающей катушке – удержание реле в конечном положении в течение 

не менее 24 ч; 

- при включении отключающей катушки на напряжение 48 В и отсутствии 

напряжения на включающей катушке – возврат реле в начальное положение. 

1.2.7 Собственное время замыкания размыкающего контакта при включе-

нии отключающей катушки на напряжение 48 В для реле РЭВ 851, РЭВ 852 

должно быть не менее 0,2 с. 

1.2.8 Включающая и отключающая катушки  реле должны допускать работу 

в прерывисто-продолжительном режиме. 

1.2.9 Потребляемая мощность включающей секции – не более 30 Вт, от-

ключающей – не более 30 Вт.  

1.2.10 Номинальный ток контактов реле серии РЭВ 800 – 10 А. 

1.2.11 Механическая износостойкость и частота включений реле серии    

РЭВ 800  с секционированными катушками соответствуют данным таблицы 2. 

Таблица 2 – Механическая износостойкость реле  и частота включений 

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее 
Максимально до-

пустимая частота 

включений, циклов 

в час без замены    сменных частей с заменой сменных частей 

10 20     1200 

 

1.2.12 Контакты реле серии РЭВ 800 в цепях переменного и постоянного 

тока коммутируют индуктивные нагрузки по ГОСТ 17523-85, для режимов    

АС-15, ДС-13 – по ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. 
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1.2.12.1 Значения номинальных рабочих токов для режима редких коммута-

ций должны соответствовать, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 – Номинальные рабочие токи в режиме редких коммутаций 

Номинальный рабочий ток в режиме редких  коммутаций для категорий применения, А 

АС-11, АС-15 
Д-14 

(τ = 0,1 с) 

Д-15, ДС-13 

(τ =0,25 с) 

– 

(τ = 0,05 с) 

– 

(τ = 0) 

1
1
0
−

3
8
0
 В

 

6
6
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

2,5 1,0 1,25 0,5 0,9 0,3 2,3 0,7 3,5 1,6 

 

1.2.12.2 Коммутационная износостойкость контактов реле и соответствую-

щие ей номинальные рабочие токи в режиме нормальных коммутаций должны 

соответствовать, указанным в таблице 4. 

Таблица 4 – Коммутационная износостойкость контактов реле и номиналь-

ные рабочие токи в режиме нормальных коммутаций 

Номинальный рабочий ток в режиме  нормальных  коммутаций для категорий применения, А 

АС-11,     

АС-15 

Д-14 

(τ = 0,1с) 

Д-15, ДС-13 

(τ =0,25с) 

– 

(τ = 0,05с) 

– 

(τ = 0) 

Комму-

тацион. изно-

состой- 

кость, 

млн. циклов, 

не менее 

1
1
0
−

3
8
0
 В

 

6
6
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

1
1
0
 В

 

2
2
0
 В

 

2,5 1,0 0,85 0,35 0,5 0,2 1,25 0,5 3,5 1,6 1,0 

0,4 0,25 0,15 0,1 0,1 0,05 0,25 0,15 0,25 0,15 10,0 

 

1.2.13 Растворы, провалы и нажатия на контактах реле должны соответст-

вовать данным таблицы 5. 

Таблица 5  – Растворы, провалы и нажатия на контактах реле 

Провал, мм,  

 не менее 

Раствор контактов, мм, не менее 
Нажатие   на   контактный мостик, 

г, не менее 

замыкающих размыкающих начальное конечное 

1,5 2,5 2,5 70 100 
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1.2.14 Изоляция реле, не бывших в эксплуатации, должна выдерживать в   

течение одной минуты испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:  

- в холодном состоянии при нормальных климатических условиях – 2500 В 

и  2750 В для климатического исполнения Т3;   

- в нагретом состоянии и наибольшей температуре окружающей среды – 

2000 В. 

Изоляция реле между токоведущими электрически несвязанными частями 

реле, а также между ними и винтами крепления реле к панели (рейке) должна 

выдерживать импульсное испытательное напряжение со следующими             

параметрами: 

- амплитуда импульса – (4,5−5,0) кВ; 

- длительность фронтов импульса – (1,2х10
-6
0,36х10

-6
) с; 

- длительность импульса – (50х10
-6
10х10

-6
) с; 

- полное   сопротивление   источника   импульсного  напряжения  –  

(50050) Ом; 

- энергия импульса – (0,50,05) Дж. 

Количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности. 

Длительность интервала между импульсами не менее 5 с. 
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1.3 Устройство и работа реле 

1.3.1 Габаритные, установочные размеры и масса реле, а также маркировка 

выводов секций напряжения и тока (до 2,5 А) катушки реле приведены на       

рисунке А.1 приложения А. 

1.3.2 Работа реле основана на электромагнитном принципе . 

Принципиальная электрическая схема реле указана в приложении Б. 

1.3.3 Реле имеет блочную конструкцию (рисунок 1). Варианты исполнения 

контактов указаны в приложении В. 

 

1, 6, 10, 12, 13 – винты;  2– прокладка немагнитная; 3, 14 – скобы;      

4 – винт фасонный;  5 – угольник;  7, 8, 11 – колодки; 9 - пружина;                                 

15 – магнитопровод 

 

Рисунок 1 – Реле электромагнитное типов РЭВ 827, РЭВ 851, РЭВ 853 
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Контакты реле представляют собой узел, позволяющий на месте, путем    

переброски одних и тех же деталей, получить любую комбинацию контактов в 

пределах существующего общего количества. Например, для пересборки кон-

тактного узла с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами (рисунок В.1 «а» 

приложения В) на 2 замыкающих контакта (рисунок В.1 «в» приложения В), 

необходимо отвернуть винты, снять колодку (поз. 7 рисунка 1) с подвижными 

контактами, отвернуть гайку поз.1 (рисунок В.1 «а»), затем собрать колодку с 

подвижными контактами, как указано на рисунке В.1 «в».  

       У неподвижных контактов отвернуть гайки, перевернуть пластинки сереб-

ром вниз, поставить гайки и установить колодку поз. 7 с подвижными контак-

тами; проверить растворы и провалы в соответствии с данными таблицы 5, по-

сле чего затянуть гайки. Регулировку растворов и провалов контактов после            

пересборки производить путем перемещения контактных пластинок неподвиж-

ных контактов, установленных на колодке поз. 8. 

 

1.5 Маркировка 

1.5.1 Маркировка реле должна соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011, 

ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ 18620-86 и настоящего РЭ. 

На фирменной табличке реле должны быть указаны:  

– наименование изделия; 

– название государства изготовителя; 

– товарный знак предприятия изготовителя; 

– тип реле; 

– каталожный номер (номер реле); 

– номинальное напряжение катушки (номинальный ток катушки); 

– род тока катушки; 

– единый знак обращения продукции в соответствии с ТР ТС 004/2011; 

– степень защиты IP00 по ГОСТ 14255-69, ГОСТ 14254-2015; 

– дата изготовления; 

– обозначение ТУ; 
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– класс коммутационной износостойкости – только для класса Б. 

Если требуемые сведения невозможно нанести на реле, то они могут указы-

ваться только в прилагаемых эксплуатационных документах. При этом товар-

ный знак, наименование и обозначение реле должны быть нанесены на            

упаковку ГОСТ 12434-83, ГОСТ 18620-86. 

1.5.2 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192-96, 

в том числе должны быть нанесены изображения манипуляционных знаков: 

«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх». Маркировка должна быть 

нанесена способом, обеспечивающим ее четкость и сохранность. 

1.5.3 На внутренней упаковке или внутри этой упаковки, должны быть  

указаны:  

– товарный знак предприятия-изготовителя;   

– наименование; 

– тип реле;  

– количество реле (при упаковке  в одну  внутреннюю  упаковку  более  

одного реле); 

– месяц и год выпуска;  

– обозначение ТУ; 

– номер реле. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Консервации маслами и смазками реле не подвергается. 

 1.6.2 Упаковка реле должна производиться по ГОСТ 23216-78 для условий 

хранения и транспортирования и допустимых сроков сохраняемости, указан-

ных в разделе 5 «Правила и условия транспортирования и хранения» настояще-

го руководства по эксплуатации. 

Категория упаковки реле по ГОСТ 23216-78: 

– КУ-1 – для потребностей экономики страны; 

– КУ-2 – для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом; 

– КУ-3 – для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом. 
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1.7 Комплектность 

1.7.1 В комплект поставки входят: 

- реле; 

- «Руководство по эксплуатации» – 1 экз. на партию, поставляемую в один 

адрес, но не менее 1 экз. на 100 реле (если иное не оговорено в заказе); 

      1.7.2 Содержание комплекта запасных частей и обозначение запасных час-

тей приведены в таблице 6. 

      Запасные части к реле для поставки внутри страны поставляются по от-

дельным заказ-нарядам при наличии фондов. 

Запасные части к реле экспортного исполнения поставляются с каждым   

реле или с партией реле. 

Таблица 6  –  Содержание комплекта запасных частей  

Наименование 

запасных частей 

 

Обозначение запасных частей реле серии 

РЭВ 800 с секционированными катушками 
Изображение 

умеренный климат 
тропический и хо-

лодный климаты 

1 Пружина  

8БК.281.143 8БК.281.143  

 

РЭВ 851−РЭВ 854 

8БК.281.051 8БК.281.051 

РЭВ 827, РЭВ 828 

8БК.281.134 8БК.281.134 

2 Скоба 8БК.140.552 8БК.140.552-01 
 

3 Мостик  5БК.553.015 5БК.553.015-01 
 

4 Винт  БКЖИ.758151.004-35 БКЖИ.758151.504-35 
 

5 Пластинка 

контактная  
5БК.557.095 5БК.557.095-01 

 

6 Катушка  

РЭВ 851, РЭВ 852 

 

5БК.522.348-00; -01 5БК.522.348-02; -03 

РЭВ 853, РЭВ 854 

5БК.522.400-00; -01 5БК.522.400-12; -13 

РЭВ 827, РЭВ 828 

от 5БК.522.400-00 

до 5БК.522.400-11 

от 5БК.522.400-12 

до 5БК.522.400-23 
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2  Использование по назначению 

 

 

2.1 Общие указания 

2.1.1 Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрес-

сивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, ат-

мосфера типа II по ГОСТ 15150-69 

2.1.2 Реле соответствуют группе условий эксплуатации: М4, М23 по             

ГОСТ 17516.1-90. 

2.1.3 Реле в рабочем положении должны крепиться на вертикальной плос-

кости. Допускается отклонение от рабочего положения до 5 ° в любую сторону. 

2.1 5 Степень защиты реле – IР00 по ГОСТ 14254-2015. 

 

2.2  Правила и условия безопасной эксплуатации (использования) 

2.2.1 Монтаж и эксплуатация реле должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-93, «Правил устройства электроустано-

вок» (ПУЭ) и обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами 

технической эксплуатации, электроустановок потребителей», «Правилами тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и     

«Руководством по эксплуатации».            

Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатацию реле разрешается осу-

ществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию 

на право выполнения работ, с учетом необходимых мер защиты от воздействия 

статического электричества и с настоящим руководством по эксплуатации. 

2.2.2 Перед установкой реле в эксплуатацию необходимо убедиться в от-

сутствии дефектов и механических повреждений, вызванных возможным на-

рушением правил транспортирования и хранения, в том числе надежность кре-

пления винтовых соединений и пайки. 

     2.2.3 Работа по установке, замене и проведению профилактических осмот-

ров реле должна производиться после снятия напряжения с электроустановок. 
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2.2.4 При установке в эксплуатацию, при отсутствии дефектов, возникших 

при транспортировании, специальная настройка и регулировка не требуется. 

2.2.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током реле 

соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.2.6 Реле соответствуют требованиям безопасности по воздействию на че-

ловека электрической искры и дуги и частей реле, нагревающихся до высоких 

температур по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 60947-1-2014.  

2.2.7 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соот-

ветствии с ГОСТ 12.2.007.6-93 по необходимому уровню защиты от травм 

вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования. 

2.2.8 Реле соответствует необходимому уровню защиты от опасностей не-

электрического происхождения, возникающих при применении низковольтного 

оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биоло-

гическими факторами по ГОСТ 20.57.406-81. 

2.2.9 Место установки реле должно быть защищено от попадания брызг  

воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации. 

2.2.10 По необходимому уровню изоляционной защиты реле соответствуют 

требованиям приведенным в первом разделе настоящего РЭ. 

2.2.11 По необходимому уровню механической и коммутационной износо-

стойкости реле соответствуют требованиям, приведенным в первом разделе  

настоящего РЭ. 

2.2.12 Требования по необходимому уровню устойчивости к внешним           

механическим и климатическим воздействующим факторам соответствуют   

приведенным в первом и втором разделах настоящего РЭ.  

2.2.13 Конструкция реле должна быть пожаробезопасна в соответствии с  

ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность возникновения пожара не должна превышать 

значение Qn 10
-6

 в год. 

2.2.14 При соблюдении требований эксплуатации и хранения реле не долж-

ны создавать опасности для окружающей среды. 
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Сведения об утилизации приведены в разделе 6 настоящего руководства по 

эксплуатации и в паспорте на изделия. 

 

2.3 Правила и условия монтажа 

2.3.1 Перед установкой и включением реле в сеть необходимо провести 

внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений и дру-

гих дефектов, которые могут нарушить работоспособность, а также проверить 

соответствие номинальных напряжений сети и реле. 

2.3.2 Реле необходимо монтировать контактами вверх. 

2.3.3 Реле пригодны для монтажа на изоляционных плитах и на металличе-

ских рейках. 

Разметка сверления отверстий для установки реле на плите – согласно      

рисунку Г.1 приложения Г.  

2.3.4 Класс контактных соединений выводов реле – 2 по ГОСТ 10434-82. 

Вывода втягивающих катушек на номинальные токи свыше 2,5 А              

допускают присоединение: 

а) однопроволочных жил сечением до 10 мм
2 

– после оконцевания          

кольцевыми  наконечниками; 

б) однопроволочных жил сечением 16 мм
2
 и более – после оконцевания    

наконечниками из меди и ее сплавов; 

в) многопроволочных жил – после оконцевания наконечниками из меди и ее 

сплавов. 

Сечение внешних проводов – согласно ГОСТ 12434-83. 

При подсоединении алюминиевых шин и кабелей необходимо применять 

переходные медно-алюминиевые пластинки по ГОСТ 19357-81 и наконечники 

по ГОСТ 9581-80 либо применять крепеж из меди и ее сплавов. 

2.3.5 Клеммные зажимы контактов и выводов катушек напряжения (тока до 

2,5 А) пригодны для втычного присоединения 2 проводников сечением до       

2,5 мм
2
. 
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2.4 Подготовка к работе 

2.4.1 Перед установкой реле необходимо проверить: 

а) соответствие реле схеме соединения; 

б) соответствие реле техническим данным, нанесенным на табличке; 

в) отсутствие затирания подвижной системы при включении якоря от руки; 

г) правильность регулировки параметров контактной системы; 

д) надежность затяжки винтовых соединений; 

е) прилегание якоря к сердечнику без зазора. 

 

3 Техническое обслуживание 

3.1 В условиях эксплуатации необходимо производить периодические      

осмотры реле (не реже чем через 100 000 срабатываний) для устранения       

возможных неполадок, вызывающих нарушение работы или калибровки реле. 

Перед осмотром отключите реле от сети, после чего проверьте отсутствие 

заедания подвижных частей, состояние пружин, пружинных шайб, контактов, 

затяжку резьбовых соединений. 

Растворы, провалы и нажатия контактов должны соответствовать данным, 

приведенным в таблице 5 и в условиях эксплуатации, подлежат периодической 

проверке и регулировке. Если контакты обгорели или на их поверхности обра-

зовались застывшие капельки металла, то поверхность контактов необходимо 

слегка зачистить при помощи бархатного напильника, сохраняя конфигурацию 

контактов. 

Зачищать контакты наждачным полотном нельзя. 

3.2 При замене катушки снимите сначала якорь, затем катушку. 

После установки катушки сборку произведите в обратной последовательно-

сти. При этом необходимо проверить, чтобы якорь плотно прилегал к            

сердечнику. 
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4 Неисправности и методы их устранения 

4.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в     

таблице 7. 

Таблица 7  –  Неисправности и методы их устранения 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1 При включении    

аппарат  не срабаты-

вает 

Обрыв цепи катушки Проверить внешние соединения,   

в случае их неисправности – ис-

править, при их исправности – 

заменить катушку 

2 Теряется цепь кон-

такта 

Грязь, копоть, окисление мате-

риала контактов. 

Ослабла пружина контакта 

Зачистить тряпкой или    бархат-

ным напильником (не смазы-

вать). 

Проверить нажатие и заменить 

пружину 

3 Длительное (более 

0,3 с)  горение дуги 

на контактах 

Уменьшился раствор контактов Отрегулировать раствор контак-

тов 
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5 Правила и условия транспортирования и хранения 

5.1 Условия транспортирования и хранения реле  и допустимые сроки со-

храняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в 

таблице 8. 

5.2 Транспортирование упакованных реле может производиться любым ви-

дом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение реле и упаковки от 

механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. 

Таблица 8 – Условия транспортирования и хранения реле  и допустимые  

сроки сохраняемости 

Виды поставок 

Обозначение условий транспорти-

рования в части воздействия 
Обозначение ус-

ловий хранения 

по                

ГОСТ 15150-69 

Допусти-

мый срок 

сохраняе-

мости в 

упаковке 

изготови-

теля, годы 

механических 

факторов по  

ГОСТ 23216-78 

климатических 

факторов и ус-

ловий хранения 

по                 

ГОСТ 15150-69 

1 Для потребностей 

экономики страны 

(кроме районов 

крайнего Севера и 

приравненных  к 

ним местностей по  

ГОСТ 15846-2002) 

С 5 (ОЖ4) 2(С) 2 

2 Для потребностей 

экономики страны в 

районы Крайнего 

Севера и прирав-

ненных к ним мест-

ностей по                  

ГОСТ 15846-2002 

Ж 5 (ОЖ4) 2 (С) 2 
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Продолжение таблицы 8 

Виды поставок 

Обозначение условий транспорти-

рования в части воздействия 

Обозначение 

условий хране-

ния по       

ГОСТ 15150-69 

Допус-

тимый 

срок со-

хрняе-

мости  в 

упаковке 

изгото-

вителя, 

годы 

механичес- 

ких факторов 

по               

ГОСТ 23216-78 

климатичес- 

ких факторов и 

условий хране-

ния по           

ГОСТ 15150-69 

3 Экспортные в 

макроклиматиче-

ские районы с 

умеренным кли-

матом 

С 5 (ОЖ4) 2 (С) 2 

4 Экспортные в 

макроклиматиче-

ские районы с 

тропическим кли-

матом 

Ж 6 (ОЖ2) 3 (Ж3) 2 
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6 Правила и условия  реализации и утилизации  

 

 

6.1 После окончания установленного срока службы реле подлежит демон-

тажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилиза-

ции не требуется. Демонтаж и утилизация не требует специальных приспособ-

лений и инструментов. Утилизацию деталей и узлов реле производить в соот-

ветствии с требованиями региональных законодательств и правилами утилиза-

ции промышленных отходов, при соблюдении которых утилизация не оказыва-

ет отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду. 

 

7 Гарантии изготовителя 

 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

правил транспортирования  и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации реле – два года со дня ввода в эксплуа-

тацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки реле предприятием - 

изготовителем. 
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     Приложение А  

                                                  (обязательное) 

                    Габаритные, установочные размеры и масса реле 

 

 

Таблица А.1 

Маркировка выводов 
РЭВ 851−РЭВ 854 РЭВ 827, РЭВ 828 

Секции катушки 

H1; K1; (Н1); (К1) включающая 

H2; K2; (Н2); (К2) отключающая удерживающая 

 
Таблица А.2 

Реле 

Размеры, мм 

L Н Н1 
B max 

(глубина) 

РЭВ 827, РЭВ 851, РЭВ 853 110 190 122 
180 

РЭВ 828, РЭВ 852, РЭВ 854 150 200 135 

 

Масса реле серии РЭВ 800 – не более 3,5 кг. 

I – Вертикальная установочная ось; II – Горизонтальная установочная ось. 

Н1; Н2; К1; К2 –  для реле РЭВ 851−РЭВ 854 

(Н1); (Н2); (К1); (К2) –  для реле РЭВ 827 
 

                     Рисунок А.1 – Реле серии РЭВ 800 с секционированными катушками 
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Приложение Б  

                                             (обязательное) 

  Принципиальные электрические схемы реле 
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 Приложение В  

 (справочное) 

Варианты исполнения контактов 

 

 

 

 

 
 

 

а) 1 замыкающий, 1 размыкающий; 

      б) 2 размыкающих;  

      в) 2 замыкающих. 

 

 

Рисунок В.1 – Возможное исполнение контактов 
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                 Приложение Г 

                 (обязательное)  

                    Сверление отверстий для установки реле серии РЭВ 800  

                    с секционированными катушками на плите 

 

 
Таблица Г.1 

Реле 
Отверстия  (Д) 

A Б В Г 

РЭВ 827, РЭВ 851, РЭВ 853 (катушки 

напряжения и тока  0,5−25 А) 
С НС НС С 

РЭВ 852, РЭВ 854 (катушки напряже-

ния и тока  0,5−25 А) 
НС С НС С 

РЭВ 827 (катушки напряжения и тока 

3,2−63 А) 
С НС С С 

 

 Отверстия А, Б, В, Г сверлить только при заднем монтаже проводов 

 

 I – Вертикальная установочная ось 

      II – Горизонтальная установочная ось 

  С – сверлить; НС – не сверлить.  

 

                       Рисунок Г.1 – Сверление отверстий для установки реле серии РЭВ 800 с                      

секционированными   катушками  на плите 
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