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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

потребителей с техническими характеристиками реле электромагнитных 

постоянного тока серии  РЭВ 800, содержит сведения, необходимые для монтажа 

и эксплуатации.  

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями 

технических условий ТУ16-647.043-86 (далее ТУ), КД и                                        

ТУ 3425-084-05797954-2013 (далее ОТУ). 

 

1 Описание и работа изделия 

 

1.1 Назначение  изделия 

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 800 применяются в 

схемах автоматического управления в качестве электромагнитных реле времени, 

контроля тока, контроля напряжения и промежуточных и пригодны для работы в 

прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режимах в условиях 

– УЗ, ТЗ, УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. 

Реле РЭВ 811Т, РЭВ 812Т, РЭВ 813Т, РЭВ 814Т (реле для тепловозов) 

пригодны для работы в условиях УХЛ3, Т3. 

Реле, предназначенные для применения в схемах автоматического 

управления при номинальном напряжении от 50 до 660 В (включительно) 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц  и от 75 до 440 В (включительно) 

постоянного тока соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014,        

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, ГОСТ 12.2.007.0-75,  ГОСТ 12.2.007.6-93,  

подтверждающим  требования по безопасности ТР ТС 004/2011.  

Реле, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение постоянного тока 

менее 75 В   или на минимальное рабочее напряжение переменного  тока менее 

50 В  не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям     

ТР ТС 004/2011. 
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Реле, применяемые в схемах управления электроприводами подвижного 

состава железнодорожного транспорта, соответствуют требованиям регламента 

ТР ТС 001/2011 в части выполнения ГОСТ 9219-88.  

 

Условия работы: 

а) высота над уровнем моря – не более 2000 м; 

б) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С (для 

тропического исполнения от минус 10  до плюс 45 °С, для холодного климата от 

плюс 1 до  плюс 25 °С); 

в) относительная влажность окружающего воздуха не более 90% при 

температуре плюс 20 °С и более низких (для тропического климата не более  

98% при  плюс 35 °, для холодного климата до 80% при плюс 25 °С); 

г) окружающая среда – невзрывоопасная, не содержит пыли (в том числе 

токопроводящей) в количестве, нарушающем работу реле, а также                  

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и 

изоляцию; 

д) отсутствие непосредственного  воздействия солнечной радиации. 
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1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Реле времени РЭВ 811÷РЭВ 818 изготовляются с втягивающими 

катушками на номинальные напряжения 24, 48, 60, 110, 220 В.  

Реле для тепловозов РЭВ 811Т÷РЭВ 814Т, изготовляются с втягивающими 

катушками на номинальные напряжения 75 и 110 В. 

Напряжение надежного срабатывания (при нагретой до установившегося 

теплового состояния катушке): 

– реле РЭВ 811÷РЭВ 818 – не более 85 %;  

– реле для тепловозов  РЭВ 811Т÷РЭВ 814Т – не более 70 % номинального 

напряжения катушки. 

1.2.2 Выдержка времени при отпадании якоря реле может быть получена 

двумя способами: 

– отключением катушки от сети и закорачиванием катушки. 

На реле РЭВ 811, РЭВ 815 допускается устанавливать демпфер, без 

ухудшения качества работы. 

1.2.3 Благодаря применению съемных дополнительных демпферов, 

выполняемых из меди или алюминия, а также немагнитных прокладок 

получаются различные диапазоны выдержек времени. 

В таблице 1 приведены пределы выдержек времени реле в зависимости от 

схемы включения. 

В состоянии поставки реле серии РЭВ 800 с двумя контактами имеют один 

замыкающий и один размыкающий контакты, с четырьмя контактами два 

замыкающих и два размыкающих контакта. При наличии трех размыкающих 

контактов параметры срабатывания реле будут отличаться от указанных в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 

Применение 4-х размыкающих контактов не рекомендуется, т. к. при этом 

не обеспечивается надежная работа реле. 
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Таблица 1 – Пределы регулировки выдержки времени 

 

Реле 
Число  

контактов 

Пределы регулировки 

выдержки времени, с, 

полученные 

 

В
р

ем
я
 з

ар
я
д

а,
 с

, 

н
е 

м
ен

ее
 

отклю-

чением 

катушки 

закора-

чиванием 

катушки 

РЭВ 811 У3, УХЛ4  

РЭВ 811Т УХЛ3 

РЭВ 812 У3, УХЛ4  

РЭВ 812Т УХЛ3 

РЭВ 813 У3, УХЛ4  

РЭВ 813Т УХЛ3 

РЭВ 814 У3, УХЛ4  

РЭВ 814Т УХЛ3 

2 перестраи-

ваемых 

0,25÷1,0 

 

0,8÷2,5 

 

2,0÷3,5 

 

3,0÷5,0 

0,4÷1,5 

 

0,9÷2,8 

 

2,2÷3,8 

 

3,8÷5,5 

0,5 

 

0,7 

 

0,9 

 

0,9 

РЭВ 815 У3, УХЛ4  

РЭВ 816 У3, УХЛ4  

РЭВ 817 У3, УХЛ4  

РЭВ 818 У3, УХЛ4 

3 перестраи-

ваемых  

1 замыкаю-

щий 

0,25÷0,6 

0,5÷1,5 

1,2÷2,5 

2,0÷3,5 

0,4÷0,9 

0,6÷1,7 

1,3÷2,7 

2,2÷3,8 

0,5 

0,7 

0,9 

0,9 

РЭВ 811 ТТ3 

РЭВ 811 Т3  

РЭВ 812 ТТ3  

РЭВ 812 Т3      

РЭВ 813 ТТ3 

РЭВ 813 Т3 

РЭВ 814 ТТ3 

РЭВ 814 Т3 

2 перестраи-

ваемых 

 

0,25÷0,8 

 

0,7÷2,1 

 

1,7÷3,0 

 

2,5÷4,2 

 

0,4÷1,2 

 

0,8÷2,4 

 

1,9÷3,2 

 

2÷4,7 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,9 

 

0,9 

РЭВ 815 Т3  

РЭВ 816 Т3  

РЭВ 817 Т3  

РЭВ 818 Т3 

3 перестраи-

ваемых  

1 замыкаю-

щий 

0,25÷0,5 

0,4÷1,2 

1,0÷2,0 

1,7÷3,0 

0,4÷0,7 

0,5÷1,4 

1,1÷2,2 

1,6÷3,2 

0,5 

0,7 

0,9 

0,9 

 

1.2.4 Точность срабатывания реле ±10 % при окружающей температуре   

20±5 °С. 

Указанная точность срабатывания может быть получена при условии, что 

напряжение, приложенное к катушке, будет не менее 60 % от номинального. При 

увеличении окружающей температуры выдержка времени реле уменьшается, при 

уменьшении – возрастает. 
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1.2.5 Собственное  время  замыкания  замыкающих  контактов  реле при  

номинальном напряжении – около 0,3 с. 

1.2.6 Потребляемая мощность втягивающей катушки не более 30 Вт.  

1.2.7 Реле контроля напряжения и промежуточные РЭВ 821, РЭВ 822,         

РЭВ 825, РЭВ 826 изготовляются с втягивающими катушками на номинальные 

напряжения: 24, 48, 60, 110 и 220 В. 

В таблице 2 приведены пределы регулировки напряжения втягивания peле 

напряжения и промежуточного при окружающей температуре 20±5 °С. 

Таблица 2 – Пределы регулировки напряжения втягивания 

Реле 
Исполнение 

контактов 

Напряжение 

втягивания в % от U ном. 

РЭВ 821 

РЭВ 822 
2 перестраиваемых 

25÷80 

65 (не более) 

РЭВ 825 

РЭВ 826 

3 перестраиваемых 

1 замыкающий 

35÷80 

65 (не более) 

 

1.2.8 Точность срабатывания реле ±10 %.  

При увеличении температуры катушки напряжение втягивания 

повышается, при уменьшении – снижается. 

1.2.9 Собственное время втягивания реле напряжения – от 0,05 до 0,2 с. 

Собственное время втягивания и отпадания промежуточного реле при 

номинальном напряжении – около 0,1 с. 

1.2.10 Потребляемая мощность втягивающей катушки не более 30 Вт. 

1.2.11 Реле минимального тока РЭВ 830 изготовляются с втягивающими 

катушками на номинальные токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 

320; 400 и 630 А; 

(тропического исполнения – 1,2; 2; 3,2; 5; 8; 12; 20; 32; 50; 80; 120; 200; 

250; 320 и 500 А). 
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Конструкция реле допускает применение токовых катушек на большие 

значения номинальных токов при сохранении номинальных ампервитков, 

равных 2400. 

1.2.12 Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах         

30÷80 % от номинального тока катушки;  

(тропического исполнения в пределах 45÷80 % от номинального тока  

катушки). 

1.2.13 Точность срабатывания реле ±15 %. 

1.2.14 Реле тока изготавливается с 2 перестраиваемыми контактами. 

1.2.15 По условиям динамической и термической устойчивости 

втягивающая катушка тока обеспечивает протекание 18-кратного, по отношению 

к  номинальному, тока в течение 0,5 с. 

1.2.16 Коэффициент возврата реле серии РЭВ 800 не нормируется. 

1.2.17 Номинальный ток контактов 10 А. 

1.2.18 Механическая износостойкость и частота включений соответствуют 

данным таблице 3. 

Смена немагнитных прокладок должна производиться по мере их износа. 

1.2.19 Контакты реле в цепях переменного и постоянного тока 

коммутируют индуктивные нагрузки по ГОСТ 17523–85, для режимов АС-15, 

ДС-13 – по ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, контакты реле для подвижного состава – 

по ГОСТ 9219-88. 

Таблица 3 – Механическая износостойкость и частота включения реле 

Механическая  износостойкость, 

млн. циклов, не менее 
Максимально 

допустимая частота 

включений, циклов в 

час 
без замены 

сменных частей 

с заменой 

сменных частей 

10 20 1200 

 

1.2.19.1 Значения номинальных рабочих токов для режима редких 

коммутаций должны соответствовать, указанным в таблице 4. 
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1.2.19.2 Коммутационная  износостойкость  контактов  реле  и 

соответствующие ей номинальные рабочие токи в режиме нормальных 

коммутаций должны соответствовать указанным в таблице 5. 

1.2.20 Растворы, провалы и нажатия на контактах реле должны 

соответствовать данным таблице 6.  

1.2.21 Степень защиты реле IP 00  по ГОСТ 14255-69, ГОСТ 14254-2015.  

1.2.22 Изоляция реле, не бывших в эксплуатации, должна выдерживать в 

течение одной минуты испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:  

– в холодном состоянии при нормальных климатических условиях – 2500 В  

для исполнения У3 и 2750 В для климатического исполнения Т3;  

– в нагретом состоянии при наибольшей температуре окружающей среды – 

2000 В. 

1.2.23 Реле климатического исполнения Т должны быть стойкими к 

поражению плесневыми грибами. 

1.2.24 Габаритные и установочные размеры реле приведены в  Приложении 

Б  на рисунках Б.1; Б.2. 

1.2.25 Расчетные обмоточные данные катушек реле приведены в таблице 7. 

1.2.26 Масса реле серии РЭВ 800 не более 3,5 кг. 
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Таблица 6 – Растворы, провалы и нажатия на контактах реле 

 

Таблица 7 – Расчетные обмоточные данные катушек реле 

 

Обозначение  

катушки 
 

U ном., В I ном., А Провод Число витков 
Сопротивление, 

Ом 

5БК.522.246-01  

5БК. 522.246-02  

5БК.522.246-03  

5БК.522.246-04  

5БК.522.246-05 

24 

48  

110 

220  

60  

– 

ПЭТВ-2  0,4 

ПЭТВ-2  0,28 

ПЭТВ-2  0,18 

ПЭТВ-2  0,125 

ПЭТВ-2  0,25 

1050 ± 20 

2800 ± 56 

6000 ± 120 

12000 ± 240 

3620 ± 72 

21 ± 1,3 

106 ± 5 

550 ± 38 

2370 ± 237 

185 ± 12 

5БК.522.247-01  

5БК.522.247-02  

5БК.522.247-03  

5БК.522.247-04  

 

24 

48  

110 

220  

– 

ПЭТВ-2  0,56 

ПЭТВ-2  0,4 

ПЭТВ-2  0,28 

ПЭТВ-2  0,18 

2580 ± 52 

4250 ± 130 

10760 ± 323 

22400 ± 448 

25 ± 1,25 

85 ± 4,25 

448 ± 22 

2070 ± 145 

5БК522.248-01  

5БК.522.248-02  

5БК.522.248-03  

5БК.522.248-04 

24 

48 

110 

220 

 

– 

ПЭТВ-2  0,355 

ПЭТВ-2  0,25 

ПЭТВ-2  0,16 

ПЭТВ-2  0,112 

 

2400 ± 48 

4270 ± 85 

9600 ± 172 

20200 ± 404 

 

42 ± 2 

168 ± 12 

850 ± 85 

3340 ± 340 

5БК.522.298-01  

5БК.522.298-02  

5БК.522.298-03  

5БК.522.298-04  

5БК.522.298-05  

5БК.522.298-06 

24 

48 

110 

220 

60 

75 

– 

ПЭТВ-2  0,4 

ПЭТВ-2  0,28 

ПЭТВ-2  0,2 

ПЭТВ-2  0,125 

ПЭТВ-2  0,25 

ПЭТВ-2  0,25 

1050 ± 20 

2800 ± 56 

6460 ± 130 

12000 ± 240 

3620 ± 72 

4200 ± 83 

21 ± 1,3 

106 ± 5 

       
    

2370 ±237 

185 ± 12 

        
    

5БК.522.299-01  

5БК.522.299-02  

5БК. 522.299-03  

5БК.522.299-04  

 

24 

48 

110 

220 

 

– 

ПЭТВ-2  0,56 

ПЭТВ-2  0,4 

ПЭТВ-2  0,28 

ПЭТВ-2  0,18 

 

2580 ± 52 

4250 ± 130 

10760 ± 323 

22400 ± 448 

 

25 ± 1,25 

85 ± 4,25 

448 ± 22 

2070 ± 145 

 

Провал, мм 
Раствор контактов, мм 

Нажатие на контактный 

мостик, г 

замыкающих размыкающих начальное конечное 

не менее 

1,5 

не менее 

2,5 

не менее  

2,5 

не менее  

70 

не менее  

100 
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Продолжение таблицы 7 – Расчетные обмоточные данные катушек реле 

 

Обозначение  

катушки 
 

U ном., В I ном., А Провод Число витков 
Сопротивление, 

Ом 

5БК.522.300-01  

5БК.522.300-02  

5БК.522.300-03  

5БК.522.300-04  

5БК.522.300-06 

24 

48 

110 

220 

75 

– 

ПЭТВ-2  0,355 

ПЭТВ-2  0,25 

ПЭТВ-2  0,18 

ПЭТВ-2  0,112 

ПЭТВ-2  0,224 

2400 ± 48 

4270 ± 85 

9600 ± 192 

20200 ± 404 

7910 ± 160 

41 ± 2 

168 ± 12 

       
    

3400 ± 400 

       
    

5БК.522.380-04  

5БК 522.380-06 
– 

1,6 

2,5 

ПЭТВ-2  0,8 

ПЭТВ-2 1,0 

1310 ± 26 

840 ± 16 

Не нормируется 
5БК.522.381-04  

5БК.522.381-06 
– 

1,2 

2 

ПЭТВ-2  0,8 

ПЭТВ-2 1,0 

1310 ± 26 

840 ± 16 

5БK.522.381-14     

5БК.522.381-16 
– 

1,6 

2,5 

ПЭТВ-2  0,8 

ПЭТВ-2 1,0 

1310 ± 26 

840 ± 16 

Примечание – Фактические обмоточные данные катушек могут отличаться от 

расчетных без ухудшения работы реле. 
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1.3  Устройство и работа 

 

1.3.1 Реле (рисунки Б1, Б2 Приложения Б) имеет магнитную систему 

поворотного (клапанного) типа. 

Контактная система реле состоит из колодок, с установленными на них 

контактами, по количеству  и  виду, соответствующему исполнению реле.  

Контакты реле представляют собой узел, позволяющий на месте 

эксплуатации путем пересборки одних и тех же деталей получить любую комби-

нацию контактов в пределах существующего общего количества. 

Для пересборки контактного узла, например, чтобы с одного замыкающего 

и одного размыкающего контакта (рисунок Г.1 «а» Приложения Г) перейти на 2 

замыкающих контакта (рисунок Г.1 «в»), необходимо отвернуть винты, снять 

колодку с подвижными контактами, отвернуть гайку поз. 1 (рисунок Г.1), затем 

собрать подвижный контакт, как указано на рисунке Г.1 «в». 

У неподвижных контактов (рисунок Б.1 Приложения Б) отвернуть гайки 

поз. 2 и перевернуть пластинки поз. 3 серебром вниз, поставить гайки и 

установить колодку с подвижными контактами, проверить растворы и провалы в 

соответствии с таблицей 6, после чего затянуть гайки. 

Регулировку растворов и провалов контактов после пересборки 

производить путем перемещения контактных пластинок. 

 

1.3.2  Работа реле основана на электромагнитном принципе. 

Реле работают следующим образом: при подаче на катушку напряжения 

(тока) установленной величины якорь реле притягивается к сердечнику, 

осуществляя изменение коммутационного состояния контактов; при отсутствии 

напряжения (тока) в цепи катушки якорь возвращается в исходное положение, и 

контакты принимают начальное состояние. 
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1.4 Маркировка 

 

1.4.1 Маркировка реле должна удовлетворять требованиям 

ТР ТС 001/2011, ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60947-1-2014,                          

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, ГОСТ 18620-86 настоящего руководства, 

конструкторской документации и содержать в себе: наименование и 

обозначение реле, его основные параметры, товарный знак изготовителя, 

наименование страны, единый знак обращения продукции.    

  Если требуемые сведения невозможно нанести на реле, то они могут 

указываться только в прилагаемых эксплуатационных документах. При этом 

товарный знак, наименование и обозначение реле должны быть нанесены на 

упаковку. 

Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее 

четкость и сохраняться в течение всего срока службы. 

На фирменной табличке реле должны быть указаны: 

– тип реле, климатическое исполнение; 

– товарный знак предприятия-изготовителя (при поставке на экспорт 

товарный знак не ставится, если иное не оговорено в заказе); 

– дата изготовления; 

– наименование государства-изготовителя («Сделано в России»); 

– каталожный номер (номер реле); 

– номинальное напряжение катушки в вольтах для реле напряжения, 

времени, промежуточных; номинальный ток в амперах для реле тока,  

– род тока катушки для реле напряжения, времени, промежуточных; 

– обозначение технических условий; 

– наименование изделия (допускается указывать в эксплуатационных 

документах); 

– класс коммутационной износостойкости – только для классов Б. 
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– степень защиты по ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69. 

1.4.2 При маркировке многовитковых катушек должно быть указано: 

– обозначение катушки, принятое на предприятии-изготовителе; 

– номинальное напряжение в вольтах – для катушек напряжения и 

номинальный ток в амперах для токовых катушек; 

– род тока для катушек напряжения;  

– частота тока в герцах (для катушек переменного тока). 

1.4.3 На внутренней упаковке реле должна быть этикетка, где  должно быть 

указано: 

– товарный знак предприятия-изготовителя (при поставке на экспорт 

товарный знак не ставится, если иное не оговорено в заказе); 

– наименование изделия; 

– обозначение типа реле, климатическое исполнение; 

– номинальное напряжение катушки в вольтах (номинальный ток катушки 

в амперах); 

– обозначение технических условий; 

– количество реле; 

– номер реле. 

1.4.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать                

ГОСТ 14192-96, в том числе должны быть нанесены изображения 

манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» 

Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее четкость и 

сохранность. 
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1.5 Упаковка 

 

1.5.1 Консервации маслами реле не подлежат. 

1.5.2 Упаковка реле  должна производиться по  ГОСТ 23216-78 для 

условий хранения и транспортирования и допустимых сроков сохраняемости, 

указанных в разделе 5 «Транспортирование и хранение» настоящего руководства 

по эксплуатации. 

 

1.6 Комплектность 

 

1.6.1 В комплект поставки входят: 

– реле; 

– «Руководство по эксплуатации» – 1 экз. на партию, поставляемую в один 

адрес, но не менее 1 экз. на 100  реле, если иное не оговорено в заказе; 

– комплект запасных частей. 

Содержание комплекта запасных частей и обозначение запасных частей 

приведены в таблице 8. 

Запасные части к реле для поставки внутри страны поставляются по 

отдельным заказ-нарядам при наличии фондов. 

Запасные части к реле экспортного исполнения поставляются с каждым 

реле или с партией реле. Необходимость их поставки и количество комплектов 

на партию реле должно быть оговорено в заказе. 
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Таблица 8 – Содержание комплекта запасных частей 

Наименова- 

ние 

запасных 

частей 

Обозначение запасных частей 

для реле серии РЭВ 800 

Изображение 
умеренный климат 

тропический и холодный 

климаты, реле для 

тепловозов 

 Пружина 

8БК.281.143 8БК.281.143 

 

РЭВ 811818 

8БК.281.051 8БК.281.051 

РЭВ 821826, РЭВ 830 

8БК.281.134 8БК.281.134 

Скоба 8БК.140.552 8БК.140.552-01 

 

 Bинт БКЖИ.758151.004-35 БКЖИ.758151.504-35 
 

 Мостик 5БК.553.015 5БК.553.015-01 
 

Пластинка 

контактная 
5БК.557.095 5БК.557.095-01 

 

Прокладка 

немагнитная 

РЭВ 811818 

 

8БК.155.141-04 – толщина 0,07 мм 

8БК.155.141-01– толщина 0,15 мм 

 

Катушка 

РЭВ 812814, РЭВ 815 (У3, У4), РЭВ 816818 

 

5БК.522.246 (-01÷-05) 5БК.522.298 (-01÷-06) 

РЭВ 821, РЭВ 825 

5БК.522.247 (-01÷-04) 5БК.522.299 (-01÷-04) 

РЭВ 811,  РЭВ 815 (Т3, УХЛ4), РЭВ 822,  РЭВ 826 

5БК.522.248 (-01÷-04) 5БК.522.300 (-01÷-04; -06) 

РЭВ 830 

5БК.522.380-02, -04, -06,-08; 

5БК.522.382-02, -04, -06,-08;    

-10 

5БК. 522.381-02; -04; -06;       

-10; -12, -14; -16; -18; 

5БК. 522.383-02; -04; -06;      

-10; -12, -14; -16; -18; -20; -22 
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2  Использование по назначению 

2.1 Общие указания 

2.1.1 Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, 

атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69. 

2.1.2 Реле соответствуют группе условий эксплуатации   М 4  по           

ГОСТ 17516.1-90, реле для тепловозов – М25. 

2.1.3 Реле в рабочем положении должны крепиться на вертикальной 

плоскости. Допускается отклонение от рабочего положения до 5 ° в любую 

сторону. 

2.1 5 Степень защиты реле – IР00 по ГОСТ 14254-2015. 

 

2.2  Правила и условия безопасной эксплуатации (использования) 

 

2.2.1 Монтаж и эксплуатация реле должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-93,  «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ) и обеспечивать условия эксплуатации, установленные 

«Правилами технической эксплуатации, электроустановок потребителей», 

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Руководством по эксплуатации».            

Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатацию реле разрешается 

осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим 

аттестацию на право выполнения работ, с учетом необходимых мер защиты от 

воздействия статического электричества и с настоящим руководством по 

эксплуатации. 

2.2.2 Перед установкой реле в эксплуатацию необходимо убедиться в  

отсутствии дефектов и механических повреждений, вызванных возможным  
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нарушением правил транспортирования и хранения, в том числе надежность 

крепления винтовых соединений и пайки. 

2.2.3 Работа по установке, замене и проведению профилактических 

осмотров реле должна производиться после снятия напряжения с 

электроустановок. 

2.2.4 При установке в эксплуатацию, при отсутствии дефектов, возникших 

при транспортировании, специальная настройка и регулировка не требуется. 

2.2.5  По способу защиты человека от поражения электрическим током 

реле соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.2.6  Реле соответствуют требованиям безопасности по воздействию на 

человека электрической искры и дуги и частей реле, нагревающихся до высоких 

температур по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 60947-1-2014.  

2.2.7 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в 

соответствии с ГОСТ 12.2.007.6-93 по необходимому уровню защиты от травм 

вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования. 

2.2.8 Реле соответствует необходимому уровню защиты от опасностей 

неэлектрического происхождения, возникающих при применении 

низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, 

химическими или биологическими факторами по ГОСТ 20.57.406-81. 

2.2.9  Место установки реле должно быть защищено от попадания брызг 

воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации. 

2.2.10 По необходимому уровню изоляционной защиты реле соответствуют 

требованиям приведенным в первом разделе настоящего РЭ. 

2.2.11 По необходимому уровню механической и коммутационной 

износостойкости реле соответствуют  требованиям, приведенным в первом 

разделе настоящего РЭ. 

2.2.12 Требования по необходимому уровню устойчивости к внешним           

механическим и климатическим  воздействующим факторам соответствуют   

приведенным в первом и втором разделах настоящего РЭ.  
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2.2.13 Конструкция реле должна быть пожаробезопасна в соответствии с  

 ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность возникновения пожара не должна превышать 

 значение Qn 10
-6

 в год. 

2.2.14 При   соблюдении   требований   эксплуатации   и   хранения   реле    

не должны создавать опасности для окружающей среды. 

Сведения об утилизации приведены в разделе 6 настоящего руководства по 

эксплуатации и в паспорте на изделия. 

 

2.3 Правила и условия монтажа 

 

Реле необходимо монтировать контактами вверх. 

 

2.3.1 Реле пригодны для монтажа на изоляционных плитах и на 

металлических рейках. 

Разметка сверления отверстий при установке реле на плите – согласно    

рисунку Д.1 Приложения Д. 

2.3.2 Присоединение внешних проводов к контактам и катушкам – 

переднее. 

2.3.3 Выводы втягивающих катушек на номинальные токи свыше 4 А 

допускают присоединение: 

а) однопроволочных жил сечением до 10 мм
2 

– после оконцевания 

кольцевыми наконечниками; 

б) однопроволочных жил сечением 16 мм
2
 и более – после оконцевания 

наконечниками из меди и ее сплавов; 

в) многопроволочных жил – после оконцевания наконечниками из меди и 

ее сплавов; 

г) шин из меди и ее сплавов. 

Сечения внешних проводов – согласно ГОСТ 12434–83. 

При подсоединении алюминиевых шин и кабелей необходимо применять 
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переходные медно-алюминиевые пластины по ГОСТ 19357–81 и наконечники по 

ГОСТ 9581–80 либо применить крепеж из меди и ее сплавов. 

2.3.4 Клеммные зажимы контактов и выводов катушек напряжения (тока  

до 4 А) пригодны для втычного присоединения двух проводников сечением до      

2,5 мм
2
. 

 

2.4 Подготовка к работе 

 

2.4.1 Перед установкой реле проверьте: 

а) соответствие реле схеме соединения; 

б) соответствие реле техническим данным, нанесенным на табличке; 

в) отсутствие  затирания подвижной системы при включении якоря от 

руки; 

г) правильность регулировки параметров контактной системы; 

д) прилегание якоря к сердечнику без зазора; 

е) состояние немагнитной прокладки; 

ж) надежность затяжки винтовых соединений; 

з) работу и калибровку реле, для чего произведите 2–3 дистанционных 

включения-отключения. 
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3 Техническое обслуживание 

 

3.1 В условиях эксплуатации необходимо производить периодические 

осмотры реле для устранения возможных нарушений нормальной работы. 

Перед осмотром отключите реле от сети, после чего проверьте отсутствие 

заедания подвижных частей, состояние пружин, пружинных шайб, контактов, 

затяжку резьбовых соединений. 

Растворы, провалы и нажатия контактов должны соответствовать данным, 

приведенным в таблице 6, и в условиях эксплуатации подлежат периодической 

проверке и подрегулировке. Если контакты обгорели или на их поверхности 

образовались застывшие капельки металла, то поверхность контактов необ-

ходимо слегка зачистить при помощи бархатного напильника, сохраняя 

конфигурацию контактов. 

Зачищать контакты наждачным полотном нельзя. 

3.2 При смене катушки снимите сначала якорь, затем катушку. 

После установки катушки сборку производите в обратной 

последовательности. 

3.3. Контрольно-профилактические работы производите не реже чем через 

10 000 срабатываний. 
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4 Неисправности и методы их устранения 

 

Таблица 9 – Неисправности и методы их устранения 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1 При включении 

аппарат не 

срабатывает 

Обрыв цепи катушки Проверьте внешние соединения, 

в случае их неисправности – 

исправьте, при их исправности 

– замените катушку 

2 Изменилась 

выдержка времени 

Уменьшилась 

толщина немагнит-

ной прокладки или 

между прокладкой и 

якорем попала пыль  

Удалите пыль. При            

незначительном изменении 

выдержки времени – 

отрегулируйте реле изменением 

натяжения пружины узла 

плавной регулировки 

3 При снятии 

напряжения якорь 

реле остается во 

включением 

положении 

Износилась 

немагнитная 

прокладка   

Замените прокладку и 

отрегулируйте реле 

4 Сильно греются 

токоведущие 

детали 

Плохой контакт в 

месте присоединения 

Место плохого контакта при 

необходимости зачистите, 

затяните гайку (винт) 

5 Теряется цепь 

контактов 

Грязь, копоть, 

окисление материала 

контактов. Ослабла 

пружина контакта 

Зачистите тряпкой или 

бархатным напильником (не 

смазывать). Проверьте нажатие 

и замените пружину 

6 Длительное 

(более 0,3 с) горе-

ние дуги на 

контактах  

Уменьшился раствор 

контактов  

Отрегулируйте раствор 

контактов  
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5 Правила и условия транспортирования и хранения 

 

5.1 Условия транспортирования и хранения реле  и допустимые сроки 

сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в 

таблице 10. 

5.2 Транспортирование упакованных реле может производиться любым 

видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение реле и упаковки от 

механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. 

 

Таблица 10 – Условия транспортирования и хранения реле и дополнительный 

срок сохраняемости 

Виды поставок 

Обозначение условий 

транспортирования в части 

воздействия 
Обозначение 

условий 

хранения по      

ГОСТ 

15150-69 

Допусти-

мый срок  

сохраняе-

мости в 

упаковке 

изготови-

теля, годы 

механичес-

ких 

факторов по 

ГОСТ 

23216-78 

климатичес-

ких 

факторов и 

условий 

хранения по  

ГОСТ 

15150-69 

1 Для потребностей 

экономики страны 

(кроме районов 

крайнего Севера и 

приравненных  к 

ним местностей по 

ГОСТ 15846-2002) 

С 5 (ОЖ4) 2 (С) 2 
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Продолжение таблицы 10 – Условия транспортирования и хранения реле и 

дополнительный срок сохраняемости 

 

Виды поставок 

Обозначение условий 

транспортирования в части 

воздействия 
Обозначе-

ние условий 

хранения по      

ГОСТ 15150-

69 

Допусти-

мый срок 

сохраняе-

мости  в 

упаковке 

изготови- 

теля, годы 

механичес- 

ких 

факторов по    

ГОСТ  

23216-78 

климатичес- 

ких 

факторов и 

условий 

хранения по           

ГОСТ 

15150-69 

2 Для потребностей 

экономики страны в 

районы Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей по     

ГОСТ 15846-2002 

Ж 5 (ОЖ4) 2 (С) 2 

3 Экспортные в 

макроклиматические 

районы с умеренным 

климатом 

С 5 (ОЖ4) 2 (С) 2 

4 Экспортные в 

макроклиматические 

районы с 

тропическим 

климатом 

Ж 6 (ОЖ2) 3 (Ж3) 2 
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6 Правила и условия  реализации и утилизации  

 

6.1 После окончания установленного срока службы реле подлежит 

демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и 

утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требует специальных 

приспособлений и инструментов. Утилизацию деталей и узлов реле производить в 

соответствии с требованиями региональных законодательств и правилами 

утилизации промышленных отходов, при соблюдении которых утилизация  не 

оказывает отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду. 
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Адрес изготовителя: Российская Федерация, 428020, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 5.  

 Тел.: +7 8352  39-50-51, +7 8352  62-04-61, факс: +7 8352 62-72-31 

 E-mail: cheaz@cheaz.ru, cheaz@chtts.ru,  http://www.cheaz.ru 
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Приложение А 

  (обязательное) 

Структура условного  обозначения  типа реле 
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Приложение Б 

  (обязательное) 

Габаритные и установочные размеры реле 

180 max 110 max

12
2±
2

19
0
m
ax

62±0,5
L max

M6

В

С

А

I

II

3

2

 

I – Вертикальная установочная ось 

II –Горизонтальная установочная ось 

Таблица Б.1 

Реле 
Номинальный 

ток 

Размер L 

max, мм 

Расположение 

выводов кату-

шек 

РЭВ 811РЭВ 814 

РЭВ 821РЭВ 822 

РЭВ 811 Т, РЭВ 814 Т 

РЭВ 814 Т 

– 
110 

 
А 

РЭВ 830 

1,2–4 

5–63 

80–100 130 В 

120–160 135 
С 

200–630 155 

 

Рисунок Б.1 – Реле серии РЭВ 800 (с двумя контактами) 
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Рисунок Б.2 – Реле типов РЭВ 815РЭВ 818; РЭВ 825РЭВ 826 

(с четырьмя контактам) 
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Приложение В 

 (обязательное) 

Схемы электрические принципиальные  реле  

 

 

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная реле 

РЭВ 811÷РЭВ 814,  РЭВ811Т÷РЭВ 814Т 

 

 

Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная реле 

РЭВ 815÷РЭВ 818 

 

 

Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная реле 

РЭВ 821, РЭВ 822,  РЭВ830 

 

 

Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная реле 

РЭВ 825, РЭВ 826 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Варианты исполнения контактов 

 

 

 

 

 

а) 1 замыкающий, 1 размыкающий; 

б) 2 размыкающих; 

в) 2 замыкающих. 

 

Рисунок Г.1 – Варианты исполнения контактов 
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Приложение Д 

 (обязательное) 

Разметка сверления отверстий при установке реле на плите 
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С–сверлить 

НС–не сверлить; 

I – Вертикальная установочная ось; 

II – Горизонтальная установочная ось. 

  

Таблица Д.1 

           Реле Отверстия 

      А         Б       В       Г 

РЭВ 811РЭВ 814, 

РЭВ 821, РЭВ 822 

РЭВ 830 (1,24 А) 

С НС НС С 

РЭВ 815РЭВ 818, 

РЭВ 825, РЭВ 826 
НС С НС С 

РЭВ 830 (563 А) С НС С НС 

 

Рисунок  Д.1– Разметка сверления отверстий при установке реле на плите 
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