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РЭ 12 РЕЛЕ ТОКА 

ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ

Реле являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах 
НКУ электроприводов, в том числе и электрооборудования вагонов метрополитена (РЭ 12Т).

Технические характеристики
Номинальное напряжение контактов, В:

РЭ 12:
постоянный ток
переменный ток

РЭ 12Т (постоянный ток)

24÷440
660
110

Номинальный ток контактов, А 16
Наименьшее рабочее напряжение контактов реле, В 24
Наименьший рабочий ток контактов реле, А 0,01
Присоединение внешних проводов к катушкам на номинальные 
токи до 63 А (катушки на номинальный ток 100 А и выше могут 
быть изготовлены для заднего или для переднего присоедине-
ния внешних проводов).

переднее

Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее:
РЭ 12-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12Т-1, РЭ 12-4
РЭ 12-5
РЭ 12Т-5

0,1
16
10

Допустимые режимы работы 
продолжительный

 прерывисто-продолжительный
повторно-кратковременный 

кратковременный
Температура окружающего воздуха, °С:

РЭ 12
РЭ 12Т

от -40 до +55
от -45 до +55

Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69
(Реле климатического исполнения УЗ пригодны для 
эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

Степень защиты IP00

Реле РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-3 поставляются отрегулированными на ток срабатывания,  
равный двойному номинальному. На шкале наносятся точки срабатывания 0,7; 2; 3 номиналь-
ного тока.

Реле РЭ 12-2, РЭ 12-4 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 2,2 
или 4,4 номинального, а на шкале соответственно наносятся точки срабатывания 1,1; 2,2; 3,5 
номинального тока.

Вид реле Категория 
применения

Номинальное 
рабочее 

напряжение, В
Номинальный 
рабочий ток, А Параметры нагрузки

Коммутацион-
ная износос-
тойкость млн. 

циклов ВО

РЭ 12-1 
РЭ 12-2 
РЭ 12-3 
РЭ 12-4

АС-11 220
380

2,5*
1,5

Коэффициент 
мощности cos φ:

при включении - 0,7;
при отключении - 0,4

0,01
ДС-11 220 0,5 Постоянная времени 

0,1 с

Д-12 220 0,75 Постоянная времени 
0,04 с

РЭ 12-5
РЭ 12Т-5

АС-11
220
380
660

1,4
0,78
0,3

Коэффициент 
мощности cos φ:

при включении - 0,7;
при отключении - 0,4

3,0
ДС-11

220 0,15

Постоянная времени 
0,066 с

Д-12 Постоянная времени 
0,04 с

РЭ 12Т-5 - 75
0,7

1,2**
Постоянная времени 

0,05 с

1,0
110 0,7

РЭ 12Т-1 - 75
110 0,01

* При этом включаемый ток должен быть не менее 35 А при длительности его протекания 
не более 0,1 с.

** Для двух последовательно соединенных контактов.
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Тип реле 

Н
аз

на
че

ни
е 

ре
ле

 

Вид ста-
бильности

Ро
д 

то
ка

вх
од

но
й 

це
пи

 

Номинальный 
ток катушки, А

Диапазон 
уставки тока 

срабатывания 
в % от 

номинального

Количество 
замыкающих и 
размыкающих 

контактов

Механическая 
износостой-
кость млн. 
циклов ВО, 
не менее

РЭ 12-1
М

ак
си

м
ал

ьн
ое

 р
ел

е 
то

ка
Односта-
бильное

П
ос

то
ян

ны
й 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 

4; 6; 10;
16; 25; 40; 63;
100; 160; 250;
320; 400; 630; 

1250 

70÷300 

1«з»+1«р»; 
2«з» 0,01 

РЭ 12-3
Двуста-
бильное 

(с ручным 
возвратом) 

РЭ 12-2 Односта-
бильное

П
ер

ем
ен

ны
й 0,6; 1,0; 1,6; 

2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 40; 63;
100; 160; 250;
320; 400; 630 

(частоты 50(60) 
Гц

110÷350, 
220÷700 

РЭ 12-4
Двуста-
бильное 

(с ручным 
возвратом) 

РЭ 12Т-1

Односта-
бильное

П
ос

то
ян

ны
й 

40; 63; 250; 400 70÷300 1«з»+1«р»

РЭ 12-5

М
ин

им
ал

ьн
ое

 
ре

ле
 т

ок
а 0,6; 1,0;1,6; 2,5;

4; 6; 10; 16; 25;
40; 63; 100; 160; 

250;320; 400; 
630

30÷80 1«з»+1«р»; 
2«з» 16

РЭ 12Т-5 320 30÷80 1«з»+1«р» 10

Структура условного обозначения типоисполнения реле тока РЭ12
РЭ 12-ХХ3 Условное обозначение серии
РЭ 12-ХХ3 Условное обозначение вида реле: 

2 - реле тока без нормированного коэффициента возврата
РЭ 12-ХХ3 Условная характеристика реле:

1 - максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока
2 - максимальное реле тока, одностабильное, переменного тока
3 - максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) постоянного тока
4 - максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) переменного тока
5 - минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока.

РЭ 12-ХХ3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭ 12-ХХ3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения типоисполнения реле тока для 
электрооборудования вагонов метрополитена РЭ 12Т

РЭ 12Т-ХХ3 Условное обозначение серии
РЭ 12Т-ХХ3 Условное обозначение вида реле:

2Т - реле тока без нормированного коэффициента возврата
РЭ 12Т-ХХ3 Условная характеристика реле: 

1 - максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока
5 - минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока

РЭ 12Т-ХХ3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата

РЭ 12Т-ХХ3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения и технические данные реле РЭ 12-2, РЭ 12-4 
Тип реле 

Номинальный 
ток катушки, А 

Исполнение контактов Вид присоединения к 
катушке Масса, кг Габариты, мм РЭ 12-1 РЭ 12-3

Номенклатурный номер 1 «З», 1«Р» 2 «З» переднее заднее
151213401 151233401 0,6 х х

0,55 65х95х135 

151213402 151233402 х х
151213001 151233001 1,0 х х
151213002 151233002  х х
151213201 151233201 1,6 х х
151213202 151233202 х х
151213501 151233501 2,5 х  х
151213502 151233502 х х

Схема реле РЭ 12
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Тип реле 
Номинальный 
ток катушки, А 

Исполнение контактов Вид присоединения к 
катушке Масса, кг Габариты, мм РЭ 12-1 РЭ 12-3

Номенклатурный номер 1 «З», 1«Р» 2 «З» переднее заднее
151213701 151233701 4 х х

0,55 65х95х135

151213702 151233702 х х
151214001 151234001 6 х х
151214002 151234002 х х
151214301 151234301 10 х х
151214302 151234302 х х
151214601 151234601 16 х х

1,05 65х115х135 

151214602 151234602 х х
151214901 151234901 25 х х
151214902 151234902 х х
151215301 151235301 40 х х
151215302 151235302 х х
151215501 151235501 63 х х
151215502 151235502 х х
151216001 151236001 

100 

х х 0,8 110х100х135 151216002 151236002 х х
151216010 151236010 х х 0,95 90х100х225 151216020 151236020 х х
151216401 151236401 

160 

х х 0,8 115х100х135 151216402 151236402 х х
151216410 151236410 х х 0,95 95х100х230 151216420 151236420 х х
151216601 151236601 

250 

х х 0,95 120х100х135 151216602 151236602 х х
151216610 151236610 х х 1,1 95х100х255 151216620 151236620 х х
151216801 151236801 

320

х х 0,95 120х100х135 151216802 151236802 х х
151216810 151236810 х х 1,1 95х100х255 151216820 151236820 х х
151216901 151236901 

400 

х х 1,2 150х100х135 151216902 151236902 х х
151216910 151236910 х х 1,45 105х100х255 151216920 151236920 х х
151217101 151237101 

630 

х х 1,8 170х100х135 151217102 151237102 х х
151217110 151237110 х х 1,45 140х100х270 151217120 151237120 х х
151217701 151237701 

1250

х х

1,2
240х100х145151217702 151237702 х х

151217710 151237710 х х 165х100х260 151217120 151237120 х х
Тип реле 

Номинальный 
ток катушки, А 

Исполнение контактов Вид присоединения к 
катушке Масса, кг Габариты, мм РЭ 12Т-1 

Номенклатурный номер 1 «З», 1«Р 2 «З» переднее заднее
151215303 40 х 

-

х

1,05 

120х100х135 151215503 63 х х
151216603 250 х х 95х100х255 
151216630 250 х х 150х100х135 
151216903 400 х х 105х100х255 151216930 400 х х

Типоисполнения и технические данные реле РЭ12-2, РЭ12-4 

Тип реле 
Номинальный 
ток катушки, А 

Пределы 
регулирования 

Исполнение
контактов 

Вид
 присоединения к 

катушке
Масса, 

кг 
Габариты, 

ммРЭ 12-2 РЭ 12-4 (110÷350) % (220÷700) % 1«З», 1«Р» 2«З»Номенклатурный номер переднее заднее
121223401 121243401 0,6 х х х 0,55 65х95х135 121223402 121243402 х х х

РЭ 12 РЕЛЕ ТОКА
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Тип реле 
Номинальный 
ток катушки, А 

Пределы 
регулирования 

Исполнение
контактов 

Вид
 присоединения к 

катушке
Масса, 

кг 
Габариты, 

ммРЭ 12-2 РЭ 12-4 (110÷350) % (220÷700) % 1«З», 1«Р» 2«З»Номенклатурный номер переднее заднее
121223403 121243403 0,6 х х х

0,55 65х95х135

121223404 121243404 х х х
121223001 121243001 

1,0 

х х х
121223002 121243002 х х х
121223003 121243003 х х х
121223004 121243004 х х х
121223201 121243201 

1,6 

х х х
121223202 121243202 х х х
121223203 121243203 х х х
121223204 121243204 х х х
121223501 121243501 

2,5 

х х х
121223502 121243502 х х х
121223503 121243503 х х х
121223504 121243504 х х х
121223701 121243701 

4 

х х х
121223702 121243702 х х х
121223703 121243703 х х х
121223704 121243704 х х х
121224001 121244001 

6 

х х х
121224002 121244002 х х х
121224003 121244003 х х х
121224004 121244004 х х х
121224301 121244301 

10 

х х х
121224302 121244302 х х х
121224303 121244303 х х х
121224304 121244304 х х х
121224601 121244601 16 х х х

1,05 65х115х135 

121224602 121244602 х х х
121224603 121244603 16 х х х
121224604 121244604 х х х
121224901 121244901 

25 

х х х
121224902 121244902 х х х
121224903 121244903 х х х
121224904 121244904 х х х
121225301 121245301 

40 

х х х
121225302 121245302 х х х
121225303 121245303 х х х
121225304 121245304 х х х
121225501 121245501 

63 

х х х

1,05 65х115х135121225502 121245502 х х х
121225503 121245503 х х х
121225504 121245504 х х х
121226001 121246001 

100 

х х х

0,8

110х100х135 121226002 121246002 х х х
121226003 121246003 х х х
121226004 121246004 х х х
121226010 121246010 х х х

90х100х225 121226020 121246020 х х х
121226030 121246030 х х х
121226040 121246040 х х х
121226401 121246401 

160 

х х х

115х100х135 121226402 121246402 х х х
121226403 121246403 х х х
121226404 121246404 х х х
121226410 121246410 х х х

0,95 95х100х230 121226420 121246420 х х х
121226430 121246430 х х х
121226440 121246440 х х х



6

Тип реле 
Номинальный 
ток катушки, А 

Пределы 
регулирования 

Исполнение
контактов 

Вид
 присоединения к 

катушке
Масса, 

кг 
Габариты, 

ммРЭ 12-2 РЭ 12-4 (110÷350) % (220÷700) % 1«З», 1«Р» 2«З»Номенклатурный номер переднее заднее
121226601 121246601 

250 

х х х

0,95 120х100х135 121226602 121246602 х х х
121226603 121246603 х х х
121226604 121246604 х х х
121226610 121246610 х х х

1,1 95х100х255 121226620 121246620 х х х
121226630 121246630 х х х
121226640 121246640 х х х
121226801 121246801 

320 

х х х

0,95 120х100х135 121226802 121246802 х х х
121226803 121246803 х х х
121226804 121246804 х х х
121226810 121246810 х х х

1,1 95х100х255 121226820 121246820 х х х
121226830 121246830 х х х
121226840 121246840 х х х
121226901 121246901 

400 

х х х

1,2 150х100х135 121226902 121246902 х х х
121226903 121246903 х х х
121226904 121246904 х х х
121226910 121246910 х х х

1,45 105х100х255 121226920 121246920 х х х
121226930 121246930 х х х
121226940 121246940 х х х
121227101 121247101 

630 

х х х

1,2 170х100х135121227102 121247102 х х х
121227103 121247103 х х х
121227104 121247104 х х х
121227110 121247110 х х х

1,45 140х100х270 121227120 121247120 х х х
121227130 121247130 х х х
121227140 121247140 х х х

Типоисполнения и технические данные реле РЭ12-5
Тип реле 

Номинальный ток 
катушки, А 

Исполнение контактов 
Масса, кг Габариты, мм РЭ 12-5 1«З», 1«Р» 2«З»,Номенклатурный номер 

151253400 0,6 х 

1,1 65х95х135 

151253401 х 
151253000 1,0 х 
151253001 х 
151253200 1,6 х 
151253201 х 
151253500 2,5 х 
151253501 х 
151253700 4 х 
151253701 х 
151254000 6 х 
151254001 х 
151254300 10 х 
151254301 х 
151254600 16 х 

1,05 
65х115х135 

151254601 х 
151254900 25 х 
151254901 х 
151255300 40 х 
151255301 х 
151255500 63 х 
151255501 х 
151256000 100 х 110х100х135151256001 х 

РЭ 12 РЕЛЕ ТОКА
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Тип реле 
Номинальный ток 

катушки, А 

Исполнение контактов 
Масса, кг Габариты, мм РЭ 12-5 1«З», 1«Р» 2«З»,Номенклатурный номер 

151256400 160 х 1,05 115х100х135151256401 х 
151256600 250 х 

1,2 120х100х135151256601 х 
151256800 320 х 
151256801 х 
151256900 400 х 

1,45 
150х100х135151256901 х 

151257100 630 х 170х100х135151257101 х 
РЭ 12Т-5

151256803 320 х 1,2 120х100х135 

Габаритные и присоединительные размеры РЭ 12-1, РЭ12-3 на номинальный 
ток 1250 А переднего присоединения

Габаритные и присоединительные размеры РЭ 12-1, РЭ12-3 на номинальный 
ток 1250 А заднего присоединения

Габаритные и присоединительные размеры РЭ 12-1, РЭ12-2 на номинальные
токи 0,6÷10 А

4,3+0,2

50
0,

2

4,3+0,2

10
+0

,4

35 0,2
45

40
,5

120

73

17,5 0,2

23
0,

2
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Габаритные и присоединительные размеры РЭ 12 на номинальные токи 16÷63 А

4,3+0,2

50
0,

2
4,3+0,2

10
+0

,4

52 0,2
65 max

42
,5

11
5

m
ax

26 0,2

25
0,

2

135 max

Габаритные и присоединительные размеры РЭ 12 на номинальный ток 100÷630 А

4,3+0,2

52 0,2

36
0,

5

31 0,2

17
0,

2 42
,5

10
0

m
ax

B

H 135

Тип реле Номинальный ток катушки, А Способ присоединения Размеры, не более, мм Масса, не более, кгB H

РЭ 12-1
РЭ 12-2
РЭ 12-3
РЭ 12-4

100

переднее

110

-

0,8160 115
250, 320 120 0,95

400 150 1,2630 170

РЭ 12-1
РЭ 12-2
РЭ 12-3
РЭ 12-4

100

заднее

90 90 0,95160 95
250, 320 95 120 1,1

400 105 1,45630 140 135

РЭ 12-5

100

переднее

110

-

1,05160 115
250, 320 120 1,2

400 150 1,45630 170

РЭ 12Т-1

250 120 0,95
400 150 1,2
250 заднее 95 120 1,1
400 105 1,45

РЭ 12Т-5 320 переднее 120 - 1,2

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальный ток катушки;
•	 вид присоединения к катушке внешних проводов (только для катушек: РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12-4 - от 

100 А);
•	 исполнение контактов реле;
•	 предел регулирования (для РЭ 12-2, РЭ 12-4);
•	 способ возврата (для РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12-4);
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

РЭ 12 РЕЛЕ ТОКА
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РЭ 13 РЕЛЕ ТОКА РЭ 13-2, РЭ 13-5 

ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ

Реле РЭ 13-2 предназначены для защиты от перегрузок асинхронных двигателей с корот-
козамкнутым ротором, работающих в повторно-кратковременном режиме, в качестве макси-
мальных реле тока с нормированным коэффициентом возврата. 

Реле РЭ 13-5 предназначены для применения в схемах НКУ постоянного тока в качестве 
минимальных реле тока с нормированным коэффициентом возврата.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 6
Наименьший рабочий ток контактов, А 0,01
Наименьшее рабочее напряжение контактов, В 24
Вид и количество контактов 1 переключающий контакт
Разброс тока срабатывания, %, не более ±15
Время срабатывания РЭ 13-2 и время возврата 
РЭ 13-5 (кратность тока по отношению к току
уставки не менее 1,5)

0,08

Допустимые режимы работы:
РЭ 13-2

РЭ 13-5

кратковременный 
повторно-кратковременный (ПВ 40%)

продолжительный
 прерывисто-продолжительный

кратковременный
повторно-кратковременный (ПВ 40%)

Температура окружающего воздуха, °С
от -40 до +55

(допускается транспортирование, хранение, 
в том числе и эксплуатационное при -60 )

Высота над уровнем моря, м, не более 2000*

Рабочее положение в пространстве
на вертикальной установочной плоскости 

(допустимое отклонение от рабочего 
положения до 5° в любую сторону)

Климатическое исполнение реле по 
ГОСТ 15150-69 (Реле климатического исполнения 
УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и 
УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

* Все исполнения реле допускают работу на высоте от 2000 до 4300 м при температуре 
окружающей среды не более 35 °С в цепях с номинальным напряжением контактов до 220 В 
постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Тип 
реле 

Н
аз

на
че

ни
е 

ре
ле

 
В

ид
 с

та
би

ль
-

но
ст

и
Ро

д 
то

ка
вх

од
но

й 
це

пи
 

Номинальный 
ток, А

Коэффи-
циент 

возврата 

Диапазон 
уставки тока 

срабатывания 
в % от номи-

нального

Максимально 
допустимая 

частоты 
включений в 

час 

Механическая 
износостойкость, 
млн. циклов ВО, 

не менее 

РЭ 13-2 

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 

ре
ле

 т
ок

а 

О
дн

ос
та

би
ль

но
е

П
ер

ем
ен

ны
й 0,6; 1,0; 1,6; 

2,5; 4; 6; 10; 
16; 25; 40; 63; 
100; 160; 250; 
320; 400; 630 
частоты 50 и  

60 Гц

Не менее 
0,65 70...200 600 4 

РЭ 13-5 

М
ин

им
ал

ьн
ое

 
ре

ле
 т

ок
а 

П
ос

то
ян

ны
й 0,6; 1,0; 1,6; 

2,5; 4; 6; 10; 
16; 25; 40; 63; 
100; 160; 250; 
320; 400; 630 

Не менее 
0,7 

30...65; 
60...150 1200 16 

1250 60... 150
Реле РЭ 13-2 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 130% но-

минального тока. На шкале наносятся точки, соответствующие току срабатывания 0,7; 1,3 и 3 
номинального тока.

Реле РЭ 13-5 поставляются отрегулированными на нижний предел тока срабатывания.

Схема электрическая 
реле РЭ 13
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Категория 
применения

Номинальное 
рабочее

 напряжение, В
Номинальный 
рабочий ток, А Параметры нагрузки Количество

циклов

АС-11
220

3 Коэффициент мощности при 
включении и отключении cos φ=0,7

50
АС-21 10 Коэффициент мощности при 

включении и отключении cos φ=0,95
Д-12 220 0,2 Постоянная времени 0,04 с 20

ДС-21 0,3 Активная нагрузка 
(постоянная времени 0,001 с)

ДС-11 0,15 Постоянная времени 0,066 с

Категория применения
Номинальное 

рабочее
 напряжение, В

Номинальный 
рабочий ток, А Параметры нагрузки

Коммутационная 
износостойкость 
млн. циклов ВО

АС-11 220
0,4 Коэффициент мощности cos φ:

при включении - 0,7;
при отключении - 0,4

1

0,15 3

Д-12 220 0,15 Постоянная времени 0,04 с 1
ДС-11 220 0,11

Постоянная времени 0,05 с
- 110 0,3 0,5

Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения РЭ 13
РЭ 13-ХХ3 Условное обозначение серии
РЭ 13-ХХ3 Условное обозначение вида реле:

3 - реле тока с нормированным коэффициентом возврата
РЭ 13-ХХ3 Условная характеристика реле:

2 - максимальное реле тока, одностабильное; переменного тока;
5 - минимальное реле тока, одностабильное; постоянного тока

РЭ 13-ХХ3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата;
Т - для тропического климата

РЭ 13-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения и технические данные реле РЭ 13-2, РЭ 13-5
Тип реле 

Номинальный ток катушки, А Вид присоединения к катушке РЭ 13-2
Номенклатурный номер передний задний 

121323421 0,6 х 

-

121323021 1,0 х
121323221 1,6 х 
121323521 2,5 х
121323721 4,0 х 
121324021 6,0 х
121324321 10 х 
121324621 16 х
121324921 25 х
121325321 40 х 
121325521 63 х
121326021 100 х 
121326421 160 х
121326621 250 х 
121326821 320 х
121326921 400 х 
121327121 630 х 
121326022 100 

- 

х 
121326422 160 х 
121326622 250 х 
121326822 320 х 
121326922 400 х 
121327122 630 х 

РЭ 13 РЕЛЕ ТОКА РЭ 13-2, РЭ 13-5 
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Тип реле 
Номинальный ток катушки, А Пределы регулирования РЭ 13-5

Номенклатурный номер (30÷65) % (60÷150) % 
151353401 0,6 х

-

151353001 1,0 х 
151353201 1,6 х 
151353501 2,5 х 
151353701 4,0 х 
151354001 6 х 
151354301 10 х 
151354601 16 х 
151354901 25 х 
151355301 40 х 
151355501 63 х 
151356001 100 х 
151356401 160 х 
151356601 250 х 
151356801 320 х 
151356901 400 х 
151357101 630 х 
151353411 0,6 

-

х 
151353011 1,0 х 
151353211 1,6 х 
151353511 2,5 х
151353711 4,0 х
151354011 6,0 х 
151354311 10 х 
151354611 16 х
151354911 25 х
151355311 40 х
151355511 63 х
151356011 100 х
151356411 160 х
151356611 250 х
151356811 320 х
151356911 400 х
151357111 630 х
151357711 1250 х

Габаритные, установочные размеры реле тока РЭ 13 на номинальные токи 0,6÷10 А

10
+0

,4

50
0,

2

L 1

B1

B2

4,3+0,2

4,3+0,2

B3

L 2

L 3

H1
*

H*

* Величина Н1 соответствует минимальной уставке срабатывания величина Н - максимальной.

Тип реле Способ 
присоединения

Размеры, не более, мм Масса, 
не более, кгB1 B2 B3 L1 L2 L3 H H1 min

РЭ 13-2
переднее

35±0,2 45+2 17,5 80 24 40 105 85 0,55
РЭ 13-5 52±0,2 65 26 90+5 25 52 120 100 1
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Габаритные, установочные размеры реле тока РЭ 13 на номинальные токи 16÷63 А
4,3+0,2

10
+0

,4 25
50

0,
2

52

4,3+0,2

26
52 0,2
65 max

100*min
120*max

11
5

m
ax

* Размер 100 min соответствует минимальной уставке срабатывания, размер 120 max - максимальной.

Габаритные, установочные размеры и масса реле РЭ 13 на нминальный ток 100÷630 А

4,3+0,2

52 0,2

31
38

B

50
0,

2 17
52

100* min
120* max

10
0

m
ax

H

* Размер 100 min соответствует минимальной уставке срабатывания, размер 120 max - максимальной.

Тип реле Номинальный ток 
катушки, А Способ присоединения

Размеры, не более, мм
Масса, не более, кг

B H

РЭ 13-2

100

переднее

110

-

0,8
160 115

250, 320 120 0,95
400 150

1,2
630 170
100

заднее

90
90

0,95
160 95

250, 320 95
120

1,1
400 105

1,45
630 140 135

РЭ 13-5

100

переднее

110

-

1,05
160 115

250, 320 120 1,2
400 150

1,45
630 170

РЭ 13 РЕЛЕ ТОКА РЭ 13-2, РЭ 13-5 
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Габаритные, установочные размеры и масса реле тока РЭ 13-5 
на номинальный ток 1250 А переднего присоединения

52
114,5 1,5 45 0,2
240 max

17,5 1

M
12

45 max
110*min

130*max

10
0

m
ax

*Размер 110 min соответствует минимальной уставке срабатывания, размер 130 max - максимальной.
Формулировка заказа

•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальный ток катушки;
•	 вид присоединения к катушке внешних проводов (только для катушек РЭ 13-2 на токи от 100 до 630 А);
•	 предел регулирования (для РЭ 13-5);
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

При заказе на экспорт необходимо добавить; слово «Экспорт», номер технических условий.
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РЭ 14, РЭ 17 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ, ТУ 16-88 ИГФР.647 115.057 ТУ

Реле РЭ 14 предназначены для применения в качестве минимального реле напряжения в 
схемах НКУ постоянного тока.

Реле РЭ 17 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в 
схемах НКУ электроприводов постоянного тока в качестве реле контроля напряжения и тока, 
реле РЭ 17Т предназначены для электрооборудования вагонов метрополитена. 

Реле РЭ 17 изготавливаются с секционированной катушкой. Первая секция катушки реле 
- обмотка напряжения (включающая), исполняется на номинальное напряжение 110, 220 В. 
Вторая секция катушки реле - обмотка напряжения или тока (удерживающая), исполняется на 
номинальное напряжение - 48; 110 В либо на номинальный ток - 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 
40; 63 А. В исполнении для метрополитена (РЭ 17Т) включающая обмотка исполняется на но-
минальное напряжение 75 В и удерживающая обмотка - на номинальное напряжение 75 В. 

Технические характеристики
Присоединение внешних проводов к катушкам переднее
Потребляемая мощность, Вт, не более:

РЭ 14
РЭ 17

30
15

Температура окружающего воздуха, °С:
РЭ 14, РЭ 17
РЭ 17Т

от -40 до +55
от -45 до +55

(допускается транспортирование, хранение, 
в том числе и эксплуатационное при -60)

Допустимые режимы работы:
РЭ 14

РЭ 17

продолжительный;
 прерывисто-продолжительный;

кратковременный;
повторно-кратковременный (ПВ 40%).

продолжительный;
 прерывисто-продолжительный;

повторно-кратковременный (ПВ 40 %);
(для включающей катушки - 

кратковременный с длительностью 
включений не более 10 мин.).

Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 
(Реле климатического исполнения УЗ пригодны для экс-
плуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

Тип 
реле

Категория 
применения

Номинальное 
рабочее

 напряжение, В
Номинальный 
рабочий ток, А Параметры нагрузки

Коммутационная 
износостойкость 
млн. циклов ВО

РЭ 14
РЭ 17

АС-11
220 1,4 коэффициент мощности 

cos φ:
при включении - 0,7;
при отключении - 0,4 3

380 0,78
660 0,3

Д-12 220 0,15 постоянная времени 
0,04 с

ДС-11 220 0,15 постоянная времени 
0,066 с

РЭ 17Т - 75 0,7
1,2*

постоянная времени 
0,05 с

1
110 0,7

* Для двух последовательно соединенных контактов.

Тип 
реле 

Н
аз

на
че

ни
е 

ре
ле

 

В
ид

 с
та

би
ль

-
но

ст
и

Ро
д 

то
ка

вх
од

но
й 

це
пи

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В

Параметры удерживающей 
катушки постоянного тока

Диапазон
уставки

напряже-
ния сраба-
тывания 

в %
от номи-
нального

Количество 
замыкаю-
щих и раз-
мыкающих 
контактов

Механи-
ческая из-
носостой-
кость млн. 
циклов ВО, 
не менее

номиналь-
ный ток, А

номинальное 
напряжение, 

В

РЭ 14

М
ин

им
ал

ьн
ое

 
ре

ле
 

на
пр

яж
ен

ия

О
дн

ос
та

би
ль

но
е

П
ос

то
ян

ны
й 

24; 
48; 
110; 
220

-
-

25÷80 1«з»+1«р»; 
2«з»

16 

35÷80 2«з»+2«р»; 
4«з»

РЭ 17

Ре
ле

 н
ап

ря
ж

ен
ия

 
с 

се
кц

ио
ни

ро
ва

н-
но

й 
ка

ту
ш

ко
й 110; 

220

48; 110

-

1«з»+1«р»;
2«з»+2«р»

10 

0,6; 1,0; 1,6; 
2,5; 4; 6; 10; 

16; 25; 40; 63
-

РЭ 17Т 75 - 75 2«з»+2«р»

Схема реле РЭ 14

B

A 53

54

63

64

73

74

83

84

Реле напряжения 
РЭ 14
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Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения РЭ14
РЭ 14-Х3 Условное обозначение серии
РЭ 14-Х3 Условное обозначение вида реле 

4 - минимальное реле напряжения без нормированного коэффициента возврата 
РЭ 14-Х3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 

У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭ 14-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения с 
секционированной катушкой РЭ17

РЭ 17-Х3 Условное обозначение серии
РЭ 17-Х3 Условное обозначение вида реле 

7 - реле напряжения с секционированной катушкой
РЭ 17-Х3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 

У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭ 17-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения с секциониро-
ванной катушкой для электрооборудования вагонов метрополитена РЭ 17Т

РЭ 17Т-Х3 Условное обозначение серии
РЭ 17Т-Х3 Условное обозначение вида реле 

7Т - реле напряжения с секционированной катушкой для электрооборудования 
вагонов метрополитена

РЭ 17Т-Х3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭ 17Т-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения и технические данные реле РЭ 14
Тип реле 

Номинальное 
напряжение 
катушки, В 

Пределы регулирования 

Масса, кг РЭ 14 25-80% 35-80% 
Номенклатурный 

номер 
Исполнение контактов 

1«З», 1 «Р» 2«З» 2«З», 2 «Р» 4«З» 
150140401 

24 

х 

1,1 

150140402 х 
150140403 х 
150140404 х 
150140901 

48 

х 
150140902 х 
150140903 х 
150140904 х 
150140101 

110

х 
150140102 х 
150140103 х 
150140104 х 
150140201 

220 

х 
150140202 х 
150140203 х 
150140204 х 

Типоисполнения и технические данные реле РЭ 17, РЭ 17Т
Тип реле Номинальное 

напряжение 
включающей 
катушки, В 

Номинальное 
напряжение 

удерживающей 
катушки, В 

Номинальный ток 
удерживающей 

катушки, А 

Исполнение контактов РЭ 17
Номенклатурный 

номер 1«З» и 1«Р» 2«З» и 2«Р» 

150171011  

110 
48 

-

х 
150171012 х
150171021 110 х 
150171022 х
150171031 220 48 х  

Реле напряжения 
РЭ 17

Схема реле 
РЭ 17, РЭ 17Т

K1

H1

K2

H2 53

54

61

62

71

72

83

84
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Тип реле Номинальное 
напряжение 
включающей 
катушки, В 

Номинальное 
напряжение 

удерживающей 
катушки, В 

Номинальный ток 
удерживающей 

катушки, А 

Исполнение контактов РЭ 17
Номенклатурный 

номер 1«З» и 1«Р» 2«З» и 2«Р» 

150171032
220

48
-

х
150171041 110 х 
150171042 х
150171051 

110

-

0,6 х 
150171052 х
150171061 1,0 х 
150171062 х
150171071 1,6 х 
150171072 х
150171081 2,5 х 
150171082 х
150171091 4 х 
150171092 х
150171101 6 х 
150171102 х
150171111 10 х  
150171112 х
150171121 16 х  
150171122 х
150171131 25 х  
150171132 х
150171141 40 х  
150171142 х
150171151 63 х  
150171152 х
150171161 

220 

0,6 х  
150171162 х
150171171 1,0 х  
150171172 х
150171181 1,6 х  
150171182 х
150171191 2,5 х  
150171192 х
150171201 4 х 
150171202 х
150171211 6 х 
150171212 х
150171221  10 х 
150171222 х
150171231 16 х 
150171232 х
150171241  25 х 
150171242 х
150171251 40 х 
150171252 х
150171261 63 х 
150171262 х

Тип реле Номинальное 
напряжение 
включающей 
катушки, В 

Номинальное 
напряжение 

удерживающей 
катушки, В 

Исполнение контактов 
2«З» и 2«Р» 

Масса, кг, 
не более

РЭ 17Т

Номенклатурный номер 

150171272 75 75 х 1,10

РЭ 14, РЭ 17 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
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Габаритные и присоединительные размеры РЭ 14 

4,3+0,2

50
0,

2
4,3+0,2

10
+0

,4

52 0,2
B

40
,5

135

95

26 0,2

25
0,

2

Тип реле Номинальный ток (напряжение) 
удерживающей катушки, А (В) Размер B, мм, не более Масса, кг, не более

РЭ 14 - 65 1.1
РЭ 17 0.6÷10 (48; 110)

69 1.05
РЭ 17Т 75

Габаритные и присоединительные размеры РЭ 17 на номинальные токи удерживающей катушки 16÷63 А

4,3+0,2

50
0,

2

4,3+0,2

10
+0

,4

52 0,2
69 max

42
,5

11
5

m
ax

26 0,2

25
0,

2

135 max

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение включающей катушки и номинальное напряжение или ток удерживающей катушки;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
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РЭ 15 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ

Реле предназначены для применения в схемах НКУ постоянного тока в качестве мини-
мального реле напряжения с нормированным коэффициентом возврата, реле РЭ 15Т пред-
назначены для электрооборудования вагонов метрополитена.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 6
Присоединение внешних проводов к катушкам переднее
Коэффициент возврата, не менее

реле РЭ 15
реле РЭ 15Т

0,7
0,6

Потребляемая мощность, Вт, не более 30

Допустимые режимы работы
продолжительный

 прерывисто-продолжительный
кратковременный

повторно-кратковременный (ПВ 40%)
Вид и количество контактов 1 переключающий контакт
Температура окружающего воздуха, °С:

реле РЭ 15
реле РЭ 15Т

от -40 до +55
от -45 до +55

Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69
(Реле климатического исполнения УЗ пригодны для 
эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по
ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

Тип 
реле 

Н
аз

на
че

ни
е 

ре
ле

 

В
ид

 
ст

аб
ил

ьн
ос

ти

Ро
д 

то
ка

вх
од

но
й 

це
пи

 

Номи-
нальное 
напряже-

ние, В

Коэффи-
циент 

возврата, 
не менее 

Диапазон 
уставки напря-
жения сраба-

тывания в % от 
номинального

Максимально 
допустимая 

частоты 
включений 

в час 

Механическая 
износостой-
кость, млн. 
циклов ВО, 
не менее 

РЭ 15

 М
ин

им
ал

ьн
ое

 
ре

ле
 

на
пр

яж
ен

ия

О
дн

ос
та

би
ль

-
но

е

П
ос

то
ян

ны
й 24; 48; 

110; 220 0,7 25÷85

1200

16 

РЭ 15Т 220 0,6 40÷65 10 

Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения РЭ 15
РЭ 15-Х3 Условное обозначение серии
РЭ15-Х3 Условное обозначение вида реле:

5 - минимальное реле напряжения с нормированным коэффициентом возврата;
5Т - минимальное реле напряжения с нормированным коэффициентом возврата 
для электрооборудования вагонов метрополитена

РЭ 15-Х3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата; 
Т - для тропического климата

РЭ 15-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения и технические данные реле РЭ 15, РЭ 15Т
РЭ 15 РЭ 15Т 

Номинальное напряжение катушки, В Масса, кг
Номенклатурный номер 
151500431 

-

24 

1,1
151500931 48 
151500131 110 
151500231 220 

- 151501241 220 

Схема электрическая 
реле РЭ 15, РЭ 15Т
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Габаритные, установочные размеры реле РЭ 15, РЭ 15Т

10
+0

,4

50
0,

2
52 0,2

65

4,3+0,2

4,3+0,2

3 1 2

26
25

52

100
120

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение катушки;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
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РЭ 16 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ

Реле серии РЭ 16 являются комплектующими изделиями и предназначены для примене-
ния в схемах НКУ электроприводов, в том числе крановых, вагонов метрополитена, теплово-
зов и электровозов. 

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. 
Технические характеристики

Номинальный ток контактов, А 16
Наименьшее рабочее напряжение контактов, В 24
Номинальные напряжения контактов, В: 

постоянного тока
переменного тока (50 (60) Гц)

до 440
до 660

Режим  работы

продолжительный
прерывисто-продолжительный

повторно-кратковременный 
(с частотой включения до 1200 в 

час и ПВ 40%)
Время подготовки к повторному включению реле с приставкой 
времени, с, не более:

ПВ11
ПВ12

0,1
0,3

Коммутационная износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее:
РЭ 16
РЭ 16Т (для вагонов метрополитена)
РЭ 16Т (для тепловозов)

3
1

от 0,7 до 3 (в зависимости от 
номинального рабочего тока)

Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее:
РЭ 16 
РЭ 16Т

20
10 

Температура окружающего воздуха, °С
РЭ 16
РЭ 16Т (для вагонов метрополитена, тепловозов и электро-

возов)

от -40 до +55
от -50 до +60

(допускается транспортирова-
ние, хранение, в том числе и 
эксплуатационное при -60)

Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 (Реле 
климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации 
в условиях: УХЛ4 - для крановых; УХЛ3.1 - для вагонов 
метрополитена; УХЛ2 и Т2 - для тепловозов и электровозов по 
ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

Тип реле Назначение 
реле 

Количество 
контактов *** 

Номинальное 
напряжение 

входной цепи, В

Д
иа

па
зо

н 
вы

де
рж

ек
 

вр
ем

ен
и 

пр
и 

от
-

кл
ю

че
ни

и 
вх

од
но

й 
це

пи
, с

Потребля-
емая мощ-
ность реле

М
ас

са
, к

г

Га
ба

ри
ты

, м
м

за
м

ы
ка

ю
щ

их
 

ра
зм

ы
ка

ю
щ

их
 

по
ст

оя
нн

ог
о 

то
ка

 

пе
ре

м
ен

но
го

 
то

ка
 

50
 (6

0)
 Г

ц 

по
ст

оя
нн

ог
о 

то
ка

, В
т, 

не
 б

ол
ее

пе
ре

м
ен

но
го

 
то

ка
, В

А
,

не
 б

ол
ее

РЭ16-11-1 
Реле проме-

жуточные 

1 1 
24; 48; 

110; 
220 

- - 7 - 0,55 45х73х120 РЭ16-20-1 2 - 
РЭ16-22-1 2 2 
РЭ16-40-1 4 - 

РЭ-16-12-2 

Ре
ле

 с
 п

ри
ст

ав
ко

й 
вр

ем
ен

и 
П

В
11

 (о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
вы

де
рж

ку
 

вр
ем

ен
и 

на
 в

оз
вр

ат
 п

ос
ле

 р
аз

-
м

ы
ка

ни
я 

вх
од

но
й 

ко
м

ан
дн

ой
 

це
пи

 п
ри

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
о 

по
-

да
нн

ом
 н

ап
ря

ж
ен

ии
 п

ит
ан

ия
)

1 2 

24; 48; 
110; 
220 

110 
220 

0,5÷5* 

10
 (2

4,
 4

8,
 1

10
 В

)
12

 (2
20

 В
)

16 0,65 73х76х120 

РЭ16-30-2 3 - 

РЭ 16-12-3 1 2 

1÷10* 

РЭ16-30-3 3 - 

Реле РЭ 16-ХХ-1

Реле 
РЭ 16-ХХ-2, РЭ 16-ХХ-3

Реле РЭ 16-ХХ-4
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Тип реле Назначение 
реле 

Количество 
контактов *** 

Номинальное 
напряжение 

входной цепи, В

Д
иа

па
зо

н 
вы

де
рж

ек
 

вр
ем

ен
и 

пр
и 

от
-

кл
ю

че
ни

и 
вх

од
но

й 
це

пи
, с

Потребля-
емая мощ-
ность реле

М
ас

са
, к

г

Га
ба

ри
ты

, м
м

за
м

ы
ка

ю
щ

их
 

ра
зм

ы
ка

ю
щ

их
 

по
ст

оя
нн

ог
о 

то
ка

 

пе
ре

м
ен

но
го

 
то

ка
 

50
 (6

0)
 Г

ц 

по
ст

оя
нн

ог
о 

то
ка

, В
т, 

не
 б

ол
ее

пе
ре

м
ен

но
го

 
то

ка
, В

А
,

не
 б

ол
ее

РЭ16-22-4 

Ре
ле

 с
 к

он
де

нс
ат

ор
но

й 
пр

ис
та

вк
ой

 в
ре

м
ен

и 
П

В
12

 (о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
вы

-
де

рж
ку

 в
ре

м
ен

и 
на

 в
оз

-
вр

ат
 п

ос
ле

 о
тк

лю
че

ни
я 

на
пр

яж
ен

ия
 п

ит
ан

ия
)

2 2 
110 110 не менее 

0,23 

10
 (2

4,
 4

8,
 1

10
 В

)
12

 (2
20

 В
)

16 0,75 95х76х125 

220 220 не менее 
1 

РЭ16-40-4 4 - 

110 110 не менее 
0,23 

220 220 не менее 
1 

РЭ16Т-22-1 Реле про-
межуточное 
(для метро-
политена) 

2 2 
24; 50; 
75; 110 - - 

15 -

0,60 45х76х125 РЭ16Т-40-1 4 - 

РЭ16Т-12-2 Реле проме-
жуточное с 
приставкой 

времени 
(для метро-
политена) 

1 2 

24; 75; 
110 

- 

0,3÷3,0* 

0,65 73х76х120 

РЭ16Т-30-2 3 - 
РЭ16Т-12-3 1 2 

1÷10* РЭ16Т-30-3 3 - 

РЭ16Т-12-2 Реле проме-
жуточное с 
приставкой 

времени 
(для тепло-

возов) 

1 2 

24; 50; 
75; 110 0,5÷5** РЭ16Т-30-2 3 - 

* Выдержка времени регулируется плавно в указанных пределах. 
** Исполнение реле РЭ16Т по отдельному заказу могут поставляться с фиксированными 

выдержками времени -1, 2 или 4 ±20%.
*** По согласованию с заказчиком по отдельному заказу могут поставляться реле с иным 

сочетанием и количеством контактов (04; 02; 21; и т. д.).
Исполнения реле постоянного тока допускают работу при выпрямленном напряжении, 

при этом пульсации питающего напряжения не должна превышать 8%. Исполнения реле для 
тепловозов и электровозов допускают работу при выпрямленном двухполупериодном напря-
жении.

Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения РЭ 16
РЭ 16-ХХ-ХХ3 Условное обозначение серии
РЭ 16-ХХ-ХХ3 Условное обозначение вида реле: 

16 - реле промежуточные;
16Т - реле промежуточные для электрооборудования вагонов метрополитена, 
тепловозов и электровозов

РЭ 16-ХХ-ХХ3 Количество замыкающих и размыкающих контактов:
11 - 1«з»+1«р»;
20 - 2«з»;
22 - 2«з»+2«р»;
40 - 4«з»;
12 - 1«з»+2«р»;
30 - 3«з»

РЭ 16-ХХ-ХХ3 Условное обозначение по наличию приставки времени:
1 - реле без приставки времени;
2 - реле с полупроводниковой приставкой ПВ11 с выдержкой времени до 5 с.;
3 - реле с полупроводниковой приставкой ПВ11 с выдержкой времени до 10 с.;
4 - реле с конденсаторной приставкой ПВ12

РЭ 16-ХХ-ХХ3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭ 16-ХХ-ХХ3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Схемы подключений 
реле

Реле типов РЭ 16-12-2, 
РЭ 16-12-3, РЭ 16Т-12-2, 
РЭ 16Т-12-3 постоянного 

тока

Реле типов РЭ 16-30-2, 
РЭ 16-30-3, РЭ 16Т-30-2, 
РЭ 16Т-30-3 постоянного 

тока

Реле типов РЭ 16-12-2, 
РЭ 16-12-3 переменного 

тока

Реле типов РЭ 16-30-2, 
РЭ 16-30-3 переменного 

тока

Реле типа РЭ 16-22-4

Реле типа РЭ 16-40-4
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Схемы подключений 
реле с делителем 

напряжения
Реле типов РЭ 16-22-2, 
РЭ 12-22-3 переменного 

тока

Реле типов РЭ 16-30-2, 
РЭ 16-30-3 переменного 

тока

Реле типа РЭ 16-12-4

Реле типа РЭ 16-40-4

(K1+D1) - промежуточное 
реле с приставкой времени;
КУ - внешний управляющий 
контакт;
R1 - резистор проволочный 
регулируемый с номиналь-
ной мощностью расеивания 
100 Вт, номинальным со-
противлением 4,7 кОм 10% 
(делитель напряжения);
R1’ -1,4 кОм (сопротивление 
плеча делителя напряжения 
указано ориентировочно).

Типоисполнения и технические данные реле РЭ16
Тип реле 

Номинальное 
напряжение входной 

цепи, В 
РЭ16-22-1 
2«3», 2«Р» 

РЭ16-40-1 
4 «З» 

РЭ16-12-2 
1«3», 2«Р» 

РЭ16-30-2 
3«З» 

Номенклатурный номер 
150160101 150160102 150160103 150160104 -110 
150160201 150160202 150160203 150160204 -220 
150160401 150160402 150160403 150160404 -24 
150160901 150160902 150160903 150 160904 -48 

- - 120162303 120162304 ~110 50 (60) Гц 
- - 120162603 120 162604 ~220 50 (60) Гц 

РЭ16-12-3 
1«3», 2«Р» 

РЭ16-30-3 
3 «З» 

РЭ16-22-4 
2«3», 2«Р» 

РЭ16-40-4 
4«З» 

150160105 150160106 150160107 150160108 -110 
150160205 150160206 150160207 150160208 -220 
150160405 150160406 - - -24 
150160905 150160906 - - -48 
120162305 120162306 120162307 120162308 ~110 50 (60) Гц 
120162605 120162606 120162607 120162608 ~220 50 (60) Гц 
РЭ16-11-1 
1«3», 1«Р» 

РЭ16-20-1 
2«З» 

РЭ16Т-22-1 
2«3», 2«Р» 

РЭ16Т-40-1 
4«З» 

150160109 150160110 150160111 ** 150160112 ** -110 
150160209 150160210 - - -220 
150160409 150160410 150163411 ** 150163412 ** -24 
150160909 150160910 - - -48 

- - 150160711 ** 150160712 ** -75 
- - 150162019 ** 150162020 ** -50 

РЭ16Т-12-2 
1«3», 2«Р» 

РЭ16Т-30-2 
3«З» 

РЭ16Т-12-3 
1«3», 2«Р» 

РЭ16Т-30-3 
3«З» 

150160113 150160114 150160115 150160116 -110 
150160713 150160714 150160715 150160716 -75 
150160117 150160118 - - -110* 
150160717 150160718 - - -75* 
150162021 150160022 - - -50*

- 150160414 - - -24В
* Для тепловозов. 
** Для метро и тепловозов

Габаритные, установочные размеры и масса реле РЭ16-ХХ-1, РЭ16Т-ХХ-1

4,3

26
50

0,
2

4,3+0,18

10
+0

,3
6

35 0,2
45 max

34

120 max

73
m

ax

РЭ 16 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
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Габаритные, установочные размеры и масса реле РЭ 16-ХХ-2, РЭ 16-ХХ-3, РЭ 16-ХХ-4, РЭ 16Т-ХХ21 и РЭ 16Т-ХХ-3

Тип реле В L1 H1 Масса, кг, не более

РЭ 16-12-2

73 76 120 0,7 

РЭ 16-30-2
РЭ 16-12-3
РЭ 16-30-3
РЭ 16Т-12-2
РЭ 16Т-30-2
РЭ 16Т-12-3
РЭ 16Т-30-3
РЭ 16-22-4 95 76 125 0,75 РЭ 16-40-4

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 обозначение типа реле и его номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение входной цепи;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
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РПУ-3М РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ТУ 16-647.044-86

Реле электромагнитные постоянного тока серии РПУ-3М предназначены для работы 
в электрических цепях автоматического управления электроприводами в качестве 
многоконтактных промежуточных электромагнитных реле.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 16
Коммутационная износостойкость, ВО, не менее

класс износостойкости - А
класс пониженной износостойкости - Б

1 250 000
400 000

Допустимые режимы работы

продолжительный;
 прерывисто-продолжительный;

кратковременный;
повторно-кратковременный 

(с частотой включения до 1200 в час).
Механическая износостойкость, ВО, не менее 25 000 000
Механические воздействия по группе условий эксплуатации по 
ГОСТ 17516-72 М4

Температура окружающего воздуха, ºС от -40 до +55
Относительная влажность, при температуре окружающего возду-
ха +20 ºС, %, не более 90

Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 У3, Т3, 
УХЛ3, УХЛ4

Масса, кг, не более 2

Типоисполнения и технические данные реле РПУ-3М
Тип реле 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

ка
ту

ш
ки

, В

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
нт

ак
то

в 

РПУ-3М-118У3А 
РПУ-3М-118УХЛ4А 

РПУ-3М-118У3Б 
РПУ-3М-118УХЛ4Б

РПУ-3М-114У3А 
РПУ-3М-114УХЛ4А 

РПУ-3М-114У3Б 
РПУ-3М- 114УХЛ4Б

Номенклатурный номер 8 4
151180451 151180441 24 х 

  151140421 151140411 х
151180951 151180941 48 х

  151140921 151140911 х 
151180551 151180541   60 х

  151140521 151140511 х 
151180151 151180141  110 х

  151140121 151140111 х 
151180251 151180241   220 х

 151140221 151140211 х 
Реле изготовляются с 8 контактами (5 замыкающих и 3 размыкающих в состоянии постав-

ки) или с 4 контактами (2 замыкающих и 2 размыкающих в состоянии поставки). На месте экс-
плуатации допускается пересборка контактов реле замыкающих в размыкающие и наоборот, 
причем число замыкающих должно быть не более шести, а размыкающих - не более четырех 
для реле в исполнении с восемью контактами и числом размыкающих не более двух для реле 
в исполнении с четырьмя контактами.

Типоисполнения и технические данные реле РПУ-3МТ
Тип реле для тепловозов Номинальное 

напряжение 
катушки, В

Количество 
контактовРПУ-3М-112ТУХЛ3А РПУ-3М-114ТУХЛ3А РПУ-3М-116ТУХЛ3А

Номенклатурный номер 2        4 6 
151120403 

24
х   

 151140403  х
 151160403   х 

151120303 
50

х
151140303 х

 151160303 х
151120703

75
х

151140703 х
 151160703 х

 151120103
110

х
151140103 х

151160103 х

Схемы электрические 
реле РПУ-3М-112Т

Схемы электрические 
реле РПУ-3М-114, 

РПУ-3М-114Т
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Реле для тепловозов изготовляются с 6 контактами (4 замыкающих и 2 размыкающих в 
состоянии поставки), с 4 контактами (2 замыкающих и 2 размыкающих в состоянии поставки) 
и с 2 контактами (1 замыкающий и 1 размыкающий в состоянии поставки). На месте эксплуа-
тации допускается пересборка замыкающих контактов в размыкающие и наоборот, при этом 
число замыкающих и размыкающих контактов должно быть не более 4-х для исполнения с 6 
контактами и не более 3 - для остальных исполнений. 

На месте эксплуатации допускается пересборка замыкающих контактов в размыкающие и 
наоборот, при этом число замыкающих и размыкающих контактов должно быть не более 4-х 
для исполнения с 6 контактами и не более 3 - для остальных исполнений.

Габаритные и установочные размеры 
РПУ-3М-112, РПУ-3М-114, РПУ-3М-114Т

Габаритные и установочные размеры 
РПУ-3М-116Т, РПУ-3М-118

Разметка сверления отверстий при установке реле на плите
I

II

I - вертикальная установочная ось
II - вертикальная установочная ось

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение втягивающей катушки;
•	 количество контактов реле;
•	 нормальную либо пониженную коммутационную износостойкость;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Схемы электрические 
реле РПУ-3М-116Т

Схемы электрические 
реле РПУ-3М-118
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РЭП 15 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

ТУ 16-647.060-87

Реле промежуточные серии РЭП 15 предназначены для применения в цепях управления 
электроприводами для потребления экономики страны.

Контакты реле предназначены для коммутаций цепей переменного тока номинальным напря-
жением до 660 В частоты 50(60) Гц и постоянного тока номинальным напряжением до  220 В.

Реле допускают применение в качестве магнитного пускателя для управления маломощ-
ными двигателями переменного тока.

Реле, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах 
управления с применением микропроцессорной техники.

Ограничители перенапряжений ограничивают коммутационные перенапряжения на зажи-
мах катушки реле до величины:

•	 на катушке постоянного тока - не более 2-кратного номинального;
•	 на катушке переменного тока - не более 2-кратного амплитудного значения для напря-

жений 110, 220, 380 В и 4-кратного амплитудного значения для напряжений 24 и 48 В     
(с учетом допустимого увеличения напряжения до 110% номинального значения).

Технические характеристики
Присоединение внешних проводников переднее
Номинальное напряжение контактов, В:

переменный ток
постоянный ток

12-660
12-220

Номинальный ток контактов, А 6
Наименьший номинальный рабочий ток контактов, А:

при напряжении 12 В
при напряжении 24 В

0,025
0,01

Допустимый сквозной ток контактов в течение 1 с, А 120
Допустимые пределы изменения напряжения цепи управления, от 
номинального 0,85÷1,1
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО, не менее:

для реле переменного тока при отключаемой мощности 456 ВА 
напряжении 380 В по категории АС-11 или 44 Вт напряжении 220 В 
по категории ДС-11

класс износостойкости - А
класс пониженной износостойкости - Б

2
1

для реле постоянного тока при отключаемой мощности 190 ВА 
напряжении 380 В по категории АС-11 или 29 Вт напряжении 220 В 
по категории ДС-11

класс износостойкости - А
класс пониженной износостойкости - Б

4
2

Механическая износостойкость, ВО, не менее:
переменный ток
постоянный ток

20 000 000
10 000 000

Потребляемая мощность в нагретом состоянии реле при 
температуре окружающего воздуха (20±5) ºС и номинальном 
напряжении, не более:

переменный ток, ВА
постоянный ток, Вт

7±1
6

Время срабатывания при температуре окружающего воздуха 
(20±5) ºС и номинальном напряжении, с, не более:

переменный ток
постоянный ток

0,03
0,05

Время возврата при температуре окружающего воздуха (20±5) ºС 
и номинальном напряжении, с, не более: 0,03

Режим  работы

продолжительный
прерывисто-продолжительный

кратковременный
повторно-кратковременный 

(с частотой включения до 1200 
в час и ПВ 40%)

Механические воздействия по группе условий эксплуатации по 
ГОСТ 17516-72 М7
Температура окружающего воздуха, ºС

У3
Т3

от -45 до +55
от +1 до +55

Относительная влажность, при температуре окружающего воздуха 
+20 ºС, %, не более 90
Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 (Реле клима-
тического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях 
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69)

У3 и Т3

Установка контактной приставки на реле серий РЭП 15-220, РЭП 15-310, РЭП 15-400 не-
допустима.

Схемы электрические 
принципиальные реле и 

ограничителей 
перенапряжений

РЭП15-420

РЭП15-440

РЭП15-620

РЭП15-800



ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 39-50-19, 39-59-29, 39-56-90
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-56-57, 39-50-09 27

По отдельному заказу за дополнительную плату поставляются включающие катушки и 
ограничители перенапряжений.

Структура условного обозначения типоисполнения реле
РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Обозначение вида реле: реле электромагнитные промежуточные
РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Номер серии
РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Количество замыкающих, размыкающих и переключающих кон-

тактов:
220 - 2 замыкающих и 2 размыкающих;
310 - 3 замыкающих и 1 размыкающий;
400 - 4 замыкающих;
420 - 4 замыкающих и 2 размыкающих;
440 - 4 замыкающих и 4 размыкающих;
620 - 6 замыкающих и 2 размыкающих;
800 - 8 замыкающих

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение рода тока в цепи включающей катушки, 
рода включающей катушки и вида возврата:
1 - реле переменного тока с катушкой напряжения, одностабильное;
5 - реле постоянного тока с катушкой напряжения, одностабильное

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение по способу крепления:
1 - при помощи винтов;
5 - при помощи винтов или защелки

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение вида и способа присоединения внешних про
водников:
1 - переднее, винтовыми зажимами

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение напряжений включающей катушки:
постоянного тока:

02 - 12 В; 04 - 24 В; 09 - 48 В; 11 - 60 В; 13 - 110 В; 15 - 220 В
переменного тока частоты 50 Гц

21 - 12 В; 22 - 24 В; 24 - 36 В; 25 - 40 В; 29 - 110 В; 34 - 220 В; 
35 - 230 В; 36 - 240 В; 37 - 380 В; 38 - 400 В; 39 - 415 В

переменного тока частоты 60 Гц
48 - 12 В; 49 - 24 В; 52 - 40 В; 55 - 110 В; 60 - 220 В; 61 - 230 В; 
62 - 240 В; 63 - 380 В; 66 - 440 В

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение коммутационной износостойкости:
4 - класс А
6 - класс Б

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Условное обозначение степени зашиты:
00 - степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-2015

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

РЭП 15-ХХ0-ХХХХХХ-ХХХ3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Структура условного обозначения типоисполнения ограничители перенапряжений

ОПН-ХХХ-Х3 Обозначение вида ограничителя перенапряжений
ОПН-ХХХ-Х3 Условное обозначение элементной базы:

1 - на базе R-C цепочки;
2 - варисторный

ОПН-ХХХ-Х3 Условное обозначение типа аппарата, комплектуемого ограничителем:
1 - реле промежуточные серии РЭП 15

ОПН-ХХХ-Х3 Условное обозначение напряжения и род тока цепи управления:
переменный, частоты 50 и 60 Гц:

0 - 24 В;
1 - 48 В;
2 - 110 В;
3 - 220 В;
4 - 380 В;

постоянный 
5 - 24 В;
6 - 48 В;
7 - 60 В;
8 - 110 В;
9-220 В

ОПН-ХХХ-Х3 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
У - для умеренного климата
Т - для тропического климата

ОПН-ХХХ-Х3 Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Типоисполнения и технические данные реле  РЭП 15

РЭП15-220

РЭП15-400

РЭП15-420

ОПН-11Х

ОПН-21Х
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Тип реле и количество контактов Номинальное 
напряжение 
катушки, В

Частота перемен-
ного тока цепи 
управления, Гц

РЭП 15-220А
2«3», 2«Р» 

РЭП 15-310А
3«3», 1«Р» 

РЭП 15-400А
4«3» 

РЭП 15-420А
4«3», 2«Р» 

РЭП 15-440А
4«3», 4«Р» 

РЭП 15-620А
6«3», 2«Р» 

РЭП 15-800А
8«3» 

Номенклатурный номер
120151001 120151002 120151003 120151004 120151005 120151006 120151007 12

50 

120150401 120150402 120150403 120150404 120150405 120150406 120150407 24
120151701 120151702 120151703 120151704 120151705 120151706 120151707 40
120150101 120150102 120150103 120150104 120150105 120150106 120150107 110
120150201 120150202 120150203 120150204 120150205 120150206 120150207 220
120151401 120151402 120151403 120151404 120151405 120151406 120151407 230
120152401 120152402 120152403 120152404 120152405 120152406 120152407 240
120151201 120151202 120151203 120151204 120151205 120151206 120151207 380
120151501 120151502 120151503 120151504 120151505 120151506 120151507 400
120152101 120152102 120152103 120152104 120152105 120152106 120152107 415
120153001 120153002 120153003 120153004 120153005 120153006 120153.007 12 

60 

120153101 120153102 120153103 120153104 120153105 120153106 120153107 24 
120153201 120153202 120153203 120153204 120153205 120153206 120153207 40 
120152301 120152302 120152303 120152304 120152305 120152306 120152307 110 
120152601 120152602 120152603 120152604 120152605 120152606 120152607 220 
120152901 120152902 120152903 120152904 120152905 120152906 120152907 230 
120153301 120153302 120153303 120153304 120153305 120153306 120153307 240 
120152701 120152702 120152703 120152704 120152705 120152706 120152707 380 
120152801 120152802 120152803 120152804 120152805 120152806 120152807 440 

Габариты: 40×58×73 мм Габариты: 40×58×102 мм
РЭП 15-220Б
2«3», 2«Р»

РЭП 15-310Б
3«3», 1«Р» 

РЭП 15-400Б
4«3» 

РЭП 15-420Б
4«3», 4«Р» 

РЭП 15-440Б
4«3», 4«Р» 

РЭП 15-620Б
6«3», 2«Р» 

РЭП 15-800Б
8«3»

120151008 120151009 120151010 120151011 120151012 120151013 120151014 12 

50 

120150408 120150409 120150410 120150411 120150412 120150413 120150414 24 
120151708 120151709 120151710 120151711 120151712 120151713 120151714 40 
120150108 120150109 120150110 120150111 120150112 120150113 120150114 110 
120150208 120150209 120150210 120150211 120150212 120150213 120150214 220 
120151408 120151409 120151410 120151411 120151412 120151413 120151414 230 
120152408 120152409 120152410 120152411 120152412 120152413 120152414 240 
120151208 120151209 120151210 120151211 120151212 120151213 120151214 380 
120151508 120151509 120151510 120151511 120151512 120151513 120151514 400 
120152108 120152109 120152110 120152111 120152112 120152113 120152114 415 
120151608 120151609 120151610 120151611 120151612 120151613 120151614 36 
120153008 120153009 120153010 120153011 120153012 120153013 120153014 12 

60 

120153108 120153109 120153110 120153111 120153112 120153113 120153114 24 
120153208 120153209 120153210 120153211 120153212 120153213 120153214 40 
120152308 120152309 120152310 120152311 120152312 120152313 120152314 110 
120152608 120152609 120152610 120152611 120152612 120152613 120152614 220 
120152908 120152909 120152910 120152911 120152912 120152913 120152914 230 
120153308 120153309 120153310 120153311 120153312 120153313 120153314 240 
120152708 120152709 120152710 120152711 120152712 120152713 120152714 380 
120152808 120152809 120152810 120152811 120152812 120152813 120152814 440 

Габариты: 40×58×72 мм Габариты: 40×58×102 мм
Масса: 0,21 кг Масса: 0,24 кг

РЭП 15-220А
2«3», 2«Р» 

РЭП 15-310А
3«3», 1«Р» 

РЭП 15-400А
4«3» 

РЭП 15-420А
4«3», 2«Р» 

РЭП 15-440А
4«3», 4«Р» 

РЭП 15-620А
6«3», 2«Р» 

РЭП 15-800А
8«3» Род тока 

150151015 150151016 150151017 150151018  150151019 150151020 150151021 12 

постоянный ток

150150415 150150416 150150417 150150418 150150419 150 150420 150150421 24
150150915 150150916 150150917 150150918 150150919 150150920 150150921 48
150150815 150150816 150150817 150150818 150150819 150150820 150150821 60
150150115 150150116 150150117 150150118 150150119 150150120 150150121 110
150150215 150150216 150150217 150150218 150150219 150150220 150150221 220

РЭП 15-220Б
2«3», 2«Р» 

РЭП 15-310 Б
3«3», 1«Р»

РЭП 15-400Б
4«3» 

РЭП 15-420Б
4«3», 2«Р» 

РЭП 15-440Б
4«3», 4«Р» 

РЭП 15-620Б
6«3», 2«Р» 

РЭП 15-800Б
8«3» 

150151022 150151023 150151024 150151025 150151026 150151027 150151028 12 

постоянный ток

150150422 150150423 150150424 150150425 150150426 150150427 150150428 24
150150922 150150923 150150924 150150925 150150926 150150927 150150928 48
150150822 150150823 150150824 150150825 150150826 150150827 150150828 60
150150122 150150123 150150124 150150125 150150126 150150127 150150128 110 
150150222 150150223 150150224 150150225 150150226 150150227 150150228 220 

Габариты: 40×58×93 мм Габариты: 40×58×122 мм
Масса: 0,35 кг Масса: 0,39 кг

РЭП 15 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
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Типоисполнения и технические данные ОПН

Номенклатурный 
номер 

Тип ограничителя 
перенапряжений 

Элементная 
база 

Род тока цепи 
управления 

Номинальное 
напряжение 

катушки реле, В 

Номинальное 
напряжение 

ограничителя, В 
Масса, г Габариты, мм 

ОПН-1 

R-С цепоч-
ка 

Переменный 
частоты 50 и 

60 Гц 

 
170010401 ОПН-110 24 24 35 38х20х35170010901 -111 40 48 
170010101 -112 110 110 25 38х13х26 170010201 -113 220 220 

ОПН-2 

Варистор 

170020102 ОПН-212 110 110 
20,7 38х13х120170020202 -213 220 220 

170021202 -214 380 380 
170020413 -215 

Постоянный

24 24 

24 23х11х105
170020913 -216 48 48 
170020813 -217 60 60 
170020113 -218 110 110 
170020213 -219 220 220 

Габаритные и установочные размеры реле РЭП 15 и ОПН

L max 40 max

58
m

ax

28,5 0,25
4,5 0,4

54
+0

,7
2

7,
5+0

,3
6

L max 40 max

58
m

ax

28,5 0,25
4,5 0,4

54
+0

,7
2

7,
5+0

,3
6

Тип реле Род тока L max, мм Масса, кг не более
РЭП15-220
РЭП15-310
РЭП15-400

Постоянный 93 0,35

Переменный 73 0,21

Тип реле Род тока L max, мм Масса, кг не более
РЭП15-420
РЭП15-440
РЭП15-620
РЭП15-800

Постоянный 122 0,39

Переменный 102 0,24 

B

l Типы 
ограничителей 

перенапряжений
L max, 

мм 
B max, 

мм
H max, 

мм
I max, 

мм
Масса, г 
не более

ОПН-212
ОПН-213
ОПН-214
ОПН-215
ОПН-216
ОПН-217
ОПН-218
ОПН-219

23,5 12 35,5 105 24

Типы 
ограничителей 

перенапряжений
L max, 

мм 
B max, 

мм
H max, 

мм
I max, 

мм
Масса, г 
не более

ОПН-110
ОПН-111 38,5

21 35,5
210

35

ОПН-112
ОПН-113 14 26,5 25

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 исполнение контактов;
•	 номинальное напряжение катушки, род тока и частоту для реле переменного тока;
•	 класс коммутационной износостойкости;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
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РЭП 18 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

Малогабаритные промежуточные реле предназначены для применения в электрических 
цепях постоянного тока напряжением до 220 В и переменного тока напряжением до 380 В 
частоты 50 (60) Гц. Реле оптимальны для связи полупроводникового выхода с сильноточной 
контактной аппаратурой в модулях интерфейса.

Способы крепления реле:
•	 при помощи гайки за шпильку (для 4-х контактных реле), присоединение проводов - пайкой;
•	 на разъемном контактном соединении (розетке), присоединение проводов - пайкой;
•	 к печатной плате посредством пайки ламелей;
•	 на разъемном контактном соединении (розетке) с ламелями под пайку к печатной  плате.
Реле могут иметь дополнительные элементы: указатель срабатывания, ручной  манипуля-

тор и бронзовую пружину для крепления розетки.
Рабочее положение в пространстве - на вертикальной плоскости (якорем вверх) или на  

горизонтальной плоскости (магнитопроводом вверх), допустимое отклонение от рабочего по-
ложения не более +5°.

Технические характеристики
Номинальное напряжение цепи контактов, В 5 ÷ 380
Номинальный ток контактов, А 4
Номинальное напряжение цепи управления, В:

постоянный ток
переменный ток 50/60 Гц

5, 6, 12, 15, 24, 48, 60, 110
12, 24, 40, 110, 220

Минимальный коммутируемый ток, А:
при напряжении 24 В 
при напряжении 5 В

0,01
0,05

Время  срабатывания, с, не более 0,025
Время  возврата, с, не  более 0,015
Отключаемая мощность, ВА / Вт, не более:

по категории применения А-12 при напряжении 380 В
по категории применения Д-12 при напряжении 48 В

63
7,2

Потребляемая мощность ВА / Вт, не более:
 для реле переменного тока
 для реле постоянного тока в зависимости от исполнения реле

до 1,5
от 0,7 до 1,3

Коммутационная износостойкость, ВО 4 000 000
Механическая износостойкость, ВО 30 000 000
Климатическое исполнение УХЛ4, О4.
Температура окружающего воздуха, ºС от -40 до +55
Масса, кг:

РЭП18-001
РЭП18-002
РЭП18-004

от 23,6 до 31,6 г
от 24,3 до 32,6 г

от  39,1  до  50,2 г 
Присоединение внешних проводников к выводам реле 
Способ присоединения 

заднее
пайка

Реле отрегулированы на срабатывание при напряжении на выводах 
катушки, не более 0,85 Uн

Кате-
гория 

приме-
нения

Режим  нормальных  коммутаций Режим  редких  коммутаций
Номи-

нальное 
рабочее 
напряже-

ние, В

Номи-
нальный 
рабочий 

ток, А

Коммутаци-
онная изно-
состойкость, 
млн.циклов

Параметр 
индук-
тивной 

нагрузки

Номи-
нальное 
рабочее 
напряже-

ние, В

Номи-
наль-

ный ра-
бочий 
ток, А

Коммута-
ционная 
износос-
тойкость, 
циклов

Параметр 
индуктивной 

нагрузки

А-12

24
40
110
110
220
380

1,00
0,6

0,32
0,4
0,3

0,17

4,0
4,0/3,0*

4,0
2,5
4,0

4,0/3,0*

коэффици-
ент мощ-
ности 0,4

6-220
380

4,0
2,0 50

коэффициент 
мощности 0,4

АС-21 - - - - 6-220
380

4,0
2,0

коэффициент 
мощности 0,95

Д-12

24
24
48
110
220

0,3
0,25
0,15
0,08
0,05

2,5
4,0
4,0
2,5
1,6

постоян-
ная вре-

мени
0,04 с

6-12
24
48
60
110
220

3,6
1,8
0,5
0,4
0,2
0,1

20
постоянная 

времени
0,04 с

ДС-21 -

6-12
24
48
60
110
220

5,4
2,7
0,8
0,6
0,3

0,15

20 активная 
нагрузка

*значение в числителе для РЭП-18-004, в знаменателе - для РЭП-18-001 и РЭП-18-002.

ТУ16-91 ИГФР.647115.064ТУ

РЭП18-004

РЭП18-002

Схемы электрические
РЭП18-001

1

5

9

13 14

РЭП18-002
1

5

9

4

8

13 14

12

РЭП18-004
2 3 4

6 7 8

9

5

13 14

121110

1
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 Типоисполнения и технические данные
Тип реле и количество переключающих контактов

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

 
ка

ту
ш

ки
, В

Ч
ас

то
та

, Г
ц РЭП 18-001 1«п» РЭП 18-002 2«п» РЭП 18-004 4«п» 

на розетке 
для

объемного 
монтажа

без розетки
для

печатного 
монтажа

на розетке 
для

печатного 
монтажа

на розетке 
для

объемного 
монтажа

без розетки
для

печатного 
монтажа

на розетке
для

печатного 
монтажа 

без розетки
для

объемного 
монтажа

на розетке
для

объемного 
монтажа

без розетки
для

печатного 
монтажа

на розетке
для

печатного 
монтажа

Номенклатурный номер
151181172Х 151181173Х 151181174Х 152181172Х 152181173Х 152181174Х 154181171Х 154181172Х 154181173Х 154181174Х -5
151181012Х 151181013Х 151181014Х 152181012Х 152181013Х 152181014Х 154181011Х 154181012Х 154181013Х 154181014Х -6
151181022Х 151181023Х 151181024Х 152181022Х 152181023Х 152181024Х 154181021Х 154181022Х 154181023Х 154181024Х -12
151181182Х 151181183Х 151181184Х 152181182Х 152181183Х 152181184Х 154181181Х 154181182Х 154181183Х 154181184Х -15
151181042Х 151181043Х 151181044Х 152181042Х 152181043Х 152181044Х 154181041Х 154181042Х 154181043Х 154181044Х -24
151181092Х 151181093Х 151181094Х 152181092Х 152181093Х 152181094Х 154181091Х 154181092Х 154181093Х 154181094Х -48
151181112Х 151181113Х 151181114Х 152181112Х 152181113Х 152181114Х 154181111Х 154181112Х 154181113Х 154181114Х -60
151181132Х 151181133Х 151181134Х 152181132Х 152181133Х 152181134Х 154181131Х 154181132Х 154181133Х 154181134Х -110
111181212Х 111181213Х 111181214Х 112181212Х 112181213Х 112181214Х 114181211Х 114181212Х 114181213Х 114181214Х 12 

50 
111181222Х  111181223Х  111181224Х  112181222Х  112181223Х 112181224Х 114181221Х 114181222Х 114181223Х 114181224Х 24 
111181252Х 111181253Х 111181254Х 112181252Х 112181253Х 112181254Х 114181251Х 114181252Х 114181253Х 114181254Х 40 
111181292Х 111181293Х 111181294Х 112181292Х 112181293Х 112181294Х 114181291Х 114181292Х 114181293Х 114181294Х 110 
111181342Х 111181343Х 111181344Х 112181342Х 112181343Х 112181344Х 114181341Х 114181342Х 114181343Х 114181344Х 220 
111181482Х 111181483Х 111181484Х 112181482Х 112181483Х 112181484Х 114181481Х 114181482Х 114181483Х 114181484Х 12 

60 
111181492Х  111181493Х  111181494Х  112181492Х  112181493Х 112181494Х 114181491Х 114181492Х 114181493Х 114181494Х 24 
111181522Х 111181523Х 111181524Х 112181522Х 112181523Х 112181524Х 114181521Х 114181522Х 114181523Х 114181524Х 40 
111181552Х 111181553Х 111181554Х 112181552Х 112181553Х 112181554Х 114181551Х 114181552Х 114181553Х 114181554Х 110 
111181602Х 111181603Х 111181604Х 112181602Х 112181603Х 112181604Х 114181601Х 114181602Х 114181603Х 114181604Х 220 

Габаритные размеры, мм, max 
16х30х58 14х28х44,5 16х30х58 16х30х58 14х28х44,5 16х30х58 21х28х44,5 22х30х58 21х28х58 22х30х58 

Масса, г, не более 
31,6 23,6 31,3 32,6 24,3 32,1 40,0 50,2 39,1 49,4 

Знак «Х» в номенклатурном номере определяет наличие дополнительных элементов:
1 - без дополнительных элементов;
2 - с указателем срабатывания;
3 - с ручным манипулятором;
4 - с указателем срабатывания и ручным манипулятором.

Габаритные и установочные размеры при креплении реле на розетке

30
m

ax
29

,5

16,5
58 max

4,4

25
,5

29
,5

16 max

2,
2

4,1
6,3

6,
3

6,3
6,3
4,1
2,2

4,4 4,4 4,4

4 -
0,

18

22 max

19
25

,5

3,5+0,18

3

2 34 4
5 5 6 78 8
9 9 10 1112 1213 1314 14

Габаритные и установочные размеры при креплении реле на розетке

4,4 4,4 4,4
3,4

4,1

6,
3

6,
3

0,
6

21 max

28
 m

ax
 

3 
m

ax

3,4
4,1
6,3
6,3

28
m

ax
3

m
ax

4,4

14 max

5,9

44,5 max

1 1 2 34 4

5 5 6 78 8

9 9 10 1112 12
13 1314 14

M2,5-6g

Формулировка заказа
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 количество контактов
•	 напряжение и род тока цепи управления;
•	 способ крепления
•	 наличие дополнительных элементов
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
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РЭВ 310 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ТУ 16-647.043-86

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 310 применяются в качестве реле 
контроля напряжения (РЭВ 311) и контроля тока (РЭВ 312) с высоким коэффициентом возврата (не 
менее 0,7).

Реле  РЭВ 311 допускают регулировку на напряжение срабатывания в пределах 25-85% 
номинального напряжения катушки. Реле поставляются отрегулированными на напряжение 
втягивания, равное 25% номинального напряжения. 

Реле РЭВ 312 допускают регулировку на ток срабатывания в пределах 30-65% номиналь-
ного тока катушки.

Технические характеристики
Присоединение внешних проводов к катушкам переднее
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи управления 
реле РЭВ 311, В постоянного тока 24; 48; 110 и 220
Номинальный ток цепи управления, А

РЭВ 312
У3 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 

320; 400; 630; 1250
Т3 1,2; 2; 3,2; 5; 8; 12; 20; 32; 50; 80; 120; 200; 250; 

320; 500; 1000
РЭВ 312Н 190 А постоянного тока и подъемной 24 В

Вид и количество контактов 1 «з» и 1 «р» с общей точкой
Механические воздействия по группе условий 
эксплуатации ГОСТ 17516-72 МЗ

Допустимые режимы работы
 прерывисто-продолжительный;

кратковременный;
повторно-кратковременный (ПВ 40 %).

Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +55
Климатическое исполнение реле по ГОСТ 
15150-69 У3, Т3 и УХЛ4
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм

РЭВ 311
РЭВ 312

110х153х165
155х153х165

Масса, кг, не более 3
Номинальный рабочий ток в режиме нормальных коммутаций для 

категорий применения, А Коммутационная 
износостойкость млн. 
циклов ВО, не менее

Д-14
(τ = 0,1 с)

Д-15
(τ = 0,25 с)

-
(τ = 0,05 с)

-
(τ = 0)

110 В 220 В 110 В 220 В 110 В 220 В 110 В 220 В
0,4 0,15 0,2 0,1 0,6 0,3 1,1 0,55 1

0,15 0,1 0,1 0,05 0,25 0,15 0,25 0,15 8

Типоисполнения и технические данные 
Тип реле  

Номинальное напря-
жение катушки, В

Номинальный ток 
цепи управления, А

Пределы 
регулированияРЭВ 311 РЭВ 312 РЭВ 312Н 

Номенклатурный номер 30-65% 60-150% 
153110401 24 
153110901 48 
153110101 110 
153110201 220 

153123211 1,6

 х

153123511 2,5
153123711 4
153124011 6
153124311 10
153124611 16
153124911 25
153125311 40
153125511 63
153126011 100153126012 х
153126411 160 х
153126412 х
153126611 250 х

Схема электрическая 
реле РЭВ 310
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Тип реле  
Номинальное напря-

жение катушки, В
Номинальный ток 

цепи управления, А

Пределы 
регулированияРЭВ 311 РЭВ 312 РЭВ 312Н 

Номенклатурный номер 30-65% 60-150% 
153126612 250 х
153126811  320 х
153126812 х
153126911 400 х
 53126912 х
153127111 630 х
 53127112 х

153128301.1 24 190

Габаритные, установочные размеры реле РЭВ 310

Реле Размер L max, мм Расположение выводов катушек
РЭВ 311
 РЭВ 312
 (1, 2-4 А) 110 

А 

РЭВ 312
(5-63 А) В 

РЭВ 312
(80-100 А) 125 

С 

РЭВ 312
(120-160 А) 135 

РЭВ 312
(200-630 А) 155 

РЭВ 312
(1000-1250 А) 240 

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение (ток) втягивающей катушки;
•	 пределы регулирования;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Разметка сверления 
отверстий при установке 

реле РЭВ 310 на плите

АА

ББ

Реле Д (отверстия)
А Б

РЭВ 311
 РЭВ 312
 (1, 2-4 А) 

св
ер

ли
ть

не
 с

ве
рл

ит
ь 

РЭВ 312
(5-63 А) 

не
 с

ве
рл

ит
ь

св
ер

ли
ть
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РЭВ 800 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ТУ 16-647.043-86

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 800 применяются в схемах 
автоматического управления в качестве электромагнитных реле времени (РЭВ 811 – РЭВ 818, 
РЭВ 880), контроля тока (РЭВ 830), контроля напряжения (РЭВ 821, РЭВ 825), промежуточных 
(РЭВ 822, РЭВ 826), напряжения с секционированной катушкой (РЭВ 827, РЭВ 828) и напряжения 
с электромагнитным залипанием (РЭВ 851 – РЭВ 854), в том числе и электрооборудования 
вагонов метрополитена (РЭВ 811Т – РЭВ 814Т).

Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех 
же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего количества 2 (1 «3» и 1 «Р») 
или 4 (2 «3» и 2 «Р») (применение 4 «Р» контактов заводом не рекомендуется, т. к. при этом 
надежная работа реле не обеспечивается).

Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах 30÷80% от номинального 
тока катушки (тропического исполнения в пределах 45÷80%).

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10

Номинальное напряжение цепи управления, В
РЭВ 811 – РЭВ 818, РЭВ 821, РЭВ 822, РЭВ 825, РЭВ 826
РЭВ 811Т – РЭВ 814Т

24, 48, 110, 220
75, 110

Номинальное напряжение включающей секции катушки, В
РЭВ  827, РЭВ 828, РЭВ 851 – РЭВ 854 110, 220

Номинальное напряжение удерживающей секции 
катушки, В
РЭВ 827, РЭВ 828

48, 110

Номинальный ток удерживающей секции катушки, А
РЭВ 827, РЭВ 828 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63

Номинальное напряжение отключающей секции катушки 
постоянного тока, В
РЭВ 851 – РЭВ 854 48

Номинальный ток цепи управления реле РЭВ 830, А 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 
160; 250; 320; 400; 630

Время срабатывания реле при Uн, с, не более:
РЭВ 811 – РЭВ 818
РЭВ 822, РЭВ 826 
РЭВ 821, РЭВ 825

0,3
0,1

от 0,05 до 0,2
Коммутационная износостойкость реле,
млн. циклов ВО, не менее 2

Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, 
не менее:
    типов РЭВ 821–РЭВ 826, серии РЭВ 880
    типов РЭВ 827–РЭВ 830, серий 810, РЭВ 850

10
20

Допустимые режимы работы
прерывисто-продолжительный;

кратковременный;
повторно-кратковременный (ПВ 40%)

Присоединение проводников к контактам и катушкам переднее
Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 У3, Т3, УХЛ3, УХЛ4

Масса, кг, не более 3,5
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм
РЭВ 811 – РЭВ 814, РЭВ 811Т – РЭВ 814Т, РЭВ 821, 
РЭВ 822, РЭВ 827, РЭВ 851, РЭВ 853
РЭВ 815 – РЭВ 818, РЭВ 852, РЭВ 854
РЭВ 825, РЭВ 826, РЭВ 828
РЭВ 830
РЭВ 880

110х190х180
150х200х180
150х200х180
155х190х180
150х250х220

Реле времени поставляются отрегулированными на макси-
мальную выдержку времени для данного типа реле. В случае не-
обходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она 
должна быть произведена на месте заказчиком.

РЭВ 830

Схемы электрические
РЭВ811-РЭВ814, 

РЭВ811Т-РЭВ814Т, 
РЭВ881, РЭВ882

РЭВ821, РЭВ822, РЭВ830

РЭВ825, РЭВ826

РЭВ 816

РЭВ 821

РЭВ 827, РЭВ 853                             

13 21

14 22

А1
H1 K1

+ -

H2 K2

- +

В1

В2А2

РЭВ 827, РЭВ 853РЭВ 827, РЭВ 853
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Тип реле Число контактов Пределы  регулировки выдержки времени, с
отключением катушки закорачиванием катушки

РЭВ 811 

1«З»,1«Р»

0,25÷1 0,4÷1,5 РЭВ 811Т 
РЭВ 812 0,8÷2,5 0,9÷2,8 РЭВ 812Т 
РЭВ 813 2÷3,5 2,2÷3,8 РЭВ 813Т 
РЭВ 814 3÷5 3,8÷5,5 РЭВ 814Т 
РЭВ 815 

2«З», 2«Р»

0,25÷0,6 0,4÷0,9 
РЭВ 816 0,5÷1,5 0,6÷1,7 
РЭВ 817 1,2÷2,5 1,3÷2,7 
РЭВ 818 2÷3,5 2,2÷3,8 
РЭВ 881 1«З»,1«Р» 4,5÷8 5÷9
РЭВ 882 7÷12 8÷13
РЭВ 883 2«З», 2«Р» 3÷6 4÷7
РЭВ 884 5÷10 6÷11

Тип реле Исполнение контактов Напряжение втягивания, в % от Uн 
РЭВ 821, РЭВ 822 1 «З», 1 «Р» 25÷80 (не менее 65)
РЭВ 825, РЭВ 826 2 «З», 2 «Р» 35÷80 (не менее 65)

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 811 - РЭВ 818
Тип реле 

Номинальное напряжение 
цепи управления, В РЭВ 811 РЭВ 812 РЭВ 813 РЭВ 814 РЭВ 815 РЭВ 816 РЭВ 817 РЭВ 818

Номенклатурный номер 
158110401 158120401 158130401   158140401 158150402 158160402 158170402 158180402 24 
158110901 158120901 158130901   158140901 158150902 158160902 158170902 158180902 48 
158110101 158120101 158130101   158140101 158150102 158160102 158170102 158180102 110 
158110201 158120201 158130201   158140201 158150202 158160202 158170202 158180202 220 
РЭВ 811Т РЭВ 812Т РЭВ 813Т РЭВ 814Т
158110703  158120703 158130703 158140703  75
158110103 158120103 158130103  158140103 110

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 830
Номенклатурный 

номер Номинальный ток цепи управления, А 

158303231 1,6 
158303531 2,5 
158303731 4 
158304031 6 
158304331 10 
158304631 16 
158304931 25 
158305331 40 
158305531 63 
158306031 100 
158306431 160 
158306631 250 
158306831 320 
158306931 400 
158307131 630 

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 820
Тип реле Номинальное 

напряжение 
цепи управ-

ления, В
РЭВ 821 РЭВ 822 РЭВ 825 РЭВ 826 

Номенклатурный номер 
158210401 158220401 158250402 158260402 24 
158210901 158220901 158250902 158260902 48 
158210101 158220101 158250102 158260102 110 
158210201 158220201 158250202 158260202 220 

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 880
Тип реле Номинальное 

напряжение 
цепи управ-

ления, В
РЭВ 881 РЭВ 882 РЭВ 883 РЭВ 884

Номенклатурный номер 
158810401   
158810901 
158810101   
158810201  

158820401
158820901 
158820101 
158820201

158830402
158830902  
158830102
158830202  

158840402 
158840902 
158840102 
158840202 

24 
48 
110 
220 

13 14

21 22 41

33 34

42

РЭВ 828, РЭВ 854

А1
H1 K1

+ -

H2 K2

- +

В1

В2А2

РЭВ 851                      РЭВ 852
17 25

18 26

А1
H1 K1
+ -

H2 K2
- +

В1

В2А2

РЭВ 851РЭВ 851

H1 K1
+ -

H2 K2
- +

А1 В1

В2А2

17 18

25 26 45

37 38

46

РЭВ 852РЭВ 852

РЭВ 828, РЭВ 854

17 25

18 26

37 45

38 46

А

В

РЭВ 815 - РЭВ 818,
РЭВ 883, РЭВ 884
РЭВ 815 - РЭВ 818,
РЭВ 883, РЭВ 884РЭВ 815 - РЭВ 818, РЭВ 883, РЭВ 884
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Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 800 Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 815

Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 881, РЭВ 882 Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 883, РЭВ 884

 Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 исполнение контактов реле;
•	 номинальное напряжение (ток) втягивающей катушки;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

РЭВ 800 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
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Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 827, РЭВ 828

Тип реле Номинальное напря-
жение включающей 
секции катушки, В

Номинальное напря-
жение удерживающей 

секции катушки, В

Номинальный ток 
удерживающей сек-

ции катушки, А
РЭВ 827 РЭВ 828

Номенклатурный номер
158270109 158280109

110

48 -
158270101 158280101 110
158270132 158280132

-

1,6
158270135 158280135 2,5
158270137 158280137 4
158270140 158280140 6
158270143 158280143 10
158270146 158280146 16
158270149 158280149 25
158270153 158280153 40
158270155 158280155 63
158270209 158280209

220

48
-

158270201 158280201 110
158270232 158280232

-

1,6
158270235 158280235 2,5
158270237 158280237 4
158270240 158280240 6
158270243 158280243 10
158270246 158280246 16
158270249 158280249 25
158270253 158280253 40
158270255 158280255 63

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 851 – РЭВ 854
Тип реле Номинальное 

напряжение 
включающей секции  

катушки, В

Номинальное на-
пряжение 

отключающей 
секции  катушки, В

РЭВ 851 РЭВ 852 РЭВ 853 РЭВ 854
Номенклатурный номер

158510109 158520109 158530109 158540109 110
48

158510209 158520209 158530209 158540209 220
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РЭВ 1000, РЭВ 2000 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ТУ 3425-037-00213703-99

Реле серий РЭВ 1000, РЭВ 2000 являются комплектующими изделиями и предназначены 
для применения в схемах управления эскалаторами метрополитена, электровозов, в стацио-
нарных установках.

Реле допускают установку на них приставок контактных серии ПКЛ, ПК (1«з»+1«р»; 2«з»; 
2«з»+2«р»; 3«з»+1«р»; 4«з»; 1«з»+3«р»; 4«р»), приставок времени серии ПВЛ, приставок па-
мяти ППЛ и других приставок с аналогичными характеристиками выше указанных устройств.

Реле комплектуемые ограничителями перенапряжений ОПН, пригодны для работы в сис-
темах управления с применением микропроцессорной техники.

Крепления на стационарную рейку Р2-1 (DIN 35 мм) и под винт.
Технические характеристики

Тип реле Назначение 
реле

Количество 
контактов 

Номинальное 
напряжение 

входной цепи, В

В
ид

 п
ри

ст
ав

ки
 

вр
ем

ен
и

В
ы

де
рж

ка
 в

ре
м

ен
и,

 
с,

 н
е 

м
ен

ее

М
ас

са
, к

г

Габариты, 
мм

за
м

ы
ка

ю
щ

их
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зм

ы
ка
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щ

их

по
ст

оя
нн

ог
о 

 
то

ка

пе
ре

м
ен

но
го

 
то

ка
 ч

ас
то

ты
 

50
 (6

0)
 Г

ц

РЭВ 1220
РЭВ 1310
РЭВ 1400

промежуточное 
реле

2
3
4

2
1
0

12
24
48
60
110
220

-

- - 0,74 45х78х120 

 РЭВ 1220Т
РЭВ 1310Т
РЭВ 1400Т

промежуточное 
реле (для элект-

ровозов) 

2
3
4 

2
1
0 

50
75
110

РЭВ 1211
РЭВ 1301

реле времени 
на возврат при 
снятии напря-
жения питания

2
3

1
0

24
48
75
110
220 

конденса-
торная

0,25÷5,5* 
4÷30* 

20÷100* 

0,85 73х78х120 РЭВ 1122
РЭВ 1302

реле времени 
на возврат при 
наличии напря-
жения питания

1
3 

2
0 

110
220 

полупро-
воднико-

вая

0,5÷5* 
1÷10* 

РЭВ 1223                           
РЭВ 1313        
РЭВ 1403                  

реле времени на 
срабатывание

2
3
4 

2
1
0 

0,5÷2,5* 
2÷10* 
5÷25* 

20÷100* 

РЭВ 2220
РЭВ 2310                            
РЭВ 2400

промежуточное 
реле

2
3
4 

2
1
0 

-

12, 24, 
36, 40, 

110, 127, 
220, 230, 
240, 380, 
400, 415, 
500, 660 
частоты 
50 Гц; 
24, 36, 

110, 220, 
230, 240, 
380, 400, 
415, 440 
частоты 
60 Гц; 

- - 0,45 45х78х87 

РЭВ 2211
РЭВ 2301

реле времени 
на возврат при 
снятии напря-
жения питания

2
3 

2
0 

конденса-
торная

0,25÷5,5* 
4÷30* 

20÷100* 

0,85 73х78х120 РЭВ 2122
РЭВ 2302

реле времени
на возврат при 
наличии напря-
жения питания

1
3 

2
0 110, 220

полупро-
воднико-

вая

0,5÷5* 
1÷10* 

РЭВ 2223
РЭВ 2313
РЭВ 2403

реле времени 
на срабатыва-

ние

2
3
4 

2
1
0 

36,
110, 220

0,5÷2,5* 
2÷10* 
5÷25* 

20÷100* 

РЭВ 2000

РЭВ 1000
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Номинальный ток контактов, А 16 
Напряжение цепи контактов, В 

постоянный ток
переменный ток частоты 50/60 Гц

до 440 
до 660 

Допустимые колебания входного напряжения, % от номинального: 
РЭВ 1000, РЭВ 2000                                                                                                      
РЭВ 1000Т, РЭВ 2000Т (без ПК, ПКЛ)                                                                  
РЭВ1000Т, РЭВ2000Т (с ПК, ПКЛ)

85 ÷ 110 
70 ÷ 110
80 ÷ 110

Время срабатывания реле, с, не более:
с конденсаторной приставкой
с полупроводниковой приставкой

0,2 
0,05

Допустимые режимы работы 
продолжительный

 прерывисто-продолжительный
повторно-кратковременный 

Коммутационная износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее 2 
Потребляемая мощность реле, не менее: переменный ток, 
ВА: 
 при включении
 при притянутом якоре
с приставкой времени 
постоянный ток, Вт:
без приставки времени 
с приставкой времени

78 ± 8

8 ± 1,8
16

12
16

Категория применения АС-11, АС-15, Д-12, DC-13
Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее 4 
Частота включения при ПВ 40%, в час до 1200 
Климатическое исполнение и категория размещения У3, Т3 и УХЛ3 (для реле без 

приставок времени)

Структура условного обозначения типоисполнения реле
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Обозначение вида реле: реле электромагнитное
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Род тока цепи управления: 

1 - постоянный;
2 - переменный

РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Количество замыкающих контактов
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Количество размыкающих контактов:
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ 0 - промежуточное реле без приставок

1 - реле времени с конденсаторной приставкой времени на возврат
2 - реле времени с полупроводниковой приставкой времени на возврат
3 - реле времени с полупроводниковой приставкой времени па срабаты-
вание

РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Т - исполнение реле для подвижного состава железнодорожного транспорта
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Исполнение реле по степени защиты:

0- степень защиты IP00) (цифру 0 допускается не указывать);

РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Примечание - Контактные приставки ПК,  ОПН, поставляются по отдельному заказу.

Типоисполнения и технические данные 

Тип реле Номинальное напряжение 
входной цепи, В Выдержка времени, с

РЭВ 1220 РЭВ1310 РЭВ1400 постоянного 
тока 

переменного 
тока, частоты на срабатывание на возврат 

Номенклатурный номер 50 Гц 60 Гц
151220010 
151220004 
151220009 
151220008 
151220001 
151220002 

151310010 
151310004 
151310009 
151310008 
151310001 
151310002 

151400010 
151400004 
151400009 
151400008 
151400001 
151400002 

12
 24
 48
 60
 110
 220 

- - - -

РЭВ 1220Т РЭВ 1310Т РЭВ 1400Т
151220020 
151220007 
151220022 

151310020 
151310007 
151310022 

151400020 
151400007 
151400022 

50
 75
 110

- - - -

РЭВ 1122 РЭВ 1302
151122101 
151122201 
151122102 
151122202

151130101 
151130201 
151130102 
151130202

110 
110 
220
220   

- - -
0,5÷5*
1÷10*
0,5÷5*
1÷10*  

Схемы электрические
РЭВ1220, РЭВ2220

РЭВ1400, РЭВ2400

РЭВ1302

КУ- внешний контакт 
управления

РЭВ2302

КУ- внешний контакт 
управления

РЭВ 1000, РЭВ 2000 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
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Тип реле Номинальное напряжение 
входной цепи, В Выдержка времени, с

РЭВ 1211 РЭВ 1301 РЭВ 1223 РЭВ 1313 РЭВ 1403 постоянного 
тока 

переменного 
тока, частоты на срабатывание на возврат 

Номенклатурный номер 50 Гц 60 Гц
151211704 
151211804 
151211604 
151211701 
151211801 
151211601 
151211702 
151211802 
151211602

151301704 
151301804 
151301604 
151301701 
151301801 
151301601 
151301702 
151301802 
151301602

24
24  
 24 
 110 
110
 110 
220
 220 
220

- -

-

0,25÷5,5*  
4÷30* 

20÷100* 
0,25÷5,5*  

4÷30* 
20÷100* 

0,25÷5,5*  
4÷30* 

20÷100*

151223301 
151223401 
151223302 
151223402
151223501 
151223601 
151223502 
151223602

151313301 
151313401 
151313302 
151313402
151313501 
151313601 
151313502 
151313602

151403301 
151403401 
151403302 
151403402
151403501 
151403601 
151403502 
151403602

110
110
220
220
110
110
220
220

0,5÷2,5* 
2÷10* 

0,5÷2,5* 
2÷10*
5÷25*

20÷100*
5÷25*

20÷100*
РЭВ 2223 РЭВ 2313 РЭВ 2403
122223316
122223416
122223301 
122223401 
122223302 
122223402
122223516 
122223616
122223501 
122223601 
122223502 
122223602

122313316
122313416
122313301 
122313401 
122313302 
122313402
122313516 
122313616
122313501 
122313601 
122313502 
122313602

122313316
122313416
122313301 
122313401 
122313302 
122313402
122313516 
122313616
122313501 
122313601 
122313502 
122313602

36
36
110 
110 
220
 220
36
36
110 
110 
220 
220

0,5÷2,5* 
2÷10* 

0,5÷2,5* 
2÷10*

0,5÷2,5* 
2÷10*
5÷25*

20÷100*
5÷25*

20÷100*
5÷25*

20÷100*
РЭВ 2211 РЭВ 2301
122211701 
122211801 
122211601 
122211702 
122211802 
122211602

122301701 
122301801 
122301601 
122301702 
122301802 
122301602

-

110 
110
110    
220   
220  
220

-

0,25÷5,5* 
4÷30*

 20÷100*     
0,25÷5,5*

 4÷30* 
20÷100*

РЭВ 2220 РЭВ 2310 РЭВ 2400
122220010 
122220004 
122220016 
122220017 
122220001 
122220011 
122220002 
122220014 
122220024 
122220012 
122220015 
122220021 
122220013 
122220062 
122220051 
122220052 
122220023 
122220026 
122220029 
122220056 
122220027 
122220057 
122220058 
122220028

122310010 
122310004 
122310016 
122310017 
122310001 
122310011 
122310002 
122310014 
122310024 
122310012 
122310015 
122310021 
122310013 
122310062 
122310051 
122310052 
122310023 
122310026 
122310029 
122310056 
122310027 
122310057 
122310058 
122310028

122400010 
122400004 
122400016 
122400017 
122400001 
122400011 
122400002 
122400014 
122400024 
122400012 
122400015 
122400021 
122400013 
122400062 
122400051 
122400052 
122400023 
122400026 
122400029 
122400056 
122400027 
122400057 
122400058 
122400028

-

12
24
 36 
40 
110     
127   
220   
230  
240  
380  
400 
415 
500  
660

-

24 
36 
110    
220  
230  
240  
380  
400 
415 
440

- -

 *Выдержка времени регулируется плавно в указанных пределах
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Габаритные и установочные размеры реле с приставкой времени

* Только для реле с приставками ПК.** Только для реле с ограничителем перенапряжения ОПН. *** Только для реле с 
приставкой времени ПВЛ.

Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 1000

* Только для реле с приставками ПК. ** Только реле с ограничителями перенапряжений ОПН. *** Только для реле с при-
ставками времени ПВЛ.

Габаритные и установочные размеры реле РЭВ 2000

* Только для реле с приставками ПК. ** Только для реле с ограничителями перенапряжений ОПН. *** Только для реле с 
приставками времени ПВЛ.

                                                                                                                                                                 Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение входной цепи;
•	 выдержка времени для реле с полупроводниковой приставкой;
•	 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-89;
•	 номер технических условий;
•	 при заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».

РЭВ 1000, РЭВ 2000 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
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РЭМ 20 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ТУ 16-647.030-85

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭМ20 предназначены для коммутации 
цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока судового 
электрооборудования и тепловозов (РЭМ 21*, РЭМ 22*) напряжением до 320 В.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов , В 110, 220, 320
Присоединение проводников к контактам и катушкам переднее
Коммутационная износостойкость реле, 
млн. циклов ВО, не менее:

РЭМ 21, РЭМ 22, РЭМ 21*, РЭМ 22*
РЭМ 23, РЭМ 25, РЭМ 26
РЭМ 24

0,15 
0,01
0,1

Механическая износостойкость реле, 
млн. циклов ВО, не менее:

РЭМ 21, РЭМ 22, РЭМ 23, РЭМ 25, РЭМ 26, РЭМ 21*, РЭМ 22*
РЭМ 24

1
0,1 

Частота включения при ПВ 40%, в час 
РЭМ 21, РЭМ 22, РЭМ 21*, РЭМ 22*
РЭМ 23, РЭМ 24, РЭМ 25, РЭМ 26

до 600
до 1200 

Потребляемая мощность включающих катушек, не более, Вт 30

Допустимые режимы работы
прерывисто-продолжительный

повторно-кратковременный (ПВ 40%)
кратковременный

Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 1,5

Тип 
реле Назначение

Количество 
и вид 

контактов

Исполнение втягива-
ющих катушек 

Пределы 
выдержки 
времени, с 

Коэф-
фициент 
возврата

Напряжение 
(ток) 

срабатывания напряжение, В ток, А
РЭМ 21 с выдержкой 

времени при 
отключении 

1 переклю-
чающий

27 (24), 55, 
110, 220, 95-
170, 175-320 - 

0,25-1,0 

-

065Uн, 95 В, 
175 В РЭМ 22 0,8-2,5 

РЭМ 23 напряжения 1» З» 27 (24), 55, 
110, 220 -

0,6Uн 

РЭМ 24 
тока 

1 переклю-
чающий -

2,5 0,3-0,4 0,65Iн 

РЭМ 25 
1«З» 

3,5 
5,5 0,3-0,5 

-

0,7Iн 

РЭМ 26 промежуточ-
ные 

95-170

-

- 95 В  
175-320 175 В 

РЭМ 21* с выдержкой 
времени при 
отключении 

1 переклю-
чающий  75; 110 

0,25-1,0 
0,53Uн 

РЭМ 22* 0,8-2,5

Примечание - Параметры реле приведены при температуре 20±5 °С.
Реле с выдержкой времени при отключении в состоянии поставки могут быть отрегулиро-

ваны на выдержку времени, выбранную из ряда:
- для реле типа РЭМ21 - 0,5; 0,8; 1,0 с;
- для реле типа РЭМ22 - 1,5; 2,0; 2,5 с.
Перерегулировка реле при эксплуатации на меньшую выдержку возможна при помощи 

регулировочной пружины.
Типоисполнения и технические данные 

Тип реле 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
це

пи
 у

пр
ав

-
ле

ни
я,

 В

То
к 

це
пи

 
уп

ра
вл

ен
ия

, 
А

 РЭМ 21 РЭМ 22
Выдержка времени, с 

0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 
150210123 150210124 150210125 150220127 150220129 150220131 110* 

-

150210723 150210724 150210725 150220727 150220729 150220731 75* 
160210123 160210124 160210125 160220127 160220129 160220131 110 
160210223 160210224 160210225 160220227 160220229 160220231 220 
160210323 160210324 160210325 160220327 160220329 160220331 55 
160.210523 160210524 160210525 160220527 160220529 160220531 27 
160211823 160211824 160211825 160221827 160221829 160221831 95-170 

Схемы электрические
РЭМ 21, РЭМ 22

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 21-22 либо 13-14.

Схемы электрические
РЭМ 23, РЭМ 25, РЭМ 26
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Тип реле 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
це

пи
 у

пр
ав

-
ле

ни
я,

 В Ток цепи 
управ-

ления, А 

РЭМ 21 РЭМ 22
Выдержка времени, с 

0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 
160211923 160211924 160211925 160221927 160221929 160221931 175-320

Тип реле  
РЭМ 23 РЭМ 24 РЭМ 25 РЭМ 26 

160230101 110
160230201 220 
160230301 55 
160230501 27 

160243501 160253501 2,5 
160243601 160253601 3,5 
160243901 160253901 5,0 

160261801 95-170 
160261901 175-320 

Габаритные и установочные размеры 

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальное напряжение (ток) катушки;
•	 выдержка времени.

Схемы электрические
РЭМ 24

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 13-14 либо 21-22.

РЭМ 20 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
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РЭМ 200 РЕЛЕ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

ТУ 16-647.030-85

 Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭМ 200 предназначены для коммутаций 
цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока и напряже-
нием до 320 В судового электрооборудования и тепловозов.

Реле имеют исполнения: 
•	 реле с выдержкой времени при отключении: РЭМ 211, РЭМ 221, РЭМ 212, РЭМ 222;
•	 реле напряжения: РЭМ 231, РЭМ 232.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов , В 110, 220, 320
Частота включения, в час:

РЭМ 211, РЭМ 221, РЭМ 212, РЭМ 222
РЭМ 231, РЭМ 232

до 600
до 1200 

Допустимые режимы работы
прерывисто-продолжительный

повторно-кратковременный (ПВ 40%)
кратковременный

Присоединение проводников к контактам и катушкам переднее
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 3,5

Тип реле Количество 
переключающих контактов Выдержка времени, с Напряжение

катушки, В
Напряжение 

срабатывания 

РЭМ 211 1 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 
27, 55, 110, 220 0,65 Uн

95-170 95 В
175-320 175 В

РЭМ 212 2 0,5; 0,8; 1,0 
27, 55, 110, 220 0,65 Uн 

95-170 95 В
175-320 175 В

РЭМ 221 1 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
27, 55, 110, 220 0,65 Uн 

95-170 95 В 
175-320 175 В 

РЭМ 222 2 0,8; 1,0; 1,5
27, 55, 110, 220 0,65 Uн 

95-170 95 В 
175-320 175 В 

РЭМ 231 1 - 
27, 55, 110, 220 0,45 Uн 

95-170 95 В 
175-320 175 В 

РЭМ 232 2 - 
27, 55, 110, 220 0,55 Uн 

95-170 95 В 
175-320 175 В 

РЭМ 211* 1 от 0,3 до 1,5 75, 110 0,53 Uн РЭМ 221* от 1,0 до 3,0 75, 110
* Реле для тепловозов.

Перерегулировка реле при эксплуатации на меньшую выдержку времени возможна при 
помощи регулировочной пружины.

Режим

Номинальное 
напряжение 

постоянного тока 
на разомкнутых 

контактах, В

Рабочий ток, коммутируе-
мый контактами, А не более

Характер нагрузки
Общее количество 

коммутаций, не 
менеевключаемый отключаемый

Нормальных 
коммутаций

110 10,0 0,5
Индуктивная 

τ ≤ 0,05 с
150 000

220 5,0 0,2
320 3,5 0,13
110 10,0 1,0

Активная220 5,0 0,5
320 3,5 0,35

Редких
коммутаций

110 10,0 1,5
Индуктивная

τ ≤ 0,05 с
100

220 5,0 1,0
320 3,5 0,6
110 10,0 2,5

Активная220 5,0 2,0
320 3,5 1,2

Схемы электрические
РЭМ 212, РЭМ 222

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только два 
контакта: 13-14 и 41-42, 
13-14 и 33-34, 21-22 и 41-
42, 21-22 и 33-34.
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Типоисполнения и технические данные
Тип реле Выдержка времени, с Напряжение катушки, В РЭМ 232 РЭМ 231 РЭМ 222 РЭМ 221 РЭМ 212 РЭМ 211 

152110123 0,5 

110* 152110124 0,8 
152110125 1,0 
152110127 1,5 
152110723 0,5 

75* 152110724 0,8 
152110725 1,0 
152110727 1,5 

152210125 1,0 

110* 
152210127 1,5 
152210129 2,0 
152210131 2,5 
152210133 3,0 
152210725 1,0 

75* 
152210727 1,5 
152210729 2,0 
152210731 2,5 
152210733 3,0 

162320101 162310101 

162120123 162110123 0,5 

110 

162220124 162120124 162110124 0,8 
162220125 162210125 162120125 162110125 1,0 
162220127 162210127 162110127 1,5 

162210129 2,0 
162210131 2,5 
162210133 3,0 

162320201 162310201 

162120223 162110223 0,5 

220 

162220224 162120224 162110224 0,8 
162220225 162210225 162120225 162110225 1,0 
162220227 162210227 162110227 1,5 

162210229 2,0 
162210231 2,5 
162210233 3,0 

162320301 162310301 

162120323 162110323 0,5 

55 

162220324 162120324 162110324 0,8 
162220325 162210325 162120325 162110325 1,0 
162220327 162210327 162110327 1,5 

162210329 2,0 
162210331 2,5 
162210333 3,0 

162320501 162310501 

162120523 162110523 0,5 

27 

162220524 162120524 162110524 0,8 
162220525 162210525 162120525 162110525 1,0 
162220527 162210527 162110527 1,5 

162210529 2,0 
162210531 2,5 
162210533 3,0 

162321801 162311801 

162121823 162111823 0,5 

95–170 

162221824 162121824 162111824 0,8 
162221825 162211825 162121825 162111825 1,0 
162221827 162211827 162111827 1,5 

162211829 2,0 
162211831 2,5 
162211833 3,0 

162321901 162311901 

162121923 162111923 0,5 

175–320 

162221924 162121924 162111924 0,8 
162221925 162211925 162121925 162111925 1,0 
162221927 162211927 162111927 1,5 

162211929 2,0 
162211931 2,5 
162211933 3,0 

* Реле для тепловозов.

РЭМ 200 РЕЛЕ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 
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Габаритные и установочные размеры 

6,
5+0

,9

20*

M
4

M
4

190 max

18
5

m
ax

90 max

50 0,5

11
0

10

Сверление отверстий при установке реле на плитах

8 отв. Ø8 мм предназначены для заднего присоединения внешних проводов:
отв. А - для реле РЭМ 211, РЭМ 221, РЭМ 231;
отв. А и Б - для реле РЭМ 212, РЭМ 222, РЭМ 232.

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле;
•	 номинальное напряжение втягивающей катушки;
•	 выдержка времени;
•	 номенклатурный номер.

Схемы электрические
РЭМ 211, РЭМ 221

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 13-14 или 21-22.

Схемы электрические
РЭМ 231

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 13-14 или 21-22.
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РЭМ 65 РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА С САМОВОЗВРАТОМ 

ТУ 16-647.030-85

Реле электромагнитные постоянного тока типа РЭМ 65 предназначены для коммутации 
цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока напряжени-
ем до 320 В судового электрооборудования. 

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальный ток цепи управления, А 2,5, 5, 10, 15, 25, 50, 100
Присоединение проводников к контактам и катушкам переднее
Вид и количество контактов 1 переключающий
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее: 10 000
Габаритные размеры, мм:

на токи: 2,5, 5 А
на токи: 10-100 А

145х65х100
145х65х135

Масса, кг, не более 1,5
Реле допускают регулировку тока срабатывания в пределах от 150% до 370% номиналь-

ного тока катушки. 
Типоисполнения и технические данные

 РЭМ 65  Номинальный ток, А 
160653513 2,5
160653913 5
160654313 10
160654613 15
160654913 25
160655413 50
160656013 100

Габаритные и установочные размеры 

Номинальный ток, А Размер L, мм
2,5; 5,0 100 max

10; 15; 25; 50; 100 135 max

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальный постоянный ток обмоток.

Схемы электрические
РЭМ 65

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 13-14 либо 21-22.
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РЭМ 650 РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

ТУ 16-647.030-85

Электромагнитные реле постоянного тока серии РЭМ 650 применяются в качестве реле 
управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судо-
вого электрооборудования и в вагонах метрополитена.

Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов , В 110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000

при коммутации токов в 
соответствии с таблицей 1Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее

Режим  работы
прерывисто-продолжительный

повторно-кратковременный (ПВ 40%)
кратковременный

Присоединение к контактам и катушкам переднее
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 2,3

Таблица 1

Режим Напряжение, В

Рабочий так, коммутируемый контактами, А

включаемый
отключаемый при нагрузке

индуктивной
τ ≤ 0,05 с активной

Нормальных коммутаций
110, 10 0,5 1
220 5 0,2 0,5
320 3,5 0,13 0,35

Редких коммутаций
110 10 1,5 2,5
220 5 1 2
320 3,5 0,6 1,2

Тип реле Способ возврата Количество и вид 
контактов 

Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А 

Пределы регулирова-
ния тока втягивания

РЭМ 651  самовозврат
1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 

100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной
РЭМ 651Д электромагнитный

Типоисполнения и технические данные

Номинальный 
ток 

втягивающей 
катушки

Тип реле 

РЭМ 651 РЭМ 651Р

РЭМ 651Д РЭМ 651Д* 
Напряжение 

отключающей  катушки, В
Напряжение 

отключающей  катушки, В *
110 220 75 110

2,5 166513513  166513523  166513543  166513553    
5 166513913  166513923  166513943  166513953    

10 166514313  166514323 166514343  166514353    
15 166514613  166514623  166514643  166514653 156514663  156514643  
25 166514913  166514923  166514943  166514953      
50 166515413  166515423  166515443  166515453  156515463  156515443  

100 166516013  166516023  166516043  366516053      
150 166516413  166516423  166516443  166516453      
200 166516513  166516523  166516543  166516553      
300 166516813  166516823  166516843  166516853  156516863  156516843  
600 166517213  166517223  166517243  166517253  156517263  156517243  

* Реле для электрооборудования вагонов метрополитена.

Схемы электрические 
РЭМ 651

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

РЭМ 651

РЭМ 651Д
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Габаритные и установочные размеры 
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РЭМ 651

Номинальный 
ток, А

Установочные размеры, мм Габаритные размеры, мм Присоединительные 
размерыБ В Г Д Е

2,5 60±0,6 - - 100 max - М4
от 5 до 50 

-

180 max М6100

- 74±0,6 98±0,7 120 max150, 200 М8
300 М10
600 130 max М12

Формулировка заказа
•	 полное наименование реле;
•	 тип реле и номенклатурный номер;
•	 номинальный ток катушки;
•	 номинальное напряжение отключающей катушки (для РЭМ651Д).

Схемы электрические 
РЭМ 651Р

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Схемы электрические 
РЭМ 651Д

Для режима нормальных 
коммутаций

Для режима редких     
коммутаций

Со снятой перемычкой 
использовать только один 
контакт: 13-14 или 21-22.

РЭМ 650 РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА
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Структура ГК «ЧЭАЗ»
АО «ЧЭАЗ»
Россия, 428020, Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5
тел.: +7 (8352) 39-52-65, 39-52-57
тел.: +7 (8352) 39-56-90

      технические консультации:
      +7 (8352) 39-56-57, 39-57-12
      +7 (8352) 62-72-31

факс: +7 (8352) 62-72-31
e-mail: cheaz@cheaz.ru
http://www.cheaz.ru

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»
119435, Россия, г. Москва,
пер. Большой Саввинский, д. 11
тел.: +7 (495) 660-31-00
факс: +7 (495) 660-21-38
e-mail: info@cfpm.ru
http://cfpm.ru/

ООО «ИЗВА»
Россия, 429520, Чувашская Республика
Село Ишлеи, ул. Советская, 53
тел.: +7 (83540) 2-56-49, 2-56-61
тел.: +7 (83540) 2-56-63, 2-52-81
e-mail: izva@izva.ru
http://www.izva.ru

ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»
Россия, 428020, Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5
тел.: +7 (8352) 39-57-41
тел.: +7 (8352) 62-38-74
e-mail: secret@elpri.ru
http://www.elpri.ru

ООО «ЧЭАЗ-Cибирь»
Россия, 650003, г. Кемерово,
ул. Н.Островского, 34, оф. 403
тел.: +7 (3842) 58-01-18, 58-17-68
факс: +7 (3842) 58-01-11, 58-44-91
e-mail: cheazsib@mail.ru

ЗАО «Эра-Инжиниринг»
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 271, лит. А
тел.: +7 (812) 633-36-46
тел.: +7 (812) 633-36-47
e-mail: era@eraeng.ru
http://www.eraeng.ru

Представительства

Северо-западное представительство
192012, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 271,
лит. А, БЦ “Обухов центр”
тел.: +7-961-346-99-38
e-mail: k.vasilyev@cheaz.ru
тел.: +7-911-954-45-05
e-mail: k.egorov@cheaz.ru

Ростовское представительство
344011, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, д. 120/1
тел.: +7-918-513-29-20
e-mail: v.kamfarin@cheaz.ru

Уральское представительство
620026, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49 - оф.621 литер 1
тел.: +7-919-653-93-13
e-mail: a.perepelkin@cheaz.ru

Байкальское представительство
664074, Россия, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, 2е
тел.: +7-902-515-53-76
e-mail: a.kondratyuk@cheaz.ru

Самарское представительство
443080, Россия, г. Самара,
ул. Санфировой, д.95 стр.2, оф. 20
тел.: +7-963-912-70-63
e-mail: a.shishkin@cheaz.ru
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